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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji i przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu parku w Sulecinie, gm.
Siechnice, pow. wroctawski, woj. dolnoslaskie.

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlano -  wykonawczy
zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 27 i 37, obr. Sulecin -
Szostakowice, gm. Siechnice. Opracowanie nie obejmuje istniejgcego na dziatce
zbiornika wodnego wraz z pasem brzegowych o szerokosci ok. 5,00 m. Obszar
inwestycji ma faczng powierzchnie = 0,38 ha (3 770 m?). Zamawiajacym jest Gmina
Siechnice.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do ubiegania sie o decyzje

o pozwoleniu na budowe oraz do zaplanowania robdt zwigzanych z realizacjgq tej

inwestycji.
Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:
Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow
77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego
Inwestorem / Zamawiajqcym jest:
Gmina Siechnice
ul. Jana Pawia II 12
55-011 SIECHNICE
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1.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawe formalno - prawng opracowania stanowi umowa
Nr ZP/80/2020 z dn. 20.11.2020 r. zawarta miedzy Gming Siechnice, a firmg KERRIA

Pidrkowski sp. j.
1.2.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng stanowiq:
- mapa do celdw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete,
- koncepcja zagospodarowania terenu zieleni — opracowanie wiasne,
- wizje w terenie bedacym przedmiotem inwestycji,
- inwentaryzacja dendrologiczna,

- konsultacje z przedstawicielami Zamawiajgcego.

1.3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie terenu parku w Grodziszowie

w zakresie branz architektonicznej, budowlanej i elektrycznej oraz zieleni.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:
1) Rozbidrka istniejacych elementéw budowlanych
2) Usuwanie wyznaczonych drzew i krzewoéw,
3) Ciecia i inne zabiegi pielegnacyjne na istniejgcych drzewach i krzewach,
4) Wykonanie przytacza elektroenergetycznego,
5) Wykonanie instalacji oSwietleniowej,
6) Wykonanie uktadu komunikacyjnego w postaci alejek,
7) Wykonanie ogrodzenia od pétnocnej strony parku,
8) Montaz elementéw matej architektury,
9) Sadzenie drzew,
10) Sadzenie krzewéw, bylin i pozostatych roslin,

11) Wykonanie nawierzchni trawiastych.
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1.4. Stan istnhiejacy zagospodarowania

Teren bedacy przedmiotem inwestycji nie jest obecnie uzytkowany jako
przestrzen parkowa. Nie stwierdzono w terenie $ladéw uktadu komunikacyjnego oraz
elementéw matej architektury. Jedyne dwie tawki zlokalizowane na obrzezach terenu
stanowig prawdopodobnie inicjatywe lokalnej spotecznosci, podobnie jak
zaimprowizowany domek na drzewie w potudniowej czesci terenu.

Z punktu widzenia funkcjonalnosci terenu, pozbawiony jest on elementéw
atrakcyjnych, ktore zachecatyby uzytkownikéw do spedzania w nim diuzszego czasu
lub choc¢by zatrzymania sie.

Istniejacy zbiornik wodny stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Teren jest obecnie nieoswietlony. Nie stwierdzono obecnosci podziemnej
infrastruktury technicznej wykazanej na mapie do celéw projektowych

Na przedmiotowym terenie wystepuje roslinnos¢ wysoka, Srednia i niska oraz

powierzchnie trawnikowe.
1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nastepujacych
robot budowlanych:
e rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych,
e wykonanie ukfadu komunikacyjnego,
e wykonanie przytacza elektroenergetycznego oraz instalacji oswietleniowej
w postaci lamp parkowych,
e wykonanie ogrodzenia od poétnocnej strony parku,
e montaz fawek, koszy na odpadki, stolikdw do gier, stojakow na rowery oraz tablic
informacyjnych.
Ponadto przewiduje sie wykonanie nasadzen roslin oraz zatozenie nowych

trawnikow.
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1.6. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci
zagospodarowania terenu

POWIERZCHNIE %

powierzchnia terenu inwestycji (nie obejmuje zbiornika) m? 3770 100,0

powierzchnia nawierzchni mineralnej m? 320 7,3

Powierzchnia z ptyt kamiennych m? 39 1,0

powierzchnia biologicznie czynna m? 3411 90,7

ZIELEN

drzewa projektowane szt. 8

nasadzenia krzewow, bylin i roslin okrywowych m? 1581 41,95

trawniki m? 1830 48,55

MALA ARCHITEKTURA

tawki szt. 12

kosze na $mieci szt. 6

kosze na psie odchody szt. 2

stojaki na rowery szt. 5

tablice informacyjne szt. 3

INFRASTRUKTURA

ilo$¢ lamp parkowych szt. 9

Ilo$¢ opraw doziemnych do iluminacji szt.

przytacze elektroenergetyczne szt.

1.7. Dane informujqce czy teren jest wpisany do rejestru

zabytkow

Teren parku w Sulecinie jest fragmentem obszaru

znajdujacego sie

w gminnej ewidencji zabytkéw. Ochrona konserwatorska wynika z zapiséw planu

miejscowego. Teren inwestycji znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej

oraz w strefie ,OW” ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym wszelkie dziatania inwestycyjne nalezy uzgodnic

z wiasciwym oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw, w tym przypadku z Wojewddzkim

Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.
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1.8. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gérniczej na planowang inwestycje.

1.9. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane zbrojenie terenu. Do robdt przystgpi¢ po
uprzednim doktadnym zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia. W obrebie w/w
uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych

instytucji.
1.10. Informacja dotyczaca MPZP

Obszar inwestycji objety jest MPZP, zatwierdzonym Uchwatg NR XX/191/20
Rady Gminy Siechnice z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Sulecin - Szostakowice, gmina
Siechnice.

Projektowany sposob zagospodarowania terenu jest zgodny z zapisami

zawartymi w obowigzujgcym planie miejscowym.

1.11. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania inwestycji

Sposbéb zagospodarowania terenu sprawia, ze projektowany obiekt oddziatywad
bedzie jedynie na teren, na ktérym jest zlokalizowany. Obszar oddziatywania
niniejszego opracowania obejmie dziatki o nr ewidencyjnych 27 i 37, obr. Sulecin -
Szostakowice, gm. Siechnice, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie. Nie

przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Przedmiot inwestycji i przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu parku w Grodziszowie,
gm. Siechnice, pow. Wroctawski, woj. dolnoslaskie.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy obejmujacy
roboty zwigzane z inwestycja.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 15, Obr. Grodziszéw, gm.
Siechnice. Opracowanie nie obejmuje istniejgcego na dziatce zbiornika wodnego wraz
z pasem brzegowych o szerokosci ok. 5,00 m. Obszar inwestycji ma taczng

powierzchnie ~ 0,38 ha (3 768 m?). Zamawiajacym jest Gmina Siechnice.

2.2. Stan istniejacy zagospodarowania

2.2.1. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. O$ widokowa na zbiornik wodny na dziatce nr 27

KERRIA
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Fot.3. Pomniki przyrody - lipa drobnolistna oraz w gtebi gtazy narzutowe
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Fot.4. Widok na pomniki przyrody od strony ul. Akacjowej; przed mini zanizona

niecka polanki
2.2.2, Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja drzew i krzewdw na terenie parku przeprowadzana byta 18 i 24
listopada 2020 roku.
Zielen na terenie bedgacym przedmiotem opracowania i inwestycji stanowi

tacznie 51 sztuk drzew i 1 grupa krzewdw.

Tab.1l. Wykaz inwentaryzacyjny drzew

Obwéd Decyzja
Gatunek pler(-:s;lcy $rednica| Wyso-
L.p. nazwa polska korony | kos$é¢ | ada- |karczo- Uwagi
nazwa facinska cm)/pow. (wm) | (wm) i i
krzewoéw ptacja | wanie
(w m2)
Rozwidlenie pnia na
Lipa drobnolistna wysokosci 2,5m
1. [P 184 10 | 22 | «x Y ~M,
Tilia cordata zalecane drobne ciecia
sanitarne
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Obwéd Decyzja
Gatunek piersnicy ¢ o dnica Wyso-
(w e .
L.p. nazwa polska cm)/ pow korony | ko$¢ | ada- | karczo- Uwagi
nazwa facinska krzeWéW. (W m) (W m) ptacja wanie
(w m2)
Obustronny ubytek
wgtebny w szyi
Robinia akacjowa korzeniowej, posusz w
2. Robinia pseudoacacia 214 10 20 X koronie 20%, przy
wjezdzie na teren
inwestycji
. . 1 przewodnik z
3. L'.p.a drobnolistna 246 18 25 X wypréchnieniem,
Tilia cordata . .
drzewo w skrajni drogi
Robinia akaciowa Posusz w koronie
4, . ) . 194 12 25 X 10%, zalecane ciecia
Robinia pseudoacacia -
sanitarne
Lipa drobnolistna Zalecane drobne
5. P 221 12 25 X Ciecia sanitarne,
Tilia cordata - .
drzewo w skrajni drogi
Posusz w koronie 20%
. . w catosci nad droga,
6. |Lipa drobnolistna 286 18 | 25 | «x drzewo w skrajni
Tilia cordata - L
drogi, zalecane ciecia
sanitarne
Rozwidlenie pnia na
wysokosci 2,5m,
ubytek wgtebny z
7 Ll_p_a drobnolistna 261 18 25 X wyprochmemem,
Tilia cordata posusz w koronie
15%, drzewo w
skrajni drogi, zalecane
ciecia sanitarne
Lipa drobnolistna 30+20+1
8. Tilia cordata 8 3 > X X
Posusz w koronie
. . o
9. Ll_p_a drobnolistna 321 15 18 X 1_0_/o, drgewo w
Tilia cordata skrajni drogi, zalecane
ciecia sanitarne
10, |J8sion wyniosty 24 2 5 | x X
Fraxinus excelsior
Jesion wyniost Posusz w koronie
11. n wy Y 80 5 18 X 10%, zalecane ciecia
Fraxinus excelsior -
sanitarne
12, |Bezczamy 44 3 5 X X
Sambucus nigra
13. Jespn wynlos%y. 119 12 18 X Zglegane qrobne
Fraxinus excelsior ciecia sanitarne
14, |Bezczarny 58+34 3 5 | x x
Sambucus nigra
15, |Bez czarny 48 4 5 X X

Sambucus nigra

KERRIA
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Obwéd Decyzja
Gatunek plersnicy |4 ednica| Wyso-
L.p. nazwa polska cm)(/v;ow korony | ko$é¢ | ada- |karczo- Uwagi
nazwa facinska krzeWéW. (W m) (W m) ptacja wanie
(w m2)
Drzewo ogtowione na
Lipa drobnolistna wysokosci 1m, przy
16. Tilia cordata 24 3 > X $cianie budynku
gospodarczego
17. Lllp_a drobnolistna 22420 4 5 N X
Tilia cordata
Grupa krzewow - bez Grupa krzewow,
18. |czarny 158 X X X posusz 40%,
Sambucus nigra obumierajg
Lipa drobnolistna 214484+
19. Tilia cordata 88 12 18 X X
20. Jespn wynlos’ry_ 89 8 16 X Zgle_cane c_lrobne
Fraxinus excelsior ciecia sanitarne
Grupa krzewow - bez
21. |czarny 2,3 X X X Forma krzewiasta
Sambucus nigra
22, Lllp_a drobnolistna 72 4 14 X Zgle;ane c_lrobne
Tilia cordata ciecia sanitarne
23, Dab szyputkowy 262 14 62 X Z_alef:ane d_robne
Quercus robur ciecia sanitarne
Lipa drobnolistna Posusz w koronie
24, |-P 165 10 20 X 10%, zalecane ciecia
Tilia cordata -
sanitarne
5. Ll_p_a drobnolistna 161 10 20 N Ubytek klesz,el_'nowy na
Tilia cordata wysokosci 2m
Rozwidlenie u-
ksztattne na
26. Ll_p_a drobnolistna 223 12 22 N wysokosci 3m i 4_m,
Tilia cordata posusz w koronie
20%, zalecane ciecia
sanitarne
27. |Iesion wyniosty 12 2 4 X X
Fraxinus excelsior
2g. |Jesion wyniosty 25 2 5 X X
Fraxinus excelsior
Grupa krzewow - rdza
29. |dzika 2,5 X X X Grupa krzewow
Rosa canina
30. Jespn wynlos’ry_ 18 2 6 X X
Fraxinus excelsior
31, L|.p.a drobnolistna 598 14 20 X X
Tilia cordata
Jesion wyniost Posusz w koronie
32. n wy Y 106 8 18 X 10%, zalecane ciecia
Fraxinus excelsior i
sanitarne
33. Jespn wynlos%y_ 135 10 18 N ROZW|dIer}|e_ pnia na
Fraxinus excelsior wysokosci 2,5m,
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Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm. Siechnice
W ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

Obwéd Decyzja
Gatunek p'e'(-i\',“cy Srednica| Wyso-
L.p. nazwa polska cm)/pow. korony | ko$é¢ | ada- |karczo- Uwagi
nazwa facinska Kkrzewow (wm) | (wm)| ptacja| wanie
(w m2)
posusz w koronie
20%, zalecane ciecia
sanitarne
. . Znaczny ubytek
34. |7‘_'I.2.: g‘;(:g;glstna 158 10 18 X wgtebny nlamwysokos'ci
Widoczne nabiegi
Lipa drobnolistna korzeniowe, posusz w
35. Tilia cordata 178 10 20 X koronie 10%, zalecane
ciecia sanitarne
36. Robi.ni.a akacjowa _ 234 12 20 X Rozwidlen,ie_ pnia na
Robinia pseudoacacia wysokosci 2,5m
Posusz w koronie
Jesion wyniosty 100/9, zalecane c_iec_ia
37. . . 252 15 20 X sanitarne, usuniecie
Fraxinus excelsior A
posuszu i i
prochniejacych tylcow
Pochylenie pnia 5°,
38. Jesiqn wynios’ry_ 189 12 22 N potamane ga’rezi_e, _
Fraxinus excelsior zalecane drobne ciecia
sanitarne
39. JeS|o_n wymos%y. 167 13 19 X Korona jednostronna
Fraxinus excelsior
40. Jesio_n wynios%y. 110 5 16 N Z_alef:ane d_robne
Fraxinus excelsior ciecia sanitarne
a1 Jesiqn wynios’ry_ 174 8 18 X Korona je_dnostr_onna,
Fraxinus excelsior ubytek kieszeniowy,
42, |18sion wyniosty 148 8 18 | x X
Fraxinus excelsior
Grupa krzewoéw i
samosiewow drzew -
robinia akacjowa, lipa
drobnolistna,
ligustr pospolity,
jezyna, $nieguliczka
biata, deren biaty, klon
pospolity, bez czarny,
43. JeS|o'n'wyn|os’ry ; 341 X 3 X Grupa krzewdw
Robinia pseudoacacia,
Tilia cordata,
Ligustrum vulgare,
Rubus sp.,
Symphoricarpos albus,
Cornus alba, Acer
platanoides,
Sambucus nigra,
Fraxinus excelsior
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Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm. Siechnice
W ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

obwéd Decyzja
Gatunek piersnicy ¢ o dnica Wyso-
(w e .
L.p. nazwa polska cm)/ pow korony | ko$¢ | ada- | karczo- Uwagi
nazwa faciriska krzewéw | (WmM) [(wm)|ptacja | wanie
(w m2)
Korona jednostronna,
. rozwidlenie pnia na
44, | Wierzba krucha 1704271 | 11 23 | «x wysokosci 1,2 m,
Salix fragilis . ;
Slady po usunietych
konarach
Korona jednostronna,
rozwidlenie onia na
. wysokosci 1,2 m,
45, | Wierzba krucha 143+271 | 11 | 23 | «x élady po usunietych
Salix fragilis
konarach, posusz w
koronie 10%, zalecane
ciecia sanitarne
Brzoza brodawkowata . . o
46. Betula pendula 66 5 12 X Pochylenie pnia 10
Grupa krzewéw -
47. |wierzba 43,5 X grupa krzewoéw
Salix
Brzoza brodawkowata Usuniety wierzchotek,
48. 41 3 9 X
Betula pendula zdeformowana korona
Wierzba krucha 61+52+6
49. Salix fragilis 4+65 6 14 X X
50, |J&sion wyniosty 146 10 | 20 | «x X
Fraxinus excelsior
Grupa samosiewow
drzew i krzewow -
robinia akacjowa, Grupa krzewdw do
51. |jezyna, bez czarny 115 X X X P L
. . usuniecia
Robinia pseudoacacia,
Rubus sp., Sambucus
nigra
Wierzba krucha 67+65+6
>2. Salix fragilis 2+52 8 15 X X
53. Robl.nl.a akacjowa _ 56 5 6 X X
Robinia pseudoacacia
Grupa krzewow - rupa krzewéw, 4
54. |wierzba omszona 31,4 X X X grup /.
. metry wysokosci
Salix sp.
Grupa krzewow - rupa krzewodw, 3
55. |wierzba omszona 31,3 X X X grup /-
. metry wysokosci
Salix sp.
. Rozlegta infekcja
56, | Vierzba krucha 316 13 | 22 X grzybowa - liczne
Salix fragilis o
owocniki huby w
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Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm. Siechnice
W ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

obwéd Decyzja
Gatunek piersnicy ¢ o dnica Wyso-
(w e .
L.p. nazwa polska cm)/ pow korony | ko$¢ | ada- | karczo- Uwagi
nazwa faciriska krzewéw | (WmM) [(wm)|ptacja | wanie
(w m2)
odziomku, potamane
konary
Grupa samosiewow
drzew i krzewow -
robinia akacjowa,
ligustr pospolity,
jezyna, bez czarny,
57. |jesion wyniosty 445 X X X Grupa krzewéw
Robinia pseudoacacia,
Ligustrum vulgare,
Rubus sp., Sambucus
nigra, Fraxinus
excelsior
5g, |Robinia akacjowa 144 10 | 20 | «x X
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa 131+87+
59. nt ) . 91+ 11 18 X Pekniety pien
Robinia pseudoacacia 145
Wierzba krucha 61+30+3
60. Salix fragilis 6 10 18 X X
61, |Robinia akacjowa 121 4 17 X X
Robinia pseudoacacia
Pekniecie pnia
62. Robl.nl_a akacjowa _ 126 6 17 X pomle_dzy _
Robinia pseudoacacia przewodnikami na
wysokosci 7m
63. Robl.nl.a akacjowa _ 139 5 19 N X
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa .
64. Robinia pseudoacacia o7 4 17 X Krzywy pien
65. ROb'.m.a akacjowa , 59 5 14 X Pochylenie pnia 20°
Robinia pseudoacacia
66. Je5|o_n wynlos’fy_ 43 2 7 X Korona zdeformowana
Fraxinus excelsior
67. ROb'.m.a akacjowa . 42 2 7 X Pochylenie pnia 15°
Robinia pseudoacacia

KERRIA

17




PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm. Siechnice
W ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

obwéd Decyzja
Gatunek piersnicy ¢ o dnica Wyso-
(w e .
L.p. nazwa polska cm)/ pow korony | ko$¢ | ada- | karczo- Uwagi
nazwa facinska krzeWéW. (W m) (W m) ptacja wanie
(w m2)
68. Brzoza brodawkowata 163 12 20 X Wystepowanle_Jemlo’ry
Betula pendula w koronie
69. ROb'.m.a akacjowa . 49 2 8 X Pochylenie pnia 15°
Robinia pseudoacacia
70. |I&sion wyniosty 67 7 17 | x X
Fraxinus excelsior
71. Jespn wynlos%y. 85+33+2 6 16 X Korona jednostronna
Fraxinus excelsior 4
Grupa krzewéw -
72. |wierzba omszona 34 X X X Grupa krzewdw
Salix sp.
Jesion wvniost Owocniki huby na
73. n wyniosty. 118 2 4 X pniu, korona
Fraxinus excelsior ;
jednostronna
Korona jednostronna,
Jesion wyniost posusz w koronie
74. n Wyniosty 115 7 16 X 15%, pochylenie pnia
Fraxinus excelsior S
5°, zalecane ciecia
sanitarne
Jesion wyniosty 123+88+ Ubytek w szyi
75. . . 12 19 X . :
Fraxinus excelsior 95 korzeniowej
76. Jespn wynlos%y. 127475 6 18 N Zglegane qrobne
Fraxinus excelsior ciecia sanitarne
Jesion wyniosty 186+122
77 Fraxinus excelsior +145 12 25 X X
Ubytek w szyi
78. JeS|o_n WanOS’fy. 156 12 18 X korzen|oyveJ,
Fraxinus excelsior malowniczo
zdeformowany pien
79. Jespn Wynlos’ry_ 1544139 14 25 X ROZW|dIen,|e' pnia na
Fraxinus excelsior wysokosci 0,8m
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Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm. Siechnice
W ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

obwéd Decyzja
Gatunek pien;\l:icy Srednica| Wyso-
L.p. nazwa polska cm)/pow korony | ko$é¢ | ada- |karczo- Uwagi
nazwa facinska krzeWéW. (W m) (W m) ptacja wanie
(w m2)
80. Je5|o_n Wynlos’ry_ 102 9 7 N Brak przewodnika,
Fraxinus excelsior zdeformowana korona
g1, |Jesion wyniosty 86 5 13 | x X
Fraxinus excelsior
g2. |18sion wyniosty. 38 4 6 x X
Fraxinus excelsior
83, Robl.nl_a akacjowa _ 123 5 16 X X
Robinia pseudoacacia
Grupa krzewéw -
g4, 1&2yna, roza dzika 197 X X X Grupa krzewoéw
Rubus sp., Rosa
canina
g5, [18sion wyniosty 102 5 20 | x Za ptotem
Fraxinus excelsior
Rozwidlenie pnia na
[0)
86. Bez czarny _ 25431 3 4 N 0,9 m, posusz 2_0 %o,
Sambucus nigra zalecane ciecia
sanitarne

2.3. Zalozenia do projektu

Zatozenia do projektu budowlanego zagospodarowania terenu sformutowano na

podstawie ustalen z Zamawiajacym, jak rdéwniez projektu koncepcyjnego i wizji

w terenie, ktéry jest przedmiotem inwestycji:

Gtéwne zatozenia projektu koncepcyjnego:
skomponowanie prostego uktadu komunikacyjnego, umozliwiajagcego ruch
pieszych, zaréwno tranzytowy, jak i docelowy, w tym spacery;
utworzenie miejsca spotkan, odpoczynku i integracji spotecznosci lokalnej;
uporzadkowanie istniejgcego drzewostanu, podkreslenie jego waloréw oraz
wprowadzenie nowych elementdéw szaty roslinnej w postaci nasadzen krzewéw,
bylin i roslin okrywowych, a takze nawierzchni trawnikowych;
wzmochienie walorow estetycznych poprzez wprowadzenie bylin kwitnacych przez
réozne okresy wegetacji;
stworzenie wspotczesnej zielonej przestrzeni, spetniajacej potrzeby i oczekiwania

zarowno spotecznosci lokalnej, jak i osdb przejezdnych.
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Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm. Siechnice
W ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU - OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie terenu parku przedstawione na Rys. nr PBW-PZT/4

i PBW=PZT/5, znajdujacym sie w Zatacznikach do niniejszego opracowania.

2.4.1. Prace przygotowawcze

Realizacje zadania polegajgcego na rewitalizacji terenu nalezy poprzedzic¢
wykonaniem szeregu robot majacych za zadanie przygotowanie terenu do wykonania
zasadniczych robét budowlanych.

Nalezy podkresli¢, ze wszelkie powstate w efekcie tych robdt odpady muszag by¢

zutylizowane zgodnie z obowigzujacym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

2.4.1.1.Prace pomiarowe
W ramach prowadzonych prac nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego oraz pomocniczo dalmierzy, tasm i niwelatora oraz wytyczyc

ukfad docelowych elementoéw zatozenia oraz okresli¢ ich docelowe potozenie.

Wspotrzedne geodezyjne projektowanych elementow:

A-Alejka kamienna
X Y
Al| 6440264.2751 5651199.1499
A2| 6440254.9132 5651206.7647
A3| 6440246.1406 5651206.2880
Ad| 6440226.2698 5651220.8539
B-Alejka mineralna
X Y
Bl | 6440229.6446 | 5651201.6814
B2 | 6440222.3980 | 5651225.9350
B3 | 6440208.6391 | 5651223.0907
B4 | 6440209.5470 | 5651201.4593
B5 | 6440203.3869 | 5651199.7521
B6 | 6440194.6543 | 5651199.0723
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B-Alejka mineralna
X Y

B7 | 6440191.7605 | 5651204.2019

B8 | 6440174.4684 | 5651216.0280

B9 | 6440157.5672 | 5651216.5578
B10 | 6440104.7742 | 5651214.5069

C-elementy matej architektury
X Y

Cl | 6440259.9387 | 5651203.0751
C2 | 6440230.3344 | 5651207.5663
C3 | 6440229.4023 | 5651209.4701
C4 | 6440227.6025 | 5651216.7421
C5 | 6440225.9789 | 5651223.0063
C6 | 6440224.6037 | 5651225.2425
C7 | 6440206.8488 | 5651223.0924
C8 | 6440206.6102 | 5651218.3572
C9 | 6440206.9861 | 5651213.9947
C10| 6440207.7331 | 5651207.6089
Cl1l| 6440207.8824 | 5651204.5103
Cl2| 6440226.2966 | 5651199.6736
C13| 6440220.4477 | 5651199.3531
Cl4| 6440214.4344 | 5651199.2016
C15| 6440182.8975 | 5651205.4891
C16| 6440168.1655 | 5651222.7998
C17| 6440165.8412 | 5651223.2448
C18| 6440158.2310 | 5651220.0848
C19| 6440153.5071 | 5651212.5642
C20| 6440151.9107 5651211.2243
C21| 6440168.7572 | 5651216.3925
C22| 6440163.6358 | 5651216.5961
C23| 6440124.3296 | 5651211.4132
C24| 6440102.4674 | 5651215.9593

Wymiarowanie i potozenie obiektéw zostato przedstawione na Rys. nr PBW-A/1,

znajdujacym sie w Zatgcznikach do niniejszego opracowania.
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2.4.1.2.Prace rozbiorkowe

Na terenie objetym inwestycjg wystepuja elementy, ktére zostaty przeznaczone
do rozbidrki. Do tych elementéw nalezg:
- ogrodzenie z siatki na stupkach betonowych znajdujace sie po pétnocnej stronie
parku,
- ogrodzenie ozdobne wokdt gtazu narzutowego,
- altana drewniana - demontaz i wywdz,
— studnia z kregéw betonowych - rozbiérka na gtebokos¢ 1,0 m,

- kosz go gry w koszykdwke umieszczony na stupie.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbidrki przez

podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
2.4.1.3.Usuniecie i pielegnacja drzew i krzewow

Drzewa i krzewy przewidziane do usuniecia oraz drzewa i krzewy przewidziane
do adaptacji zostaty przedstawione w tabeli znajdujgcej sie w Rozdz. 2.2.2. oraz na
Rys Nr PBW-PZT/3.

W celu racjonalnego uporzadkowania istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzi¢
szereg zabiegdéw pielegnacyjnych oraz usunac¢ czes¢ drzew.

Stan fitosanitarny drzew rosnacych na terenie zieleni jest nieréwnomierny - od

bardzo dobrego poprzez sredni, po krytycznie zty.

DRZEWA DO PIELEGNACII

Do zabiegdw pielegnacyjnych przewidziano 23 szt. drzew.

Drzewa przeznaczone do adaptacji powinna zosta¢ poddane cieciom
pielegnacyjnym, polegajacym gtdwnie na usunieciu posuszu oraz poprawie statyki,
zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004
Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.).
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Pewna cze$¢ starodrzewu posiada roznej wielkosci ubytki, zaréwno te
powierzchniowe, jak i wgtebne. W przypadkach, gdy nie sq one zbyt rozlegte i nie
zagrazajq statyce drzewa, drzewo to poddawane jest jedynie zabiegom
pielegnhacyjnym, np. cieciom korygujacym w celu poprawy statyki. Obecna szkota
pielegnacji drzew nie przewiduje wiekszej ingerencji w same ubytki, nie praktykuje sie
oczyszczania ich z murszu ani tym bardziej wypetniania tych ubytkéw. Drzewa na ogét
same wytwarzajg bariere, ktéra chroni je przez inwazjg patogendw. Dziuple sag
ponadto miejscem bytowania réznych gatunkéw zwierzat, a zatem sprzyja rozwojowi
réoznorodnosci biologicznej w parku.

Szczegodtowe zalecenia pielegnacyjne znajdujg sie w tabeli inwentaryzacyjnej.

Wszystkie prace zwigzane z gospodarkg drzewostanem powinny by¢ wykonane
przez wykwalifikowane osoby, z duzg starannoscig, ostroznoscig i dbatoscig o stan

drzew nie poddawanych zabiegom pielegnacyjnym.

DRZEWA DO USUNIECIA

Na terenie zieleni istnieje grupa drzew, ktéra z rdéznych przyczyn wymaga
usuniecia. tacznie do usuniecia przewidziano 18 szt. drzew oraz jedng grupe krzewow.
Z tej grupy 15 szt. drzew wymagajg wczesniejszego uzyskania decyzji zezwalajacej
na usuniecie, wydanej przez stosowny organ.

Sq to drzewa, ktérych stan fitosanitarny jest zty lub do takiego stanu
nieuchronnie zmierza. Egzemplarze te majg powazne wady konstrukcji, jak rowniez
defekty pni i gtdbwnych konaréw w postaci rozlegtych ubytkéw wgtebnych oraz innych
oznak zaawansowanego procesu rozkiadu tkanki drzewa, co nie rokuje dobrze na
dalszy prawidtowy rozwdj oraz bardzo niekorzystnie wplywa na statyke
i wytrzymatosc¢ tych drzew na niekorzystne warunki atmosferyczne. Biorgc pod uwage
fakt, ze park bedzie miejscem znacznie intensywniej uczeszczanym przez
spacerujacych, w celu wyeliminowania zagrozenia dla ich bezpieczenstwa sugeruje sie
usuniecie tych drzew.

Prace zwigzane z usuwaniem drzew nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia,
W sposOb segmentowy, najlepiej przy uzyciu technik alpinistycznych lub podnosnika
koszowego, aby pozostate drzewa przewidziane do adaptacji nie ulegty zniszczeniu ani
uszkodzeniom. Po usunieciu drzew nalezy sfrezowac pniaki na gtebokos$¢ 10-20 cm

ponizej poziomu terenu.
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem drzew nalezy uzyskac

decyzje zezwalajaca na usuniecie.

2.4.1.4.0chrona szaty roslinnej

W celu zminimalizowania skutkéw inwestycji dla rosngacego drzewostanu
wytyczono  przebieg alejek w  bezpiecznych dla drzew odlegtosciach:
ok. 1,0 m dla drzew starszych oraz ok. 0,7 m w przypadku drzew mtodych.

W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane beda recznie. Stanowi to ok. 30%
powierzchni. Niezbedne jest takze stosowanie specjalnych mostkow i perforacji
w obrzezach alejki celem unikniecia uszkodzenia korzeni drzew.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzewa.

Ziemia pochodzgca w wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane
do wykonania inwestycji bedg sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdw.
Prace w poblizu zieleni bedg wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod
odpowiednim nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejgcej zieleni prowadzic¢
nalezy pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np.
tytut ogrodnika lub architekta krajobrazu.

W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy poszczegdlne skupiny
drzew trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajacym bezzasadne wejscia i wjazdy

pomiedzy drzewa.

Zabezpieczenie korzeni drzew:

e Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew,
w tym celu nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdow
budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony;

e Nie dopusci¢ do sktadowania materiatdw budowlanych mogacych zmienic strukture
chemiczng i fizyczng gleby (cement, cegty itd.) w obrebie strefy korzeniowej;

e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

o jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywaé z zachowaniem mozliwie duzej

ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o $r. >3cm);
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zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng jutg. Prace wykonywac recznie
i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;

wszystkie prace wykonywacé wytacznie recznie w zasiegu rzutu korony;

przyciete korzenie powinny mieé jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia;

korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze
powierzchniowo rany. Rany powinny cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni;
nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowac
bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

goérng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy
przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania
mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonac¢ na catej
powierzchni pod korong drzewa;

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajgcej
wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie
wykonywac zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny;

nie dopusci¢ do sktadowania materiatdw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm

gleby (cement, cegty itd.) w obrebie strefy korzeniowej.

Zabezpieczenie pni drzew.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokdét drzewa nalezy oszalowacd

szczelnie pnie drzew za pomocag desek o df. min. 150-200cm. Deski te powinny byc¢

zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu

pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:

deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

dolna cze$c¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac sie na
nabiegach korzeniowych;

opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 60cm od

siebie, a wiec minimum 3 na pniu.
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Rys.1 - Sposéb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozefow-
Michalin 2000, Legraf)

I - widok z boku po oszalowaniu pnia

II - przekréj

a. poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opong

dodatkowa ziemia

® a oo

Zabezpieczenie korony drzewa.

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego
mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy

zredukowac w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone
drzewa zredukowa¢ od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowac sie bedzie
duzg asymetrycznosciq - korone odcigzy¢é od strony przeciwnej w stosunku do
wykopu. Wszystkie prace przeprowadza¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
i budowlanej.
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2.4.1.5.Uporzadkowanie terenu

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, szczegdlnie zwigzanych
z rozbiorka obiektéw budowlanych oraz prac zwigzanych z gospodarkg drzewostanem
przewiduje sie uporzadkowanie terenu, polegajace na zebraniu i wywozie odpaddéw
oraz zagospodarowaniu tychze zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi.
Teren prac nalezy utrzymywaé w porzadku, a powstate znieksztatcenia nawierzchni

wyrownac.
2.4.2. Nawierzchnie

Idea ukfadu komunikacyjnego opiera sie na ustaleniach z projektu
koncepcyjnego.

Uktad komunikacyjny sktada sie z gtdwnej alei biegnacej malowniczymi fukami
po przekatnej dziatki z pdtnocy na potudnie z ul. Parkowej w kierunku ul. Lipowej.
Dodatkowe wejscie znajdowac sie bedzie w sgsiedztwie przystanku autobusowego,
skad prowadzi¢ bedzie druga aleja biegngca w kierunku alei gtdwnej, a nastepnie
tagodnym tukiem prowadzaca do strefy spokojnego odpoczynku w zachodniej czesci
dziafki.

Podbudowa alejek powinna zapewnia¢ no$nos¢ zapewniajagcg mozliwos$¢ wjazdu
niewielkich pojazdéw gospodarczych obstugujgcych ten teren.

Dobor szerokosci alejek podyktowany byt wspdétczesnymi normami dotyczacymi
szlakéw pieszych. Prace przy wykonywaniu nawierzchni w sasiedztwie drzew muszg
by¢ wykonane recznie, z duzg ostroznoscig i dbatoscig o stan korzeni, pni i koron
drzew.

Uktad komunikacyjny parku zostat przedstawiony na rysunkach nr PBW-PZT/4 i
PBW-PZT/5 oraz na Rys. PBW-A/1 stanowigcych zataczniki do niniejszego

opracowania.
2.4.2.1.Nawierzchnia mineralna alejek

Nawierzchnie alejek przewidziane sa jako nawierzchnie przepuszczalne, ale
jednak w petni dostepne dla wszystkich uzytkownikéw terenu,
w tym o0sob z niepetnosprawnosciami ruchowymi i osobom z wézkami dzieciecymi.
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Przewiduje sie zastosowanie przepuszczalnej nawierzchni mineralnej
zbudowanej z kilku warstw kruszyw o $cisle okreSlonych parametrach, ktore

sprawiajq, ze uzyskana nawierzchnia dobrze zageszcza sie.

Fot.5. Probka kolorystyczna nawierzchni mineralnej z kruszywa tamanego

Alejki o nawierzchni mineralnej powinny posiada¢ podbudowe o grubosci 20 cm
z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5 mm ufozonego na warstwie
odsaczajacej z piasku gruboziarnistego o grubosci po zageszczeniu 5 cm.

Dolng cze$¢ nawierzchni - warstwe dynamiczng nalezy wykonaé z kruszywa
granitowego tamanego o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-16 mm o grubosci po
zageszczeniu rownej 5 cm. Mieszanka powinna by¢ wyprodukowana systemowo.
Materiat powinien by¢ odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym.

Gérng czes¢ nawierzchni - warstwe wierzchnig nalezy wykonaé¢ z kruszywa
granitowego famanego o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-8 mm o grubosci po
zageszczeniu rownej 3 cm. Mieszanka powinna by¢ wyprodukowana systemowo.
Materiat powinien by¢ odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym. Kolor: szaro$c
0 cieptym odcieniu lub jasny bez - do zatwierdzenia przez Zamawiajgacego na etapie

wykonawstwa.

Alejki o nawierzchni mineralnej powinny mie¢ krawedzie wykonczone obrzezem
stalowym o gr. min. 2,5 mm oraz wysokosci min. 125 mm, stabilizowanym w podtozu
szpilkami stalowymi lub mocowaniem systemowym stanowigcym element obrzeza.
Taka konstrukcja zapewnia trwatos¢ nawierzchni i komfort jej uzytkowania.

Nalezy podkresli¢, ze prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni w sasiedztwie
drzew nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig w sposob reczny w celu unikniecia zranien
czesci drzewa w tym takze korzeni. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy

wbudowywaniu obrzezy stalowych alejki - przed ich montazem nalezy upewnic¢ sie,
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czy ich docelowe potozenie nie koliduje z korzeniami drzew rosnacych z poblizu.
W przypadku kolizji nalezy wykona¢ w dolnej czesci obrzeza pétokragty mostek, aby
nie uszkadzato ono czesci drzewa. Dotyczy to szczegdlnie korzeni znacznej grubosci,
ktore petnig w konstrukcji drzewa funkcje stabilizacji statyki. Przestrzen pomiedzy
korzeniem drzewa a czescig obrzeza nalezy wypetni¢ przepuszczalng warstwg
kruszywa.

Przekrdj przez nawierzchnie mineralng przedstawiony zostat na Rys. nr PBW-

A/2 znajdujacym sie w Zatgcznikach do niniejszego opracowania.

2.4.2.2.Nawierzchnia sciezki z ptyt kamiennych

We wschodniej czesci parku, na dziatce nr 37 , zaprojektowano malowniczo
wijacq sie Sciezke z ptyt kamiennych osadzonych w gruncie i poprzerastanych przez
dari lub rosliny okrywowe. Sciezka ta taczy wejscie do parku znajdujace sie we
wschodniej czesci parku przy ul. Akacjowej z miejscem lokalizacji pomnikowych
gtazéw narzutowych.

tupane ptyty kamienne o grubosci ok. 10 cm i nieregularnych ksztattach,
wykonane z twardych skat, np. granitu, powinny by¢ utozone na warstwie piasku

z domieszkg cementu. Goérna ptaszczyzna ptyt kamiennych powinna by¢ zréwnana z

poziomem trawnika badz gruntu poros$nietego roslinami.

L & i S e - “‘..

Fot.6. Sciezki z ptyt kamiennych

Przekréj przez nawierzchnie przedstawiony zostat na Rys. nr PBW-A/2

znajdujacym sie w Zatgcznikach do niniejszego opracowania.
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2.4.3. Mata architektura

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzadzen stuzg
okreéleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédla lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemdw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wiasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajagcych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogq stanowic
zamienniki w stosunku do metod, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomocg znakdéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sq wymiary niektorych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, urzgdzen zabawowych,
stupow, opraw itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 10% tolerancji w wymiarach tych
elementow.

Projekt przewiduje montaz na terenie parku nastepujacych elementéw matej
architektury:

— ogrodzenie z panelu systemowego pfaskiego — 140 mb.
— fawka z oparciem i podtokietnikiem - 12 szt.,

— kosz na odpadki - 6 szt.,

— kosz na psie odchody - 2 szt.

— stojaki na rowery - 5 szt.

— tablica informacyjna - 3 szt.
2.4.3.1. Ogrodzenie

Péinocna strona obydwu dziatek, stanowigca granice parku, dysponuje
ogrodzeniem niskiej jakosci (dziatka nr 27) badz na kilku odcinkach tego ogrodzenia
brakuje. W celu ujednolicenia ogrodzenia od strony poétnocnej przewiduje sie
zastosowanie ogrodzenia systemowego ptaskiego sktadajacego sie z poziomych

i pionowych drutdw bez przettoczen (system 8/6/8) w formie przeset o diugosci 250
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cm i wys. 153 cm. Wielko$¢ oczka w panelu to 50x200 mm, a grubosé drutu to min.
8/6/8 mm. Panele ogrodzeniowe powinny by¢ ocynkowane i przymocowane do
stupkéw ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej o przekroju 60x40 mm i gr. Scianki
min. 4 mm, posadowionych w punktowych fundamentach o wym. 03x0,3x0,8 m.
Proponuje sie wykorzystanie elementéw ogrodzenia w kolorze grafitowym.

Przewiduje sie zastosowanie ponizej przedstawionego wzoru ogrodzenia.

Fot.7. Fragment wypetnienia panela ogrodzeniowego ptaskiego o rozm. 8/6/8

2.4.3.2.tawki, kosze, stojaki na rowery i tablice

W ramach wyposazenia parku przewiduje sie zastosowanie nowoczesnych
w formie tawek, koszy, stolika do gier, stojakow na rowery oraz tablic informacyjnych.
Wszystkie elementy wyposazenia parkowego bedg trwale przymocowane
do podtoza poprzez fundamentowanie z betony C20/25. Wymiary fundamentow

powinny by¢ zgodne z Rys. nr PBW-A/6. Fundament powinien by¢ zagtebiony ponizej

poziomu terenu.

Mocowanie elementéw matej architektury do fundamentéw wykonane bedzie
z facznikdéw stalowych lakierowanych na kolor uzgodniony z Zamawiajagcym na etapie
wykonawstwa.

Rozmieszczenie fawek, koszy, stolika, stojakéw i tablic przedstawione zostato na
Rys. nr PBW-PZT/4 i PBW-PZT/5, natomiast elementy matej architektury wraz
z fundamentowaniem - na Rys. nr PBW-A/6 znajdujacych sie w Zatacznikach do

niniejszego opracowania.
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Wymiary:
Wysokos$c¢: 75-85 cm
Dtugos¢: 180-190 cm

Szerokos$¢: 60-70 cm

Materiaty:
Elementy metalowe .
konstrukcji:
Drewno: .
Potaczenia: .

LAWKI

Rys.2. Widok przyktadowej tawki

Odlew ze stopu aluminium lakierowany na kolor
grafitowy lub inny uzgodniony z Zamawiajacym
Listwy siedzisk o gr. 5 cm lakierowane na kolor:
orzech lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym. Drewno

akacjowe (robinowie) / egzotyczne

wkrety ocynkowane lub nierdzewne
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KOSZE

o ——

T s

‘ sl I
Rys.3. Widok przyktadowego kosza

Wymiary:

Wysokos$¢ catkowita: 90-100 cm
Szerokos$c¢: 30-40 cm
Gtebokosé:24-34 cm

Pojemnos$¢ wkiadu: min. 45 |

Materiaty:
Elementy metalowe o Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
obudowy: grafitowy lub inny uzgodniony z Zamawiajacym
Drewno bokow / e Listwy o gr. min.2 cm lakierowane na kolor: orzech lub
drzwiczek: inny uzgodniony z Zamawiajgcym. Drewno akacjowe

(robinowie) / egzotyczne

Wktad do kosza: e Blacha stalowa ocynkowana
Potaczenia: o wkrety ocynkowane lub nierdzewne
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KOSZE NA PSIE ODCHODY

Fot.4. Wybrana forma zestawu na psie‘o.dchlédy wraz z podajnikiem na woreczki

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita: 185-200 cm
Szerokos$c¢: 38-43 cm

Glebokosc¢: 17-23 cm

Pojemnik dolny na odchody, pojemnik gérny — podajnik na woreczki

Materiaty:
Elementy metalowe o Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
konstrukcji: grafitowy lub inny uzgodniony z Zamawiajacym.
Konstrukcja nosna - rury stalowe, pojemniki — blacha
stalowa
Potaczenia: e wkrety ocynkowane
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STOJAK NA ROWERY

Rys.5. Forma stojakdéw na rowery

Wymiary:
Wysokos$c¢ catkowita: 70-85 cm
Szerokos$c¢: 80-100 cm

Materiaty:
Elementy metalowe e Rura stalowa ocynkowana lakierowana proszkowo na
konstrukcji: czarny matowy lub inny uzgodniony z Zamawiajacym,

o przekroju okragtym $r. min. 48 mm lub z profilu
zamknietego o przekroju prostokatnym

TABLICA Z INFORMACYJNA

Rys.6. Widok przyk’radwej tablicy
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Wymiary:

Wysokos¢ catkowita: 210-250 cm

Szerokos¢: 110-130 cm

Wymiary ptyty tablicy: ok. 70x100 cm (w poziomie lub w pionie - wg decyzji

Zamawiajqcego)

Materiaty:

Elementy metalowe o Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor

konstrukcji: grafitowy lub inny uzgodniony z Zamawiajacym.
Konstrukcja nosna - profile stalowe o przekroju
prostokatnym, gr. min. 3 mm, powierzchnia
ogtoszeniowa - blacha stalowa ocynkowana o grubosci
min. 2,0 mm

Potaczenia: e wkrety ocynkowane

Informacje na tablicy nanoszone na folii wylewanej transparentnej, drukowane
w technologii UV z biatym poddrukiem. Catos¢ na zewnatrz laminowana laminatem

anty-graffiti.
2.4.4. Zielen

Zielen istniejgca na terenie zieleni musi ulec catkowitej przebudowie. Istniejacy
drzewostan nalezy poddac pielegnacji przez wykonanie cie¢ sanitarnych, korygujacych
i technicznych. Czes$c¢ krzewodw, szczegdlnie samosiewdw powinna zostac usunieta ze
wzgledu na kolizje z zatozeniami projektowymi.

Projektowane nasadzenia krzewdéw i innych roslin majg za zadanie
zrekompensowac ubytki w zieleni wysokiej, a takze wprowadzi¢ wiekszg niz obecnie
réoznorodnosc¢ gatunkowg w celu poprawy atrakcyjnosci szaty roslinnej parku.

Uktad nasadzen ma charakter fantazyjny, jednoczesnie oparty na starannie
wytyczonych tukach. Przestrzenie pomiedzy istniejgcymi i projektowanymi drzewami

oraz krzewami i innymi roslinami przewidziane sg jako nawierzchnie trawnikowe.
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W sasiedztwie pomnikdw przyrody w postaci dojrzatej lipy i okazatego gtazu
narzutowego przewiduje sie translokacje pozostatych gtazéw, celem ich
wyeksponowania. Temu stuzg oprawy doziemne umieszczone w tej czesci parku.

Pozostate glazy i kamienie, nie stanowigce juz pomnikéw przyrody utozone bedq
malowniczo na owalnym klombie obsadzonym roslinami ozdobnymi, zaprojektowanym
przed najwiekszym z gtazédw - na osi widokowej catej kompozycji.

Dobér gatunkow podyktowany zostat nie tylko wymaganiami siedliskowymi
roslin (warunki glebowe i hydrologiczne oraz stopien nastonecznienia), ale réwniez ich
walorami dekoracyjnymi (zabarwienie lisci, okres kwitnienia, itp.), a takze tatwag
pielegnacjg. Kompozycje sktadajg sie z roslin w czesci zrzucajacych liscie na zime,
a W czesci zimozielonych. Rosliny zestawione zostaly tak, by zapewni¢ atrakcyjny

wyglad zatozenia we wszystkich porach roku.

2.4.4.1. Spis roslin projektowanych

Tabela nr 2 Wykaz roslin projektowanych

Obw. Min Wys
Gatunek na o sz . | Szer./ | Rozstawa , .
ilos¢ pnia Lz Ilos¢
Nr Nazwa polska wys. dé d wys. Ilo$¢ na li
Nazwa facinska 1,0m pedow rzewa (cm) | m?(szt.) rosiin
! (szt.) (cm)
(cm)
Drzewa lisciaste
Klon Freemana 180-
L acer freemanii 45-50 10 220 3
Lipa drobnolistna ) 180-
2 | Tilia cordata 45-50 1 10 220 4
Ltacznie drzew 7
Drzewa iglaste
3 Cyprysnik btotny 10 300- 1
" | Taxodium distichum 400
tacznie drzew 1
Krzewy zimozielone
4 | Choina kanadyjska ‘Jeddeloh 5 20-30 3 42
Tsuga canadensis
5 Cis pospolity 'Repandens 4 20-30 3 207
Taxus baccata
6 Spsna gorska, odm. pumillo 4 30-40 3 144
Pinus mugo
- |Suchodrzew chinski *Moss Green 4 30-40 3 36
Lonicera pileata
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Obw. .
Gatunek na .';4",1', Wy_s. Szer./ | Rozstawa logé
Nr Nazwa polska wys. rosc pnia wys. Ilo$¢ na I 9sc
e dow |drzewa 2 roslin
Nazwa facinska 1,0m pe (cm) | m-(szt.)
(szt.) (cm)
(cm)
tacznie krzewow iglastych 429
Krzewy liSciaste
Deren biaty ‘Siberian Pearls’ )
8 Cornus alba ‘Siberian Pearls’ > 30-40 2 211
Kalina koralowa ‘Grandiflorum’
E Viburnum opulus *‘Grandiflorum’ > 30-40 2 268
10 Laurowisnia wschodnia Etna 5 30-40 3 336
Prunus laurocerasus
tacznie krzewow lisciastych 815
Byliny i trawy
11 Funkia Blue Angel 20-30 5 180
Hosta sp.
12 Funkia Aureomarginata 20-30 5 80
Hosta sp.
13 quac_le;c. syberyjski 'Alba 20-30 5 30
Iris sibirica
14 quac_lejc. syberyjski 'Blue king 20-30 5 90
Iris sibirica
Ostnica mocna 'Pony Tails'
15 | Stipa tennuissima 15-20 12 135
Liliowiec ogrodowy 'Bela Lugosi' )
16 Hemerocallis x hybrida 20-30 > 100
Liliowiec ogrodowy 'Canadian
17 |Border Patrol' 20-30 5 320
Hemerocallis x hybrida
Pysznogtéwka ogrodowa 'Bee-
18. | happy' 20-30 7 196
Monarda hybrida
Rozplenica japonska 'Black
19. | Beauty' 20-30 1 35
Pennisetum alopecuroides
50, | Szatwia omszona Adrian 20-30 9 140
Salvia nemorosa
1. | Szatwia omszona ‘Ostfriesland 20-30 9 351
Salvia nemorosa
Tawutka arendsa 'Amethyst' )
22. Astilbe xarendsi 20-30 9 270
23, Tawutka arendsa 'Brautschleier 20-30 9 216

Astilbe xarendsi
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Obw. .
Gatunek na .T")i Wy_s. Szer./ | Rozstawa logé
Nr Nazwa polska wys. rosc pnia wys. Ilo$¢ na I 9sc
e dow |drzewa 2 roslin
Nazwa facinska 1,0m pe (cm) | m-(szt.)
(cm) (szt.) (cm)
Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl
24. | Foerster' 20-30 3 86
Calamagrostis acutiflora
tacznie bylini traw| 2229
Rosliny okrywowe i pnacza
25, | Barwinek pospolity 30-40 6 966
Vinca minor
Bergenia sercowata 'Winter
26. | Glow' 15-20 6 792
Bergenia cordifolia
Irga Dammera 'Major" )
27. Cotoneaster dammeri 'Major’ 30-40 4 340
78, Trzmielina Fortune. 'a CoIoratf.ls 20-30 4 275
Euonymus fortunei 'Coloratus
Zurawka ogrodowa ' Mint Frost’ )
23 Heuchera x hybrida 15-20 12 >76
Zurawka ogrodowa ' Palace
30 |Purple' 15-20 12 1488
Heuchera x hybrida
Ltacznie bylin i traw| 4937
Wszystkich roélin| 8418

Lokalizacja poszczegdlnych

nasadzen roslin przedstawiona zostata na Rys.

Nr PBW-A/4, a schemat sadzenia poszczegdlnych roslin - na Rys. Nr PBW-A/S8,

znajdujacym sie w Zatgcznikach do niniejszego opracowania.

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

2.4.4.2. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego (wytyczne do

ST)

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

Wymagania ogolne dotyczace drzew:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,
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drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. - nie mogg by¢ zbyt wyrosniete
(wyciggniete w gore),

obwdd pnia na wys. 1,0 m — min. 45-50 cm lub inny wskazany w Tabeli nr 2,
korona powinna by¢ uformowana na wys. 2,2 - 2,5 m (ambrowiec),

min. 10 peddéw szkieletowych o $rednicy min. 1,5 cm,

pedy powinny by¢ liczne i rozgatezione réwnomiernie (nie jednostronnie), nie
powinny wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa drzewa, powinna by¢ uformowana i nie uszkodzona,
zabezpieczona jutg lub w pojemniku,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie
formujace,

drzewa powinny mie¢ wysokos¢ i obwdd taki jak zostat podany w tabeli powyzej,
materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

jednostronne utozenie pedéw korony drzew,

drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore,

zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka.
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Wymagania ogdlne dotyczace krzewow:

- krzewy powinny rosngé przynajmniej przez jeden peiny sezon wegetacyjny
w pojemniku, z ktérego beda sadzone, z dobrze wyksztatconym i nie przerosnietym
systemem korzeniowym i prawidtowo z rozwinietg czescig nadziemna,

- przerosniety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznic,

- nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne skracajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej,

- krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju pokroju
i barwy charakterystycznego dla danego gatunku czy odmiany,

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie ( nie jednostronne),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddéw korony krzewdw.

Wymagania ogdlne dotyczace bylin i traw:

- dostarczony materiat roslinny musi by¢ pojemnikowany,

- materiat musi byc¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

rosliny powinny byc¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace sie do wysadzenia,

pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinna by¢ charakterystyczna dla danego

gatunku i odmiany,
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- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic,

- parametry materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w tabeli.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- zwiedniecie i pomarszczenie czesci nadziemnych i korzeni,

- zwiedniecie lisci i kwiatéw,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- uszkodzenia pgkdow kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach Ilub doniczkach. Rosliny
w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy,
najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢
ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Wszystkie rosliny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym terenie

zieleni, musza by¢ przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
2.4.4.3. Zalecenia wykonawcze i pielegnacyjne

Mlode, Swiezo posadzone rosliny wymagajg regularnego podlewania tak, aby
wokot ich korzeni przesigkta woda.
Wszystkie  nasadzenia  powinny by¢  Scidtkowane  materiatem  typu

przekompostowana zrebka lub kora z drzew iglastych.

Wszystkie rosliny po przyjeciu sie i zaaklimatyzowaniu nalezy nawozi¢
w ilosci zaleznej od wielkosci i rodzaju roslin. Nawozenie azotowe (np. saletra
amonowa, azofoska) stosujemy do konca lipca, natomiast jesienig nalezy stosowac
nawozy wielosktadnikowe o zmniejszonej ilosci azotu ( np. polifoska). Mozna réwniez
zastosowa¢ nawdz o dziataniu diugoterminowym - 6 miesieczne (osmocote plus).

Nawozy mineralne rozsypuje sie wokdt krzewu (drzewa) w odlegtosci kilku
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centymetrow od jego nasady. Nawozy nie mogq by¢ przeterminowane. Nalezy je
zabezpieczy¢ podczas transportu przed zwilgoceniem i zbryleniem oraz w miejscu ich
przechowywania. W miare mineralizacji $ciotki nalezy ja uzupetnia¢ wedtug potrzeb

tak, aby grubos$¢ warstwy wynosita 5-7cm.

SADZENIE DRZEW

Przewiduje sie posadzenie drzew lisciastych o obwodach pnia 45-50 cm

na wysokosci 1,0 m oraz drzew iglastych o wysokosci 300-400 cm, zamocowanych za
pomocg pali. Drzewa powinny zosta¢ posadzone w miejscu wczesniej wyznaczonym.
Pod nasadzenia drzew nalezy wykonac¢ dét o $rednicy 1,0 m i gtebokosci 1,1-1,4 m
oraz zaprawi¢ go w catosci ziemig urodzajng. Na dnie umiesci¢ warstwe drenujacq
z grubego zwiru. Podczas kopania dotéw pod drzewa nie wolno miesza¢ gleby
urodzajnej z podglebiem, nalezy je usypa¢ w oddzielne pryzmy nie przekraczajace
0,5m wysokosci. Doty pod drzewa powinny zosta¢ wykonane za pomocg szpadla przed
przywiezieniem materialu roslinnego. Przed sadzeniem wszelkie uszkodzone
i potamane korzenie nalezy przycigé. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na korzenie
okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej, ktére nalezy usungé, aby unikng¢ zaduszenia
rosliny przez przyrastajagce na grubos$¢ korzenie. Po umieszczeniu rosliny w dole
korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu réwnomiernego zasypania poszczegodlnych
korzeni. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew, powinno sie tylko uzywac odpowiedni sprzet
ogrodniczy. Przy sadzeniu drzew nalezy umiesci¢ w glebie rure drenarskg @10 cm
(system nawadniajgco - napowietrzajacy), ktérg zamontowuje sie poprzez okrecenie
wokot systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno aby bylo miejsce dla
powiekszajgcego sie systemu korzeniowego. Rura jednym korncem powinna wystawac
nad korg. Po zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm
warstwy $cidtki, rure drenarskg nalezy przycig¢é do wysokosci 1 cm nad Scidtkg i
zamkng¢ ja przeznaczong do tego nakretki. Caty dét nalezy wysypaé ziemig urodzajng
a nastepnie udeptaé. Po zasypaniu dotu i zageszczenia podtoza nalezy wykonaé mise
(zagtebienie wielkosci ok. 10 cm) wokdt pnia drzewa o @120 cm Posadzone drzewo
nalezy dwukrotnie podla¢ oraz zamocowac¢ 3 impregnowanymi palikami o @8 cm,
szerokg 5cm tasmag parciang w kolorze czarnym. Wskazane jest zachowac odstep od

pala od pnia wigzac tasme w ésemke. Paliki nie mogq ociera¢ z zadnej czesci drzewa.
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Mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5-7 cm warstwg Scidtki wczesniej uzgodniong

(Scidtka z kory drzew iglastych lub zrebki).

Schemat mocowania drzew przy palach

SADZENIE KRZEWOW

Pod nasadzenia krzewdw nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego ksztatt

na ktérym zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z wczesniejszymi
ustaleniami. Nastepnie wykona¢ doét o $rednicy 0,5m i gtebokosci 0,5m dla krzewow
iglastych i lisciastych oraz zaprawi¢ go w cafosci ziemig urodzajng. W przypadku gdy
sadzone rosliny sadzone sg w rozstawie 6 i wiecej szt./m?, obszar danej rabaty nalezy
wykorytowac recznie teren na gtebokos¢ 30 cm, wywiez¢ urobek i nawiez¢ warstwe
ziemi urodzajnej. Przed posadzeniem roslin nalezy upewni¢ sie, czy w miejscu
sadzenia roslin nie znajduja sie korzenie drzew - w takim przypadku nalezy przesung¢
sadzone rosliny w miejsce, gdzie nie bedq one kolidowac z korzeniami drzew.

Podczas sadzenia krzewdw nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na to, by gdrna
powierzchnia bryty korzeniowej znajdowata sie na takim samym poziomie jak podczas
uprawy kontenerowej. Posadzone krzewy nalezy Scidtkowaé 5-7 cm warstwg
przekompostowanych zrebkéw lub kory z drzew iglastych. Sadzac rosliny nalezy
wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10 cm szerszy i gtebszy niz rozmiar
pojemnika. Rosliny przed posadzeniem nalezy obficie podla¢ oraz nalezy je dwukrotnie
podla¢ po posadzeniu oraz przycigé. Wokdét posadzonych roslin teren nalezy

odpowiednio uprzatna¢ poprzez wywiezienie wszelkich zanieczyszczen.

SADZENIE BYLIN, ROSLIN OKRYWOWYCH I TRAW
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Pod nasadzenia krzewdw nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego ksztatt
na ktérym zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z wczesniejszymi
ustaleniami. Nastepnie wykona¢ dét o srednicy 0,3m i gtebokosci 0,3m oraz zaprawic
go w catosci ziemig urodzajng. W przypadku gdy sadzone rosliny sadzone sg
w rozstawie 6 i wiecej szt./m?, obszar danej rabaty nalezy wykorytowaé recznie teren
na gtebokos$¢ 30 cm, wywiez¢ urobek i nawiezé warstwe ziemi urodzajnej. Przed
posadzeniem roslin nalezy upewni¢ sie, czy w miejscu sadzenia roslin nie znajdujg sie
korzenie drzew - w takim przypadku nalezy przesung¢ sadzone rosliny w miejsce,
gdzie nie bedg one kolidowac¢ z korzeniami drzew.

Rosliny przed posadzeniem nalezy dobrze zala¢ oraz dwukrotnie podla¢ po
posadzeniu. Ziemie powstatg z wykopdw nalezy wywiez¢ oraz uporzadkowac teren po

skonczonej pracy.

PIELEGNACJA OGOLNA

a) odchwaszczanie

Jest to bardzo wazny zabieg pielegnacyjny, niezbedny dla prawidtowego
funkcjonowania posadzonych roslin. Zabieg powinien by¢ przeprowadzany
w zaleznosci od potrzeb, najlepiej ok. 6 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego.
Odchwaszczanie polega na pieleniu mis woko6t drzew, utrzymanie prawidtowego
ksztattu misy @ 100 - 120cm, utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi
W misie, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastéw i ich wywiezieniu.

Wysokos$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 12 cm i 20% powierzchni misy.

b) podlewanie
Podlewanie roslin zapewnia prawidtowy ich wzrost. Dawki wody mogg by¢

niewielkie, lecz czesto stosowane.

C) hawozenie

Nie przewiduje sie stosowania nawozdéw organicznych. Rosliny wymagajq
nawozenia w ilosci okoto 1-2kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok.

Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny sadzone jesienig powinny
by¢ nawozone wiosng, po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone
wiosng powinny dosta¢ niewielkg dawke nawozu po dwdch miesigcach od posadzenia

po przyjeciu sie. W pierwszym roku po posadzeniu nalezy nawozi¢ rosliny stosujac
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potowe zalecanej dawki nawozu. Kazdej nastepnej wiosny nalezy stosowaé petne
nawozenie, uzywajac nawozu mineralnego wielosktadnikowego. Takie nawozenie
nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca w dawce podanej na
opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowa¢ nawdz o przedtuzonym dziataniu, ktory
stosuje sie tylko raz w sezonie na wiosne. Po kazdym zastosowaniu nawozow rosliny

nalezy podlaé.

d) srodki ochrony roslin
Do ochrony roslin dopuszcza sie stosowanie tylko tych srodkéw ochrony roslin,

ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnym z ich przeznaczeniem, nie stanowigcym
bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia cztowieka, zwierzat i srodowiska, nie
zawierajq substancji aktywnych stanowigcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie
na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.
e) odmitadzanie krzewow

Co kilka lat (5-7), zwiaszcza, gdy krzewy nie byly regularnie przeswietlane
i przycinane, zalecane jest ciecie odmtadzajace. Odmtadzanie krzewdw z grupy
krzewdw poOzniej kwitngcych przeprowadza sie zwykle w dwdch etapach.
Na przedwio$niu odpitowuje sie jak najnizej przy ziemi wszystkie pedy bardzo stare
(powyzej 5 lat) i pedy stabe, natomiast po przekwitnieniu krzewdw, przycina sie
wszystkie pozostate pedy na wysokosci okoto 30 cm od ziemi. Wysokim i starym
krzewom o grubych gateziach pozostawia sie dtuzsze ich czesci - do 50 cm. Jezeli
rezygnujemy z obfitego kwitnienia w roku odmiadzania, to mozemy zabieg
przeprowadzic¢ jednorazowo na przedwiosniu.

Odmtadzanie dawno nie cietych, zaniedbanych krzewdéw z grupy krzewodw
wczesnie kwitngcych przeprowadza sie na przedwiosniu, przycinajac pozostawione

pedy w odlegtosci 15-20 cm od ziemi.

PIELEGNACJA SZCZEGOrOWA WYBRANYCH ROSLIN

Rosliny okrywowe, takie jak trzmieliny Fortune’a nie wymagajq szczegdlnych

zabiegéw pielegnacyjnych, procz odchwaszczania oraz ewentualnie usuwania
obumartych peddw.
Krzewy iglaste, czyli cisy nalezy cig¢ w rozny sposob, w zaleznosci od

odmiany: ‘Repandens’ wymaga jedynie ewentualnych cie¢ sanitarnych.
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Krzewy lisciaste takie jak derenie, hortensje nalezy przycina¢ wczesng wiosng
skracajac zdecydowanie pedy, co sprzyja ich rozkrzewianiu. Po przekwitnieciu
wskazane jest usuwanie przekwittych kwiatostanow. Laurowisnia nie wymaga ciec
pielegnacyjnych, jedynie w pierwszych latach po posadzeniu mozna korygowac jej
pokroj.

Byliny nie wymagajga skomplikowanych zabiegéw pielegnacyjnych. Corocznie
wymieniajg one swojg naziemng czes¢. Pielegnacja zatem ogranicza sie do usuniecia
wczesng wiosng obumartych zimg czesci roslin

Trawy nie wymagajg skomplikowanych zabiegéw pielegnacyjnych. Zaschniete
kwiatostany traw warto pozostawi¢ na zime, celem zachowania waloréw wizualnych
oraz ochrony czesci podziemnych przed przemarznieciem. Wczesng wiosng nalezy
nisko $cina¢ zaschniete zdzbfa podczas wykonywania porzgadkéw na rabatach. Co 2-3
lata mozna podsypacl trawy kompostem, a gdy stabo rosnie - wykopa¢ i odmtodzic
poprzez podziat kepy.

2.4.4.4. Trawniki

Poza nasadzeniami drzew, krzewdw i innych roslin szata roslinna uzupetniona
bedzie nawierzchniami trawnikowymi. Czes¢ terenu zajmowac¢ bedq tradycyjne
trawniki parkowe, natomiast w centralnej czesci znajdowal sie bedzie taka
miododajna - nawierzchnia trawiasta o charakterze naturalnym, zawierajaca
znaczacy udziat innych roslin, o cechach miododajnych, stanowigca azyl dla pszczét

i innych owaddéw, do uprawiania ekstensywnego.

e teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

e zdjac wierzchnig warstwe ziemi o grubosci 10 cm;

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

e rozscielic warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby
w granicach pH 5,5 - 6,50 grubosci 15 cm, kontrolujgc jednoczesnie jego docelowy
poziom;

e docelowy poziom trawnika powinien wynosi¢ 2-3 cm ponizej gornej krawedzi
obrzeza alejki;

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;
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e nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu - przez caty

okres wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika;

e do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki

do nasion;

e przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a po wysiewie

watem - kolczatkg lub zagrabié;

e przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub

przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos$¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody;
jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego;

e stosowac gotowe mieszanki traw;

e nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 4kg na 100m?;

e gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata oznaczona, wyprodukowana
oraz zdolnos¢ kietkowania.

e skfad gatunkowy mieszanki traw - przykitad:

- zycica trwata - 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa - 20%

- kostrzewa czerwona potroztogowa - 15%

- kostrzewa czerwona kepowa - 30%

- wiechlina tgkowa - 20%.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy
dziennie) drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg porg
deszczowania sg godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik nawadnia
sie rzadziej, ale obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt byt przesigkniety

przynajmniej na gtebokos$c¢ 10 cm.

A. Pielegnacja trawnikdéw w pierwszym roku po zatozeniu

Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika nalezy
zwatowac. Pozwoli to na potamanie zdzbet, co przyczyni sie do lepszego krzewienia sie

trawy i usunie niewielkie nieréwnosci na trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od
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terminu watowania trawnik nalezy skosié, przyjmujac zasade skracania zdzbet traw o
1/3 ich dtugosci. Chwasty pojawiajace sie na trawniku nalezy systematycznie usuwac.
Stosowanie Srodkéw chwastobdjczych (Starane, Bofix) dopuszczalne jest dopiero po
uptywie, co najmniej po6t roku od terminu zatozenia trawnika. Dobrze utrzymywany
trawnik powinien by¢ koszony, co najmniej co 7-10 dni, przy czym nie nalezy

zapomnie¢ o nawadnianiu.

B. Pielegnacja trawnikéw w latach nastepnych

Usuwanie resztek pozimowych

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sg bardzo dobrze
po stopnieniu okrywy $nieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedoktadnie
wygrabionych jesienig lisci. W marcu kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to pogoda,
nalezy zebra¢ grabiami wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikow przeprowadzac
nalezy z ostroznosciq, aby nie uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni, jednakze
zdecydowanie i starannie.

Kretowiska

Takze wczesng wiosng nalezy usung¢ kretowiska powstate jesienig i ewentualnie
w ciggu zimowych odwilzy. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna byc¢
usunieta poza obreb darni lub réwnomiernie rozgrabiona. Konieczne mogq okazac sie
wowczas dosiewki.

Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do jego
watowania watem o ciezarze 200kg a nawet 300kg. Watowanie w okresie
wczesnowiosennym jest szczegdlnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktérej miaty
miejsce czeste okresy zamarzania i odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu
i odwilzy sprzyjajg unoszeniu sie traw nad powierzchnie gleby. Watowanie trawnika
powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni podfoza i zarazem w wyniku
pofamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawnikow

Po wygrabieniu trawnikdw niejednokrotnie mogg pojawi¢ sie niewielkie
wysuszone i pozotkniete plamy na darni. Po doktadnej ocenie okazuje sie,
ze powierzchnie te w miare uptywu czasu schng jeszcze bardziej - powstajg lokalne
wypady darni na trawniku. Przyczyng tego faktu sg nieréwnosci (zagtebienia terenu)

i zalegajacy bezposrednio na powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana,
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wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa zdzbet, niewygrabionych dokfadnie
po kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku na przetomie marca i kwietnia
nalezy doktadnie wygrabi¢ wysuszone powierzchnie z martwej darni. Miejsca
zagtebione wzgledem trawnika nalezy uzupetni¢ zyznym podtozem, silnie udeptac
i wyrownaé. Tak przygotowane miejsca obsiewa sie mieszankg traw gazonowych
o skfadzie gatunkowym zblizonym do uprzednio zastosowanego. Po siewie
powierzchnie pokrywa sie 1 cm warstwg podtoza i lekko ubija. Zapobiega
to wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki.

W ten sposéb podsiewane powierzchnie nie bedq réznity sie od innych
juz w drugiej potowie wegetacji pierwszego roku.

Nawozenie trawnikow

W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest
nawozenie azotowe. Azot odgrywa podstawowq role w nawozeniu trawnikéw: wptywa
na intensywnosc¢ krzewienia traw (zwartos$¢ darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu
i nadaje zywo zielony kolor catej darni. Zastosowanie nawozenia azotowego wczesng
wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu. Stosuje sie zwykle dawki niewielkie w
ilosci okoto 0,5 kg saletry amonowej na 1 ar powierzchni, bezposrednio po
wygrabianiu trawnikdw wiosng, ewentualnie po pierwszym koszeniu. Taka dawka
sprzyja przyspieszeniu wegetacji trawnika i pobudza go do wzrostu juz po 5-7 dniach
od siewu nawozu. Bardzo wazna jest doktadnos¢ wysiewu saletry amonowej, gdyz jest
to nawdz silnie i szybko dziatajgcy. Nadmierne jego nagromadzenie w niektorych
miejscach moze by¢ przyczyng zniszczenia darni, ktorej powrdt do normalnego stanu i
wygladu wymagac bedzie kilkumiesiecznej uprawy.

Koszenie trawnikow

Pierwsze wiosenne koszenie trawnikéw przypada, zaleznie od przebiegu
warunkow atmosferycznych, na przetomie kwietnia i maja. Zwykle w tym terminie
trawy osiggajaq wysokos¢ 8-10cm i wykonujemy ciecie. Nalezy pamietaé,
ze nadchodzace, czesto upalne, dni w maju powodowaé mogqa intensywny wzrost
roslin i ich zakwitniecie, co zawsze powoduje (pomimo dalszego regularnego
koszenia) utrate wartosci dekoracyjnych trawnika. Ciecie trawnika nalezy dokonywacd
bardzo regularnie, w odstepach okoto 7-10 - dniowych i nawet przy zastosowaniu
zbiornika zbierajacego skoszone zdzbta - trawnik nalezy wygrabiaé, co najmniej co

drugie koszenie (zapobiega to powstawaniu filcu na trawniku).
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2.5. Instalacja elektryczna
2.5.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa osSwietlenia terenu dla

zagospodarowania parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin, gm. Siechnice.

Obszar inwestycii:

— Dziatki nr 27,37, obreb Sulecin - Szostakowice, Grodziszow, woj. dolnoslaskie.

Zakres opracowania:

— Linia zasilajgca nN,
- Instalacja oswietleniowa terenu,
- Rozdzielnica o$wietlenia ulicznego,

— Instalacja uziemiajaca.
2.5.2. Rozwigzania projektowe

2.5.2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie osSwietlenia terenu w energie elektryczng nalezy wykonac¢ zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej
TAURON Dystrybucja SA nr WP/039931/2021/005R01 z dnia 19.04.2021.

W tym celu nalezy we wskazanej lokalizacji w zataczniku graficznym
zainstalowaé prefabrykowang rozdzielnice oswietleniowg ROU. Linie zasilajacq
wykonaé kablem YAKY 4x16mm?2 oraz YKY 2(3)x1,5mm? 0,6/1kV + ptaskownik FezZn
25x4mm po projektowanej trasie kablowej pomiedzy istniejgcymi stupami
oswietleniowymi.

Kable nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,7m mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do gdérnej powierzchni kabla. Kable nalezy ukfadad
na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Na catej dtugosci linii kablowych nalezy umiescic¢

nad kablami folie koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,3mm na
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wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm. Linie kablowe na catej

dtugosci trasy nalezy chronié¢ za pomocga gietkich, karbowanych rur ostonowych ®75.
2.5.2.2. Rozdzielnica oswietleniowa ROU

W celu rozdziatu energii elektrycznej projektuje sie rozdzielnice wykonang
z tworzywa termoutwardzalnego, w II klasie ochronnosci. Z rozdzielnicy zasilane bedq
obwody os$wietlenia zewnetrznego. Sterowanie oswietleniem projektuje sie w postaci
cyfrowego zegara programowalnego np. F&F, tak, by w swobodny sposéb (wediug
preferencji Inwestora) ustawi¢ czasookresy zataczania i wytaczania poszczegdlnych
obwodow oswietleniowych. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek patentowy
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Szafke nalezy usytuowaé mozliwie maksymalnie w poblizu zigcza kablowo -
pomiarowego (odrebne opracowanie po stronie TD SA).

Na wewnetrznej stronie drzwi rozdzielnicy przyklei¢ nalezy schemat ideowy

zasilania poszczegolnych obwodow.
2.5.2.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia projektuje sie jako montaz nowych, szczelnych IP65/1P67
parkowych opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED, np. ELBA LED:
36W, 4000K, 4000Im Iub innych o rownowaznych parametrach; zamontowanych na
stupach 4m oraz opraw iluminacyjnych LED, np. URAN 20 LED: 8W, 4000K, 640Im,
IP67, IKO8 Ilub innych o rownowaznych parametrach. Zasilanie opraw w stupach
nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYzo 2(3)x1,5mm? 450/750 wciaganych do
wnetrza stupa w elastycznych rurach ostonowych. Zabezpieczenie opraw
o$wietleniowych i przewodéw w stupach projektuje sie w postaci bezpiecznikow

topikowych gG6A instalowanych w tabliczkach bezpiecznikowych np. typu TB-1, TB-2.

KERRIA

52



PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci Sulecin gm. Siechnice
W ramach Rewitalizacji parku w Sulecinie

Rys.5. Przyktadowe formy oprawy parkowej

Rys.8. Przyktadowa forma oprawy doziemnej

Parametry oprawy przedstawiono w karcie przyktadowego produktu znajdujgcej
sie w Zatgcznikach do niniejszego opracowania.
Na etapie wykonawstwa wybrana oprawa wraz z obliczeniami fotometrycznymi

powinna byc¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.
2.5.2.4. Stupy oswietleniowe

Na obiekcie zaprojektowano montaz stupéw oswietleniowych o wysokosci 4m,
wykonanych z aluminium, montowanych na prefabrykowanych fundamentach. Kazdy
stup nalezy potaczy¢ trwale za pomoca zacisku skrecanego/spawanego
z projektowanym ptaskownikiem FeZn 25x4mm w celu uziemienia przewodzacej
konstrukcji stupdéw.

Przewiduje sie zastosowanie stupdw oswietleniowych o prostej formie
cylindrycznej badz S$cietego stozka. Parametry stupa przedstawiono w karcie

przyktadowego produktu znajdujacej sie w Zatacznikach do niniejszego opracowania.
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Kolor stupéw: grafit lub czarny matowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajacego na

etapie wykonawstwa.
2.5.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Urzadzenia elektryczne zainstalowane wediug niniejszego opracowania
projektowego chronione beda przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
i dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie
izolacji roboczej dla wszystkich urzadzen. Dla rozdzielnicy ochrona przed dotykiem
bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie oston zewnetrznych.

Urzadzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem bedq
zasilane napieciem niebezpiecznym 230/400VAC w uktadzie TN-C/(TN-S). Jako
dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim bedzie
zastosowane pofaczenie czesci przewodzacych nie bedacych pod napieciem z
przewodem ochronnym PE i szybkie wytgczenie napiecia zasilania za pomocg urzadzen
ochronnych nadmiarowopradowych. Chronione urzgdzenia potgczone beda z szyng PE
w sposéb zapewniajacy pewne i trwate potgczenie. Potgczenia ochronne wykonane
bedq za pomocg przewoddéw w izolacji o kolorze zielonozéttym. Przewody ochronne
zarowno dla zasilania jak i odbioréw prowadzone beda jako zyty PE
w kablach i przewodach. Pofgczenia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
2.5.3. Prowadzenie robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ roboty zawarte w dokumentaciji i innych
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak réwniez roboty pozostate
(towarzyszace) nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy
wptyw do poprawnego, zgodnego z wiedza techniczng, funkcjonowania obiektu
i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem
Oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza byc¢ zgodne z zatwierdzonym projektem
budowlano wykonawczym, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno -

budowlanymi, sztukg budowlang z uwzglednieniem przepiséw BHP oraz wymaganiami
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okreslonymi w uzgodnieniach, opiniach branzowych jak réwniez zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajgcym.

W miejscach, w ktdérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie. W miejscach, w ktérych
w projekcie nie sg dokfadnie sprecyzowane standardy materiatowe, nalezy stosowac
wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Doktadny zakres prac moze ulec zmianie na etapie wykonawstwa ze wzgledu
na niemoznos$¢ dokonania catkowitej oceny stanu technicznego wszystkich elementéw
uzbrojenia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni
jej czytelnos¢, spdjnosc (dokumentacja rozumiana jako taczng catosé: opis, rysunki),
jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi
Inwestora.

Nie wolno rozpoczynac¢ zadnych poszczegdlnych prac przed zapoznaniem sie
z catosciqg dokumentacji (opis, rysunki). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin
realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inwestora.
2.5.4. Rozwigzania zamienne

Wyspecyfikowane w projekcie materiaty i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca
pochodzenia iproducenta, a stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatdow i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji
(tj. odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréow technicznych i wszelkich
innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz

uzgodnien z Zamawiajqcym.
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Wykonawca ma mozliwo$s¢ zaproponowania, na wyfgcznie wiasng
odpowiedzialno$¢, inne niz w dokumentacji rozwigzania, ktére jego zdaniem sg
uzyteczne ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych lub wptywajg na skrécenie
terminu realizacji.

Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, réwniez te, ktére
stuzg jedynie zmianie technologii, winny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu
do akceptacji. Kazda propozycja powinna stanowic¢ przedmiot dokumentu zatgczonego,
wyraznie zidentyfikowanego, opisujgcego zaproponowane rozwigzanie i jego wptyw na
zwiekszenie badz zmniejszenie wartosci robét w odniesieniu do rozwigzania bazowego,
przy zachowaniu zasady okreslenia poréwnywalnego kosztu dla rozwigzania
bazowego.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ formalng
i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje

miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

2.5.5. Zasady bezpieczenstwa przy prowadzeniu robét ziemnych

W terenie mogg istnie¢ niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne,
ktore nalezg do rdéznych firm, o ktérych istnieniu nikt nie byt poinformowany.
W przypadku natrafienia na takie elementy uzbrojenia podziemnego nalezy
natychmiast przerwaé roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie, zawiadomic¢ stuzby
eksploatacyjne tego obiektu i uzgodni¢ z nimi sposéb skrzyzowania projektowanej
trasy z tymi urzadzeniami.

W wypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego
kierownik robdt lub majster obowigzani sgq natychmiast przerwaé roboty, zapewnic
bezpieczenstwo pracujacym, zawiadomié przetozonego oraz stuzby awaryjne
uzytkownika urzadzenia. W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie niebezpiecznego
gazu prace nalezy natychmiast przerwaé, wykop opuscié, a robotnikdow usungc ze
strefy niebezpiecznej. Odcinek nalezy zabezpieczy¢ barierami i zgtosi¢ ten fakt
stuzbom eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie robot moze nastgpi¢ tylko po
usunieciu ewentualnej awarii i stwierdzeniu zanikniecia gazu. W terenie zamieszkatym
odcinki robdt ziemnych powinny by¢ ogrodzone, a przy prowadzeniu robdt na ulicach

powinny by¢ ustawione mostki dla pieszych przekraczajacych wykopy.
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Roboty ziemne w poblizu czynnych linii kablowych, gazociggéw i innych
rurociaggéw do przesytania cieczy lub gazéw oraz w poblizu innych urzadzen
podziemnych powinny by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika
robot oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem wiascicieli danych sieci.
Kierownik robot Iub majster obowigzani s przed rozpoczeciem robdét do
przeprowadzenia instruktazu dla wszystkich robotnikdw o warunkach wykonywania
robot, a takze powinni uzgodni¢ z nimi na podstawie dokumentacji i w terenie miejsca
zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczy¢
granice, w ktérych roboty nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i gdzie dopuszcza sie
uzycie tomow, kiloféw, mtotéw pneumatycznych itp.

Wskazane jest tez wykonywanie przekopow kontrolnych oraz uzywanie
przyrzadow elektronicznych do doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Odcinki robot ziemnych powinny by¢ ogrodzone. Wykopy winny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0sob postronnych oraz oznakowane. Wykopy na czas
prowadzenia robot montazowych mogg wymagacé odwodnienia.

W przypadku natrafienia na wode gruntowg, zwigzanego np. z jej wysokim
poziomem nalezy stosowal odwodnienia wykopdéw. Ewentualng wode gruntowg
z wykopu, a takze ewentualng wode opadowa nalezy odpompowaé z wykopu pompa
spalinowg lub elektryczna.

Roboty = montazowe nalezy wykonywa¢ w  starannie  wykonanych
i zabezpieczonych wykopach.

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci,
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu. Zasyp
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej sieci nalezy wykonywa¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Podczas wykonywania
obsypek i zasypek prowadzi¢ ciggte kontrole wskaznika zageszczenia przez

uprawnionego geologa.
2.5.6. Uwagi ogdine
Roboty nalezy wykonywa¢ zachowujgac wymagania szczegdlnych norm

branzowych elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczacym

zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.
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2.5.7. Bilans mocy - obliczenia

2.5.7.1. Moc zapotrzebowana

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci el.-en.

zadeklarowane zapotrzebowanie w moc elektryczng wynosi 5kW.

2.5.7.2. Zasilanie obiektu - dobor wewnetrznej linii zasilajacej

Dobor WLZ taczacej ROU z projektowang siecig oswietleniowgq:

Projektuje sie WLZ wykonany kablem YAKY 4x16mm? 0,6/1kV (I4qq=52A).
Przyjeto zabezpieczenie linii WLZ w postaci roztgcznika bezpiecznikowego z wkiadkami

topikowymi o charakterystyce gG 3x10A.

Zabezpieczenie dobrano wedtug zaleznosci:

Io <1y <l

gdzie:

Io - prad szczytowy, obliczeniowy: 6,4A (przy cos¢p=0,93)

Iy - prad znamionowy urzadzenia: 25A

Ipp - obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodu dla sposobu utozenia D:

52A x k = 52A x 0,85 = 44,2A

k - wsp. zmniejszajacy obcigzalnos¢ diugotrwalg przewodu ze wzgledu na
spos6b utozenia w gruncie.

7,8<10<44,2

10-1,6<1,45-44,2

16<64,1

Warunki spetnione

Sprawdzenie doboru przewodu pod wzgledem dopuszczalnego spadku napiecia
(od tablicy ROU do ostatniej oprawy w obwodzie — najdtuzszy odcinek)

100 P
AV =275 u2 =0,56%=<3%

gdzie:

P - moc zapotrzebowana: 5kW

| — dtugos¢ przewodu: 202m

» - konduktywno$¢ aluminium: 35 [m/ £2 *mm?]
S - przekréj zyty przewodu: 16mm?
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Uy — napiecie miedzyprzewodowe: 400V

Spadek napiecia w normie.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr
243, poz. 1623 z pdézn. zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzadzenia
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktérej zakres okresla § 2,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie parku w Grodziszowie. Dziatki
o nr ewidencyjnych 27 i 37, obreb Sulecin - Szostakowice, gm. Siechnice,
pow. wroctawski, woj. dolnoslaskie.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nastepujacych robodt
budowlanych:
e rozbiorka elementéw matej architektury,
e wykonanie uktadu komunikacyjnego,
e wykonanie przytacza elektroenergetycznego oraz instalacji oswietleniowej
w postaci lamp parkowych,
e montaz fawek, koszy na odpadki, stolikdw do gier, stojakdéw na rowery oraz tablic
informacyjnych.
Ponadto przewiduje sie wykonanie nasadzen roslin oraz zatozenie nowych

trawnikow, w tym réwniez fgk kwietnych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie ogrodzenie, ktére oddziela park

od posesji prywatnych z dwdch stron, niewielkie budynki gospodarcze przewidziane do

rozbiérki, niewielki row odwadniajacy.
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Wskazanie elementow, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Dziatka jest czeSciowo ogrodzona i posiada dostep do ul. Parkowej oraz Lipowej
w Grodziszowie.

W trakcie prowadzonych robét teren rozbidrki budynkéw oraz wykopoéw pod
fundamenty oznakowac tablicami ostrzegawczymi i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji robét moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:

e przewrdceniem sie Sciany,

e zawaleniem sie pozostatosci stropdw,

e osunieciem sie $cian wykopdéw pod fundamenty, sadzenie drzew o gtebokosci do
1,2 m,

e porazenie pragdem podczas testowania instalacji oswietleniowej,

e ruchem sprzetu uzywanego przy robotach ziemnych (koparki, koparko -
tadowarki, itp.). Teren robdt powinien by¢ ogrodzony, oznakowany i objety
zakazem wstepu dla oséb postronnych.

e ruchem pojazddéw ciezarowych i sprzetu do zatadunku podczas wywozu gruzu
oraz przywozu i rozscielania ziemi do wypetnienie wykopdédw po usunietych

fundamentach.

W czasie realizacji inwestycji nalezy:

Przestrzegac¢ zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z o0gdblnych przepiséw, w szczegdlnosci z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak rowniez Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).
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Niedopuszczalne jest:

e oObstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;

e wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu;

e brak zapewnienia $rodkdéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu

wykopdw, prac niwelacyjnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni:

e byc¢ przeszkoleni z przepiséw bhp,

e posiada¢ odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,

e byc¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochrony wtasnej,

e posiada¢ odpowiedni sprzet, maszyny i urzadzenia do wykonywania wszelkich prac

budowlanych posiadajgce atesty.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt stwarzajacych szczegdlne zagrozenie, kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, kfadac szczegdlny nacisk na zachowanie
ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektdw stwarzajacych
szczegdblne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeAstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajagc w/w zagrozenia oraz zagrozenia jakie mogg wyniknac

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefie
szczegoOlnie zagrozenia zdrowia, Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacaq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen.
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Podczas robdt nalezy:

- przestrzegac bezwzglednie przepiséw BHP

- ludzie wykonujacy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny
i zabezpieczajacy zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy
zabezpieczajqce, apteczka itp.)

- kierownik budowy powinien wyznaczy¢ place skfadowania gruzu, aby nie byto

zagrozenia podczas prac i wywozu materiatow.
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4. ZALACZNIKI

4.1. Oswiadczenia Projektantow oraz Uprawnienia

i Zaswiadczenia z Izb Projektantow
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z

pozn. zm.) osSwiadczam, ze:

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami branzowymi.

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowosci
Sulecin  gm. Siechnice w ramach Rewitalizacji parku
w Sulecinie

BRANZA: PZT, BUDOWLANA, ARCHITEKTURA, ELEKTRYCZNA I ZIELEN
OBIEKT: Park w Sulecinie, gm. Siechnice
INWESTOR: Gmina Siechnice

Ul. Jana Pawta II 12, 55 - 011 SIECHNICE

ADRES OBIEKTU:

Dziatki o nr ewidencyjnych 27 i 37, obreb Sulecin -
Szostakowice, gm. Siechnice, pow. wroctawski, woj.
dolnoslaskie

PROJEKTANCI:

Architektura:

Projektowat:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-

Gruszczynska
16/R-258/L0OIA/04

Branza elektryczna:

Projektowat:
mgr inz. Edward Huminski
633/73/Wm
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4.2. Zataczniki do branzy elektrycznej
e Warunki techniczne przytaczenia do sieci el.-en. nN z dn. 19.04.2021 (Znak spr.

WP/039931/2021/005R01)
e KARTY KATALOGOWE PRODUKTOW
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4.3. Mapy i Rysunki

Spis map i rysunkow:

skala
PBW-PZT_1 | mapa DCP 1:500
PBW-PZT 2 |Inwentaryzacja dendrologiczna 1:500
PBW-PZT 3 |Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
PBW-PZT 4 |PZT 1:500 1:500
PBW-PZT 5 |PZT 1.250 1:250
PBW-A 1 Wymiarowanie i wspotrzedne 1:250
PBW-A_2 Ukt. kom. - przekroj przez nawierzchnie 1:20
PBW-A 3 Mata architektura - fawka, kosz, psi pakiet, stojak na rowery, tablica 1:20
PBW-A 4 Projekt zieleni 1:250
PBW-A 5 Projekt zagospodarowania terenu wokot pomnikow przyrody - detal 1:100
PBW-A 6 Schemat sadzenia drzewa, krzewu, itp.
PBW-E 1 PZT- Oswietlenie 1:250
PBW-E 2 Schemat instalacji oswietleniowej
PBW-E_3 Karta techniczna rozdzielnicy ROU
PBW-E_4 Karta techniczna stupa
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