OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie pobocza w miejscowosci
Ruszkéw Pierwszy. ”

1. Inwestor obiektu objetego projektem
Gmina KoScielec.

2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.)

- mapa zasadnicza sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych skala 1:1000

- pomiary wiasne w terenie wykonane przez projektanta

- obowigzujgce normy PN, EN i WT oraz przepisy techniczne

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na jednostronne utwardzenie pobocza drogi gminnej w
miejscowos$ci Ruszkow Pierwszy polegajaca na wykonaniu nawierzchni pobocza z betonowej kostki brukowej o gr. 8
cm w dwoch odcinkach:
- Odcinek I na ditugosci 400,00 mb
- Odcinek Il na dtugosci 64,00 mb
oraz przedtuzenie chodnika na wigczeniu do drogi powiatowej 3400P (przejscie dla pieszych) - 36m2
i wykonanie peronu przy wejsciu do szkoty podstawowej (przejécie dla pieszych) - 43m2

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :

- rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe

- wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem istniejacego podtoza gruntowego

- wbudowanie obrzezy betonowych

- wykonanie w-wy podbudowy z betonu cementowego

- uzupetnienie nawierzchni z betonu asfaltowego (szczelina krawedziowa)

utozenie nawierzchni pobocza z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej
- wykonanie opaski poboczy gruntowych

roboty wykorczeniowe

4. Stan istniejacy
W stanie istniejacym droga gminna przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnig bitumiczng z obustronnymi
poboczami o nawierzchni gruntowe;.

Wzdtuz planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sa;
- miejscowo zabudowa zagrodowa doméw mieszkalnych w odlegtosci od 10m do 30m,
- tereny rolne

Pod wzgledem wysokosciowym zréznicowanie istniejacej niwelet jest niewielkie i ksztaltuje sie na poziomie
przylegtego terenu a po czesci ponad nim.

5. Urzadzenia obce, kolizje
Przebieg urzadzen podziemnych i napowietrznych pokazujg mapy. W sasiedztwie i po czesci w pasie drogowym
znajdujg sie elementy uzbrojenia terenu tj.: wodocigg, linia telekomunikacyjna i linia energetyczna nie kolidujace z
elementami konstrukgji planowanego utwardzenia pobocza.
Wszelkie warunki konieczne do spetnienia ujete w uzgodnieniach wtascicieli wymienionych sieci zostang spetnione
na etapie prac budowlanych.

6. Stan projektowany
6.1 Parametry techniczne i dane wyjsciowe:
Wykonanie przebudowy drogi planuje sie wg nastepujacych parametréw technicznych:



- kategoria drogi gminna

- kategoria ruchu KR1/2
- szerokos$¢ utwardzenia pobocza 1,30m+2x8cm
- szeroko$¢ opaski gruntowej pobocza 0,75m

6.

spadek poprzeczny utwardzenia pobocza  jednostronny 2 %

2 Rozwiazania sytuacyjne

Sytuacyjnie utwardzenie pobocza nawigzano do krawedzi istniejacej jezdni o nawierzchni bitumiczne;.

6.

3 Przekroj podtuzny

Na catym odcinku zachowano istniejgce spadki podtuzne nawiazujac do istniejacej jezdni drogi.

6. 4 Pobocze w przekroju poprzecznym

Jednostronny 2%.

6. 5 Konstrukcja pobocza

e Dbetonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor czerwony bezfazowa)

e Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5 cm

o warstwa podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 15¢cm po zageszczeniu

7. TKonstrukcja zjazdéw
Istniejace.
8. Pas drogowy

Przebieg trasy pokrywa sie z istniejgcym pasem drogowym.

9.

Odwodnienie

Zachowano istniejgce warunki odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z pasa utwardzenia pobocza

powierzchniowo poprzez zastosowanie poprzecznego spadku nawierzchni 2% na tereny chtonne w obrebie

pasa drogowego.

10. Zjazdy publiczne i indywidualne oraz skrzyzowania
Lokalizacja bez zmian.

11. Oznakowanie

Oznakowanie nalezy wykona¢ na podstawie zatgczonego opracowania Statej Organizacji Ruchu zatwierdzonej przez

Staroste Powiatu Kolskiego.

Przed przystapieniem do robdt objetych niniejszym projektem nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren pasa

drogowego, zajety pod prowadzenie robot oraz ustawi¢ oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

wg odrebnego opracowania sporzadzanego przez Wykonawce rob6t budowlanych.

12. Ochrona $rodowiska
Ochrona obiektow przed hatasem
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

Ochrona powietrza
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

Ochrona wéd
Nie wystepuje. Projektowany zakres robo6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

13. Warunki realizacji projektu

a)

Opracowanie projektu oznakowania organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

b) Zgtoszenie prowadzenia robot do Urzedow i Jednostek wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego

i przepiséw prawa ruchu drogowego
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14. Normy i przepisy
Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarto w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i
odbioru robét .
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.

Projektowat: Hieronim Maciejewski

— Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/Z00D/06
Turek listopad, 2021r.



