PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020.1609).

1. Przedmiot inwestyciji

Zadanie inwestycyjne pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie pobocza w msc.
Ruszkéw Pierwszy” znajduje sie na terenie Gmina Koscielec, pow. kolski. Planowana inwestycja zajmuje
dziatke nr 536 - obreb Ruszkow Pierwszy

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na jednostronne utwardzenie pobocza drogi gminnej w
miejscowosci Ruszkow Pierwszy polegajacg na wykonaniu nawierzchni pobocza z betonowej kostki brukowej o
gr. 8 cm w dwoch odcinkach:

- Odcinek I na dtugosci 400,00 mb

- Odcinek Il na dtugosci 64,00 mb

oraz przedtuzenie chodnika na wigczeniu do drogi powiatowej 3400P (przejscie dla pieszych) - 36m2

i wykonanie peronu przy wejsciu do szkoty podstawowej (przejécie dla pieszych) - 43m2

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).
W stanie istniejagcym droga gminna przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng z
obustronnymi poboczami o nawierzchni gruntowej.

Wzdtuz planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sa;
- miejscowo zabudowa zagrodowa domoéw mieszkalnych w odlegtosci od 10m do 30m,
- tereny rolne

Pod wzgledem wysokos$ciowym zrdznicowanie istniejacej niwelet jest niewielkie i ksztattuje si¢ na poziomie
przylegtego terenu a po czesci ponad nim.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt przewiduje remont drogi polegajaca na:

- rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe

- wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem istniejacego podtoza gruntowego

- wbudowanie obrzezy betonowych

- wykonanie w-wy podbudowy z betonu cementowego

- uzupetnienie nawierzchni z betonu asfaltowego (szczelina krawedziowa)

- utozenie nawierzchni pobocza z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej
- wykonanie opaski poboczy gruntowych

- roboty wykonczeniowe

Parametry techniczne projektowanej drogi i utwardzenia pobocza:

- kategoria drogi gminna
- kategoria ruchu KR1/2
- szerokos¢ utwardzenia pobocza 1,30m+2x8cm
- szerokoS¢ opaski gruntowej pobocza 0,75m

spadek poprzeczny utwardzenia pobocza  jednostronny 2 %

Przekroje konstrukcyijne.
a. Konstrukcja pobocza
Betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor czerwony bezfazowa)
Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5 cm
warstwa podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm po zageszczeniu
obrzeze betonowe 8x30cm na fawie betonowej C12/15
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b. Konstrukcja zjazdéw.
Istniejace.

4. Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia nawierzchni pobocza z kostki betonowej — 636 m2

5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow i czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki na ktérych jest projektowana remont drogi nie sg objete ochrong konserwatorska i nie podlegajg ochronie.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny przysztych
uzytkownikdw.

Opracowat:
Hieronim Maciejewski
— Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/Z00D/06

Turek, listopad 2021 r.
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