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     Zam. 96/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY
Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych  krzeseł, foteli, taboretów, szaf aktowych, regałów oraz nowych mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
               Część 1 Krzesła obrotowe (medyczne)

               Biuro Rektora, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 108, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło obrotowe, medyczne

	1


	Krzesło obrotowe jako produkt medyczny.

Krzesło wyposażone w wygodne, ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie.

Krzesło posiada regulowaną wysokość siedziska krzesła.

Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego.

Regulacja oparcia.

Krzesło wyposażone w pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki Użytkownika.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy i relaksu.

Krzesło tapicerowane tkaniną Alicante (Antara) w kolorze brązowym o symbolu T-08.

Krzesło wyposażone w stabilną o dużej wytrzymałości podstawę, chromowaną.

Kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło wyposażone w podłokietniki 3D, regulacja w trzech płaszczyznach, polerowane aluminium z miękką nakładką Pu, posiada funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół posiada również funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz.

Krzesło znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Krzesło medyczne jest wyprodukowane z najlepszej jakości materiałów.

Wzrost Użytkownika 170cm – 2szt.

Wzrost Użytkownika 175cm – 1szt.

Krzesło obrotowe, medyczne według przykładowego rysunku poniżej
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	sztuka
	3
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 2 Taborety laboratoryjne

Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydział Nauk Technicznych, ul. M. Oczapowskiego 11/8,  Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Taboret laboratoryjny

	1


	Krzesło warsztatowe (taboret laboratoryjny).

Regulowana wysokość siedziska w zakresie (min) 545-800mm.

Dopuszczalne obciążenie (min) 100kg.

Siedzisko antypoślizgowe zmywalne, wykonane z metalu oblanego sprężystą i wytrzymałą mikrogumą poliuretanową.

Podpórka na nogi, tzw. podnóżek posiada regulację wysokości.

Podnośnik pneumatyczny zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.

Konstrukcja nie ograniczająca ruchów pracownika.

Krzesło (taboret laboratoryjny) według rysunku poniżej
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	sztuka
	2
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 3 Fotele obrotowe

               Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 1, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel biurowy, obrotowy.

Ergonomicznie uformowane oparcie wraz z wygodnymi regulowanymi góra-dół podłokietnikami z miękkimi nakładkami.

Wygodne, miękkie siedzisko wykonane i obszyte tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie (100.000 cykli Martindala) w kolorze czarnym o symbolu LF-26.

Fotel wyposażony mechanizm TILT zapewniający swobodne kołysanie się w fotelu oraz blokadę w pozycji do pracy.

Regulacja siły oporu oparcia.

Podstawa fotela czarna, nylonowa.

Płynnie regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Fotel wyprodukowany zgodnie z normami ISO9001.

Wymagane, dopuszczalne, maksymalne obciążenie fotela - 130kg.

Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych (miękkich).

Fotel obrotowy według rysunku poniżej 
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	sztuka
	2
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 4 Fotele obrotowe

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 1, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto


	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel biurowy, obrotowy.

Ergonomicznie uformowane oparcie wraz z wygodnymi regulowanymi góra-dół podłokietnikami z miękkimi nakładkami.

Wygodne, miękkie siedzisko wykonane i obszyte tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie (100.000 cykli Martindala) w kolorze czarnym o symbolu LF-26.

Fotel wyposażony mechanizm TILT zapewniający swobodne kołysanie się w fotelu oraz blokadę w pozycji do pracy.

Regulacja siły oporu oparcia.

Podstawa fotela czarna, nylonowa.

Płynnie regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Fotel wyprodukowany zgodnie z normami ISO9001.

Wymagane, dopuszczalne, maksymalne obciążenie fotela - 130kg.

Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych (miękkich).

Fotel obrotowy według rysunku poniżej 
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	sztuka
	3
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 5 Fotele obrotowe

               Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 13, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel obrotowy przeznaczony do wielogodzinnej pracy przy biurku.

Oparcie fotela zostało wykonane z siatki materiałowej przepuszczającej powietrze w kolorze czarnym.

Fotel wyposażony w niezależną regulację wysokości oparcia.

Siedzisko obszyte w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną membranową w kolorze czarnym.

Regulacja wysokości siedziska.

Regulacja wysokości oparcia.

Regulacja siły oporu oparcia.

Regulacja wysuwu siedziska tzw. głębokości siedziska.

Fotel wyposażony w mechanizm Multiblock, który pozwala zablokować oparcie w kilku pozycjach.

Dolna podstawa pięcioramienna, nylonowa w kolorze czarnym.

Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki w 3 płaszczyznach: 

- góra-dół, 

- nakładki regulowane przód-tył,

- regulowane nakładki na boki.

Nakładki podłokietników fotela miękkie i poliuretanowe.

Fotel wyposażony w regulowany zagłówek. Regulowany w 3 płaszczyznach:

- góra-dół,

- przód-tył

- kąt pochylenia zagłówka.

Fotel wyposażony w Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych np. panele.

Fotel o wymiarach: wysokość całkowita 100-108cm, szerokość siedziska 49cm, wysokość siedziska od podłogi 47-55cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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UWAGA: fotel posiada atest badań wytrzymałościowych !
	
	
	sztuka
	5
	
	

	Fotel obrotowy

	2


	Fotel obrotowy przeznaczony do wielogodzinnej pracy przy biurku.

Oparcie fotela zostało wykonane z siatki materiałowej przepuszczającej powietrze w kolorze szarym.

Fotel wyposażony w niezależną regulację wysokości oparcia.

Siedzisko obszyte w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną membranową w kolorze czarnym.

Regulacja wysokości siedziska.

Regulacja wysokości oparcia.

Regulacja siły oporu oparcia.

Regulacja wysuwu siedziska tzw. głębokości siedziska.

Fotel wyposażony w mechanizm Multiblock, który pozwala zablokować oparcie w kilku pozycjach.

Dolna podstawa pięcioramienna, nylonowa w kolorze czarnym.

Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki w 3 płaszczyznach: 

- góra-dół, 

- nakładki regulowane przód-tył,

- regulowane nakładki na boki.

Nakładki podłokietników fotela miękkie i poliuretanowe.

Fotel wyposażony w regulowany zagłówek. Regulowany w 3 płaszczyznach:

- góra-dół,

- przód-tył

- kąt pochylenia zagłówka.

Fotel wyposażony w Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych np. panele.

Fotel o wymiarach: wysokość całkowita 100-108cm, szerokość siedziska 49cm, wysokość siedziska od podłogi 47-55cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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UWAGA: fotel posiada atest badań wytrzymałościowych !
	
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 6 Fotele obrotowe

               Regionalne Centrum Informatyczne, ul. Słoneczna 54, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Ergonomiczny fotel obrotowy, biurowy na kółkach z przeznaczeniem do wielogodzinnej pracy przy biurku.

Szeroki zagłówek, profilowane oparcie wykonane z wysokojakościowej siatki materiałowej przepuszczającej powietrze w kolorze czarnym.

Siedzisko fotela miękkie i tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze czarnym.

Fotel wyposażony w synchroniczny mechanizm ruchowy - po zwolnieniu blokady pozwala, aby oparcie wychylało się synchronicznie z siedziskiem naśladując ruch użytkownika.

Zastosowany mechanizm ruchowy pozwala na swobodne kołysanie się w fotelu oraz jego blokadę w wybranej pozycji.

Fotel posiada funkcję Anti-Shock, która zapobiega gwałtownemu uderzeniu oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu wybranej pozycji.

Fotel wyposażony w podłokietniki 3D - regulowane w 3 płaszczyznach:

- góra - dół - pozwala na dostosowanie jego wysokości tak aby przedramię ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia, co znacznie odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to min. 6 cm,

- kąt położenia nakładki w zakresie ok. 15 stopni (skierowanie nakładek do wewnątrz siedziska ułatwia pisanie na klawiaturze, zaś ich skierowanie na zewnątrz ułatwia swobodne wstawanie z fotela),

- przód - tył - regulacja nakładki podłokietnika przód/tył pozwala dostosować go do długości przedramienia.

Fotel wyposażony w podparcie odcinka lędźwiowego - fotel posiada regulowaną podpórkę lędźwiową.

Fotel wyposażony w zagłówek o regulowanym kącie położenia, który pozwala na ergonomiczne podparcie głowy podczas pracy czy chwil relaksu.

Płynnie regulowana wysokość fotela. 

Mocna i stabilna podstawa nylonowa w kolorze czarnym.

Fotel w kolorze czarnym.

Kółka przystosowane do powierzchni miękkich.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	

	
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 7 Fotele obrotowe

             Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. M. Oczapowskiego 4, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel obrotowy w kolorze złoty satyna i czarny mesh.

Fotel wyposażony w siatkę mesh, która zapewnia odpowiednią wentylację, miękkie podłokietniki oraz zagłówek profilowany.

Materiał fotela: siedzisko, oparcie, zagłówek - tkanina MESH,
podstawa, podłokietniki, plecy - tworzywo wysokiej jakości
mechanizm - stal malowana proszkowo.
Kolorystyka: siedzisko, oparcie, zagłówek – czarny, podstawa, podłokietniki, plecy – złoty.

Tkanina mesh jest to materiał zbudowany na bazie tkaniny poliestrowej powleczonej PCV, jest podłożem ażurowym, przepuszczającym światło oraz powietrze.

Fotel o wymiarach: szerokość 67cm, długość 62cm, wysokość (min-max) 116-126cm, szerokość siedziska 50cm, długość siedziska 48cm, wysokość siedziska (min-max) 46-56cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 8 Krzesła obrotowe (medyczne)

               Dział Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło obrotowe, medyczne

	1


	Krzesło obrotowe jako produkt medyczny.

Krzesło wyposażone w wygodne, ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie.

Krzesło posiada regulowaną wysokość siedziska krzesła.

Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego.

Regulacja oparcia.

Krzesło wyposażone w pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki Użytkownika.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy i relaksu.

Krzesło tapicerowane tkaniną Antara w kolorze czarnym o symbolu T-09.

Krzesło wyposażone w stabilną o dużej wytrzymałości podstawę, chromowaną.

Kółka przystosowane do powierzchni miękkich np. dywany.

Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki (Vario) z miękkimi poliuretanowymi nakładkami.

Krzesło znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Krzesło medyczne jest wyprodukowane z najlepszej jakości materiałów.

Wzrost Użytkownika 164cm – 2szt.

Krzesło obrotowe, medyczne według przykładowego rysunku poniżej
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	sztuka
	2
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 9 Krzesła stacjonarne

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Nauk Technicznych, ul. M. Oczapowskiego 11, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło stacjonarne

	1


	Krzesło biurowe, stacjonarne na wytrzymałej metalowej ramie krzesła.

Krzesło wyposażone w ergonomicznie wyprofilowane oparcie siatkowe w kolorze czarnym.

Krzesło wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko w kolorze czarnym.

Stelaż krzesła metalowy, chromowany o średnicy rurki fi-18mm.

Krzesło wyposażone w tworzywowe stopki zapobiegające porysowaniu podłoża.

Krzesło z możliwością sztaplowania krzesła jedno na drugie.

Krzesło o wymiarach:

Wysokość całkowita 85cm, szerokość i głębokość siedziska 45cm, wysokość siedziska od podłogi 45cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Krzesło stacjonarne, tapicerowane według rysunku poniżej


[image: image19.png]




[image: image20.png]



	
	
	sztuka
	2
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

  Część 10 Taborety stacjonarne

               Dział Gospodarki Nieruchomościami, ul. R. Prawocheńskiego 4, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Taborety stacjonarne

	1


	Taboret stacjonarny na czterech nogach. 

Siedzisko taboretu miękkie, wykonane z ekoskóry w kolorze kremowym.

Taboret na metalowej ramie (stelaż) chromowanej.

Taboret wyposażony w specjalne korki na końcach nóg zapobiegające uszkodzeniom podłogi.

Taboret z możliwością sztaplowania (nakładania jedno na drugie).

Średnica siedziska taboretu w przedziale min. 35 max. 43cm.

Wysokość taboretu min. 48 max. 55cm.

Taboret stacjonarny, tapicerowany według rysunku poniżej
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	sztuka
	6
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

  Część 11 Fotele obrotowe


Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i łowiectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ul. M. Oczapowskiego 5, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel obrotowy z przewiewnym i wysokim oparciem siatkowym wraz z regulowanym góra-dół podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa z regulowanym zagłówkiem .

Fotel wyposażony w mechanizm Tilt z funkcją kołysania się i blokadą pozycji do pracy.

Oparcie fotela wykonane z przewiewnej siatki materiałowej w kolorze czarnym.

Zagłówek regulowany góra-dół oraz kąt pochylenia.

Fotel wyposażony w stałe podłokietniki z miękkimi nakładkami.

Regulowana siła oporu oparcia.

Regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podstawa fotela, pięcioramienna czarna, nylonowa.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Fotel o wymiarach: wysokość całkowita 120-130cm, wysokość oparcia 60cm, szerokość siedziska 50cm, głębokość siedziska 51cm, wysokość siedziska od podłogi 45-55cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

  Część 12 Krzesła obrotowe

               Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Plac Łódzki 3, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło obrotowe

	1


	Krzesło biurowe obrotowe wyposażone w profil pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Krzesło z mechanizmem CPT.

Krzesło wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, tapicerowane tkaniną Sempre o ścieralności 160 000 cykli w kolorze czarnym.

Oparcie krzesła wyposażone w komfortowe podparcie lędźwi.

Wymagana w krześle możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby.

Regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby.

Regulowana wysokość krzesła.

Regulowana wysokość oparcia.

Profilowane, stałe, szerokie podłokietniki z tworzywa sztucznego.

Podstawa krzesła, czarna, nylonowa.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych nie rysujące podłoża.

Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita 970-1155mm, wysokość oparcia 570-620mm, wysokość siedziska od podłogi 400-520mm, wysokość podłokietnika 210mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.

Krzesło obrotowe według rysunku poniżej
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UWAGA: krzesło posiada atest badań wytrzymałościowych !

UWAGA: krzesło posiada Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy !

UWAGA: wymagany okres gwarancji 36 miesięcy !
	
	
	sztuka
	30
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

  Część 13 Fotele obrotowe (rehabilitacyjne)

                Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, ul. Żołnierska 18, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy (rehabilitacyjny)

	1


	Fotel biurowy, obrotowy, rehabilitacyjny zarejestrowany jako Produkt Medyczny. 

Fotel wyposażony w wygodne, ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną Dune w kolorze niebieskim o symbolu T-33.

Fotel wyposażony w regulację wysokości siedziska.

Regulowana głębokość siedziska.

Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego.

Mechanizm Synchro (anti-shock) umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia.

Regulowany, tapicerowany zagłówek.

Fotel posiada pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie fotela do sylwetki Użytkownika.

Fotel posiada możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy i relaksu.

Podstawa fotela wykonana z polerowanego aluminium.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Regulowane podłokietniki 3D z regulacją w 3 płaszczyznach (polerowane aluminium z miękką nakładką Pu, posiada funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół posiada również funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz).

Fotel znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Zastosowany system ruchowy w fotelu łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na całej jej długości.

Aktywnie i bez wysiłkowo wymusza poprawną sylwetkę, zapewnia profilaktykę i rehabilitację kręgosłupa.

Fotel zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Fotel medyczny jest wyprodukowany z najlepszej jakości materiałów.

Wzrost Użytkownika 170cm – 1szt

Wzrost Użytkownika 165cm – 1szt
Fotel obrotowy, rehabilitacyjny według rysunku poniżej
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	sztuka
	2
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 14 Fotele obrotowe

 Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Konkurencyjności Gospodarki, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. M. Oczapowskiego 4, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel obrotowy w kolorze złoty satyna i czarny mesh.

Fotel wyposażony w siatkę mesh, która zapewnia odpowiednią wentylację, miękkie podłokietniki oraz zagłówek profilowany.

Materiał fotela: siedzisko, oparcie, zagłówek - tkanina MESH,
podstawa, podłokietniki, plecy - tworzywo wysokiej jakości
mechanizm - stal malowana proszkowo.
Kolorystyka: siedzisko, oparcie, zagłówek – czarny, podstawa, podłokietniki, plecy – złoty.

Tkanina mesh jest to materiał zbudowany na bazie tkaniny poliestrowej powleczonej PCV, jest podłożem ażurowym, przepuszczającym światło oraz powietrze.

Fotel o wymiarach: szerokość 67cm, długość 62cm, wysokość (min-max) 116-126cm, szerokość siedziska 50cm, długość siedziska 48cm, wysokość siedziska (min-max) 46-56cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 15 Krzesła laboratoryjne

               Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Plac Łódzki 1, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło laboratoryjne

	1


	Krzesło laboratoryjne wysokie z wygodnym uchwytem w oparciu - co ułatwia przesuwanie krzesła.

Krzesło wyposażone w antypoślizgową powierzchnię siedziska wykonaną z miękkiego tworzywa (PU) poliuretanu odpornego na płyny dezynfekcyjne, środki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Oparcie i siedzisko w kolorze czarnym.

Krzesło wyposażone w mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska.

Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podstawa krzesła o średnicy min. 600mm, wykonana  z chromowanej stali.

Regulację wysokości siedziska umożliwia podnośnik pneumatyczny o skoku ok. 260mm.

Krzesło posiada regulowany chromowany, podnóżek o średnicy min. 385mm.

Krzesło wyposażone w kółka jezdne przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło o szerokości-średnicy siedziska ok. 460mm, wysokość siedziska 570-830mm.

Krzesło laboratoryjne, wysokie według rysunku poniżej
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UWAGA: krzesło na rysunku jest na stopkach. Zamawiający wymaga aby krzesło było na kółkach jezdnych zgodnie z podanym opisem !
	
	
	sztuka
	4
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 16 Meble metalowe

               Dział Kadr, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Szafa aktowa

	1


	Szafa aktowa metalowa na dokumenty. Szafa wykonana z blachy stalowej grubości min. 0,7mm. 

Szafa wyposażona w drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami.

Szafa posiada cztery przestawne co 25mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych.

Szafa wyposażona w uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, regulującym drzwi w dwóch punktach.

Wymagane dopuszczalne obciążenie półek – min. 60kg.

Szafa standardowo wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy oraz stopki regulujące poziomowanie w zakresie min 10mm, wykonane z tworzywa sztucznego.

Szafa w kolorze standardowym jasnym szarym RAL 7035.

Szafa o wymiarach: 1000x435x1990h (mm). 

Szafa dwudrzwiowa metalowa według rysunku poniżej


[image: image31.png]



UWAGA: Zamawiana szafa jest doposażeniem pomieszczenia w już częściowo istniejące meble. W tym celu wymagane jest zachowanie dokładnych wymiarów i kolorystyki mebli z zachowaniem jednolitości mebli w wyposażanym pomieszczeniu !
	
	
	sztuka
	14
	
	

	   Nadstawka aktowa

	2


	Nadstawka aktowa (szafka) metalowa na dwa niskie rzędy dokumentów. Szafka wykonana z blachy stalowej grubości min. 0,7mm. 

Szafka wyposażona w drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami.

Szafka posiada jedną półkę przestawną co 25mm półka dostosowana do teczek zawieszkowych.

Szafka wyposażona w uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, regulującym drzwi w dwóch punktach.

Wymagane dopuszczalne obciążenie półki – min. 60kg.

Szafka w kolorze standardowym jasnym szarym RAL 7035.

Szafka o wymiarach: 1000x435x465h (mm). 

Szafka dwudrzwiowa metalowa według rysunku poniżej
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UWAGA: Zamawiana nadstawka jest doposażeniem pomieszczenia w już częściowo istniejące meble. W tym celu wymagane jest zachowanie dokładnych wymiarów i kolorystyki mebli z zachowaniem jednolitości mebli w wyposażanym pomieszczeniu !
	
	
	sztuka
	14
	
	

	Szafa aktowa

	3


	Szafa aktowa metalowa na dokumenty. Szafa wykonana z blachy stalowej grubości min. 0,7mm. 

Szafa wyposażona w drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami.

Szafa posiada cztery przestawne co 25mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych.

Szafa wyposażona w uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, regulującym drzwi w dwóch punktach.

Wymagane dopuszczalne obciążenie półek – min. 60kg.

Szafa standardowo wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy oraz stopki regulujące poziomowanie w zakresie min 10mm wykonane z tworzywa sztucznego.

Szafa w kolorze standardowym jasnym szarym RAL 7035.

Szafa o wymiarach: 800x435x1990h (mm). 

Szafa dwudrzwiowa metalowa według rysunku poniżej
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UWAGA: Zamawiana szafa jest doposażeniem pomieszczenia w już częściowo istniejące meble. W tym celu wymagane jest zachowanie dokładnych wymiarów i kolorystyki mebli z zachowaniem jednolitości mebli w wyposażanym pomieszczeniu !
	
	
	sztuka
	2
	
	

	Nadstawka aktowa

	4


	Nadstawka aktowa (szafka) metalowa na dwa niskie rzędy dokumentów. Szafka wykonana z blachy stalowej grubości min. 0,7mm. 

Szafka wyposażona w drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami.

Szafka posiada jedną półkę przestawną co 25mm półka dostosowana do teczek zawieszkowych.

Szafka wyposażona w uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, regulującym drzwi w dwóch punktach.

Wymagane dopuszczalne obciążenie półki – min. 60kg.

Szafka w kolorze standardowym jasnym szarym RAL 7035.

Szafka o wymiarach: 800x435x465h (mm). 

Szafka dwudrzwiowa metalowa według rysunku poniżej
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UWAGA: Zamawiana nadstawka jest doposażeniem pomieszczenia w już częściowo istniejące meble. W tym celu wymagane jest zachowanie dokładnych wymiarów i kolorystyki mebli z zachowaniem jednolitości mebli w wyposażanym pomieszczeniu !
	
	
	sztuka
	2
	
	

	Szafa aktowa

	5


	Szafa aktowa metalowa na dokumenty. Szafa wykonana z blachy stalowej grubości min. 0,7mm. 

Szafa wyposażona w drzwi wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. 

Szafa posiada cztery przestawne co 25mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych.

Szafa standardowo wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy oraz stopki regulujące poziomowanie w zakresie min 10mm wykonane z tworzywa sztucznego.
Szafa w kolorze standardowym jasnym szarym RAL 7035.

Szafa o wymiarach: 1000x435x1990h (mm).

Szafa dwudrzwiowa metalowa według rysunku poniżej
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UWAGA: Zamawiana szafa jest doposażeniem pomieszczenia w już częściowo istniejące meble. W tym celu wymagane jest zachowanie dokładnych wymiarów i kolorystyki mebli z zachowaniem jednolitości mebli w wyposażanym pomieszczeniu !
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Nadstawka aktowa

	6


	Nadstawka aktowa (szafka) metalowa na dokumenty. Szafka wykonana z blachy stalowej grubości min. 0,7mm. 

Szafka wyposażona w drzwi wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. 

Szafka posiada jedną przestawną co 25mm półkę dostosowaną do teczek zawieszkowych.

Szafka w kolorze standardowym jasnym szarym RAL 7035.

Szafka o wymiarach: 1000x435x4650h (mm). 

Szafka dwudrzwiowa metalowa według rysunku poniżej
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UWAGA: Zamawiana nadstawka jest doposażeniem pomieszczenia w już częściowo istniejące meble. W tym celu wymagane jest zachowanie dokładnych wymiarów i kolorystyki mebli z zachowaniem jednolitości mebli w wyposażanym pomieszczeniu !
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 17 Stoły obrotowe

               Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydział Nauk Technicznych, ul. M. Oczapowskiego 11, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Automatyczny stół obrotowy

	1


	Automatyczny stół obrotowy przystosowany do skanera Atos Core (firmy Gom) do przyspieszenia procesu skanowania 3D przedmiotów i poprawy jego precyzji.

Stolik musi współpracować z wykorzystywanym podczas skanowania 3D oprogramowaniem, w którym ustawia się liczbę kroków i skaner automatycznie wykonuje obroty.

Wymagane minimalne parametry stołu:

Automatyczny stół obrotowy;

Średnica stołu powinna wynosić powyżej 350mm;

Stół powinien mieć możliwość obciążenia przedmiotami do 20kg;

Stół powinien posiadać połączenie typu USB z komputerem.

Wymagane aby stół był fabrycznie nowy z minimalnym okresem gwarancyjnym 12 miesięcy.

Stół automatyczny obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 18 Fotele obrotowe

               Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ul. M. Oczapowskiego 5, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*l
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Wysoki fotel obrotowy z mechanizmem ruchowym Epron Syncron.

Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie tapicerowane z obydwu stron tkaniną Bondai w kolorze ciemnoszarym o symbolu koloru BN-8010.

Fotel bez regulacji głębokości siedziska.

Oparcie odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1.

Regulowana siła oporu oparcia.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach.

Anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.

Regulowane (góra-dół) podłokietniki z miękkimi nakładkami.

Regulowana wysokość siedziska.

Podstawa fotela wykonana z polerowanego aluminium.

Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych.

Elementy metalowe fotela chromowane.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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UWAGA: fotel posiada Atest Badań Wytrzymałościowych ! 

Fotel posiada Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa użytkowania !

UWAGA: wymagany okres gwarancji 60 miesięcy ! 
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	



Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ
               Część 19 Regały metalowe

               Katedra Anatomii, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Aleja Warszawska 30, Olsztyn.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Regał metalowy

	1


	Regał stalowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w kolorze srebrnym.

Regał do samodzielnego montażu.

Wymagana wytrzymałość (udźwig półki) min. 140kg.

Regał wyposażony w min. 4 półki.

Nogi regału zakończone stopkami plastikowymi w celu zapobiegania rysowaniu podłogi.

Regał o wymiarach: 1000-1200x500x2000h (mm). szerokość/głębokość/ wysokość.
	
	
	sztuka
	3
	
	

	Razem wartość brutto
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Część 20 Fotele obrotowe

               Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Żołnierska 18, Olsztyn.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel obrotowy na kółkach przeznaczony do wielogodzinnej pracy w wersji z czarnym siedziskiem i szarą siatką na oparciu.

Oparcie fotela wykonane z siatki materiałowej przepuszczającej powietrze.

Fotel wyposażony w niezależną regulację wysokości oparcia.

Siedzisko obszyte w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną membranową.

Regulacja wysokości siedziska.

Regulacja wysokości oparcia.

Regulacja siły oporu oparcia.

Regulacja wysuwu siedziska tzw. głębokości siedziska.

Fotel wyposażony w mechanizm Multiblock, który pozwala zablokować oparcie w kilku pozycjach.

Dolna podstawa pięcioramienna nylonowa w kolorze czarnym.

Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki w 3 płaszczyznach: 

- góra-dół, 

- nakładki regulowane przód-tył,

- regulowane nakładki na boki.

Nakładki podłokietników fotela miękkie i poliuretanowe.

Fotel wyposażony w zagłówek regulowany w 3 płaszczyznach:

- góra-dół,

- przód-tył

- kąt pochylenia zagłówka.

Fotel wyposażony w funkcję Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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UWAGA: fotel posiada atest badań wytrzymałościowych !
	
	
	sztuka
	2
	
	

	Razem wartość brutto
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 Część 21 Meble biurowe

                Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Biurka komputerowe

	1


	Zamawiane biurka komputerowe w ilości:

- 25 sztuk biurek komputerowych (bez regulacji wysokości).

- 1 sztuka biurko komputerowe (z regulacją wysokości).

Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych poszczególnych elementów wyposażenia oraz zakresów regulacji +/-25mm pod warunkiem zachowania planowanej funkcjonalności.

1.  Meble – tupu A

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o strukturze perlistej, łatwo zmywalnej i antyrefleksyjnej – nie dopuszcza się płyty z połyskiem lub strukturą drewna. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, mocowane maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brak jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/-25mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów umożliwi zachowanie zaplanowanej funkcjonalności mebli.

1.1 Biurka – typu A

Blaty wykonane z płyt meblowych zgodnie z opisem dla mebli typ A w kolorze dąb naturalny o grubości 28-32mm z krawędzią wykończoną listwą z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm z dekorem dopasowanym do warstwy 
dekoracyjnej płyty. 

Podstawę blatów stanowi stelaż metalowy złożony z dwóch pionowych kolumn o szerokości min. 15 cm, wspartych na poziomych stopach oraz połączonych panelem płytowym. 
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Kolumny mocowane są do blatu na jego krótszych krawędziach za pomocą 
stabilnych łączników. Stopy poziome szerokości 55-65 mm wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor antracyt. Ze względu na umiejscowienie gniazd w podłodze 
zewnętrzna krawędź stopy musi znajdować się w odległości 
3-6 mm od krótszej krawędzi blatu. 

Kolumny stelaża posiadają wewnętrzny kanał przelotowy z możliwością przeprowadzenia 
pionowego okablowania, zamykany metalową pokrywą. 
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Stopy podporowe zakończone krążkami regulacyjnymi umożliwiającymi poziomowanie w zakresie co najmniej 10mm. 

Biurko musi posiadać: 

- uchwyt do mocowania komputera stacjonarnego, mocowany od dołu do blatu biurka. Uchwyt wykonany ze 
stali malowanej proszkowo wyposażony w pas mocujący 
komputer. Wysokość uchwyty 50-60 cm, musi mieć możliwość montażu komputera o szerokości min. 22cm. 

- kanał kablowy o wymiarach: 

(szerokość od 55 do 60cm, 

(głębokość od 12 do 16cm, 

(wysokość od 10 do 14cm, 

mocowany od dołu do blatu biurka. Wykonany z prętów stalowych malowanych proszkowo, ze względu na konieczność mocowania kanału kablowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie dopuszcza się kanałów kablowych stanowiących element konstrukcyjny biurka w postaci szyny łączącej nogi biurka.

- Mediaport z klapką i przepustem szczotkowym, umożliwiającym zamknięcie klapki po podłączeniu 
przewodów. Wyposażony w min. 4 gniazda zasilające 230V, 
2 gniazda RJ45, 1 gniazdo USB umożliwiające ładowanie urządzeń. Obudowa mediaportu wykonana ze stali malowanej proszkowo na ten sam kolor co stelaż biurka. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać otwór i zamontować 
mediaport w blacie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
	
	
	sztuka
	25
	
	

	Biurko komputerowe

	2


	2. Meble - typu A 

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie o strukturze perlistej, łatwo zmywalnej i 
antyrefleksyjnej - nie dopuszcza się płyty z połyskiem lub strukturą drewna. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, mocowane maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża 
do grubości płyty oraz brak jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wymagane atesty higieniczne obejmujące gotowe 
wyroby dla wszystkich mebli typ A przeprowadzone przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze, dopuszczające wyroby do użytkowania w 
pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej. 
Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 25mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów umożliwi zachowanie zaplanowanej funkcjonalności mebli. 

2.1 Biurko regulowane elektrycznie - typ A. 

Blaty wykonane z płyt meblowych zgodnie z opisem dla mebli typ 1 w kolorystyce wybranej przez Zamawiającego o grubości 28-32mm z krawędzią wykończoną listwą z 
tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm z dekorem 
dopasowanym do warstwy dekoracyjnej płyty. Podstawę blatów stanowi stelaż metalowy złożony z dwóch pionowych kolumn wspartych na poziomych stopach oraz 
połączonych belką konstrukcyjną. Kolumny mocowane są do blatu na jego krótszych krawędziach za pomocą 
stabilnych łączników. Stopy poziome wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej lub aluminium polerowanego bez powłoki akierniczej, co zapobiega możliwości powstania 
uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas eksploatacji. Belka 
konstrukcyjna wykonana z metalu, mocowana do górnej części każdej z kolumn pionowych, stanowi element 
konstrukcyjny zapewniający sztywność stelaża bez dodatkowych elementów. 

Kolumny stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości biurka od co najmniej 70cm do co najmniej 120cm. 

Kolumny wykonane z dwóch nakładanych na siebie profili stalowych malowanych proszkowo o wym. 55x55 i 60x60mm. Stelaż biurka wyposażony w 2 z synchronizacją i 
termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem silnika. 

Silniki muszą zapewniać prędkość podnoszenia blatu min. 40mm/s z systemem start - stop. Zasilanie 220-230 V moc min. 280W. Biurko musi posiadać panel sterowania montowany do blatu, umożliwiający regulację wysokości bez wstawania od biurka. Stopy podporowe zakończone 
krążkami regulacyjnymi umożliwiającymi poziomowanie w
zakresie co najmniej 10mm. 

Biurko musi posiadać: 

- uchwyt do mocowania komputera 
stacjonarnego, mocowany od dołu do blatu biurka. Uchwyt wykonany ze stali malowanej proszkowo wyposażony w pas mocujący komputer. Wysokość uchwyty 
50-60cm, musi mieć możliwość montażu komputera o szerokości min. 22cm. 
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- kanał kablowy o wymiarach: 

(szerokość od 55 do 60cm, 

(głębokość od 12 do 16cm, 

(wysokość od 10 do 14cm, 

mocowany od dołu do blatu biurka. Wykonany z prętów stalowych 
malowanych proszkowo, ze względu na konieczność mocowania kanału 
kablowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie dopuszcza się kanałów kablowych stanowiących element konstrukcyjny biurka w postaci szyny łączącej nogi biurka.
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- Mediaport z klapką i przepustem szczotkowym, umożliwiającym zamknięcie klapki po podłączeniu 
przewodów. Wyposażony w min. 4 gniazda zasilające 230V, 2 gniazda RJ45, 1 gniazdo USB umożliwiające ładowanie urządzeń. Obudowa media portu wykonana ze stali malowanej proszkowo na ten sam kolor co stelaż biurka.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać otwór i zamontować media port w blacie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
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	Razem wartość brutto
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1. * Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r. 

2. Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.
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