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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres i usytuowanie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji
pn:,,Modernizacja  drogi powiatowej nr 1636N odcinek Rybno-Rozogi/stanowiaca
przebudowa ciagu komunikacyjnego odcinek Rozogi-Rybno w km 3+385 — 3+689,8”
ZamOwienie obejmuje  zaprojektowanie, uzyskanie = wymaganych prawem  decyzji
i zezwolen na budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia.

W ramach realizacji zaméwienia nalezy wykonaé¢ wszystkie niezb¢dne opracowania projektowe
wraz z koniecznymi opiniami 1 warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i1 zgody niezbedne dla
wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Szczegolowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno

- uzytkowego.

Planowana inwestycja obejmuje modernizacj¢ odcinka drogi potozonych obrgbie miejscowosci
Rybno, gmina Sorkwity, powiat mragowski, wojew0dztwo warminsko-mazurskie.

Ogolne informacje dotyczace przedmiotu umowy

Szczegotowe warunki programu funkcjonalno-uzytkowego znajdujg sie w Obwieszczeniu
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu w niniejszym funkcjonalno-uzytkowego.Dz.U.2013 poz.1129.
Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow projektowych i robot
budowlanych.
Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako materiaty wigzace wykonawce:
- Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji — Rys. nr 1 — dokument wigzacy
w zakresie rozwigzan projektowych branzy drogowej.

Zmiany ilo$ci lub parametrow zawarte w opisie ogdlnym przedmiotu zamowienia, jakie
mogg wystapi¢ w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie beda
powodowaly zmiany Wynagrodzenia Brutto.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania
Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okre§lonymi w PFU 1 wynikajacymi z obowiazujacego prawa, w ramach
Wynagrodzenia nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ w szczegdlnoS$ci nastepujace roboty:
- naodcinku istniejacej jezdni:
przebudowe¢ jezdni polegajaca na sfrezowaniu gornej warstwy oraz ulozeniu nowe;j
warstwy $cieralnej grubosci 4cm,

- przebudowe lub budowe zjazdoéw z drogi powiatowej
- budowg chodnikow,



- przebudowe lub budowe poboczy,
- odtworzenie rowow drogowych
wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Parametry techniczne obiektow i rob6t przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach
inwestycji.

BranZa drogowa

Droga powiatowa nr 1636N

Parametry techniczne:

Klasa techniczna: L,

Predkos$é projektowa Vp w terenie zabudowy: 30 km/h,

Szerokos¢ pasOw ruchu: 2x 2,60 m,
Szerokos¢ poboczy gruntowych: 0,75 m,

Szerokos¢ chodnikow — przy jezdni: min. 1,50 m (1,65 m

z kraweznikiem),
Szerokos¢ chodnikow oddalonych min. 0,5 m od jezdni:  min. 1,50 m (bez obrzezy)
Kategoria ruchu: KR2,

Obcigzenie: 115 kN/os,
Odwodnienie korony drogi powierzchniowe.

Orientacyjna dtugo$¢ odcinka przewidzianego do przebudowy okoto 305m
Zamawiajacy wymaga, aby usytuowanie 1 przebieg projektowanych dréog w planie byt zgodny z
pokazanym na Rys. 1.

Chodniki

Wymagania og6lne

Chodniki dla pieszych nalezy projektowaé na odcinkach pokazanych na planie sytuacyjnym
bezposrednio przy krawedzi jezdni .

Szerokos¢ chodnika przy krawedzi jezdni — min. 1,50 m (1,65 m z kraweznikiem).

W obrebie skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych szerokosci chodnikéw nalezy odpowiednio
zwigkszy¢ w stosunku do podanych w parametrach technicznych ulic powyze;.

Na odcinkach, gdzie chodnik nie przebiega bezposrednio przy ogrodzeniach posesji do furtek
nalezy projektowac dojécia. Dojscia nalezy projektowac réwniez w przypadku braku chodnika —
woweczas dojsScie nalezy dowiaza¢ do projektowanej jezdni. Szerokosci doj$¢ powinny by¢ rowne
szerokos$ciom furtek.

Wymagania szczegdlowe

Niezaleznie od spetnienia wymagafn ogélnych chodniki nalezy projektowaé wg rozwiazan
szczegdlowych zgodnych z Rys. 2. W uzasadnionych technicznie przypadkach, za zgoda
Zamawiajacego dopuszcza si¢ zmiany w usytuowaniu chodnikow pokazanym na planie
sytuacyjnym i przekrojach.

Pobocza — przebudowa i budowa

Pobocza jezdni nalezy projektowac jako gruntowe z umocnieniem destruktem z frezowania
nawierzchni jezdni.
Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m.



Zjazdy

Wszystkie zjazdy ~ w obrgbie pasa drogowego drogi powiatowej nalezy przebudowac.
Szerokosci zjazdow nalezy przyjmowac takie jak szerokosci bram.

Zjazdy do posesji zabudowanych powinny posiada¢ skosy 1,5m x 1,5m od strony krawedzi jezdni.
Pozostate zjazdy powinny posiada¢ promienie wyokraglajace nie mniejsze niz 3,0m.

Pobocza na zjazdach indywidualnych nalezy projektowaé o szer. 0,75 m i umacnia¢ destruktem
bitumicznym gr. 10 cm (nie dotyczy czesci zjazddw w obrebie projektowanego chodnika).
Lokalizacj¢ zjazdow pokazano na planie sytuacyjnym. Na etapie opracowania projektu
budowlanego nalezy potwierdzi¢ w terenie wskazane lokalizacje 1 parametry techniczne zjazdow,
a takze zaprojektowac zjazdy nie ujg¢te na planie.

Rowy drogowe
Nalezy odtworzy¢ rowy przydrozne. Szerokos$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,40 m, min.
glebokos¢ rowu 0,70 m. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ zmniejszenie wymaganej min.

glebokosci rowu mierzonej od strony terenu do 0,50 m. Rowy nalezy humusowa¢ warstwa ziemi
urodzajnej o gr. 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiaggnagé poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatlow
budowlanych, ktore mogtyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska. Wytwarzane
w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowa¢ czasowo w miejscach
do tego przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywac¢ urzadzenia i maszyny
budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku
substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do pehne;j
rekultywacji terendw adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Zaplecza budowy wraz z bazami sprz¢tu maszyn, materialow budowlanych itp. nalezy
wyposazy¢ w przenosne sanitariaty. W okresie robot budowlanych nalezy liczy¢ si¢ ze zwigkszona
okresowg dostawg zawiesin do wod i gruntow, ktore beda odbiornikiem sptywow z nawierzchni
tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy

zapewni¢ biezaca kontrole sprawnos$ci parku maszynowego, by nie dopusci¢
do niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen ropopochodnych (smarow, olejow, ropy).
W przypadku awarii nalezy niezwloczne usuna¢ usterki lub wymieni¢ urzadzenia.

Zaplecze budowy 1 magazyny materialdw budowlanych i sprzetu nie nalezy zlokalizowaé
na obszarze chronionym.

Ochrona przed hatasem

Baz sprzgtowych nie nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty
nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dzienne;.



Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy si¢
tylko do tych odcinkow, ktore przesuwac si¢ beda w miare postepowania prac budowlanych.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujacych sie

w sasiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu robodt
drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynnosci:

— W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
—  tylko recznie w zasiegu korony drzewa 1 w odleglos$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa,

W zasiegu korony drzewa 1 w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

— wykonania placow skfadowych i drog dojazdowych,
—  poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

— skladowania materiatow budowlanych,

—  zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowac¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcza.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Nie wylaczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
przestrzegac nastgpujacych wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

=  Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczego6lnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)
= Dla kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ projekty przebudowy
lub zabezpieczenia, uzgodnié je z zarzadcami infrastruktury oraz wykonaé ich przebudowe
lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury
technicznej muszg spelnia¢ obowigzujace przepisy i hormy.
=  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow organizacji
ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu
musi uwzglednia¢ utrzymanie cigglo$ci ruchu.
=  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robot w taki
sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostgp
do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.
=  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci zezwolenie na realizacj¢ inwestycji
drogowej,



Przygotowanie i uiytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dzialania celu zachowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu budowy. Nalezy
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla o0so6b trzecich, wlasnosci spotecznej i innej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac -
porzadkowanie terenu;

- zachowanie $srodkOw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami 1 gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i
ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i1 maszyn budowlanych w obrgbie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwo$ci czasowego podigczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie Sciekow
bytowych do tymczasowych zbiornikdw bezodptywowych, a nast¢pnie ich wywozenie do
oczyszczalni §ciekdw, zapewnienie pojemnikow na odpady stale;

- tankowanie maszyn i urzagdzen paliwem pltynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczeg6lnos$ci zapewni¢ segregacje 1 skladowanie
odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Charakterystyka istniejgcego uktadu komunikacyjnego

Droga powiatowa objete inwestycja wchodza w sklad gtownego uktadu komunikacyjnego sieci
drogowej w miejscowosci Rybno.

Istniejqcy stan zagospodarowania terenu
Droga powiatowa nr 1636N ma jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok.4,5-5,20m.



Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przebudowywanych/ rozbudowywanych drog

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
2003 r. Nr 80 poz. 721 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu
zamOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nawierzchnie jezdni (warstwy bitumiczne) nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami szczegdétlowymi, miedzy innymi:
* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.),
+ Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014
r.)
*  Wymaganiami Technicznymi WT 2016 rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury
wydane przez IBDIiM.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA |
WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Cechy obiektéw budowlanych dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych
Brania drogowa
Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania konstrukcji nawierzchni modernizowanej
drogi:
a) Konstrukcja nawierzchni odcinka drogi powiatowej (na odcinek 67,0m przewidziany do
poszerzenia)

Warstwa $cieralna AC11S —4 cm
Warstwa wiazaca ACI6W — 5 cm
Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C50/3 (0/31,5mm) — 30 cm,
Warstwa odsaczajaca grubosci 20cm
W celu zapewnienia odpowiedniego zwigzania migdzywarstwowego nalezy wykonaé sprysk
kationowa emulsja asfaltowa przed ulozeniem kazdej kolejnej warstwy asfaltowej (rowniez
dotyczy warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej przed ulozeniem w-wy wigzacej).
Na styku podluznym nawierzchni nalezy utozy¢ geosiatk¢ wzmacniajaca.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej na pozostalym odcinku, gdzie zachowana jest
istniejgca nawierzchnia bitumiczna/do frezowania/.

Istniejacg nawierzchni¢ bitumiczng nalezy sfrezowaé. Materiat z frezowania nalezy wykorzystac
do umocnienia poboczy. W celu zapewnienia odpowiedniego zwigzania migdzywarstwowego
nalezy wykona¢ sprysk kationowa emulsjg asfaltows.



Warstwa scieralna AC11S —4 cm
Istniejaca konstrukcja jezdni
b) Konstrukcja chodnikow
Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/31,5mm — 10 cm,

¢) Konstrukcja zjazdéw
Warstwa $cieralna AC11S — 4 cm
Warstwa wigzaca AC16W — 5cm

Istniejgca nawierzchnia

Tereny zielone 1 pobocza drog nalezy humusowa¢ warstwg gr. 10 cm 1 obsia¢ mieszankg traw
niskich. Podloze pod warstwe¢ humusu nalezy oczysci¢ usuwajac warstwy nasypowe
zawierajace jakiekolwiek zanieczyszczenia (gruz budowlany, cegty, §mieci itp.) 1 ew. uzupetnic
gruntem z dowozu. Ziemia urodzajna z dowozu nie moze by¢ zagruzowana, przeros$ni¢ta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Obramowania nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 30x15 lub 22x15,
uktadanego na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na tukach nalezy stosowac
krawezniki ukowe odpowiednio dostosowane do promieni wyokraglajacych.

Chodniki nalezy obramowac obrzezem betonowym 30x8 cm. Na tawie betonowej z oporem.

Dokumenty Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode
wiasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow

projektowych.

Sklad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty oraz nie
ograniczajac si¢ do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci:
e mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,
e wznowienie (ustalenie) granic paséw drogowych drdog objetych inwestycja,
materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdéInymi,
Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,
wniosek o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej wraz z zalgcznikami
wynikajacymi z obowiazujacych przepisow prawa,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
e Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,
e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu budowlanego i Projektu technicznego,
¢ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
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¢ (geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu oraz kopi¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie
granic i szkice przebiegu granic pasa drogowego, lacznie z rejestracja w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

e Program Zapewnienia Jakosci,

Projekty budowlane i techniczny

d Projekt budowlany i techniczny powinien uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

b) Projekty budowlane i techniczny powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie 1 decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

e uzgodnienia z Zamawiajacym.

0 Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

e aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celow projektowych,
e wlasnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementow dokumentacji.

d) Szczegdlowe specyfikacje techniczne - opracowaé¢ w ukladzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamdéwienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKiA Ogolne
Specyfikacje Techniczne oraz WWiORB bedace zalgcznikiem niniejszego PFU. Specyfikacje
nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania pozwolenia na budowg (nie
dopuszcza si¢ przytaczania norm wycofanych).

e) Projekt budowlany i techniczny winny spetnia¢ wymagania Ustawy o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, Ustawy Prawo budowlane,
Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zalaczniki, decyzje 1 opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

f) Projekt budowlany i techniczny musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu. W
trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania narad
technicznych 1 przedstawienia wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan
zaangazowania 1 sposob rozwigzania elementow robot, ktore bedg realizowane. Protokoty z
rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowlane zobowigzany jest przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego zgode wilasciwego organu na prowadzenie robot., w oparciu o obowigzujace
przepisy, a w szczegolnosci Ustawe o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.

Za zgod¢ wlasciwego organu rozumie si¢ brak uwag ze strony w/w organu odnos$nie
zgloszenia rozpoczgcia robot lub wydane prawomocne pozwolenie na budowg/ zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej.
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Nadzér autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do pelienia nadzoru autorskiego.
b) wykonywanie czynnos$ci okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci:
* stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,
* uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,
* czuwanie, aby zakres wprowadzanych poprawek nie spowodowatl istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe badz zgloszenia robot budowlanych,
* opracowania 1 uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajagca wykonanie roboOt
budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢,

b) Kompletny projekt budowlany i techniczny przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

€) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wlasciwego organu na prowadzenie robét, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po przedlozeniu
Zamawiajagcemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacije projektowa za pomoca
protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawartoS$ci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamknigcia,

e) Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowiace czg$¢ niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia w
zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci,
sprzetu, srodkow transportowych, warunkow wykonania robdt, badan i kontroli jakosci nalezy
traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIORB).

Takie Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robot wynikajacego z Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu
przez Inzyniera bgdg stanowily podstawe do oceny wykonania 1 odbioru Robdt niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

SSTWiIORB beda takze zawieraly tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi Ogolnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKIA.

Dla $cistosci podaje si¢, ze OST sg opracowaniami zawierajgcymi zbiory wymagan, niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot

budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblinych robot.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu technicznego wyniknie potrzeba
wykonania Robdt, na ktore w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie zataczono
odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do opracowania i
przedstawienia do przegladu 1 akceptacji Inzynierowi dodatkowych, niezbednych SSTWiORB na
te Roboty, zgodnych z odpowiednimi Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) wedlug
wymagan GDDKIA, oraz wykonania tych Robot.

Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

PFU okres$la nastepujagce Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

D-M.00.00.00 Wymagania ogolne

D-M.00.00.02A Zaplecze wykonawcy w okresie realizacji kontraktu
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01
D.01.02.04

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01  Nawierzchnie gruntowe analogia wykonanie poboczy
D.02.03.01c  Wzmocnienie podtoza gruntowego geosiatkami

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
D.04.02.01  Warstwa odsaczajaca

D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

D.05.03.05b Warstwa wigzaca i wyrownawcza z betonu asfaltowego
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej chodnik

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02  Chodnik z kostki betonowej

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca we wlasnym zakresie,
uwzgledniajac koszt w Wynagrodzeniu Brutto uzyska wszystkie niezbgdne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z § 19 pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr
202 poz. 2072 z p6zn. zm.) dla drég publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) nie jest wymagane o$wiadczenie zamawiajgcego
stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWA I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z pdzn.
zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 470, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186, z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1935);

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831, z p6zn. zm.),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty



10.

11,

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., poz. 1864, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz.
401, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
z p6zn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.,
poz.276, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U z 2012 r., poz. 1247)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw

sytuacyjnych 1 wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz.
1572, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 ., poz. 1396,
z pbézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
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30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podzialow nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r., poz.
1064, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 22016 1., poz. 2033,
z pbézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 r., poz. 964, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1781, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U.z2019r., poz. 1311, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. ,poz. 55, z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1161, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 22020 ., poz. 10, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzesnia 2016 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw uznania odpadow niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz. U. z2016 r., poz. 1601, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020
r., poz. 282, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110,
Z pozn. Zzm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w Sprawie
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41,

42.

43.

44,

45,

46.

szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r., poz. 2311, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz.
1086, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22020 r., poz. 293, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1231, z p6zn. zm.);

4 INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny zostal opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia opracuje aktualng mapg¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
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