WIAZACE ODPOWIEDZI NA PYTANIA BEDACE UZUPELNIENIEM DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ ORAZ STANOWIACE ZALACZNIK DO SWZ

Ponizej wigzace odpowiedzi na pytania w postepowaniu pn. ,,Odtworzenie dwéch mostkéw w zabytkowym parku im.

marszatka Jézefa Pilsudskiego we Wrzesni” w ramach Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Pytanie 1

Czy zamawiajgcy moze doprecyzowac z jakiego drewna ma zosta¢ wykonana balustrada mostkow?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze balustrady podobnie jak deski nawierzchni mostkéw majg by¢ wykonane z drewna
modrzewiowego, przy czym wykorczenie gorne balustrad w postaci szerszych elementéw drewnianych nalezy wykonac¢

z drewna klejonego.

Pytanie 2

Czy zamawiajgcy dysponuje zestawieniem materiatowym lub bardziej precyzyjng dokumentacjg konstrukcji stalowej?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje inng dokumentacjg, niz zatgczona w postepowaniu. Ponadto informuje, iz podczas
prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych,
ktére nalezy odtworzy¢ (poza czescig najazdéw, ktére zostaty zaprojektowane jako nowe elementy w nawigzaniu do

zasadniczej konstrukcji, celem uzyskania odpowiednich spadkéw podfuznych).

Pytanie 3

Prosze o podanie wytycznych w jaki sposéb wykonac herb miasta?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz herb powinien by¢ wykonany w technice 3D — na wzor zatgczonego zdjecia. Kwiat powinien
by¢ umieszczony na tarczy stalowej (grubo$¢ min. 2,5 mm) bez obwoluty. Grubo$¢ pozostatych elementéw stalowych
réwniez min. 2,5 mm. Materiat powinien by¢ zabezpieczony poprzez ocynkowanie galwaniczne a nastepnie pomalowany

zgodnie z kolorystykg wskazang w dokumentacji technicznej.

Pytanie 4

Czyjg wiasnoscig bedzie materiat pochodzacy z rozbidrki ktadki?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze materiat powstaty z rozbiérki mostkéw staje sie wtasnoscig Wykonawcy. Materiat podlega

utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robot.



Pytanie 5

Czy stara kladka moze zosta¢ pocieta w dowolny sposob. Czy wymagane jest zachowanie jakis elementéw
w catosci?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze jesli z dokumentacji wynika, iz nalezy odzyskac¢, bgdz wykorzystac jakiekolwiek elementy
obiektu, to nalezy je zdemontowac¢ we wfasciwy sposéb pozwalajacy na ponowne wykorzystanie danego elementu.
Rozbiérka pozostatych elementéw wg technologii przyjetej przez Wykonawce. Materiat z rozbiérki nie przeznaczony do

odzysku nalezy zutylizowac.

Pytanie 6

Prosze o podanie wymiaréw w przekroju murkéw oporowych na skarpach oraz klasy betonu z jakiej nalezy wykonaé
fundament i murki oporowe?

Odpowiedz:

Zamodwienie nie obejmuje tego zakresu. Elementy fundamentéw pod konstrukcje mostkow zgodnie z dokumentacja

nalezy wykonac z betonu C20/25.

Pytanie 7

Prosze o podanie w jaki sposob zabezpieczy¢ konstrukcje stalowg? Jakie powtoki i jaka grubos¢?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjnie
powinno by¢ wykonane w formie ocynku ogniowego. Malowanie elementéw powinno odby¢ sie w warunkach
warsztatowych. Grubo$¢ warstwy ocynku powinna wynosi¢ min. 70-80 um (powfoka ogniowa cynkowa), natomiast
grubo$¢ warstw malarskich powinna wynosi¢ min. 240 um. Zamawiajgcy nie dopuszcza malowania elementéw na
budowie. Cata konstrukcja stalowa mostu winna zosta¢ wykonana jako nowa, zabezpieczona antykorozyjnie i powinna

zostac dostarczona na miejsce montazu w cafoSci.

Pytanie 8

Prosze o podanie wtasciwosci drewna do wbudowania na ktadce. Czy drewno ma by¢ impregnowane, heblowane,
suszone?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg projektowg nawierzchnie kiadek nalezy wykonac¢ z desek
pomostowych z modrzewia syberyjskiego z drewna klasy C24, deski ryflowane o wymiarach 45x140 mm, heblowane od
spodu. Materiat nalezy zaimpregnowac ci$nieniowo Srodkami grzybobdjczymi i przeciwwilgociowymi oraz zaolejowac
odpowiednim impregnatem do drewna. Pozostate elementy drewniane przewidziane do zabudowy w obrebie ktadek
réwniez nalezy wykonac jako suszone, heblowane i impregnowane. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego

drewna niz modrzew syberyjski tj. debina w klasie C24.

Pytanie 9

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego drewna niz modrzew?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg projektowg nawierzchnie ktadek nalezy wykona¢ z desek
pomostowych z modrzewia syberyjskiego z drewna klasy C24, deski ryflowane o wymiarach 45x140 mm, heblowane od
spodu. Materiat nalezy zaimpregnowac ci$nieniowo Srodkami grzybobdjczymi i przeciwwilgociowymi oraz zaolejowac
odpowiednim impregnatem do drewna. Pozostate elementy drewniane przewidziane do zabudowy w obrebie ktadek
rowniez nalezy wykonac jako suszone, heblowane i impregnowane. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego

drewna niz modrzew syberyjski tj. debina w klasie C24.



Pytanie 10

W opisie konstrukcyjnym jest zapis:,Na catej dtugosci mostu jest stalowa balustrada mocowana do podciggow za
pomocg potgczen spawanych (spoina pachwinowa, obwodowa o grubosci a = 4,0 mm)” Prosze o wyjasnienie zapisu. Na
rysunkach nie ma takiej balustrady.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w opisie konstrukcyjnym wystgpit bfgd - opisywane spoiny pachwinowe dotyczg pionowych
elementow stalowych wystepujgcych w gtéwnych stupkach balustrady (obudowanych drewnem) wykonanie analogicznie

do istniejgcej konstrukcji. Wykonanie balustrady zgodnie z rysunkiem.

drewniana porecz balustrady, frezowana na
naraznikach ok. 160x160 malewana na kolor
jasnoszary pertowy
herb miasta - stal malowana proszkowo montowary
konstrukeji mostu przy pomocy stalowych profili
drewniane profile balustrady ok. 80x80,
| malowane na jasnoszary pertowy

porecze ze stali nierdzewne| fi 60

B8,14,16,

T

deski modrzewiowe
ryflowane 45x140

drewniane wykonczenie mostu profil ok. 40x200,
malowane na kolor jasnoszary pertowy

| /stalowe ceowniki spawane do konstrukcj

/' stalowe] - montaz glownych stipkow balustrady
(zgodnie z istnigjgcym systemem)

N drewniane profile obrzezowe ok. 40x60
mackolor jasnoszary pertowy

-

Pytanie 11

Prosze o podanie sposobu mocowania stupkéw gtéwnych balustrady do konstrukcji mostu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz gtowne stupki balustardy na wzoér istniejgcych nalezy wykona¢ w oparciu o konstrukcje
stalowg 80x50 przyspawang do konstrukcji mostku, ktérg w dalszej kolejno$ci nalezy obudowacé elementami

drewnianymi.

Pytanie 12

Prosze o podanie wymiardw i rodzaju obrzezy stalowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach inwestycji nie planuje wykonania docelowych nawierzchni mineralnych w obrzezach
stalowych. W ramach zadania nalezy dokonac rozbiorki i odtworzenia istniejgcych nawierzchni z mas bitumicznych oraz

kostki betonowej. Majgc na uwadze powyzsze Zamawiajgcy modyfikuje przedmiar robot.

Pytanie 13

Prosze o podanie rodzaju i wtasciwosci dla nawierzchni mineralnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach inwestycji nie planuje wykonania docelowych nawierzchni mineralnych w obrzezach
stalowych. W ramach zadania nalezy dokonac rozbiorki i odtworzenia istniejgcych nawierzchni z mas bitumicznych oraz

kostki betonowe.

Pytanie 14
Prosze¢ o zmiange drewna na balustrady na drewno rodzime klasy C24. Modrzew syberyjski jest niedostepny
z powodu natozonego embarga na produkty z Rosji. 2. Prosze o doprecyzowanie z jakich ksztattownikow ma byé

wykonana nowa konstrukcja najazdéw i odtworzona konstrukcja mostu. Z ksztattownikéw zimnogietych czy



gorgcowalcowanych? W projekcie konstrukcyjnym jest zapis o ceownikach i dwuteownikach zimnogietych. Pragniemy
zauwazy¢, iz nie ma dwuteownikdéw zimnogietych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Zze zgodnie z dokumentacjg projektowg nawierzchnie kiadek nalezy wykonac¢ z desek
pomostowych z modrzewia syberyjskiego z drewna klasy C24, deski ryflowane o wymiarach 45x140 mm, heblowane od
spodu. Materiat nalezy zaimpregnowac cisnieniowo Srodkami grzybobdjczymi i przeciwwilgociowymi oraz zaolejowac
odpowiednim impregnatem do drewna. Pozostate elementy drewniane przewidziane do zabudowy w obrebie ktadek
réwniez nalezy wykonac jako suszone, heblowane i impregnowane. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego
drewna niz modrzew syberyjski tji. debina w klasie C24. W zakresie konstrukcji stalowej dwuteowniki nalezy wykonac

Jjako gorgcowalcowane.

Pytanie 15

Tralki nie sg opisane na rysunkach. Jakg majg mie¢ grubos$c¢? Ich szeroko$¢ (8cm) oraz wysoko$¢ sg znane.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze za rysunku A.2.4. przekrdj B, znajduje sie opis, ze drewniane profile balustrady sg o wym.

80x80 mm. Ten sam rysunek przedstawia widok z boku, na ktérym pokazana jest szer. tralku (8 cm).

Pytanie 16

Czy do wykonania balustrad zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie drewna z modrzewia europejskiego w klasie C247?
Modrzew syberyjski jest bardzo trudno dostepny i prawie niemozliwy do uzyskania. Zamawiajgcy w odpowiedziach z
dnia 02.11.2023 zamiescit informacje, ze drewno ma byé modrzewiowe dlatego naszym zdaniem modrzew europejski
spetnia wymagania Zamawiajgcego. Pytanie nie dotyczy desek pomostowych opisanych w projekcie jako wykonane z
modrzewia

syberyjskiego. Deski pomostowe sg dostepne i ich dostawa nie bedzie stanowita problemu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie drewna z modrzewia europejskiego w klasie C24.

Pytanie 17

Czy Zamawiajgcy wymaga impregnowania ciSnieniowego drewna przewidzianego na balustrady mostu?
W odpowiedziach z dnia 01.12.2023 nie jest to ujete wprost, jest mowa jedynie o impregnacji.

Przy zatoZeniu, ze drewno na balustrady ma by¢ najpierw impregnowane, a p6zniej malowane na kolor jasno biaty
pertowy impregnacja cisnieniowa wydaje sie bezcelowa.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, Zze drewno przewidziane na balustrady oraz oraz pomost wymaga impregnowania

cisnieniowego. Nalezy uwzgledni¢, aby impregnat nie zmieniat znacznie koloru drewna.

Pytanie 18

Czy zamawiajacy bierze pod uwage fakt, ze impregnacja cisnieniowa desek pomostowych moze zmieni¢ ich naturalny
kolor? Deski na pomoscie nie sg przewidziane do malowania, a jedynie do zaolejowania co oznacza, ze kolor desek po
impregnacji zostanie jako warstwa widoczna.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze do impregnacji cisnieniowej nalezy wybraé preparat, ktéry nie zmienia kolorystyki drewna.

Pytanie 19
Czy zamawiajgcy dokona akceptacji projektu wykonawczego konstrukcji stalowej dla tego przedsiewziecia? Wykonanie
projektu w zakresie konstrukcji jest niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania, tym bardziej gdy zamawiajgcy

wymaga dostarczenia konstrukcji w catosci na miejsce wbudowania ktadki juz po jej faktycznym wykonaniu.



Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, ze jezeli wyloniony wykonawca przedstawi dokumentacje wykonawczg na konstrukcje stalowa,
zostanie ona przedstawia do akceptacji projektanta. Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej nie jest wymagany przez

Zamawiajgcego.

Pytanie 20
Prosze o doprecyzowanie jakiego rodzaju farba jest przewidziana do malowania konstrukcji drewnianej mostu (kolor

jasnoszary pertowy). Prosze o podanie koloru RAL dla tej farby - na rysunku A2.4 jest informacja o kolorze biatym oraz
jasnoszaym pertowym. Prosze o doprecyzowanie na jaki kolor ma by¢ pomalowana konstrukcja.
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze kolor RAL zostanie podany na etapie realizacji zadania.

Pytanie 21

Uprzejmie prosze o rozwazenie propozycji wykorzystania modrzewia europejskiego w klasie C24 suszonego oraz
heblowanego na elementy balustrady mostku. Modrzew syberyjski ze wzgledu na trwajaca juz prawie 2 lata wojne na
Ukrainie i zwigzane z nig embargo na import towaréw z Rosji do Europy jest praktycznie niedostepny

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie modrzewia europejskiego (klasa C24, drewno suszone oraz heblowane).

Pytanie 22

Jako alternatywe dla modrzewia syberyjskiego, ktory jest niedostepny na rynku Zamawiajgcy wskazat debine. Pragniemy
zauwazyc¢, ze klasa drewna C24 zarezerwowana jest wylgcznie dla drzew iglastych. Dlatego materiat ten nie bedzie
podlegt klasyfikacji wytrzymatosciowej zgodnej z EUROCOD (C24). Problemem jest takze bardzo wysoka cena debiny
na rynku oraz wykonanie i elementéw balustrad w przekroju 160 x 160mm.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie modrzewia europejskiego (klasa C24, drewno suszone oraz heblowane).

Pytanie 23

Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z normg PN-EN 1090 w klasie wykonania konstrukcji
(zgodnie z normg) EXC3 ?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z normg PN-EN 1090 w klasie wykonania konstrukcji

(zgodnie z normg) EXC3.

Pytanie 24

Czy Zamawiajacy wymaga aby porecze dla niepetnosprawnych wykonane byly ze stali nierdzewnej?
Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga aby porecze dla niepetnosprawnych wykonane byty ze stali nierdzewne;.

Pytanie 25

Czy zamawiajacy potwierdza, ze konstrukcja stalowa pojedynczej ktadki powinna by¢ poddana ocynkowi ogniowemu o
grubosci warstwy min. 70-80 um jako jeden caty element, a takze dostarczona na miejsce wbudowania w catosci ?
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjnie
powinno by¢ wykonane w formie ocynku ogniowego. Malowanie elementéw powinno odby¢ sie w warunkach
warsztatowych. Grubo$¢ warstwy ocynku powinna wynosi¢ min. 70-80 ym (powloka ogniowa cynkowa), natomiast

grubosé warstw malarskich powinna wynosi¢ min. 240 ym. Zamawiajacy nie dopuszcza malowania elementdw na



budowie. Cata konstrukcja stalowa mostu winna zosta¢ wykonana jako nowa, zabezpieczona antykorozyjnie i powinna

zostaé dostarczona na miejsce montazu w catosci.

Pytanie 26
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze nie dopuszcza malowania konstrukcji stalowej na placu budowy?
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza malowania konstrukcji stalowej na placu budowy.

Pytanie 27

Czy Zamawiajgcy ma wymagania co do zestawu farb malarskich dla zabezpieczenia konstrukcji stalowej?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza sie zastosowane farby etylokrzemianowe, antykorozyjne wykorzystywane przy
zabezpieczeniu konstrukcji stalowych, a pozostate to produkty chlorokauczukowe, farby okretowe lub poliwinylowo-

akrylowe.

Pytanie 28

Czy do wykonania balustrad zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie drewna z modrzewia europejskiego w klasie C24?
Modrzew syberyjski jest bardzo trudno dostepny i prawie niemozliwy do uzyskania. Pytanie nie dotyczy desek
pomostowych opisanych w projekcie jako wykonane z modrzewia syberyjskiego. Deski pomostowe sg dostepne i ich
dostawa nie bedzie stanowita problemu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego drewna niz modrzew syberyjski tj. debina w klasie C24.

Pytanie 29

Czy majac na wzgledzie brak zmiany sytuacji na rynku materiatu od zesztego roku (embargo na towary z Rosji), a co za
tym idzie brak dostepnosci modrzewia syberyjskiego w klasie C24 Zamawiajacy jest sktonny ponownie dopusci¢
modrzew europejski jako materiat do wbudowania na balustrady mostéw? Brak mozliwosci pozyskania modrzewia
syberyskiego z legalnego zZrddta sprawia, ze jego rzadka dostepnos¢ na rynku polskim w sposdb razgcy zawyza jego
wilasciwg cene. Biorgc pod uwage fakt, ze poprzednie postepowanie dla tego samego zadania zostato umorzone przez
Zamawiajgcego z uwagi na brak wystarczajgcych srodkéw na realizacje zadania uprzejmie prosimy o rozwazenie
propozycji Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego drewna niz modrzew syberyjski tj. modrzew europejski w klasie C24 lub

debina w klasie C24 (drewno suszone oraz heblowane).

Pytanie 30

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby zaktad produkcyjny dostarczajgcy konstrukcje stalowg posiadat odpowiednig certyfikacje
umozliwiajgca jej wykonywanie konstrukcji w klasie EXC3 ?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wymaga, aby =zakiad produkcyjny dostarczajgcy konstrukcje stalowg posiadat certyfikacje

umozliwiajgcy jej wykonywanie konstrukcji w klasie EXC3

Pytanie 31

Zgodnie z PN konstrukcja stalowa dla ktadek wymaga wykonania projektu konstrukcji w stopniu szczegoétowosci co
najmniej projektu wykonawczego. Dokumentacja konstrukcji przedtozona przez Zamawiajgcego nie obejmuje takiego
zakresu i szczegdtowosci. Inwentaryzacja starych elementdw mostu nie jest tym samym co projekt wykonawczy

konstrukcji i moze ona stanowi¢ jedynie podstawe do sporzgdzenia dokumentacji wykonawczej. Czy wobec tego



Wykonawca ma uwzgledni¢ w zakresie swojej oferty wykonanie projektu wykonawczego i warsztatowego konstrukcji
stalowej ?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze wytoniony wykonawca przedstawi dokumentacje wykonawczg na konstrukcje stalowa, ktéra
zostanie przedstawiona do akceptacji projektanta. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej nie jest wymagany przez

Zamawiajgcego

Zamawiajacy informuje, ze w celu zapewnienia ciggtosci komunikacji (przejscia) rozebranie jednego
mostku uzaleznione bedzie od wykonania drugiego. Zamawiajacy nie dopuszcza jednoczesnego

rozebrania dwoch mostkow.



