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- elementy stalowe klasy A-lIl (St3sX)
- spawanie elektrodami rutylowymi ér. 3,0 mm (ER 146)

- elementy stalowe zabezpieczy¢ farba antykorozyjng
lowanej

projektowany herb miasta ze stali m§
pertowy

: PRZEKROJ

projektowane porecze dla

metodg natryskowg
proszkowo na kolor jasnoszan

lub pedzlami

- beton klasy C 20/25 zbrojony pretami ze stali klasy A-lll
konstrukcja mostu malowana proszkowo na
kolor grafitowy RAL 7016 lub odpowiednik

projektowana balustrada
drewniana malowana na biato

kolor jasnoszary pertowy

niepelnog'rrawnych - stal nierdzewna fi 60

| remontowana nawierzchnia - deski
modrzewiowe ryflowane 45x140
<
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betonowy murek oporow

10 1

PRZEKROJ A

warstwy projektowanej
nawierzchni

eownik 1100

1 10| |10
ar stal

-

zenia

lowy - cegwnik [100)

poprzeczne

oWl

skratowanie podjazdu
rury kwadrat 40x40x3

L,

podpor: 5
stalow@ 777115%

istniejaca konstrukcja bez zmian|

istniejace betonowe przyczétki do zachowania

oporniki stalowe z pretéw kwadrat
10x10 mm , I=50 mm, spawane do

- krzyzulce kratownicy
dzwigara spoinami obwodowymi

konstrukeji podjazdu na most z hutniczych profil

- stezenia poprzeczne z katownikow L 40x40x3 mm

i

)

i rbwnorar

nienne 40x40x3

istniejacy poziom terenu

PROJEKT:

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM.

MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO WE

WRZESNI - REVONT | ROZBUDOWA
MONSTOW (REWIZJA 03/2024)

kantowki drewniane 80x80 mm
w spawane do slupko\ podjazdu na most
V10, 1= 10 cm w rozstawie co 80 cm. spoinami pachwinowymi obustronnymi o gr. a = 3,0 mm  zamknistych . z rur kwadratowych [] 40x40x3 mm
Nawierzchnia mostu z desek modrzewiowych P Krzyzulce spawane doczolowo do pasa gérnego i dolnego :
[140x140 mm mocowane do kantowek za - SUpi Kralownicy } kratownicy spoinami obwodowymi ogr. a = 3,0 mm pachwinowymi gr. a = 3,0 mm
pomoca stalowych wkretow M8 do drewana konstrukej podjazdu na most z hutniczyeh profii
q . bal v {sediio dwa wrty a ecno polaczenie 2 zamknietych . z rur kwadratowych [] 40x40x3 mm - elementy stalowe konstrukcji wykonane ze stali Kasy i 20 15
rewniana porecz balustrady, frezowana na desa) Sluki spawane doczolowo do pasa gémegoi donego  St3sX , spawanie elekirodami rutylowymi typu ER146 dzwigar stalowy - dwuteownik 1100 ﬁ%
naroznikach ok. 160x160 malowana na kolor - kratownicy spoinami ogr. a = 3,0 mm 0gr.251325mm (dzwigar stalowy - ceownik [100)
jasnoszary periowy —
h ; o N
F, o herb miasta - stal malowana proszkowo montowany ptaskownik stalowy o przekroju — — \ ©
. porecze ze stali nierdzewnej fi 60 konstrukcji mostu przy pomocy stalowych profili 30x12 mm , L= 150 mm, spawanydo | N A
3 - ; : : NEENN |
drewniane profile balustrady ok. 80x80, mar:l stalowej Siolnzm\ ) R :i:i:g
w deski modrzewiowe malowane na jasnoszary perfow! pachwinowymi obwodowymi o gr. R NN
= - ryflowane 45x140 a=3,0 mm _— Mg
[N . , 3 NN
- drewniane wykoriczenie mostu profil ok. 40x200, marka stalowa z blachy 0 wym — NN
I n . NN
o kantéwki drewniand malowane na kolor jasnoszary pertowy 200x200x12 mm z kotwami stalowymi Rhnni
= — stalowe ceowniki spawane do konstrukcji e NN
stalowej - montaz gtownych stupkow balustrady _ — NN o
3 (zgodnie z istniejacym systemem) kotwy stalowe - prety #12 (z hakami}=——" N S
— diugosc zakotwienia L= 40 cm (StoS) NN
drewniane profile obrzezowe ok. 40x60 AN
ma.kolor jasnoszary pertowy Nk
== ——— Nk
% S | . .
l = = l ; /i / ‘ N
B B il ~
L] \ \ o
stupki (krzyzulce) kratowni —
konstrukcji podjazdu na most «aca konsirukei nodna
mostu
35

PRZEKROJ B PRZEKROJ C

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN

UWAGA:

UWAGA:

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
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SZCZEGOL ROZWIAZANIA
PODPORY PRZEGUBOWEJ

PRZESUWNEJ

WPROWADZONA ZMIANA W ZAKRESIE ROZSTAWU ELEMENTOW BALUSTRADY, POZOSTALE ELEMENTY | PARAMETRY ZGODNIE Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM | ZAMIENNYM

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych

rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i cze$cig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

ADRES:

ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1,

438/5, 439/1, 452/1, 45212, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.),
465 (fragm.) obr. Wrze$nia; 62-300 Wrzes$nia

INWESTOR:
Gmina Wrzesnia;
ul. Ratuszowa 1, 62-300
Wrzesénia
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