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OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity 
tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)   

 

Oświadczam, że projekt ww. zamierzenia został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

ADRES INWESTYCJI: 

Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 

(fragment), 465 (fragment), 

OBRĘB WRZEŚNIA, 62-300 WRZEŚNIA 

INWESTOR: 
GMINA WRZEŚNIA 

UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA 

TEMAT: 
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V OPIS DO PROJEKTU  

 
 
 Projektuje się zmianę w zakresie wypełnienia balustrad a mianowicie rozstawu słupków pionowych 
pomiędzy głównymi słupkami balustrady oraz zmianę położenia górnej poprzeczki. Zaprojektowano zagęszczenie 
elementów drewnianych do wartości nie większych niż 12cm w tym celu na odcinkach pochyłych kładek w 
przestrzeniach między słupkami głównymi dodano po jednym słupku wypełnienia, w części płaskiej zaś dodano 
po dwa słupki wypełnienia. Górna poprzeczka została podniesiona o 2 cm. Zmiany zostały oznaczone kolorem 
czerwonym i przedstawione w części rysunkowej. 
 

Wszystkie pozostałe elementy i parametry w tym konstrukcja, kolorystyka, materiały itp. pozostawia się 
zgodnie z projektem podstawowym i zamiennym i nie wprowadza się zmian w tym zakresie.  
  


