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NR RYSUNKU:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:

PROJEKTOWAŁ:

ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 
438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.), 

465 (fragm.) obr. Września; 62-300 Września 

ADRES:

A.2.403.2024

INWESTOR:

1:50

PROJEKT:

Gmina Września;
ul. Ratuszowa 1,  62-300 

Września
DATA I PODPIS:

Remont i rozbudowa mostów - przekroje, 
widok - rewizja w zakresie balustrad

STADIUM:
Projekt budowlano - wykonawczy

BRANŻA:
Architektura, Konstrukcja

mgr inż. Grzegorz Kwapiszewski
Upr.UAN-KZ-7210/33/89

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE 

WRZEŚNI - REMONT I ROZBUDOWA 
MONSTÓW (REWIZJA 03/2024)

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
nr upr. GP-KZ-7342/131/92

ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCJE:

istniejąca konstrukcja bez zmian
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remontowana nawierzchnia - deski 
modrzewiowe ryflowane 45x140

projektowane poręcze dla 
niepełnosprawnych - stal nierdzewna fi 60

istniejące betonowe przyczółki do zachowania

warstwy projektowanej 
nawierzchni

istniejący poziom terenu istniejący poziom terenu

C

C

WIDOK PRZEKRÓJ

warstwy projektowanej 
nawierzchni

dźwigar stalowy - dwuteownik I100
(dźwigar stalowy - ceownik [100)

stężenia poprzeczne
kątowniki równoramienne 40x40x3

skratowanie podjazdu mostu
rury kwadrat 40x40x3

podpora przesuwna oparta ma
stalowej marce wbetonowanej w

podporze mostu

dźwigar stalowy - dwuteownik I100
(dźwigar stalowy - ceownik [100)

pachwinowymi gr. a = 3,0 mm

płaskownik stalowy o przekroju
30x12 mm , L= 150 mm, spawany do
marki stalowej spoinami
pachwinowymi obwodowymi o gr.
a=3,0 mm

marka stalowa z blachy o wym
200x200x12 mm z kotwami stalowymi

kotwy stalowe - pręty #12 (z hakami)
długośc zakotwienia L= 40 cm (StoS)

- elementy stalowe klasy A-III (St3sX)
- spawanie elektrodami rutylowymi śr. 3,0 mm (ER 146)
- elementy stalowe zabezpieczyć farbą antykorozyjną (np. 
Hammerite, Corrstal, Alcor, Jotun itp.), metodą natryskową 
lub pędzlami
- beton klasy C 20/25 zbrojony prętami ze stali klasy A-III

12
2

8%

projektowana balustrada 
drewniana malowana na biało 

kolor jasnoszary perłowy

8%

B

B

projektowany herb miasta ze stali malowanej 
proszkowo na kolor jasnoszary perłowy

konstrukcja mostu malowana proszkowo na 
kolor grafitowy RAL 7016 lub odpowiednik

betonowy murek oporowy
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stalowe ceowniki spawane do konstrukcji 
stalowej - montaż głównych słupków balustrady 
(zgodnie z istniejącym systemem)

drewniane profile balustrady ok. 80x80, 
malowane na jasnoszary perłowy

drewniana poręcz balustrady, frezowana na 
narożnikach ok. 160x160 malowana na kolor 
jasnoszary perłowy

drewniane wykończenie mostu profil ok. 40x200, 
malowane na kolor jasnoszary perłowy

drewniane profile obrzeżowe ok. 40x60 
malowane na kolor jasnoszary perłowy

kantówki drewniane 80x80

poręcze ze stali nierdzewnej fi 60
herb miasta - stal malowana proszkowo montowany do 
konstrukcji mostu przy pomocy stalowych profili

deski modrzewiowe 
ryflowane 45x140

warstwy projektowanej 
nawierzchni
warstwy projektowanej 
nawierzchni
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1520dźwigar stalowy - dwuteownik I100
(dźwigar stalowy - ceownik [100)

oporniki stalowe z prętów kwadrat
10x10 mm , l=50 mm, spawane do
dźwigara spoinami obwodowymi
pachwinowymi gr. a = 3,0 mm

płaskownik stalowy o przekroju
30x12 mm , L= 150 mm, spawany do
marki stalowej spoinami
pachwinowymi obwodowymi o gr.
a=3,0 mm

marka stalowa z blachy o wym
200x200x12 mm z kotwami stalowymi

kotwy stalowe - pręty #12 (z hakami)
długośc zakotwienia L= 40 cm (StoS)

kantówki drewniane 80x80 mm

stężenia poprzeczne 

istniejąca konstrukcja nośna 
mostu 

dwuteownik normalny ][100 dwuteownik norm.][100 
ceownik norm.[100 ceownik norm.[100 dwuteownik normalny ][100 

stężenia poprzeczne 

słupki (krzyżulce) kratownicy 
konstrukcji podjazdu na most

- kantówki drewniane 80x80 mm
mocowane do stalowych dźwigarów za pomocą
śrub M10 , l= 10 cm w rozstawie co 80 cm.
Nawierzchnia mostu z desek modrzewiowych
[]40x140 mm mocowane do kantówek za
pomocą stalowych wkrętów M8 do drewana
(średnio dwa wkręty na jedno połączenie z
deską)

- stężenia poprzeczne z kątowników L 40x40x3 mm,
spawane do słupków kratownicy podjazdu na most
spoinami pachwinowymi obustronnymi o gr. a = 3,0 mm

- słupki kratownicy
konstrukcji podjazdu na most z hutniczych profili
zamknietych tj. z rur kwadratowych [] 40x40x3 mm.
Słuki spawane doczołowo do pasa górnego i dolnego
kratownicy spoinami ogr. a = 3,0 mm

- krzyżulce kratownicy
konstrukcji podjazdu na most z hutniczych profili
zamknietych tj. z rur kwadratowych [] 40x40x3 mm.
Krzyżulce  spawane doczołowo do pasa górnego i dolnego
kratownicy spoinami obwodowymi ogr. a = 3,0 mm

- elementy stalowe konstrukcji wykonane ze stali klasy
St3sX , spawanie elektrodami rutylowymi typu ER146
o gr. 2,5 i 3,25 mm
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PRZEKRÓJ A

PRZEKRÓJ B
SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA 
PODPORY PRZEGUBOWEJ 
PRZESUWNEJ

PRZEKRÓJ C

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych 
rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

UWAGA:

WPROWADZONA ZMIANA W ZAKRESIE ROZSTAWU ELEMENTÓW BALUSTRADY, POZOSTAŁE ELEMENTY I PARAMETRY ZGODNIE Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM I ZAMIENNYM

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN


