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BKZ.KW-00216/23

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grazynskiego 5
40-126 Katowice

W odpowiedzi na pismo T1.6531.2.271.2023.JZ z dnia 10.05.2023 r, dotyczace zamierzenia
wykonania dokumentacji technicznej termomodernizacji elewacji z remontem balkonéw budynku przy ulicy
Piotrowickiej 88 w Katowicach, miejska stuzba konserwatorska przekazuje nastepujace informacje i
wytyczne konserwatorskie. Kamienica mieszkalna w ogrodzie, z lat 30. XX w., usytuowana przy ulicy
Piotrowickiej 88 w Katowicach, ujeta jest w gminnej ewidencji zabytkéw i podlega ochronie
konserwatorskiej.

Miejska stuzba konserwatorska akceptuje przedstawione w piémie zamierzenie wykonania
termomodernizacji z remontem balkondw oraz z remontem klatki schodowej, przy zachowaniu warunkéw
konserwatorskich:

* nalezy ograniczy¢ grubos¢ ocieplenia do 10-12 cm, przez zastosowanie materiatu o odpowiednich
parametrach,

* nalezy zachowac istniejacy wystrdj elewacji w tym forme balustrad (petne, podniesione od poziomu
ptyty balkonowej na okragtych stupach, zwiericzone parapetem — od frontu; petne murowane,
zakoriczone wystajgcym murowanym parapetem — od podwérza); dopuszcza sie mozliwosé zmiany
konstrukcji zelbetowych ptyt balustrad przy zatozeniu koniecznoéci odtworzenia ich formy
(wygladu),

* przy dociepleniu elewacji nalezy odtworzyé charakterystyczne cechy wystroju funkcjonalistycznej
elewacji (ceglany cokét w uktadzie gtéwkowo-wozéwkowym, ceglane uskokowe obramienie drzwi
wejsciowych, ksztatt podparapetnikdw, zwienczenia balustrad, ryfle na pasie ryzalitu frontowego,
kraty okien piwnicznych, zachowa¢ drewniang podbitke okapu dachu),

* wdokumentacji termomodernizacji nalezy ujaé detale wystroju,

* kolorystyke, fakture tynku (tynk gtadki, wtdrnie nakropiony), opracowaé w oparciu o odkrywki
kolorystyki i faktury oryginalnej,

* w klatce schodowej zachowania wymagaja lastrikowe schody i podesty, oryginalna balustrada
stalowa z drewnianymi pochwytami, oryginalna stolarka drzwiowa drzwi wejsciowych do lokali
(zachowana w niezmienionej formie w mieszkaniach nr 5 i 6).

Z powazaniem .
Wieiski Kenserwator Zabythéw
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