km 0+000 - 0+894

1,00 2,75 2,75 1,00
pobocze jezdnia jezdnia pobocze
zupetnione uzupetnion
frezowing frezowing

6% 2% 2%

km 1+336 - 1+642

2,70

|
|
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|

w-wa $c. z bet. asf. AC 8S -gr. 4 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W - gr. $r. 4 cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

2,70

jezdnia

jezdnia

w-wa $c. z bet. asf. AC 8S -gr. 4 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W - gr. $r. 4 cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

po sfrezowaniu grubosci 7 cm

km 0+894 - 1+190

1,00 2,75 2,65
pobocze jezdnia jezdnia
zupetnione
frezowing
2% 2%
|
w-wa Sc. z bet. asf. AC 8S -gr. 4 cm
w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W - gr. $r. 4 cm
istniejaca nawierzchnia bitumiczna
po sfrezowaniu grubosci 7 cm
km 1+642 - 2+295 |
2,70 2,70 ‘
jezdnia jezdnia
2% 2%

|
|
|
———
|
|
|
|
|
|
|

w-wa $c. z bet. asf. AC 8S - gr. 4 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W - gr. $r. 4 cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

po sfrezowaniu grubosci 7 cm

km 1+190 - 1+336

1,00

2,70

2,70

pobocze jezdnia
zupetnione

frezowing

jezdnia

_ 6%

Km 2+295 - 2+436

1,00 2,70

w-wa $c. z bet. asf. AC 8S -gr. 4 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W - gr. $r. 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

po sfrezowaniu grubosci 7 cm

2,70

pobocze jezdnia
zupetnione

frezowing

jezdnia

6% 2

w-wa $c. z bet. asf. AC 8S - gr. 4 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W - gr. $r. 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

po sfrezowaniu grubosci 7 cm

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

TEMAT

Remont drogi nr 5335P w m. Granowiec na odc. di. 2436 m

LOKALIZACJA

Jedn. ew. gm. Sosnie: obr. ew. Granowiec dz. 301708_2.0005.589; dz. 301708_2.0005.1459/3;

dz. 301708_2.0005.658; dz. 301708_2.0005.987

INWESTOR

Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

BRANZA

DROGOWA

DATA

01.2023

SKALA

1:50

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Urbanski

NR UPRAWNIEN

UAN 7342-42/91

NR PRZYNAL. DO IZBY

WKP/BD/5341/01

PODPIS

NUMER RYS.

3




