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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu w lokalu
mieszkalnym zlokalizowanym w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu
zasilenia projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego (c.o.+c.w.u.).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek potozony jest na dziatce nr 217/1 i 217/2 obreb 0015 w jednostce ewidencyjne;j
106201_1 Piotrkdw Trybunalski. Na dziatkach zlokalizowany jest istniejgcy budynek
mieszkalny wielorodzinny, w ktorym miesci sie lokal nr 13 — klatka |, parter. Zgodnie z
oznaczeniem na mapie sytuacyjno-wysokosciowej nieruchomos¢ posiada gtowny ukfad
komunikacyjny z drogi gminnej (ul. Kwiatowa). Nieruchomosc¢ jest uzbrojona w przytgcze
energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz gazowe. Dziatka nie jest
ogrodzona. Teren dziatki oraz tereny przylegte zagospodarowane sg zielenig $rednia,
niska. Jest to typowy teren miejskiej zabudowy jedno i wielorodzinne;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie:

a) urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym — wewnetrzna instalacja
gazu (rozbudowa);

b) sposobu odprowadzania lub oczyszczania sciekow — nie dotyczy,

c) uktadu komunikacyjnego — nie dotyczy,

d) sposob dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

e) parametréw technicznych sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu — nie dotyczy

f) uksztattowania terenu i zieleni — nie dotyczy.

3.1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

W obrebie omawianej dziatki 217/1, 217/2 obr. 0015 projektuje sie rozbudowe wewnetrzne;j
instalacje gazu w lokalu mieszkalnym nr 13. Rozbudowa instalacji jest zwigzana ze
zmiang zrédta ciepta w lokalu. Likwidacji podlega istniejgca kuchnia weglowa, w miejsce
ktorej zostanie zamontowany kociot gazowy dwufunkcyjny. Lokalizacja kuchni gazowej
czteropalnikowej nie ulega zmianie. Prace budowlane bedg prowadzone wylgcznie w
omawianym lokalu mieszkalnym. W zakres robot budowlanych wchodzi demontaz
istniejgcego odcinka instalacji gazowej w samym lokalu, ktéry zasila KG4p (ze wzgledu na
potrzebe zmiany Srednic przewodow gazowych) oraz demontaz istniejgcej kuchni
weglowej wraz z czopuchem.

4. ZESTAWIENIE - nie dotyczy.
5. INFORMACJE | DANE
a) o rodzaju ograniczen wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy - nie dotyczy.

b) informacja o ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkow.
Teren inwestycji lezy poza strefg ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji lezy poza strefg ochrony oraz obserwaciji archeologiczne;j.

c) wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Teren inwestycji lezy poza obszarem terenu gérniczego. Teren inwestycji lezy poza
obszarem wptywu eksploatacji gorniczej.

d) charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i



zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na sSrodowisko, nie wymaga sie sporzgdzenia raportu oddziatywania
inwestycji na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie stwarza nowych lub wiekszych zagrozen dla srodowiska,
zdrowia ludzi i obiektow sgsiednich pod wzgledem emisji zanieczyszczen, wytwarzanych
odpadow, hatasu, wibracji, promieniowania i innych zakiécen, a jego wptyw na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane jest ograniczony do obszaru dziatki,
na ktérej sie znajduje.

Zaktada sie, ze charakter inwestycji i jej skala, sposob realizacji oraz charakter lokalizacji
nie bedg wptywa¢ na srodowisko, higiene i zdrowie ludzi oraz otoczenie. Dziatania
zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji bedg miaty charakter krotkotrwaty ze wzgledu
na prostote zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

Uciagzliwos¢ inwestycji zamknie sie w obrebie terenu inwestycji. Ucigzliwo$¢ wynikajgca z
uzywania sprzetu obstugujgcego proces inwestycyjny nie bedzie wykraczata poza obreb
lokalu mieszkalnego nr 1.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z §3.1. ppkt 5) Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej instalacja wewnetrzna gazu nie wymaga uzgodnienia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE - nie dotyczy

8. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Na terenie objetym budowg nie beda prowadzone prace zmieniajgce istniejgce
zagospodarowanie dziatki. Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1609) oraz na podstawie art. 3 pkt 20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz §179 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.) ustala sie, iz obszar
oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 217/1, 217/2
obreb 0015 i nie wynikajg zadne ograniczenia w dotychczasowym zagospodarowaniu
dziatki ani zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Prace budowlane prowadzone bedg
wylgcznie w budynku mieszkalnym.
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1. Wewnetrzna instalacja gazu

Rozbudowe instalacji projektuje sie z rur stalowych czarnych b/s spawanych lub
miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym Ilub o innych potgczeniach
spetniajgcych wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie dot.
przewodow gazowych w budynku zgodnie z przepisami Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz normg PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu -
Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne cisnienie robocze rowne 5 bar lub
mniejsze - Zalecenia funkcjonalne. Projektowang instalacje nalezy poprowadzi¢ zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Wysokos¢ pomieszczenia dla projektowanego kotta
gazowego dwufunkcyjnego — 2,75 m, kubatura pomieszczenia — 14,44 m®.

Nie dopuszczalne jest stosowanie rur i ksztattek zniszczonych, o znieksztatconym lub
zmniejszonym przekroju. Potgczenia gwintowane nalezy stosowac jedynie przy armaturze
(odbiorniku gazu). Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych (elektrycznych i
iskrzgcych). Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Kolizje, jakie wystapig
przy montazu instalacji gazowej z innymi instalacjami nalezy rozwigza¢ przebudowujgc
istniejgce instalacje tak, aby nie kolidowaty z instalacjg gazu. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 3 cm od Sciany ze spadkiem 0,4 % w kierunku
odbiornikdw gazowych. Rurociggi mocowaé do $cian przy pomocy uchwytow metalowych
rozmieszczonych w odlegtosciach co 1,5 m. Przy przejSciach przez $ciany nalezy
stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie rowne 0,1 MPa
przy odtgczonych odbiornikach gazu przez minimum 1 godziny. Jako wskaznika uzy¢
manometru tarczowego kl. 0,6, precyzyjnego z aktualng legalizacjg. W zakres robot
budowlanych wchodzi demontaz istniejacej kuchni weglowej wraz z czopuchem
oraz demontaz istniejgcej instalacji gazowej w obrebie lokalu (bez klatki schodowej).

2. Odbiorniki gazu

W lokalu mieszkalnym docelowo przewiduje sie dwa odbiorniki gazu: projektowany kociot
gazowy oraz istniejgcg KG4p. Urzadzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w
czasie ich uzytkowania, takie jak kotty gazowe powinny posiada¢ samoczynne
zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia gazu oraz spetnia¢c wymagania Polskich
Norm.

Projektowany kociot gazowy, ktérego moc nie przekroczy 21kW zaprojektowano w
pomieszczeniu o kubaturze wiekszej niz 6,5 m® i wysokosci >2,2 m — pomieszczenie
kuchenne. Odlegtos¢ pomiedzy scianami a kottem powinna umozliwi¢ dostep do wszelkich
czesci wymagajgcych obstugi, konserwaciji i czyszczenia, natomiast odlegto$¢ pomiedzy
przodem kotta a $ciang nie moze by¢ mniejsza niz 1 m.

Przy podtgczeniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
* podiagczenie nalezy wykona¢ na state przewodami instalacji gazowej lub przy
pomocy weza elastycznego posiadajgcego stosowne certyfikaty;
» kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym w pomieszczeniu, gdzie znajduje sie urzadzenie.

3. Odprowadzanie spalin i wentylacja

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany bedzie odbiornik gazu musi posiada¢ sprawnie
dziatajgcg wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie z odbiornikami gazowymi wyposazone bedzie pod sufitem w kratke
wywiewng 14x21cm majgcg potgczenie =z istniejgcym indywidualnym kanatem



murowanym.
Zaleca sie wyprowadzanie przewoddéw ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgcg przed
zawiewaniem. Zabrania sie¢ wykonywania zbiorczego przewodu wentylacji grawitacyjne;j.
Wymiary przewoddéw wentylacyjnych okresla sie na podstawie ilosci odprowadzanego
powietrza, wysokosci przewodu i réznicy temperatur. Przekroj kanatu wentylacji
grawitacyjnej powinien wynosi¢ co najmniej 0,016 m?, zas najmniejszy wymiar przekroju
co najmniej 0,1 m.

Wyrzut spalin z kotta gazowego odbywat sie bedzie poprzez zamontowanie wkfadu
powietrzno-spalinowego ze stali kwasoodpornej w istniejgcym kanale murowanym w
miejscu montazu kotta (po zdemontowaniu czopucha od kuchni weglowej). Doptyw
powietrza dla prawidtiowej pracy kotta odbywat sie bedzie poprzez ten sam kanat
zewnetrzna przestrzenig rury spalinowej (rura w rurze).

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji nalezy uzyskac¢ ekspertyze
kominiarskg potwierdzajgcg sprawnos¢ dziatania przewoddéw kominowych oraz
prawidtowos¢ podtgczen.

4. Charakterystyka ekologiczna
Przyjete parametry techniczne instalacji charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

a) w zakresie zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekow oraz wéd opadowych - projektowana instalacja (kociot
gazowy kondensacyjny) bedzie wytwarza¢ kondensat (skropliny) odprowadzany
bezposrednio do kanalizacji sanitarnej. W przypadku niewielkich kottow
uzytkowanych w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych (do 25kW)
kondensat mozna traktowac jako scieki bytowe, ktére nie powodujg negatywnych
skutkow w instalacji kanalizacyjnej jak i w procesie ich oczyszczania.

b) w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - podczas
procesu spalania gazu powstaje para wodna, dwutlenek wegla i niewielkie ilosci
tlenku azotu. Kociot gazowy nie emituje za to pylu zawieszonego PM10, pytu
zawieszonego PM2,5 czy benzo(a)pirenu. Stosowanie kondensacyjnych kottéw
gazowych nie wptywa wiec na wzrost produkcji trujgcych gazow, nieprzyjemnego
zapachu, sadzy oraz pytu.

c) w zakresie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — montaz i eksploatacja kotta
gazowego nie bedzie powodowacé powstawania odpaddw.

d) w zakresie wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie - eksploatacja instalacji gazowej z kottem kondensacyjnym
nie powoduje emisji hatasu, wibracji oraz promieniowania.

e) w zakresie wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa z kottem gazowym kondensacyjnym
zamontowana wewnatrz budynku przy prawidtowej eksploatacji i konserwacji nie wptywa
negatywnie na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Montaz urzadzenia
umozliwi obnizenie emisji zanieczyszczen emitowanych z obecnie stosowanej kuchni
weglowej ogrzewajgcej lokal mieszkalny.

5. Uwagi koncowe
Catosc robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentami:
« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowych”;



* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne;

 PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow - Maksymalne
cisnienie robocze rowne 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne;

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz.
470);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U. 21999 Nr 74, poz. 836 z pézn. zm);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401);

» Rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. nr
196 poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22022 r. poz.1225 z p6zn. zm.).

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonane w
uzgodnieniu z projektantem, dostawcg gazu oraz Inwestorem.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Podczas wykonywania prac przewiduje sie:

* powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;

* przywdz materiatdow i sprzetu na teren objety robotami;

 zamkniecie dostawy gazu przy gazomierzu, odgazowanie instalacji oraz

przedmuchy gazem obojetnym;

* demontaz kuchni weglowej wraz z czopuchem;

» demontaz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym,;

* montaz kotta gazowego wraz z instalacjg gazowg w lokalu mieszkalnym;

* wykonanie sps dla projektowanego kotta;

» podfigczenie odbiornikéw gazowych;

* przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci instalacji;

* nagazowanie i odpowietrzenie instalacji gazowej;

» prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dziatce nr ewidencyjny
217/1, 217/2 obr. 0015 Piotrkéw Trybunalski.

3. Wykaz elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.
Podczas prowadzenia robo6t budowlanych przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

e prace elektronarzedziami — mozliwos¢ urazu ciata lub oczu;

e prace spawalnicze - mozliwos¢ urazu ciata lub oczu.

Podczas wykonywania prac zaleca sie stosowanie do nastepujgcych zalecen:

» prace rozruchowe, préby techniczne urzgdzen i instalacji gazowych powinny byé
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw,
instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem;

e urzadzenia, instalacje i ich czesci, przy ktorych bedg prowadzone prace
modernizacyjne powinny by¢ wytgczone, pozbawione czynnikow stwarzajgcych
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem
oraz oznakowane;

* wykonujacy prace przy urzadzeniach i instalacjach gazowych, zainstalowanych w
pomieszczeniach i strefach obiektéw, sg zobowigzani do przestrzegania wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowania zabezpieczen przewidzianych dla
tego rodzaju gazu oraz urzadzen i instalacji gazowych;

» sposOb eksploatacji urzadzen i instalacji gazowych okresla instrukcji eksploatacii
tych urzadzen i instalacji;

e urzagdzenia i instalacje gazowe powinny pod wzgledem bezpieczenstwa
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach;

* podczas prac przy urzgdzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzegaé
wymagan dotyczgcych ochrony przed pozarem lub wybuchem;



* w pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie instalacje gazowe, powinna by¢
zainstalowana skutecznie dziatajgca wentylacja wywiewno — nawiewna.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych np. przy montazu
elementow instalacji i prowadzeniu robo6t spawalniczych konieczne jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikéw okreslajgcego:
* rodzaje robdt, ktorych wykonywanie stwarza niebezpieczenstwo zagrozenia
zdrowia;
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
* sposoby trwatego oznakowania i zabezpieczenia stref w ktérych mogg wystgpié
zagrozenia,
» zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP
prowadzenia robot;
» koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen;
» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac¢ przepisow zawartych w:
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i  higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401
* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
196 poz. 1650.)

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy ustalic z Inwestorem miejsce do skfadowania materiatow, zapewni¢ dojazdy
niezbedne do prowadzenia robét zwigzanych z budowg obiektu.

Miejsca prowadzenia robdét nalezy odpowiednio oznakowaé w czytelny sposob,
zabezpieczy¢, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne, ponadto nalezy unika¢ krzyzowania
wyznaczonych drég. Nalezy zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzgdzen gasniczych,
hydrantéw p.poz. oraz drogi ewakuacyjne.

W pomieszczeniu ogolnodostepnym znajdowac sie bedzie apteczka pierwszej pomocy.
Podczas szkolenia pracownikéw nalezy wszystkim przypomnieé¢ o zasadach udzielania
pierwszej pomocy i koniecznosci szybkiego wezwania stuzb ratowniczych.

Pracownicy prowadzacy roboty gazowe powinni posiada¢ uprawnienia eksploatacyjne
gazowe oznaczone literg "E” (monterzy), spawacze aktualng ksigzeczke spawacza
dopuszczajgcg do wykonywania tego zakresu roboét, a kierownik budowy uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2005 o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213 z p6zn. zm.).



7. Uwagi koncowe.

W oparciu o przepisy prawa budowlanego i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) stwierdza
sie, ze prace objete projektem nie wymagajg sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wewnetrzna instalacja gazu nie wystepuje w wykazie (§6 p.1 — 10 ww. rozporzadzenia)
prac wymagajgcych sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ponadto prace
objete projektem wykonywane bedg w czasie krotszym niz 30 dni roboczych przez mniej
niz 20 pracownikdw oraz pracochtonno$¢ nie bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Cykl pracy to 3 kolejne dni robocze, przy =zatrudnieniu 2 oséb. Zatem w mysl
obowigzujgcych przepisdw nie jest wymagane sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.



Piotrkow Trybunalski, dnia 16 maja 2024 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d ppkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy
wewnetrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim na dziatce nr
ewid. 217/1, 217/2 obreb 0015 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Nazwa zamierzenia | Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym

budowlanego w istniejgcym budynku wielorodzinnym
Adres i kategoria ul. Kwiatowa 27 m.13

obiektu 97-300 Piotrkow Trybunalski
budowlanego kat. obiektu bud. - VIII

Identyfikator dziatki | 106201 1 Piotrkéw Trybunalski.0015.217/1, 217/2
ewid.

Imie i nazwisko, Miasto Piotrkéw Trybunalski

adres Inwestora ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Imie i nazwisko, Jakub Szajewski

adres projektanta, | ul. Juliana Tuwima 6 m.18
97-300 Piotrkow Trybunalski

Nr uprawnien LOD/1605/POOS/11

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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