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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Element
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- botach ziemnych ha
d.1.1]0121-02
38.000 ha 38.000
RAZEM 38.000
2 Mata architektura
21 Element
Dostawa elementéw tawka wraz z montazem kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
30.000 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
3 Dostawa elementéw SIEDZ. 10S wraz z montazem kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
Dostawa elementéw KOSZ NA SMIECI wraz z montazem kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
23.000 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
Dostawa elementéw STOL 40S. wraz z mon- tazem kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Dostawa elementéw TABLICA INF wraz z montazem kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Dostawa elementow STOJAK NA ROWERY wraz z montazem kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
Dostawa elementéw STOL SZACHY wraz z montazem kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Dostawa elementéw SCHODY TERENOWE wraz z montazem kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Dostawa elementéw PLATFORMA DREW- NIANA DLA DZIECI wraz z monta- |kpl.
d.2.1|analiza indy- |zem
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Dostawa elementéw TABLICA KIERUNKO- WA wraz z montazem kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
14.000 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
12/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2.1/0302-01 wymi na odleg- fo$¢ do 1-km, kategoria gruntu I-II- pod stoja- ki
z.82.2.2
85.000 m3 85.000
RAZEM 85.000
13/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, transport |m3
d.2.1/0204-01 betonu tacz- kami, japonkami - pod stojaki wraz ze zbroje- niem
30.600 m3 30.600
RAZEM 30.600
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- miczne pionowe wykonywane na |m2
d.2.1/0603-01 zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa - stojaki
408.000 m?2 408.000
RAZEM 408.000
15/KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ |m3
d.2.1{0318-01 do 1,5-m, kategoria gruntu I-1I- stojaki
54.400 m3 54.400
RAZEM 54.400
2.2 Ktadki
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16/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2.2|/0302-01 wymi na odleg- fo$¢ do 1-km, kategoria gruntu I-II- pod stoja- ki
z2.52.2.2
70.594 m3 70.594
RAZEM 70.594
17/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2.2/0202-03 waniem pom- py do betonu
16.458 m3 16.458
RAZEM 16.458
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- dynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.2/0290-02 ne ( funda- menty )
0.700 t 0.700
RAZEM 0.700
19/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- miczne pionowe wykonywane na |m2
d.2.2|/0603-01 zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
137.538 m?2 137.538
RAZEM 137.538
20/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gteboko$¢ |m3
d.2.2|/0318-01 do 1,5-m, kategoria gruntu I-II- stojaki
54.136 m3 54.136
RAZEM 54.136
21|/KNR 2-02 Elementy z drewna klejonego m3
d.2.2/0406-02 drew.
4141 m3 4141
drew.
RAZEM 4.141
22|KNR 2-02 Elementy z drewna litego ms3
d.2.2/0409-01
4.564 m3 4.564
RAZEM 4.564
23|KNR 2-02 Deskowanie ktadki m2
d.2.2/0410-01
56.040 m?2 56.040
RAZEM 56.040
24 taczniki stalowe do konstrukcji drewnianych kfadki kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3 TYP 1 - SCIEZKA SPACEROWA
3.1 Roboty ziemne
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3.1/0201-04 w grun- cie kat. |-l z transportem urobku samochoda- mi samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
987.840 m3 987.840
RAZEM 987.840
3.2 Roboty drogowe - nawierzchnia
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- rokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.3.2/0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
2469.600 m?2 2469.600
RAZEM 2469.600
27|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.2/0103-04 nawierz- chni w gruncie kat. I-IV
2469.600 m?2 2469.600
RAZEM 2469.600
28|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane- go stabilizowanego mechanicz- |m2
d.3.2/0114-05 nie 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15cm
2469.600 m?2 2469.600
RAZEM 2469.600
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z surowcéw mineralnych - 10cm (grys, zwir, miat kamienny) m?2
d.3.2/0113-01
2058.000 m2 2058.000
RAZEM 2058.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki drobnoziarnistych surowcéw mineralnych - 5¢cm (fu- |m2
d.3.2/0114-05 pek, zwir, ka- mien naturalny)
2058.000 m2 2058.000
RAZEM 2058.000
31/KNR 2-01 Wykonywanie nasypoéw m2
d.3.2/0505-01
1372.000 m?2 1372.000
RAZEM 1372.000
4 TYP 2 - SCIEZKA BIEGOWO-SPACEROWA - DROGA LESNA
4.1 Roboty ziemne
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.4.1/0201-04 w grun- cie kat. |-l z transportem urobku samochoda- mi samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
204.876 m3 204.876

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3237




Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 204.876
4.2 Roboty drogowe - nawierzchnia
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- rokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.4.2/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
433.600 m2 433.600
RAZEM 433.600
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4.2/0103-04 nawierz- chni w gruncie kat. I-IV
433.600 m?2 433.600
RAZEM 433.600
35/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane- go stabilizowanego mechanicz- |m2
d.4.2/0114-05 nie 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25cm
406.500 m?2 406.500
RAZEM 406.500
36|KNR 2-31 Warstwa gérna nawierzchni z mieszanki opty- malnej zwirowo gliniastej 0/10  |m?2
d.4.2/0113-01 7cm
406.500 m?2 406.500
RAZEM 406.500
37|KNR 2-31 Podbudowa 10cm - nawierzchnia z surowcdéw mineralnych (grys, zwir, miat ka- |m2
d.4.2/0114-05 mienny)
406.500 m?2 406.500
RAZEM 406.500
38|KNR 2-01 Wykonywanie nasypdéw m?2
d.4.2/0505-01
406.500 m?2 406.500
RAZEM 406.500
5 TYP 3 - SCIEZKA BIEGOWO-SPACEROWA
5.1 Roboty ziemne
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.5.1/0201-04 w grun- cie kat. |-l z transportem urobku samochoda- mi samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
2295.720 m3 2295.720
RAZEM 2295.720
5.2 Roboty drogowe - nawierzchnia
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- rokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.5.2/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5466.000 m?2 5466.000
RAZEM 5466.000
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.2/0103-04 nawierz- chni w gruncie kat. I-IV
5466.000 m?2 5466.000
RAZEM 5466.000
42|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane- go stabilizowanego mechanicz- |m2
d.5.2/0114-05 nie 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15cm
5466.000 m?2 5466.000
RAZEM 5466.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z surowcéw mineralnych - 10cm (grys, zwir, miat kamienny) m?2
d.5.2/0113-01
5466.000 m?2 5466.000
RAZEM 5466.000
44/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki drobnoziarnistych surowcéw mineralnych - 5¢cm (fu- |m2
d.5.2/0114-05 pek, zwir, ka- mien naturalny)
5466.000 m2 5466.000
RAZEM 5466.000
45/KNR 2-01 Wykonywanie nasypoéw m2
d.5.2/0505-01
4099.500 m2 4099.500
RAZEM 4099.500
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