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Rozbudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 3120W
na odcinku od ul. Dtugiej do ul. Za Olszyng w tadach. Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

A. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono sie przede wszystkim nastepujgcymi

dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:
e Umowa z Zamawiajgcym — zarzadcg drogi na wykonanie projektu,
e Opis przedmiotu Zamdwienia sporzgdzony przez Zamawiajgcego,
e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w zakresie terenu inwestycji,

e Uchwata nr LIX/984/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci terendw potozonych we wsi

Dawidy, Dawidy Bankowe, tady, Podolszyn Nowy — Obszar |,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych

warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

e Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (zat. do ww.

rozporzgdzenia)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
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B. Czes$c¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z
rozbudowg drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Dtugiej do ul. Za Olszyng w tadach w zakresie
budowy ronda na skrzyzowaniu, budowy nowej jezdni ulic, zjazdoéw na posesje, chodnikéw i ciggu pieszo-
rowerowego wraz z budowa kanalizacji deszczowej, przebudowg oswietlenia ulicznego oraz przebudowa

kolidujgcych sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i przestawieniem szafki gazowej.
2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czeSci powiatu pruszkowskiego, na terenie wsi tady w
gminie Raszyn na odcinku Drogi Hrabskiej od skrzyzowania z ul. Dtugg (facznie z jego rozbudowg) do

skrzyzowania z ul. Za Olszyna.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach rozbudowy pasa drogowego Drogi Hrabskiej i ul. Dtugiej na
terenie dziatek ewidencyjnych z obrebu nr 9 — tady w gminie Raszyn o numerach: 172/3 (dr.), 135/1 (dr.),
136 (podz.), 101/3 (dr.), 67 (podz.), 65 (podz.), 64/13 (podz.), 64/11, 72 (podz.), 51 (podz.), 71 (podz.), 171
(dr.), 170 (w.).

3. Inwestor zadania
Inwestorem zadania jest zarzadca Drogi Hrabskiej i ul. Dtugiej:
Powiat Pruszkowski ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw.
4. Autor opracowania
Autorem niniejszego opracowania projektowego jest konsorcjum firm:
REM Projekt, ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice,
Urban Media, ul. Marszatkowska 55/73 lok 22, 00-676 Warszawa.
5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
5.1 Stan istniejacy

Droga Hrabska i ul. Dtuga nalezg do drdg kategorii powiatowej o numerach odpowiednio 3120W i

3122W. Obie Ulice nalezg do klasy Z — drogi zbiorcze.

Ulice posiadajg jedng jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 5 — 5.5 m (Droga Hrabska) i 6 m

(ul. Dtuga) zakonczong jednostronnym kraweznikiem i chodnikiem z kostki betonowe;j.

Ulice tgczg sie w formie skrzyzowania o nieuregulowanej formie z wyspg na $rodku tarczy — murowang

kapliczkg otoczong kraweznikiem i barierka.
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Bezposrednio na skrzyzowanie, od strony wlotu Drogi Hrabskiej wtgcza sie bitumiczna ul. Irgi majaca

status drogi wewnetrznej. Jest to droga bez przejazdu.
Na potudniowym wylocie skrzyzowania zlokalizowany jest przystanek ZTM ,,tady 01”.

Wzdtuz ulic nie ma wydzielonych sciezek rowerowych. Ruch rowerowy odbywa sie na zasadach

ogolnych.

Droga Hrabska i ul. Dtuga przebiegajg przez tereny luznej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i

zagrodowej.

Na konicu opracowania — wzdtuz ul. Za Olszyng przebiega rzeka Raszynka, na ktérej znajduje sie obiekt

mostowy.

Drogi w zakresie inwestycji znajdujg sie w obrebie terenu zabudowanego bez dodatkowego

ograniczenia predkosci i bez ograniczenia tonazu.
Ulice sg oswietlone — oprawy zamontowane sg na stupach napowietrznej sieci elektroenergetycznej.
Wzdtuz ulic nie ma istniejgcego odwodnienia deszczowego.

5.2 Opis projektowanych zmian

Inwestycja zaktada rozbudowe istniejgcych ulic w petnym zakresie tj. budowy ronda na skrzyzowaniu

drég, wykonanie nowej jezdni, chodnikéw dla pieszych, zjazddw, ciggu pieszo-rowerowego.

Nowe bitumiczne jezdnie o szerokosci 2.0 m zakornczone kraweznikami poprowadzone zostang w

istniejgcych trasach z korektg w zakresie wlotéw na jezdnie nowoprojektowanego ronda.
Po obu stronach jezdni zlokalizowane zostang chodniki dla pieszych o szerokosci 2.0 m.

Chodnik wzdtuz wschodniej krawedzi Drogi Hrabskiej wykonanie zostanie jako bitumicznych ciagg pieszo-

rowerowy o szerokosci 3.5 m.
Projekt przewiduje wykonanie zjazdéw z kostki betonowej na wszystkie posesje przydrozne.

W $rodkowej czesci odcinka Drogi Hrabskiej wykonany zostanie wlot przysztej drogi przewidzianej w

planie miejscowym — 8KD.
Inwestycja zaktada budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej z podziatem na dwie czesci:
e odwodnienie rejonu skrzyzowania z wylotem do zbiornika na dziatce ewid. nr 66,
e odwodnienie Drogi Hrabskiej z wylotem do rzeki Raszynki.

W ramach zadania przebudowane zostanie oswietlenie drogi. Istniejgce oprawy przetozone zostang na
nowe stupy zlokalizowane za chodnikiem / ciggiem pieszo-rowerowym. Dodatkowe oprawy zostang
umieszczone w rejonie ronda — na stupach sieci napowietrznej oraz na dodatkowym stupie na wyspie

centralnej.
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W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe kolizji z istniejgcg siecig elektroenergetyczng i

teletechniczng oraz przestawienie szafki gazowe;.

W zwigzku z poszerzeniem Drogi Hrabskiej o cigg pieszo-rowerowy inwestycja niesie za sobg

koniecznos¢ usuniecia drzew ok. 50 drzew bedacych w kolizji z docelowym korpusem drogi.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada powstanie nastepujgcych drogowych elementéw zagospodarowania terenu:
e bitumiczna jezdnia ul. Dtugiej na wlotach do ronda o szerokosci 6 m i dtugosci 45 + 25 m,
e bitumiczna jezdnia Drogi Hrabskiej o szerokosci 6 m i dtugosci 225 m,

e bitumiczna jezdnia ronda o szerokosci 5.5 m i $rednicy zewnetrznej krawedzi 26 m z

wewnetrznym pierscieniem z kostki kamiennej o szerokosci 3 m,
e obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2.0 m wzdtuz ul. Dtugiej i wokét ronda,
e chodnik z kostki betonowe]j o szerokosci 2.0 m wzdtuz zachodniej krawedzi Drogi Hrabskiej,

e bitumiczny cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3.5 m wzdtuz wschodniej krawedzi Drogi

Hrabskiej,
e bitumiczny wlot drogi 8KD i ul. Za Olszyng,
e zjazdy na posesje i wlot ul. Irgi z kostki betonowej,
e zjazd gruntowy na droge dojazdowag na dz. ewid. nr 72 o dtugosci 25.5 m.
7. Charakterystyka ruchu drogowego

Ul. Dtuga i Droga Hrabska objete niniejszym opracowaniem sg drogami klasy zbiorczej prowadzgcymi
ruchu zwigzany z obstugg komunikacyjng najblizszych terenéw — miejscowosci Falenty, Dawidy, tady i

Podolszyn.

Drogi stanowia podstawowe pofaczenie okolicznych miejscowosci z siecig drég wyzszych klas — drogg
wojewddzkg nr 721 w Lesznowoli, drogg krajowg nr 79 — ul. Putawska, czy Aleja Krakowska w Raszynie i

Jankach.

Zaréwno Droga Hrabska, jak ul. Dtuga nie prowadzg ruchu tranzytowego. Nie stanowig alternatywy dla

wspomnianych ciggéw komunikacyjnych.

W godzinie szczytu popotudniowego w przekroju drogi obserwuje sie nie wiecej niz 300 samochoddéw w
obu kierunkach, co przektada sie na SDR w granicach 3000 pojazdow osobowych przy kilkuprocentowym

udziale pojazddéw ciezarowych i dostawczych.

Ruch ten, w okresie prognozy 20 lat nie powinien zwiekszy¢ sie bardziej niz o 30 — 35 %, czyli do

poziomu SDR nie wiecej niz 4000 poj.
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Taka charakterystyka ruchu odpowiada kategorii nosnosci nawierzchni KR2.
Dla nawierzchni jezdni ronda przyjeto kategorie o poziom wyzszg — KR3.
8. Opis rozwigzan projektowanej organizacji ruchu

Projekt zaktada podziat prac na 8 etapdéw. Podziat spowodowany jest potrzebg zapewnienia ciggtosci
ruchu na Drodze Hrabskiej i ul. Dtugiej. Nie ma mozliwosci wykonania objazdéw odcinkéw projektowanych

innym drogami publicznymi o odpowiedniej przepustowosci.

Etapy I-IV zaktadajg rozbudowe skrzyzowania oraz czesci projektu na ul. Dtugiej, natomiast etapy V-VII
zaktadajg przebudowe Drogi Hrabskiej. W kazdym etapie dana droga bedzie przebudowywana tylko w
potowie, aby zapewnié¢ mozliwo$¢ przejazdu samochoddéw. Z uwagi na szerokos$¢ wydzielonego pasa ruchu
w trakcie rozbudowy mozliwy bedzie jedynie ruch jednostronny. Sterowac¢ ruchem bedg wyznaczeni przez

wykonawce sygnalisci.

W odpowiedniej odlegtosci od obszaru robdt zostang ustawione znaki A-30 z tabliczkg o informacji o
recznym sterowaniu ruchem, znaki A-14 informujgce o robotach drogowych, B-33 informujace o

ograniczeniu predkosci do 30 km/h oraz w wypadku zawezenia jezdni znaki A-12a/A-12b.

Strefe robodt od strony najazdowej szczelnie wygrodzono zaporami U-20b ze $wiattami ostrzegawczymi
U-35 , natomiast réwnolegle do mozliwego ruchu zaporami U-20a, a w przypadku wystepowania ruchu

pieszych: U-20c. Wzdtuz skrajni robdt drogowych, od strony jezdni ustawiono rowniez znaki U-21b/U-21a.
9. Wymagania techniczne

=  Wszystkie projektowane znaki pionowe i urzadzenia BRD nalezy wykona¢ w technologii folii
odblaskowej Il generacji, zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (DZ.
U. nr 170 z 2002 r., poz. 1393)” i ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r..
poz. 2181) oraz o wielkosci co najmniej o jedng grupe wieksze niz oznakowanie state na ww.

drogach.
= Zmiany w oznakowaniu poziomym nalezy wykonac z z6ttej taSmy najezdniowe].

= Projektowane oznakowanie tymczasowe nie moze kolidowaé oraz ogranicza¢ widocznosci

oznakowania istniejgcego — powinno by¢ umieszczone zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.

= Zabrania sie postoju sprzetu oraz sktadowania materiatéw w pasie drogowym na jezdni, poboczach

oraz chodnikach poza oznakowang strefg robdt odcinkdw wytgczonych z ruchu zewnetrznego .

= Pojazdy biorgce udziat w robotach drogowych powinny mie¢ wigczone swiatta ostrzegawcze.
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10.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania projektowanego oznakowania w nalezytym stanie
technicznym nie powodujgcym zagrozenia bezpieczenstwa ruchu na odcinku prowadzonych robdét,
a takze do przystaniania oznakowania tymczasowego w czasie przerw w prowadzeniu robét oraz

jego usuniecia niezwtocznie po ich zakoriczeniu.

O terminach poszczegdlnych utrudniedn w ruchu nalezy powiadomic¢ $rodki masowego przekazu
(prasa, radio, telewizja) na co najmniej 5 dni przed wprowadzeniem zatwierdzonej czasowe;j

organizacji ruchu.

W miare mozliwosci wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego dostepu do posesji w

czasie budowy.
Nazwisko i podpis projektanta

Rafat Urban
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C. Czesc rysunkowa

W sktad rysunkéw niniejszej dokumentacji wchodzg nastepujace arkusze zatgczone w dalszej czesci

opracowania:
e Rys. nr E.O — Plan orientacyjny — skala 1:10000
e Rys. nr E.1 - Plan sytuacyjny — skala 1:500
e Rys. nr E.2 —Plan sytuacyjny — skala 1:500
e Rys. nr E.3 — Plan sytuacyjny — skala 1:500
e Rys. nr E.4 —Plan sytuacyjny — skala 1:500
e Rys. nr E.5 — Plan sytuacyjny — skala 1:500
e Rys. nr E.6 — Plan sytuacyjny — skala 1:500
e Rys. nr E.7 —Plan sytuacyjny — skala 1:500

e Rys. nr E.8 — Plan sytuacyjny — skala 1:500
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