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Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 
d.1 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równin- 
nym 
0.633<DP 1303K> 

km 
 
km 

 

0.633 

 

    RAZEM 0.633 

2 
d.1 

D-01.02.01 Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm) 
 
2 

szt. 
 
szt. 

 

2.000 

 

    RAZEM 2.000 

3 
d.1 

D-01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków 
 
0.005 

ha 
 
ha 

 

0.005 

 

    RAZEM 0.005 
2  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

4 
d.2 

D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 10 km 
5947-71 

m2 

 

m2 

 

5876.000 

 

    RAZEM 5876.000 

5 
d.2 

D-01.02.04 Rozebranie zjazdów wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 10km 
693 

m2 

 

m2 

 

693.000 

 

    RAZEM 693.000 

6 
d.2 

D-01.02.04 Rozebranie chodnikow wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 
10km 
2595 

m2 

 

m2 

 

2595.000 

 

    RAZEM 2595.000 

7 
d.2 

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z odwozem materiału z 
rozbiórki na odległość 10km 
1325 

m 
 
m 

 

1325.000 

 

    RAZEM 1325.000 

8 
d.2 

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na od- 
ległość 10km 
1035 

m 
 
m 

 

1035.000 

 

    RAZEM 1035.000 

9 
d.2 

D-01.02.04 Rozebranie znaków drogowych wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
odległość 10km 
10 

szt. 
 
szt. 

 

10.000 

 

    RAZEM 10.000 
3  ROBOTY ZIEMNE 

10 
d.3 

D-02.02.01 Wykopy wraz z odwozem materiału z wykopu na odległość 10km (przyjęto 30% 
robót ręcznych) 
3966<droga wraz z chodnikami i zjazdami> 

m3 

 

m3 

 

3966.000 

 

    RAZEM 3966.000 

11 
d.3 

D-02.02.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego G1. 
 
29 

m3 

 

m3 

 

29.000 

 

    RAZEM 29.000 
4  PODBUDOWY 

12 
d.4 

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk- cyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
6351-60<jezdnia> 
2152-76<chodniki i opaski> 
523-10<zjazdy z kostki bet.> 
2190-15<ciąg pieszo-
rowerowy.> 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

 

6291.000 
2076.000 
513.000 

2175.000 

 

    RAZEM 11055.000 

13 
d.4 

D-04.02.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C90/3 - o grubości po zagęsz- 
czeniu 20 cm 
5490-60<jezdnia> 
2000-15<ciąg pieszo-rowerowy> 
523-10<zjazdy> 
 

m2 

m2 

m2 

m2  

 

5430.000 
1985.000 
513.000 
 

 

    RAZEM 7928.000 

14 
d.4 

D-04.02.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C90/3 - o grubości po zagęsz- 
czeniu 15 cm 
1892-76<chodniki> 

m2 

 

m2 

 

1816.000 

 

    RAZEM 1816.000 

15 
d.4 

D-04.05.01 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem- grubość warst- wy 
po zagęszczeniu 22 cm 
5896-60<jezdnia>  

m2 

m2  

 

5836.000 
 

 

    RAZEM 5836.000 

16 
d.4 

D-04.05.01 Podbudowa z dowiezionego gruntu stabilizowanego cementem wraz z pie- 
lęgnacją podbudowy - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm 
6351-70<jezdnia>  

m2 

m2  

 

6281.000 
 

 

    RAZEM 6281.000 
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17 
d.4 

D-04.05.01 Podbudowa z dowiezionego gruntu stabilizowanego cementem wraz z pie- 
lęgnacją podbudowy - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm 
2190-10<ciąg pieszo-rowerowy> 
523-10<zjazdy> 

m2 

m2 

m2 

 

2180.000 
513.000 

 

    RAZEM 2693.000 

18 
d.4 

D-04.05.01 Podbudowa z dowiezionego gruntu stabilizowanego cementem wraz z pie- 
lęgnacją podbudowy - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 
2152-60<chodniki> 

m2 

 

m2 

 

2092.000 

 

    RAZEM 2092.000 
5  NAWIERZCHNIE 

19 
d.5 

D-04.05.01 Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszcze- niem i 
skropieniem 
3910-70<jezdnia> 
2000-15<ciąg pieszo-rowerowy> 

m2 

 

m2 

m2 

 
 

3840.000 
1985.000 

 

    RAZEM 5825.000 

20 
d.5 

D-04.05.01 Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warst- 
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, wraz z oczyszcze- niem i 
skropieniem 
3910-70<jezdnia> 

m2 

 

m2 

 
 

3840.000 

 

    RAZEM 3840.000 

21 
d.5 

D-04.05.01 Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P - warstwa 
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm, wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem 
3910-70<jezdnia> 

m2 

 

m2 

 
 

3840.000 

 

    RAZEM 3840.000 
6  URZĄDZENIA BRD 

22 
d.6 

D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni malowane grubowarstwowe z masy chemout- 
wardzalnej 
<P-1c>2.6 
<P-1e>15.72 
<P-2b>4.44 
<P-4>112.03 
<P-7b>6.93 
<P-8d>2.98 
<P-10>56 
<P-12>3.35 
<P-14>8.29 
<P-19>28.90 
<P-21a>3.79 
<P-23>9.93 
<P-26>15.15 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

 

2.600 
15.720 
4.440 

112.030 
6.930 
2.980 

56.000 
3.350 
8.290 

28.900 
3.790 
9.930 

15.150 

 

    RAZEM 270.110 

23 
d.6 

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 
 
40 

szt. 
 
szt. 

 

40.000 

 

    RAZEM 40.000 

24 
d.6 

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- 
ne 
35 

szt. 
 
szt. 

 

35.000 

 

    RAZEM 35.000 
7  ELEMENTY ULIC 

25 
d.7 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław 
betonowych z bet C12/15(0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piasko- 
wej 
1172-24 

m 

 

m 

 
 

1148.000 

 

    RAZEM 1148.000 

26 
d.7 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław 
betonowych z bet C12/15(0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piasko- 
wej 
352-3 

m 

 

m 

 
 

349.000 

 

    RAZEM 349.000 

27 
d.7 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z bet C12/ 
15(0,054m3/mb) z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
1331-13 

m 
 
m 

 

1318.000 

 

    RAZEM 1318.000 

28 
d.7 

D-08.08.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na pod- 
sypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 
1892-76<chodniki> 

m2 

 

m2 

 

1816.000 

 

    RAZEM 1816.000 

29 
d.7 

D-08.08.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 
386,80<ściek przy krawędzi jezdni>  
31<wyspa kanalizująca ruch> 

m2 

m2 

m2  

 

          386.800 
    31.000 

 

 

    RAZEM 417.800 
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30 
d.7 

D-08.08.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm 
523-10<zjazdy> 

m2 

 

m2 

 

513.000 

 

    RAZEM 513.000 

31 
d.7 

D-08.08.02 Płytki z wypustkami przy przejsciach dla pieszych 
 
25<chodniki> 

m2 

 

m2 

 

25.000 

 

    RAZEM 25.000 
8  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

32 
d.8 

D.09.01.01 Plantowanie, humusowanie gr 15cm i obsianie skarp trawą 
 
1000 

m2 

 

m2 

 

1000.000 

 

    RAZEM 1000.000 
9  INNE ROBOTY 

33 
d.9 

D-10.10.10 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 
 
10 

szt. 
 
szt. 

 

10.000 

 

    RAZEM 10.000 

34 
d.9 

D-10.10.10 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 
 
12 

szt. 
 
szt. 

 

12.000 

 

    RAZEM 12.000 

35 
d.9 

D-10.10.10 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych 
 
10 

szt. 
 
szt. 

 

10.000 

 

    RAZEM 10.000 
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