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Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3.

Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm uktadanym na wspornikach. Stosowac¢ ztgcza krzyzowe.

Do przewodéw odprowadzajgcych taczyé rynny dachowe oraz wszystkie wystajgce elementy metalowe znajdujace
sie na dachu.

Na wentylatorach dachowych, wywietrzakach dachowych oraz przy jednostkach zewnetrznych klimatyzaciji, itp
wykonac zwody pionowe z drutu DFeZn ¢ 8 mm

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu DFeZn ¢ 8 mm i uktada¢ w rurkach instalacyjnych RVS 36 p/t
umieszczanych w zewnetrznej warstwie ocieplajgcej budynek.

Ztgcza kontrolne instalowaé¢ na wysokosci 0,5 m od ziemi na $cianie w puszkach do ztgcza odgromowego w
warstwie ocieplajacej p/t.

Przewody odprowadzajgce potaczyé z uziomem fundamentowym. Przewody uziemiajace, od ztgcz kontrolnych do
uziomu, wykona¢ z bednarki ocynkowanej 50 x 4 mm.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q. Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé¢ w sposéb trwaty i
zabezpieczy¢ przed korozja.

ZK - ztgcze kontrolne

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagana dla tych elemenetow
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