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Instalacje uziomu fundamentowego i potaczen wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1,

PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3. ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl
Przed wylaniem stép i taw fundamentowych nalezy utozy¢ uziom fundamentowy z bednarki INWESTOR

ocynkowanej FeZn 50x4 i przyspawac go nie rzadziej niz co 5 m do zbrojenia fundamentéw.
Z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce instalacji odgromowe;j.

Gmina Niebylec Niebylec 170, 38-114 Niebylec

Przed po’ra.czen.lem polzostaiych elementow kpnstrukcp zmierzy¢ wartos¢ rezystancji uziemienia. WYPROWADZIG Przedszkole | Zobek samorzadowy w Niebylca

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q. DO ZLACZA KONTROLNEGO Niebylec  dziatki nr. 33/2, 33/1, 34/11  obreb; Niebylec

Wszystkie potgczenia w ziemi wykonaé¢ metodg spawania na dtugosci minimum 10 cm z .
zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. PROJEKT WYKONAWCZY grudzieri 2020

Wszystkie potagczenia wykonaé w sposob trwaly i zabezpieczy¢ przed korozjg.

PROJEKTANT INST. ELEKTR.
W SPECIALNOSGI INSTALACZ.)

GRZEGORZ KOPEC E-75/01

ELEKTRYGZNYGH
VELEKTROENERGETYCZNYCH

wesmsa e | BOGUSEAW SOPRYCH
NBUA-7342/53/98

inst. elektryczne
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Uziom fundamentowy - rzut fundamentéw 1:200 E3




