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ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1. Podstawa prawna opracowania
* Warunki przytgczenia
* Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
* Uzgodnienia z Inwestorem

* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w
budowanym budynku przedszkola i ztobka w Niebylcu. Obiekt zlokalizowany
bedzie w miejscowosci Niebylec na dz. nr ewid. 34/11, 33/2, 33/1.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujgce
elementy instalacji elektrycznych:

* instalacja oswietlenia og6lnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

instalacja gniazd wtyczkowych ogolinego przeznaczenia
* instalacja gniazd dedykowanych

* instalacja potgczeh wyréwnawczych

* instalacja przeciwprzepieciowa

* instalacja ochrony od porazen

* instalacja telefoniczna i strukturalna

* instalacja telewizyjna (rozprowadzenie oprzewodowania na
budynku)

1.3. Ogodlne dane energetyczne
* napiecie sieci elektrycznej 230/400V
* projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S
* moc szczytowa zainstalowanych urzgdzen elektrycznych 100kW

* ochrona od porazeh: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne wylgczanie zasilania - przez zastosowanie
wytgcznikow réznicowo-prgdowych i nadprgdowych



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

2.2.

Zasilanie

Zasilanie budynku bedzie realizowane przylgczem wedtug
oddzielnego opracowania. Przytacze wykona¢ zgodnie z warunkami
przytaczenia. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo rozliczeniowego:
ztgcze pomiarowe nN na zewnagtrz budynku-obiektu.

Wszystkie prace zwigzane z przylgczem kablowym wykona¢ zgodnie z
wymogami PN-76/E—05125 oraz N SEP-E-004.

Nad ztgczem pomiarowym nN zamontowac¢ wytgcznik giéwny WG w
obudowa Il klasy izolacji z przeszklonymi drzwiczkami. Stosowac¢ wytgcznik
315A 4P z cewka wybijakowa.

Projektowany odcinek za WG do RG wykona¢ kablem YKY 5 x 150 mm?2. Z
rozdzielnicy RG zasili¢ poszczegdlne obwody oraz poprowadzi¢ zasilanie do
poszczegolnych wiz. Szczegodty pokazano na schematach rozdzielnic.

Przy wejsciach do budynku umiesci¢ reczny przycisk ktory ma
zadanie uruchomic¢ ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”, gdzie nastepuje
odtgczenie zasilanie budynku od zrédta energii elektrycznej podczas pozaru
w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcina doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢é umieszczony w
poblizu gtébwnego wejscia do obiektu lub ztgcza o odpowiednio oznakowany.
Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
spowodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektryczne;j,
w tym zespotu pradotwérczego. Wyjatek stanowig zrodta zasilajgce
urzgdzenia elektryczne, ktére muszg funkcjonowac w czasie pozaru.

Do przycisku p.poz nalezy doprowadzi¢ kabel HDGs 4x1,5mm2 PH90
wedtug DIN 4102-12. Przewdd prowadzié podtynkowo, a w przestrzeni
miedzysufitowej na korytku kablowym PH90. Nacisniecia przycisku p.poz
spowoduje wyzwolenie cewki wybijakowej i wylgczenie napiecia z catego
budynku.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm od poziomu terenu na 10
cm warstwie piasku. Utozony kabel przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm
warstwg rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci
0,5 mm i szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaC gruntem, ubijajgc
warstwami.

W miejscach skrzyzowania z innymi instalacjami i rurociggami kabel
prowadzi¢ w rurach ochronnych PCV 50, zgodnie z rys.: Projekt
zagospodarowania dziafki.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg budynku wykonac¢ przewodami kabelkowymi
typu YDYZo i YDYpzo uktadanymi pod tynkiem lub w korytkach kablowych
systemowych. Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie
750V. Przekroje i ilosci zyt tych przewodow przedstawiono na schematach
elektrycznych  rozdzielnic bezpiecznikowych. StosowaC rozwigzania
systemowe do prowadzenia przewodow i kabli. Koryta kablowe jak i
oswietlenie podwiesza¢ do konstrukcji dachu.



Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy LED, nastropowe
i zwieszane. Liczba i rozmieszczenie opraw oraz natezenie oswietlenia
obliczono programem DialLux 4.9 Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 wybrane
oprawy zapewniajg wymagane natezenie oswietlenia. Inwestor moze
zastosowacC inne oprawy oswietleniowe, pod warunkiem zachowania
odpowiednich parametrow technicznych (nie gorszych niz podane),
zgodnych z przepisami i normami.

Sterowanie  oswietleniem odbywa¢ sie bedzie wylgcznikami
usytuowanymi obok drzwi wejsciowych do pomieszczen (jak na rzutach
pomieszczen).

Wszystkie obwody odbiorcze w tablicach bezpiecznikowych
zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-prgdowymi i nadprgdowymi. W
pomieszczeniach technicznych sanitarnych i zaplecza kuchennego oraz na
zewnatrz zastosowano osprzet gorny i dolny hermetyczny, natomiast w
pozostatych pomieszczeniach - osprzet zwykty podtynkowy.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.
Oprawy zastosowane na zewnatrz powinny by¢ przystosowane do pracy w
temp. minus 25°C .

Zaprojektowano  oswietlenie  awaryjne i ewakuacyjne. W
pomieszczeniach projektowanego budynku wykonac oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne stosujgc oprawy (spetniajgce wymagania norm). Zainstalowane
oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie
oswietlenia w osi drogi minimum 1 Ix, natomiast w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych minimum 5 Ix. Oprawy ewakuacyjne odpowiednio
oznaczy¢ (kierunek ewakuacji). Czas dziatania os$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego 1h. Czas zadziatania oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego 2 s od czasu zaniku oswietlenia podstawowego.
Zainstalowane oprawy powinny posiada¢ Autotest (ATl automatyczne
okresowe wykonywanie testow). Tryb pracy ciemny przy zasilaniu z sieci
oprawa jest w trybie czuwania, zrodto sSwiatta nie swieci. Przy braku napiecia
automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Wybrane oprawy
(oznaczenie ,AW”) wyposazy¢ w modut awaryjny. Oprawy te petnig role
oswietlenia opdstawowego oraz awaryjnego.

Cata instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac z
przewodoéw nieplanych prowadzonych w rurach samogasngcych i
niepalnych.

Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:
— wylaczniki oswietlenia - 115 cm
— gniazda wtykowe na korytarzach i pokojach - 30 cm

— gniazda wtykowe w pomieszczeniach gospodarczych, technicznych,
sanitarnych - 110 cm

— wypusty o$wietleniowe na $cianach - 220 cm

— rozdzielnice bezpiecznikowe - gérna krawedz rozdzielnicy na poziomie
gornej krawedzi drzwi.



2.3.

2.4.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
YDYzo i YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi pod tynkiem Iw bruzdach , w rurach
ochronych lub w korytkach kablowych. W zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen stosowa¢ osprzet podtynkowy lub  natynkowy, w
pomszczeniach tazienek stosowac¢ osprzet p/t o stopniu ochrony 1P44 z
klapkg na wys. 1,4 m nad posadzka. Wszystkie przewody muszg posiadac
izolacje na napiecie 750V.

Rozmieszczenie oraz rodzaj gniazd przedstawiono na rzutach. Nalezy
instalowaC gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym, z ktérym nalezy
potgczy¢ zyte przewodu ochronnego PE koloru zofto-zielonego. W
pomieszczeniach gdzie bedg przebywac dzieci (Sali zaje¢ dla dzieci i Sali
imprez - lezakowania) nalezy stosowaC gniazda 230V z zapadkami
uniemozliwiajgcymi dostep dzieci do stykow przewodzgcych

Obwody gniazd zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi typu
S301 B16, a poszczegdlne grupy obwoddéw zabezpieczono dodatkowo
wytgcznikami roznicowo — prgdowymi typu P304 25-30 AC.

W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zastosowano gniazda
0 szczelnosci min. IP44, natomiast w pozostatych pomieszczeniach - osprzet
zwykly podtynkowy ramkowy. Typ i wartos¢ zabezpieczen oraz typ
przewodow przedstawiono na schematach rozdzielnic bezpiecznikowych.

W pomieszczeniach biurowych do zasilania komputeréw nalezy
montowac zestawy gniazd DATA+2xRJ45+RJ11, gniazdo RTV-SAT (PEL).
Instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych (komputerowych) w czesci
biurowej wykonaé¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi p/t, wk w ukfadzie
trojprzewodo-wym L,N,PE.

Pofaczenia wyréwnawcze

W kottowni zainstalowa¢ gtéwng szyne wyrownawczg DEHN R15 do
ktorej nalezy przytgczyc:

* instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych
* metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej

* instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow
metalowych

« metalowe elementy instalacji gazowej
* metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych

« metalowe elementy obudowy urzgdzen instalaciji
telekomunikacyjnej

» przewody uziemiajgce (uziomy fundamentowe)

* przewody ochronne wszystkich urzgdzen

* przewody potgczen wyrownawczych

* metalowe elementy konstrukcyjne

» elementy metalowe wyposazenia tazienek (brodziki)

Potgczenia wyréwnawcze gtowne wykonaé przewodami DYzo



2.5.

2.6.

10 mm?. Przewody prowadzi¢c w RVKLn 21 p/t. W tazienkach, pom.
gospodarczych nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze tgczgc

wszystkie metalowe czesci urzgdzen sanitarnych przewodem DYZo 2,5 mm?
uktadanym w rurce RVKLn 18 p/t na wysokosci 30 cm od posadzki.
Wszystkie te potgczenia nalezy wprowadzic do gtéwnego zacisku
wyrownawczego umieszczonego w puszce hermetycznej w tazience na
wysokosci 30 cm od posadzki.

W pomieszczeniach kuchennych wykonaé otokowe potgczenie
wyréwnawcze bednarkg FeZn 50x4 wewnatrz na Scianie na wysokosci ok.
0,5 m od posadzki do ktorej podtgczamy wszystkie metalowe czesci.

Wszystkie potgczenia wykona¢ w sposéb trwaty, zabezpieczy¢ przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

Oswietlenie terenu

Dla oswietlenia parkingu, zaprojektowano stupy o$wietleniowe stalowe
ocynkowane na fundamentach F150/200. Stupy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z
projetem zagospodarowania terenu. Na stupach zamontowaC oprawy
oswietleniowe LED 103W, 12400Im, IP65. Oprawy montowaé za pomocg na
wysiegnikow 1m.

Oswietlenia terenu budynku, zaprojektowano oprawy parkowe typu
0,5m o parametrach 13,5W, 1200Im, IP65, 3000K oraz na budynku montaz
opraw 20W, IP65, 1700Im, 85Im/W

Dla zasilania oswietlenia terenu utozyC linie kablowg typu YKY
3x2,5mm2 oraz YKY 5x10mm2 wyprowadzong z projektowanej rozdzielni
RG. Roéwnolegle z linig kablowg uktada¢ ptaskownik typu FeZn 30x4, ktory
nalezy uziemi¢. Do utozonego ptaskownika podtgczyé wszystkie stupy na
projektowanej trasie. Na koncu linii oswietleniowych wykona¢ uziom
o wartosci nie przekraczajgcej 10Q.

We wnekach bezpiecznikowych stupéw umiesci¢ tabliczke stupowg
ZG4-35 (wyposazona w listwe zaciskowg, zabezpieczenie przecigzeniowe
S301-B6). Sterowanie i zasilanie oswietlenia bedzie realizowane z uktadu
sterujgco - zasilajgcego zamontowanego w projektowanej rozdzielnicy RG za
pomocg czujnika zmierzchu.

Sie¢ strukturalna komputerowo - telefoniczna

W projektowanym budynku przewidziano wypusty telefoniczne w
miejscach pokazanych na rzutach instalacji (PEL- Data
+2xRJ45+RJ11(telefon internet)) Do gniazd RJ11 nalezy doprowadzic
zasilanie kabelem telefoniczny ptaski KP-4 biaty 4x(7x0.12mm). Instalacje
komputerowo-telefoniczng nalezy wykonac skretkg 4-ro parowg ekranowang
typu UTP kat.6 prowadzong w rurkach pod tynkiem lub w Kkorytkach
kablowych. Instalowa¢ gniazda komputerowe podwodjne typu RJ-45 ktore
montowa¢ w podtynkowych puszkach, tgczagc w zestawy z gniazdami
zasilajgcymi. Do szafy RACK 19” w pom. T0.1 doprowadzi¢ wszystkie sieci
informatyczne i telefoniczne wewnetrzne oraz linie telefoniczne zewnetrzne.
Szafe wyposazy¢ w panele krosownicze, panele telefoniczne oraz swich 32-
portowy.

Punkt logiczny wykonany bedzie z gniazdka ekranowanego typu RJ45
kat. 6 orak RJ11 uktadanymi w rurkach RVKL 18 p/t i w/k. Do kazdego
gniazdka istnieje mozliwos¢ podtgczenia jednego komputera i jednego tel..
Sie¢ zostanie zbudowana jako ukfad gwiazdy oparty na szafie dystrybucyjnej



od ktérej rozprowadzone bedg kable czteroparowe typu UTP kat. 6. Szafa
okablowania strukturalnego wyposazona bedzie w panele komputerowe do
zakonczenia kabli. Sie¢ powinna spetnia¢é wymagania standardu
okablowania kat. 6.

2.7. Instalacja telewizyjna

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji telewizji. Przewody
YDXpek 1,1 4,8/75 tacza telewizyjnego nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych podtynkowo od szafy RACK zaprojektowanej w pomieszczeniu
magazyn (lub wskazanym przez inwestora) do poszczegdlnych gniazd
odbioru sygnatu telewizji satelitarnej RTV-SAT badz cyfrowej naziemnej RTV-
K. Do kazdego gniazda nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody typu YWDXpek 1,1
4,8/75 od szafy RACK. Z tej samej szafy nalezy przygotowaé 5 przewoddéw
typu YWDXpek 1,1 4,8/75 oraz 1 przewodd typu FTP 4x2x0,5 mm2 kat. 5e do
anten satelitarnej i naziemnej cyfrowej, ktére nalezy zamontowa¢ od
potudnia budynku mocujgc na dachu za pomocg masztéw antenowych (wg
zalecen dostawcy masztu).

2.8. Monitoring

W budynku oraz na zewnatrz zainstalowa¢ kamery obrotowe oraz
kamery stacjonarne. Dla kamer stosowac przewody wizyjne oraz zasilajgce
uktadane w korytkach kablowych oraz rurkach winidurowych pod tynkiem.
Przewody doprowadzi¢ do rejestratora . Nalezy zamontowac rejestrator 32-
kanatowy.

Dane techniczne rejestratora:

Liczba kanatéw: do 32

Maksymalny strumien danych wejsciowych: 256Mb/s
HDD: 4x SATA Il

Dysk twardy: 0 TB-6 TB/8 (max. 48TB)

Pamie¢ masowa zew.: iSCSI (max. 384 TB)

Port Ethernet: RJ-45, Gigabith, Ethernet x 2

Wyjscia: HDMI, VGA, RCA, USB x 2, e-SATA, RS-232C,
Wymiary: 440x384,8x88mm

Kamera koputkowa:

Przetwornik obrazu: 1/2,9" 2,19 MP CMOS

Min. poziom oswietlenie: w kolorze 0,15 luksa; obraz monochromatyczny 0
luksow (przy wiaczonej diodzie LED IR)

Zakres widocznosci IR: 20m

Zakres panoramowania/wychylanie/obracanie: 0-350° / 0-67° / 0-355°
Technologia WDR: 120dB

Balans bieli: ATW/ AWC/reczny/wewnetrzny/zewnetrzny

Aktywacja alarmu: Detekcja ruchu, wykrycie sabotazu, btagd karty SD, btgd
pamieci NAS, wejscie alarmowe, wykrywanie utraty ostrosci

zdarzenia alarmowe: Przekazywanie plikéw za posrednictwem FTP i poczty
e-mail, rejestrowanie zdarzenia w pamieci lokalnej, powiadamianie przez e-



mail, wyjscie zewnetrzne

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x
768, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 320 x 240

Max. Predko$¢ odswiezania: H.265/H.264: maks. 30 kl/s przy 2
rozdzielczosciach MP, MJPEG: maks. 15 kl./s przy wszystkich

Protokét: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,
HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP,SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3
(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Pamie¢ masowa: Karty pamieci SD/SDHC/SDXC o maks. pojemnosci 128
GB,NAS- Materialy wideo zarejestrowane na karcie pamieci SD mozna
pobraé- Reczne rejestrowanie na lokalnym komputerze.

Kamera w obudowie typu bullet:
Przetwornik obrazu: 1/2,9” 2,19 MP CMOS
skanowanie: progresywne

min. poziom oswietlenia: w kolorze 0,095 luksa; obraz monochromatyczny 0
luksow (przy wiaczonej diodzie LED IR)

obiektyw: 2,8 - 12 mm (4.3x) regulowany recznie

zakres widocznosci IR: 30m

technologia WDR: 120dB

balans bieli: ATW(automatyczny)/ AWC/reczny/wewnetrzny/zewnetrzny
predkos¢ migawki elektronicznej: min/max/przeciw migotaniu

inteligentna analiza wideo: Detekcja ruchu z metadanymi, wykrywanie
sabotazu i utraty ostrosci

aktywacja alarmu: Detekcja ruchu, wykrycie sabotazu, btgd karty SD, btad
pamieci NAS,
wejscie alarmowe, wykrywanie utraty ostrosci

ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
format kompresiji wizji: H.265, H.264, MJUPEG

rozdzielczos¢: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x
768,
800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 320 x 240

max. predko$¢ odswiezania: H.265/H.264: maks. 30 kl./s przy 2
rozdzielczosciach MP, MJPEG: maks. 15 kl./s przy wszystkich

regulacja jakosci obrazu: H.265/H.264: kontrola poziomu przeptywnosci,
MJPEG: kontrola poziomu jakosci

metoda kontroli przeptywu danych: H.265/H.264: CBR lub VBR, MJPEG:
VBR

IP: lpv4, IPv6

Bezpieczenstwo: Autoryzacja logowania HTTPS (SSL), uproszczona
autoryzacja logowania Filtrowanie po adresach [P, dziennik dostepu
uzytkownika, uwierzytelnianie 802.1x

Protokét: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,
HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP,SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3
(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour



2.9.

Przetacznik zarzadzalny:

Standardy [ protokoty: IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,lEEE
802.3ab,IEEE802.3z,|[EEE 802.3ad, |EEE 802.3x,|EEE 802.1d,IEEE
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p

Porty: 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkosci
potgczen i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) 4 porty Combo SFP
100/1000Mb/s 1 port konsoli

okablowanie sieciowe: 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub wyzszy do 100m
100BASE-FX:MMF,SMF 1000BASE-X: MMF, SMF

zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz

pobdr pradu: Maksymalnie (PoE wigczone): 358,2W (220V/50Hz)
Maksymalnie (PoE wytgczone): 38,2W (220V/50Hz)

Porty PoE+ (RJ45): Zgodnos$¢ ze standardami:802.3at/af Liczba portow
PoE+: 24 Maksymalna tgczna moc podtgczonych urzadzen: 320W

Wymiary: 440x330x44 mm

Przepustowos¢: 48Gb/s

Szybkosc¢ przekierowan pakietéw: 35,7 Mp/s
Tablica adresow MAC: 8k

Ramki jumbo: 10240 Bajtow

System aktywnego bezpieczenstwa gazu kotfowni i kuchni

Na wypadek ulatniania sie gazu ziemnego w kottowni i kuchni
projektuje sie system bezpieczenstwa polegajgcy na odcieciu doptywu gazu i
sygnalizacji stanu zagrozenia przez system bezpieczenstwa gazu
posiadajgcy wymagane certyfikaty i atesty oraz dopuszczony do stosowania
na terenie RP.

W sktad systemu wchodza:
- modut alarmowy z zasilaczem i akumulatorem dla podtrzymania napiecia
zasilajgcego
- detektory wykrywania gazu, selektywne na gaz ziemny oraz biogaz
zamocowane na suficie DEX-12/N
- zawor odcinajgcy instalowany na rurociggu gazu MAG-3 ,

-sygnalizator alarmowy optyczno akustyczny 110 dB, IP-44, ktéry mocowany
jest na zewnatrz budynku i nalezy zabezpieczy¢ go przed opadami
atmosferycznymi SL-32.

Dziatanie systemu polega na ciggtym monitorowaniu obecnosci gazu
w pomieszczeniu kottowni przez detektory gazu zainstalowane na suficie.
Jezeli gazu nie ma w powietrzu system nadzoruje i czuwa nie wstrzynajgc
alarmu. W przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej i pojawienia sie gazu
ktorego tezenie w powietrzu przekroczy pierwszy prog skalibrowany na
detektorze informacja przesytana jest do modutu alarmowego a ten
uruchamia alarm o pojawieniu sie gazu. Wzrost stezenia gazu powyzej
drugiego skalibrowanego progu powoduje obok wigczenia alarmu wystanie
impulsu z modutu alarmowego do elektrozaworu odcinajgcego, ktory



samoczynnie odetnie doptyw gazu do instalacji. Dodatkowo modut alarmowy
wysle impuls na cewke wybijakowg gtébwnego wytgcznika GWK powodujgc
catkowite wytgczenia napiecia rozdzielnicy RG. Impuls taki bedzie wystany
przez modut alarmowy réwniez w przypadku awarii modutu oraz braku jego
zasilania. Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR producenta systemu detekcji
gazu. Ponowne uruchomienie systemu musi wykonac¢ konserwator kottowni
po usunieciu awarii na instalacji gazowej i wywietrzeniu pomieszczenia.
Detektor gazu skalibrowa¢ w pomieszczeniu kottowni na gaz ziemny.
Wszystkie elementy systemu dobra¢ od dostawcy, kitory posiada na
wszystkie elementy systemu stosowne atesty i certyfikaty, dopuszcza sie
inne systemy rownowazne parametrami i standardem.

2.10. Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia ochrony budynku przed skutkami wytadowan
atmosferycznych, zaprojektowano instalacje odgromowa, ktérg nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ za pomocg drutu ocynkowanego FeZn ¢ 8
mocowanego na uchwytach do pokrycia dachu. Stosowac ztgcza krzyzowe.
Kominy dachowe chroni¢ zwodami pionowymi z drutu FeZn ¢ 8. Do
przewodow odprowadzajgcych tgczy¢ metalowe rynny dachowe oraz
wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu.

Przewody odprowadzajgce pionowe wykonac z drutem FeZn ¢ 8 uktadanym
w rurkach PCV (niepalnych) p/t. Ztacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci
0,5 m od ziemi na $cianie w puszkach do ztgcza odgromowego w warstwie
ocieplajgce;j. Przewody  odprowadzajgce  potgczy¢é z  uziomem
fundamentowym poprzez ztgcza kontrolne. Przewody uziemiajgce wykonac z
bednarki ocynkowanej 50 x 4 mm i chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi do wysokosci 0,5 m nad ziemig i do gtekokosci 0,2 m w
ziemi.

Przed wylaniem fundamentéw, w warstwie chudego betonu nalezy
utozy¢ uziom fundamentowy =z bednarki ocynkowanej FeZn 50x4
i przyspawac go nie rzadziej niz co 5 m do zbrojenia fundamentéw. Z uziomu
wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU,
ZKP i ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej. Z uziomu wyprowadzi¢
przewody uziemiajgce do zigcz kontrolnych instalacji odgromowe;.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Wszystkie potgczenia w ziemi wykona¢ metodg spawania na dtugosci
minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie
potgczenia nalezy wykona¢ w sposob trwaty i zabezpieczy¢ przed korozja.



3. OBLICZENIA

3.1. Najwieksze dopuszczalne wartosci impedancji petli zwarcia
a) Obwod zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B10:
U=230V k=5

U 230
deop = (k_l = m = 4,6 Q

b) Obwdd zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B16:
U=230V k=5

U 230
ZKiop = W = ) =287 Q)

c) Obwadd zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S303 C16:
U=230V k=10

U 230
deop = (k1) = (1016) = 1,43 Q

3.2. Sprawdzenie spadku napiecia na WLZ
Kabel YKY 5 x 150 mm2 | = 15mb; Po = 100 kW,
U=400V; vy=56; AU%dop=2%

100-P,/  _  100-100000-15  _ 0
0, = RN = _—_— -
AU% obl G507 (56.150.400°) 0,11%

AU% obl < AU% dop
Dobrano kabel YKY 5 x 150mm2 /1 kV, ldd = 208 A

3.3. Sprawdzenie warunku zabezpieczenia linii zasilajgcej.
Moc zapotrzebowana: Po =100 kW

P, 100000
lobc = = = = 1552 A
0= T30 cos(g)) ~ (V3400:093) >

Obcigzalnosé diugotrwata przewodu YKY 5 x 150 mm? lgs = 208A;
I, = 200 A (zabezpieczenie przedlicznikowe):
lo <1 < lug
1552 A<200A <208 A
l< 1,45 X lgq
1,45 x 1,< 1,45 X lgq
290A < 301A

Warunek zabezpieczenia kabla jest spetniony.



4. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzgce dostepne
powinny by¢ przytgczone do uziemionego przewodu PE, ktéry stanowi piatg
zyte WLZ-u poczgwszy od ztgcza kablowo pomiarowego. Listwe PE w ztgczu
nalezy uziemi¢ uziomem o wartosci nie przekraczajgcej 30 Q.

Przewody ochronne przytgczy¢ do zaciskow listwy ochronnej PE
w tablicy bezpiecznikowe;j.

Jako ochrone dodatkowg od porazen projektowane jest zastosowanie
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikow nadmiarowo
prgdowych typu S300 oraz réznicowo-prgdowych typu P304 o pradzie
réznicowym 30 mA dla wszystkich obwodéw odbiorczych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje
wsporcze, bolce gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatéw
i urzgdzen elektrycznych, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci
ochrony, sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekazaé wiascicielowi
budynku.

UWAGI:

1. Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny miec¢
klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elemenetow

2. Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajgcg nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, z uwzglednieniem BHP oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

3. Uzyte materiaty muszg posiadaé odpowiednie atesty certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

4. Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V.

5. Przejscia przewodow i kabli elektrycznych przez rézne strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢é masg ognioodporng certyfikowang o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowej. Nalezy stosowa¢ masy ognioodporne dopuszczone przez
odpowiednig jednostke certyfikujgcg w kraju.

6. Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi Inwestora, przy
zachowaniu warunkow wykonania i odbioru instalacji elektryczne;j.

7. Po wykonaniu catosci prac dokona¢ pomiaréw elektrycznych, a wyniki
zaprotokotowac i przekazac Inwestorowi.

Projektant:

Sprawdzajacy:



l1.4.2. Czes¢é graficzna
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