
T0.1; O.09; O.08; O.07

Dach

np. QUATRO 0,2 dB Golden Interstar
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Pom. T 0.1

WZM
przyłącz TV kablowej

RG-59 w RVS47 w/k

np. Dipol 1RUZ PM B

Antena FM 87,5 – 108MHz

np. DIPOL-4/DAB

Antena VHF/DAB 174 – 230MHz

np. Dipol 44/21-69 Tri Digit

2x Anteny UHF 470 – 862 MHz

+ 2 x konwerter satelitary

Antena SAT, 120cm

TTV
2xObudowa URBO

4006 naścienna

R5 
zasilanie
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TTVK
Obudowa URBO

4006 naścienna

TT 9/16 SSK918
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w RVKL 18p/t

2 x YWDXpek 1,1 4,8/75z MSV
1 x YWDXpek 1,1 4,8/75 - TVK

w RVKL 18p/t

1 x YWDXpek 1,1 4,8/75 - TVK

w RVKL 18p/t

2 x YWDXpek 1,1 4,8/75 z MSV
1 x YWDXpek 1,1 4,8/75 - TVK

w RVKL 18p/t

2 x YWDXpek 1,1 4,8/75 z MSV
1 x YWDXpek 1,1 4,8/75 - TVK

w RVKL 18p/t

2 x YWDXpek z MSV
1 x YWDXpek - TVK
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10 x YWDXpek

Maszt antenowy

np. MS-50/1000-Z 

Maszt antenowy 3m

w RVKL 18p/t

3 x YWDXpek 1,1 4,8/75 z MSV
1 x YWDXpek 1,1 4,8/75 - TVK

w RVKL 18p/t

2 x YWDXpek 1,1 4,8/75 z MSV
1 x YWDXpek 1,1 4,8/75 - TVK

w RVKL 18p/t

2 x YWDXpek 1,1 4,8/75 z MSV
1 x YWDXpek 1,1 4,8/75 - TVK

w RVKL 18p/t

2 x YWDXpek 1,1 4,8/75 z MSV
1 x YWDXpek 1,1 4,8/75 - TVK

w RVKL 18p/t

2 x YWDXpek z MSV
1 x YWDXpek - TVK

LEGENDA:

szafka w ZELP (przedział ZELP na instalacje słaboprądowe)

wzmacniacz wielozakresowy, np. WWK-IQ8/RS TELKOM TELMOR

wzmacniacz magistrali multiswitchowej, np. WS-909 TELKOM TELMOR

odgałęźnik magistrali multiswitchowej, np. SSK-918 TELKOM TELMOR

odgałęźnik TVK, wg operatora TVK

WZM

multiswitch 9 wejściowy, 16 wyjściowy, np. TT 9/16 TELKOM TELMOR

zasilacz wzmacniacza WWK-IQ8/RSZW

SSK918

TT 9/16

O

TT 9/16 SSK918

ZW

SCHEMAT INSTALACJI TV, TVK

2 x YWDXpek 1,1 4,8/75 z MSV

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

wg DTR

P.03;P.05

P.07;P.09

a.s.p.i

tel.(017) 788 46 46 
e-mail-aspi@aspi.com.pl                                              w w w . a s p i . c o m . p l
ul.Biernackiego 13a/39  39-300 MIELEC

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

PROJEKTANT INST. ELEKTR.

PEL

PEL

P.011;P.013

Z.03;Z.04P.011;P.013

*Decyzja należy do inwestora o

podłączeniu instalacji  i indywidualnym

dobraniu masztu dla poszczególnych

anten

wypust na dach przy masztach

rura Ø75mm

Uwaga:
- gniazda telewizyjne  RTV+SAT instalować na wys. 0,3m

od poziomu podłogi we wspólnej ramce z gniazdami

wtyczkowymi 230V

- podane przykłady wzmacniaczy, multiswitch,

odgałezników itp. można zastapić innymi urządzeniami o

podobnych parametrach, które zapewnią poprawność

działania instalacji TV

- zaproponowane przewody można zastąpić innymi

przewodami o podobnych paramterach ale nie gorszych,

które zapewnią poprawność działania instalacji TV

- Projekt przewiduje rozprowadzenie instalacji na budynku -

bez montażu anten na dachu - decyzja o w pełni działaniu

instalacji TV należy do inwestora. Anteny oraz maszt

antenowy należy dobrać na podstawie wytycznych

inwestora.

gniazdo RTV-SAT
Punkt logiczny 16A 230V, Data + 2xRJ45+RJ11 (telefon, internet),


