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Instalacje odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3.

Zwody poziome wykonać drutem FeZn φ 8 mm układanym na wspornikach. Stosować złącza krzyżowe.
Do przewodów odprowadzających łączyć rynny dachowe oraz wszystkie wystające elementy metalowe znajdujace
sie na dachu.
Na wentylatorach dachowych, wywietrzakach dachowych oraz przy jednostkach zewnętrznych klimatyzacji, itp
wykonać zwody pionowe z drutu DFeZn φ 8 mm
Przewody odprowadzające wykonać z drutu DFeZn φ 8 mm i układać w rurkach instalacyjnych RVS 36 p/t
umieszczanych w zewnętrznej warstwie ocieplającej budynek.
Złącza kontrolne instalować na wysokości 0,5 m od ziemi na ścianie w puszkach do złącza odgromowego w
warstwie ocieplającej p/t.
Przewody odprowadzające połączyć z uziomem fundamentowym. Przewody uziemiające, od złącz kontrolnych do
uziomu, wykonać z bednarki ocynkowanej 50 x 4 mm.
Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10 Ω. Wszystkie połączenia należy wykonać w sposób trwały i
zabezpieczyć przed korozją.

ZK - złącze kontrolne

Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klase odporności

ogniowej EI wymaganą dla tych elemenetów
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

PROJEKTANT INST. ELEKTR.

GRZEGORZ KOPEĆ        E-75/01

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA
KALIMTYZACJI
MULTI SPLIT
8,8kW
na dachu płaskim

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA
KALIMTYZACJI
SPLIT
7,0kW
na dachu płaskim

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA
KALIMTYZACJI
MULTI SPLIT
5,3kW
na dachu płaskim

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA
KALIMTYZACJI
MULTI SPLIT
6,2kW
na dachu płaskim
wymiary:

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA
KALIMTYZACJI
MULTI SPLIT
8,8kW
na dachu płaskim

Wyrzutnia dachowa
pionowego wyrzutu
Ø500mm, 3070m3/h

Wentylator dachowy
wywiewny 840m3/h

Wentylator dachowy
wywiewny 190m3/h

Wentylator dachowy
wywiewny 280m3/h

Wyrzutnia dachowa
pionowa 500m3/h

Czerpnia dachowa
4000m3/h

Wyrzutnia dachowa
pionowa 2000m3/h
-prędkość powietrza 15m/s

Wyrzutnia dachowa
pionowa 1500m3/h
-prędkość powietrza 15m/s

Wentylator dachowy
wywiewny 220m3/h

Wentylator dachowy
wywiewny 1000m3/h

PRZEJŚCIE PRZEZ
STROP- ZASILANIE
JEDNOSTEK ZEW.

PRZEJŚCIE PRZEZ
STROP- ZASILANIE
JEDNOSTEK ZEW.

PRZEJŚCIE PRZEZ
STROP- ZASILANIE
WENTYLATORÓW
DACHOWYCH

PRZEJŚCIE PRZEZ
STROP- ZASILANIE
WENTYLATORÓW
DACHOWYCH

PRZEJŚCIE PRZEZ
STROP- ZASILANIE
WENTYLATORÓW
DACHOWYCH

ZK 2

ZK 7

ZK 10

ZK 13ZK 14

ZK 17

ZK 19


