Krzyz Wikp. dn. 2019-12-06

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
~PROSBED” s.c.

053, Stowackiego 22/9

64-980 Trzcianka

Nasz znalk : TWK.4020.80.19

Dotyezy: Wydania warunkéw technicznych w celu podiaczenia projektowanych sieci wodociggowych
z przyviaczami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dziatek w rejonie ul. Storczykowe]
i Tulipanowej w Kezyiu Wikp.

W odpowiedzi na pismo L.dz. 21072019 podajemy warunki techniczne przylgczenia w/w sieci
wodociagowe] z przylaczami | sieel kanalizacii sanitarne] wraz z przykanalikami.

L. WARUNKI TECHNICZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIEC]
WODOCIAGOWEJ:

1, PODLACZENIE DO SIECI NALEZY DOKONAC:

- do istniejacych sieci wodociagowych dn 100  zlokalizowanych w obrebie dziatek 1373774 , 1373/10,
PATIAADIBTIANL, 10942 | 137¥81. Wodociag nalezy projekiowad z rur PYC-U o PN nie muigjszym niz 10
oraz SDR nie wickszym niz 26 lub rur PE-HD ( polietylen wysokiej gestosci ) o SDR nie wigkszym niz 13,6
oraz PN nie mniejszvim niz 10, faczonych zlaczkami typowymi dla tych rur. Tras¢ wodociagu nalezy oznaczy¢
tasma lokalizacyjna koloru bislo-niebieskiego o szerokodci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa. Tasme
nalezy ulozyvé 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem koncdwek tadmy do skrzynek zasuw i
hvdrantéw. Przy projektowaniu sieci nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie zasad zachowania jednolitosci
stosowanvch materiatow, preewidzianyeh w te] technologil taczen 1 ksztahek.

2. NAPROJIEKTOWANYM RUROCIAGU NALEZY PRZEWIDZIEC:

- zasuwy wodocisgowe owalne, bez dlawikowe z elastycznym zamknigeiem emaliowane lub epoksydowane
wewnetrznie. Zastosowana powloka powinna posiada¢ atest PZH zezwalajacy na stosowanie w rurociggach
wody do picia. Rozmieszezenie zasuw nalezy tak zaprojektowaé by dla zamknigcia odeinka przewodu nie trzeba
bvlo zamykad wigee] niz dwie - rzy zasuwy.

- hydranty p. poz. o 80mm typ podziemny - rozmieszezony zgodnie 7z obowiazujgeymi normami 1 preeplsami

1. Hydranly zewnetrzne umieszeza sip wadluz drég 1 ulle przy  ich  skrzyzowaniach  pray
zachowaniv odleglosel:

a) miedzy hydrantami - do150 oy

b} od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15m;

¢} najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego- do 75m;

dy imnyeh niz  wymienione w pkt ¢ hydrantéw wymaganych do  ochrony obiekiu

bBudowalnego - do 150 m;

ejod Sciany chronionege budynku — co najmnie) Sm;

3 poza obszarami migiskimi odleglosé migdzy hydrantami powinna by¢ dostosowana do gestoscl

istniejace] i planowane] zabudowy
2, Ponadto nalezy zwricic uwage by hiydranty byty lokalizowane:

a ) przy zasuwie preedziatowe] od strony wysokiego punktu profilu danego odeinka,

b} w najwyiszyeh punktach profilu pedhiznego,

¢ } w poblizi skezvzowania ulic,

d ) na kofedwkach sieo rozdzielcze]
3. Jezeli wezel przewoddw na skrzyrowaniu ulic znajdeje sig w jezdni, uzbrojenie ( hydranty, zasuwy ) nalezy
lokalizowad poza pasem jezdni,
4, Hydranty zewngtrzne zainstalowane na sieci wodoclagowe] przeciwpozarowe] powinny by¢ wyposazone w
odciecia umozliwiajgce odigezenie ich od sieel. Odelecia te musza pozostawa¢ w polozeniu otwartym podezas
normalnej eksploatacjt sieci. Hydranty zewnetrzne powinny spemiaé wymagania Polskich Norm dotvezacyeh
tveh urzadzed, bedgeych odpowiednikami norm  ewropejskich (EN). Miejsce usytuowania hydrantu
zewngtrznego nalezy oznakowad znakami zgodnymi z Polskimi Mormami.
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5. Jezeli w najblizszych latach nie przewiduje sie wykonania nawierzchni utwardzonej, wystepujace na siec
uzbrojenie musi byé odpowiednio zabezpieczone, Skyzynki zasuw i hydrantow musza zostad zabezpieczone
obudowa betonowa o wymiarach | wysokoéei dostosowanej do przewidywanego obciazenia ruchem dragowym,

3, OZNAKOQWANIE UZBROJENIA @
- armatura na czynnej sieci wodociagowej (zasuwy, hydranty, odwodnienia itp.) 1 przyviacza muszg posiadaé stale
“oznakowania zgodaie z PN-86/B-09700.

4. PRZYLACZA WODOCIAGOWE:

- nalezy projektowaé z rur PE-HD ( polietyien wysokiej gestosci } o SDR nie wickszym niz 13.6 oraz PN nie
mniejszym niz 10 o érednicach wynikalacyeh 2 obliczef hydraulicznych PR-92/BO1706.

- przy projektowaniu przylacz nalezy zwrécié uwage na przestrzeganic jednolitosel stosowanych materiafow,
przewidzianych w tej technologii fgezen i ksztaltek oraz armatury z uwzglednieniem materinta z jakiego
wykonana jest sie¢ komunalna { migjska }.

. zasuwke wodociagows umiejscowions poza pasem jezdni w chodoiku lub w pasie zieleni. Migjsce
zainstalowania zasuwki oznaczvé tabliczka informacyjna.

- wodomierz (produkeji polskiej) o przepustowosci dobranej do przewidywanego zuzycia wody,

- w przypadku stosowania wewngtrznej instalacji p.poz nalezy rozdzieli¢ na siec dla celow socjalno-bytowych i
dla celdw instalacii p.poz.

- zawory sdeinajace | zawory antyskaZeniowe.

5. GLEBOKOSC ULOZENIA PROJEKTOWANE] SIECE 1,6 m.
6. CISNIENIE WODY W SIECL; 0,2 - 0,45 MPA

7. SPOSOB POMIARU POBORU WODY :

Sposéh pomiaru poboru wody powinien by zgody 2z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruknuy z dnig 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanis,
wraz z pdzniejszymi zmianami.

1) Zestaw wodomierz gldwnego, na polgezeniu z siecig wodociagowa, powinien by¢ umieszczony w piwnicy
budynku lub na parterze. w wydzielonym, fatwo dostepmym migjscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarzaniem oraz destgpem osob niepowolanych. W budynkach mieszalnyeh wielorodzinnyeh,
zamieszkania zbiorowege 1 uzytecznodei publiczne] migjscem tym powinno by¢ odrgbne pomigszczene,

2) Wszystkie wodomierze musza by¢ zabudowane w pozycji horyzontalnej z odpowiednio sztywnym
dwustronnym umocowaniem. Od strony odbiorey nalezy przewidzied zawdr antyskazeniowy.

3) Dopuszeza sie umieszezenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza budynkiem, jezeli jest on
niepodpiwniczony 1 nie ma mozliwosel wydzielenia na parterze budynku miejsca, 0 ktbrym mowa w
punkeis 1),

8. DOKUMENTACIA ODBIORCZA

- PT wykonawezy.

- atesty rur i specyfikacia dostaw rur,

- dokumentacja techniczna faczenia rur,

a) protokoly zgrzewania lub wydruki ze zorzewarek { w przypadku stosowania arzadzen z automatyczng
relestracia) '

b) szkic montazowy z naniesionyimi zgrzewami o numeracji adpowiadajace] protokotom zgrzewania,

-protokoly ze sprawdzenia prawidiowosc wykonania dna wykopu,

-protokoly ze sprawdzenia prawidiowosei ulozenia wodociagu w wykopie oraz przejéeia przez przeszkody.
-protokoty z zasypania wykopu wraz z oznakowaniem trasy tasmg lokalizacyina,

-protokét z wynikami badan wody wykonanymi przez odpowiednie shuzby — PIS,

-protokoly odbioru prob szezelnodel,

-atesty i aprobaty techniczne na whudowana armaturg { ksztaktid,

-geodezyjne pomiary powykonaweze { wykonane przez odkrytym wykopie) przyjgte przez Powiatowy Odrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

oéwiadezenie kKierownika budowy o zgodnosel uzytych materialow pomocniczych z obowiazujacymi normamti,
-pozwolenie/zgloszenie na budowe.

9 LUWAGIDOTYCZACE ROBOT NA CZYNNE! SIECI WODOCIAGOWE:
Przy wlgczaniu przez obcych wykonawcow nowo budowanveh rurociagéw do ezynnej sieci wodociagowe]
nalezy przestrzegaé zasad: 7o 7of

r r

ol

.

Az her ograniczen
g} w zakiesie sleci

' : h, waniylacyinych,
gazowyeh Wfodotigoowyeh | kanallzacylnych
Nrewti.upr] WaRQ128/P008/07

Nr ewit upr] WK1 20/0W0S/10

insiaE..a,,z

L]



1. Przed przysigpieniem do wykonywania robdt przylaczeniowych wykonawea powinien na roboezo
uzgodnid ze Spdlka schemat weigeia (kserokopia rozwigzania wezta z projekitu techmicznego z
zaznaczenien sypnatury, numeny | bazwy projekiu ).

2. Warunkiem przystapienia do robdt pravlaczeniowveh na czyvnnej sieci wodociggowe] jest ziozenie
zlecenia do Spdiki na dokonanie wylaczenia wody, z wyprzedzeniem, co najniniej 7-miu dni przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robét oraz uzgodnié harmonogram robot.

3. Wszelkie manipulacje zasuwami na czynnej sieci wodociagowej moga byé wykonywane wylgcznie za

zgoda i pod nadzorem przedstawiciela ZWKIC Sp. z 0.0, w Krzyzu Wlkp.
4. Wszelkie prace wykonywane na odkryte) siec: wodociggowe] ( istnigjgce], realizowane]) muszg by¢ w
stanie odkrytym zglaszane do inwentaryzacji geodezyjnej 1 ZWKIC Sp. z 0.0, w Krzyzu Wikp.

i1 WARUNKI TECHNICZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACH
SANITARNEJ:

. SIEC KANALIZACYINA - WARUNKI OGOLNE.

Sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych droge zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestizennego, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu sprzetem cigzkim
(16 ton) w celu prowadzenia czynnodei eksploatacyinej do wszystkich studzienek rewizyinvch, Material uzyty
do budowy kanalizacji musi zapewniaé jej calkowita szezelno$é, wytrzymaloéé mechaniczna na sily wystepujace
w migjscu whudowania oraz odporno$é na korozje i $cleranie.

2. WARUNI SZCZEGOLOWE,

Podiaczenie projelaowanel sieci kanalizacjl sanitarne] nalezy wykonadé do  zaprojektowanyeh  siect
kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrebie dzialek o nr ewidencyjnym 1373/74, 1373710, 1373/12, 109/42,
1373/18. Rurociagi wykonaé z rur PYC ( zgodnyvch z PN-EN 1401- Systemy przewodow rurowych z tworzyw
setuczayeh do podziemnego bezciSnieniowego odwadniania { kanalizacji), PE10ORC ( zgodny z PN-EN 12201~
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ciénieniowej kanalizacji
deszezowe 1 sanitarnej} lub innego odpomego na dzialunie Sciekdw komunalnyeh. Studzienki rewizyine
prazvkryé wlazami z zabezpieczeniem przed samoczynnym otwarciem,

3. NAPROIEKTOWANYM RUROCIAGU PRZEWIDZIEC:

- niezbedne stdzienks rewizyine wiazowe 1 przy kazdym zadamaniu kierunkuy,

- studzienki rewizyjne i Kolektor Sciekowy nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy jego calkowity szczelnosé,
- dopuszcza sig do stosowania nia przylaczy studzienki z PP lub PE drednicy 423 mm,

- nalezy przewidzie¢ przykanaliki do nieruchomodel przewidzianych pod zabudows.

4. NAJMNIEIJSZE SREDNICE,

Nalezy przyjmowat Srednice przewodow, zgodnie z wyliczeniami hydraulicznymi, jednak nie mniejsze niz:
- dla kanalow sanitarnych w ulicy (zbiorczych) - 230 mm
- dia przylacz kanalizacji sanitarnej - 150 mm

3. USZCZELNIENIE RUR,
Typowe dia rodzaju zastosowanych rur, zalecane przez producenta tyeh rur oraz gwarantujace peina szezelnodd
wykonanych polaezen.

6 GLEBOKOSC ULOZENIA PROJEKTOWANEI SIECL
Zgodna obowigzujgeymi przepisami § normami, dotyczacymi glebokosct ulozenia projektowanye

g ; ; 5 mgr inz] Jugtuna Markowicz
7. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW, Zanzg et ine)  zakresie slecy
Grawitacyjnie poprzez studzienki rewizyjne do kanalizaci sanitarnej miejskicj. nstalaet | izakwh die.nych, wentylacyjnych.
’ Z Orﬁ \gﬁ Vismmbawvveh | kanelizacylnyeh

Nr owid. g, 1ERi0126/P00SI07

8. GRANICA STRON, Nr ewid. r.\ P/0120/0WOSH0

Pierwsza studzienka rewizyjna na istniejacej sieci do kidrej nastapi wlaczenie projektowans] sieci kanalizacyine]

9. WYMAGANIA LOKALNE ZWKIC SP. z 0.0 DOTYCZACE ZASAD WLACZENIA NA SIECI
KANALIZACYINE] NA TERENIE MIASTA | GMINY KRZYZ WLKP.

- preekazywane do odbioru sieci kanalizacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzu jacymi preepisami

= przewidywane do odbiordw etapy beda funkcijonaine technologicanie,

- przygotowany do odbioru odeinek powinien by¢ zakonczony studnia rewizyina i wlgczony w uklad sieci,

- o ile w najblizszych latach nie przewiduje sig wykonania nawierzehni utwardzonej wystepujace w sieciach

uzbrojenie musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, wlazy studni rewizyjnych musza zostat zabezpieczone

xierowania bez ogranic. |
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obudowa betonowg o wymiarach i wysokodcia dostosowane] do przewidywanego obciazenia ruchem
drogowym,

10. PODLACZENIA KANALIZACYINE DO NIERUCHOMOSCL

Nalezy projektowaé z rur o Srednicy nie mnisjszej niz dn 150 mm. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarngj
nalezy dokona¢ prrzez studzienke lub wojnik. a podejécie kanalizacyjne nalezy wykonaé do granicy dzialki i
zakonhczy¢ przez raslepienie korkiem kanalizacyjnym oraz oznaczy¢ miejsce zakonczenia, Studzienki rewizyjne
nalezy projektowat w takim miejscu by byl zapewniony do nich dojazd sprzgtem specialistycznym do
czyszezenia kanalizacjt (BCK3z— 161

11. DOKUMENTACIA ODBIORCZA :

- PT powykonawczy,

- atesty yur i specyfikacja dostaw rur,

- protokoly ze sprawdzenia prawidiowesci wykonania dna wykopu,

- protokoly ze sprawdzenia prawidlowesel ulozenia rur i studni kanalizacyjnych w wykopie oraz przejscia przez.
przeszkody,

- protokoty odbiorn prob szezelnodel,

- testy | aprobaty techniczne na whudowane studzienki § ksztahkl,

- geodezyine pomiary powykonaweze { wykonane przy odkrytym wykopie) przyjete przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyine] i Kartograficzne],

- péwiadczenie kierownika budowy o zgodnosel uzytych materialow pomocniczych z ohowiazujacymi normani,
- pozwolenie/zgloszenie na budowe.

12, ODBIORY KONCOWE.

Wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej moze byé whaczona po spehnieniu nastepujacych warunkow:

. sie¢ wybudowana zostala zgodnie z uzgodnionyi projekiem.

- dokonano czyszezenia i inspekci telewizyine] wybndowanego odcinka sieci kanalizacyjnej z zapisem iel
przebiegu na trwalym elektronicznym nosniku pamigch,

- w trasie przebiegu sieci wybudowano docelowo nawierzchnie lub jezeli jest to niemozliwe teren zostat
sniwelowany do rzednych przysziej drogl a wiazy kanalizacyine zabezpieczono preez obetonowanie, w $posob
umozliwiajacy usunigeie betonow przy wykonywaniu nawierzehni docelowe),

- projekt, wedlug ktérego wykonano sieé kanalizacyjna posiada pozytywne uzgodnien in,

- préby szczelnosei zostaly wykonane w obecnosci przedstawiciela ZWKIC Sp. z 0.0,

- prace przy budowie sieci przeprowadzono zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym

- wykonano inwentaryzacje wybudowane] sieci przez uprawnionego geodetg.

Roboty zwiazane z ukladaniem przewodéw cinieniowyeh i grawitacyinych nalezy wykonywac zgodnie 7 wiw
wymaganiami, wymaganiami normy PN-EN 805:2002 { PN-EN 1610:2002 oraz wytyeznymi producenta.

W oparciu o w/w dane nalezy opracowaé projekt budowlany, ktory nalexy uzgodnic¢ na naradzie koordynacyjngj
w Starostwie Powiatowym w Czamkowie, zgodnie z Art. 78b. ust. 4. Prawa geodezyjnego i kartograficznego
zdnia 17 maja 1989 wraz z poZniejszymi zmianami.

Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia wybudowanego urzadzenia w OPGK celu dokonania inwentaryzacii
powykonawcze].

Wydane warunki techniczne wazne sg przez 24 m-ce.
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DELEGATURA w PILE
§4-920 Bily, ul. Shiameckiah 46 _
tel. 067 382-09-1%, 3§2-07-16 Pila, dn. 18.12.2019 1.

Pi-WN 588 0084819 D 3781633768

WOAWODR UREAD
Lighephedyw

Gmina Krzyz
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyz

Pelnomocnik

Tomasz Bednarezyk
03§ J. Stowackiego 22/9
64-980 Trzcianka

dotyczy: budowy sieci wodociggowej rozdzielczej z przylaczami oraz sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej w Krzyzu Wlkp., dz. o nr ewid.
1373/10, 1373/11, 1373/12, 1373/74, 1373/81, 1373/82, 101, 109/42 obreb Krzyz Miasto -
0001

Kierownik Delegatury w Pile, Wojewddzkiego Urzedu Ochrony . Zabytkow
w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2019 r. /wplyneto 22.11.2019r./ dotyczgce
budowy sieci wodociggowej rozdzielezej z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej na dziatkach 1373/10, 1373/1 11373712, 1373174,
1373/81, 1373/82, 101, 109/42 w Krzyzu Wilkp. informuje ze w/ teren przebiega w strefie
ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w
wojewodzkiej ewidencii zabytkow jako zespot stanowisk archeologicznych nr 1 w mysl art. 6
ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. Wojewo6dzki konserwator zabytk6w dopuszcza mozliwosé wykonania robét
ziemnych podczas realizacji w/w inwestycji bez obowiazku prowadzenia prac
archeologicznych ze wzgledu na brak bezposredniej kolizji ze zarejestrowanymi
stanowiskami archeologicznym.

Jednakze w przypadku odkrycia podczas robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, nalezy: 1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta(...).

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytk
w Poznaniu

Kievownik De tuey w L
5 Y]
. w-efg"/ o
mgr ing Fong Zerebiis

Zatacznik:
1. mapa pogladowa w skali 1 : 1000 z lokalizacja inwestyc;ji;
2. informacja o prywatnosci.
Otrzymuje:
_1. adresat
2. a/aRB
Sprawe prowadzi:
1. Bernadeta Piecuch, st, specjalista ochrony zabytkow, tel. 067 352 07 15 w. 21
2. Romualda Bartkowiak, st. specjalista ochrony zabytkw, tel. 067 352 07 15 #a3&H0
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