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Przedmiar robot

Remont elewacji budynku Liceum Ogélnoksztalcagcego w Kamiennej Gorze.
ETAP I. Narozniki i pilastry scian.

Roboty remontowe, elewacyjne

ul. M.Sktodowskiej-Curie 2, Kamienna Géra

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Gérze
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¢
Remont elewacji budynku Liceum Ogoélnoksztatcacego w Kamiennej Gorze.
1 Element
1.1 |Rozebranie rur spustowych, nadajgcych sie do uzytku
Obliczenie:
I X T 66,400000
66,400000|m 66,400
1.2 |Usuwanie powtok malarskich pastg poprzez natozenie na powierzchnie, scian m2 70,0
1.3 |Czyszczenie hydroscierne, powierzchnie pionowe, skosne, cylindryczne
Obliczenie:
oczyszczenie hydroscierne przyjeto ?0,20*(712,60-53,18) |
20% powierzchni 5 131,884000
- RAZEM: 131,884000|m2 132
1.4 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe (brak powtok), powierzchnie
plonowe
Obliczenie:
czyszczenie strumieniowe, wodne ?0,80*(712,60-53,18) |
przyjeto 80% powierzchni 527,536000
RAZEM:: 527,536000|m2 527,536
1.5 |Rozebranie $Scianek, z cegiel, zaprawa wapienna, grubos$¢ scianki 1/2 cegty - odspojona okfadzina klinkierowa
podstaw i nakryw odsadzek
Obliczenie:
podstawa naroznikow i pilastréw  116*2,200,90 , 31,680000
nakrywy odsadzek naroznikow ?1'6*'1”,'1”2'*”17,726 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
pilastow 21,504000
RAZEM:: 53,184000|m2 53,184
1.6  |Uzupetnienie Scian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw w $Sciankach i Scianach cegtami klinkierowymi,
zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ Scianek i scian 1/2 cegly - przyjeto 20% nowej cegly klinkierowej nowej
Obliczenie:
B384 __ 53,184000
RAZEM:: 53,184000|m2 53,18
1.7 |Ostrozne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegiet zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie,
oczyszczenie lica, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 2-3-szt. gleb. kucia 1/2 cegty (poz 108)
Obliczenie:
- 25,000000
RAZEM:: 25,000000|miejsce 25,000
1.8 \Wykucie starych spoin w murach z cegly zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki
Obliczenie:
ok. 85% powierzchni wymaga i0,85*(712,60-53,18) |
usunigoiaspoin 560,507000
RAZEM:: 560,507000|m2 560,51
1.9 |Gzymsy z cegiet budowlanych, wymiar wyskoku i wysokosci 12x32:-cm- analogia, przemurowanie uszkodzonych,
poluzowanych rolek i gzymséw R=1,25, M=0,25
Obliczenie:
w82 ___ 24,960000
RAZEM:: 24,960000|m 24,960
1.10 |Czyszczenie i mycie elewacji, reczne - analogia, usuwanie porazen biologicznych m2 712,15
1.1 |Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki
Obliczenie:
wgczrysunkowej 71260 ___712,600000
RAZEM:: 712,600000|m2 712,60
1.12 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-15-cm, blacha z cynku - ponowny montaz rur
spustowych m 66,4
1.13 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20'm, naktady podstawowe
Obliczenie:
.. B0768 __1411,200000
RAZEM::  1411,200000/m2 1411,200
1.14 |Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20-m, konstrukcjarurowa
Obliczenie:
strefawejséglownyeh 250 ___ 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,000
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1.15 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 193,920000
RAZEM:: 193,920000m2 193,920
1.16 |Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie rurowe punktowe, wysokos¢ do
20-m, (bednarka ocynkowana) szt 7
1.17 |Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - praca rusztowan - 200,00
1.12 KNRW 202/529/2 (2) : 49,2688
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Razem(r-g): 154417
S=8 W=0,84 P=1.25
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 544,17/(8*0,84)*1,25 = 287,23 m-g 287,23

Remont elewacji budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Kamiennej Gorze.



