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OST-0.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.0. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem elewacji budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Kamiennej Gorze zlokalizowanego przy ul. M.Sktodowskiej-
Curie 2 — ETAP I

1.2.0. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy: )
POWIAT KAMIENNOGORSKI
Ul. Wt. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora

Wykonawca:
wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,Prawo Zamdwien

Publicznych”.
1.2.1. Zarzadzajacy realizacjag umowy
Liceum Ogdlnoksztatcgce w Kamiennej Gorze,
ul. M. Sktodowskiej-Curie 2, 58-400 Kamienna Gora
1.2.2. Przyszly uzytkownik
Liceum Ogdlnoksztatcgce w Kamiennej Gorze,
ul. M. Sktodowskiej-Curie 2, 58-400 Kamienna Gora
1.2.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2.4. Okreslenia i nazewnictwo

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3.0. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z remontem elewacji na
powierzchniach z ceramicznej cegty licowej budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego
zlokalizowanego przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 2, w Kamiennej Gorze — ETAP 1
Narozniki i pilastry $cian.

1.4.0. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i
stanowigca podstawe do realizacji robot

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Technicznego opracowanego w
grudniu 2023 r., gdzie okreslono przedmiot i zakres zamdwienia.

1.4.1. Wykaz innych dokumentéw majacych wpltyw na realizacje inwestycji

str. 2



e Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690) wraz ze zmiang w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz. 1156),

e Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177)
Ze zmianami,

e Polskie Normy,

e Normy Europejskie.

1.4.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng

2.0.0.
2.1.0.

2.2.0.
2.2.1.

2.2.2,

2.2.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodnoS¢ z specyfikacjq
techniczng, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuka
budowlang, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i
zapewnienia w catosci robocizny, materiatdow, sprzetu, transportu i dostaw.
Wykonawca zobowigzany jest — przed opuszczeniem placu budowy - do
oczyszczenia i uporzadkowania jego i terendw przylegtych naruszonych przez roboty
budowlane. Podczas rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu
budowy przed dostepem o0sdb niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i
mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania
obowigzkéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest podjg¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robdt
budowlanych z winy Wykonawcy.

Prowadzenie robot
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zarzadzajacego.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy znajduje sie na terenie Liceum Ogdlnoksztatcagcego w Kamiennej
Gorze przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 2

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podiaczenie do medidéw, z ktérych bedzie korzystat na czas
umowy. Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

3.0.0.

4.0.0.
4.1.0.

elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego realizacja
umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i whasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisbw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
$rodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajgce z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatow
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania materiatow pochodzacych z odzysku lub recyklingu.

Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot i stosowanych materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia maja
moc polecen Zamawiajgcego.

Materialy i urzadzenia
Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej. Na Zzadanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem
materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy
szczegdtowg informacje o zrdédle produkcji, zakupu Ilub pozyskania takich
materiatéw, atestach, itp.
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4.2.0.

4.3.0.

4.4.0.

4.5.0.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatéw z danego Zzrédta
nie bedzie oznacza¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta s3
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow
lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich iloS¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca.

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dla
sprawdzenia zgodnosSci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest réwniez do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do
przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i
udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatdw Zamawiajacy dopusci do uzycia wytgcznie materiaty
posiadajgce atest producenta, z ktdérego wynika petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w szczegotowej specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje
mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za nie zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w
ktorych uzyte zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatdw aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakosc i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do
chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania
materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza placem budowy, w miejscach
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5.0.0.

zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacja umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.

6.0.0. Transport

7.0.0.
7.1.0.

8.0.0.

8.1.0.

Warunki dostawy materiatdw oraz organizacja robdt musi uwzglednic istniejgca
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatow odbywac sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robdt. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjig umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajgcych
procedury badan.

Obmiary robot

Prowadzenie obmiarédw robédt jest niezbedne tylko dla umdéw obmiarowych. Dla
uméw ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robdt
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
przedmiotowym zadaniu moze to miec jedynie miejsce w przypadkach przerwania
robot z winy ktorejkolwiek stron.

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. Diugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
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osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m?3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byc¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

9.0.0. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
9.1.0. Rodzaj odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego:

e odbiorowi robdt rozbidrkowych i zanikajacych,

e odbiorowi czeSciowemu elementéw robdt tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na
przyktad element, czeS¢ robdt do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

o odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci
robot zgtasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

9.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot zgtasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.
Przeprowadzenie odbioréw czeSciowych nie jest obligatoryjne.

9.1.3. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pisSmie
do Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor
nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi
nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PN i ST.

9.1.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9.1.5. Dokumenty odbioru koncowego

9.2.0.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt
odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajacy:

e Obmiar robdt (jezeli zaistniata koniecznos¢ jego sporzadzenia)
e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
e Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreSlony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena
ta jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosSci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone w ST i PB.

Cena obejmuije:

e robocizne
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

e wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
wydatkow, ktore mogg wystapi¢ w czasie realizacji robét

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony
przez inspektora nadzoru, protokét wykonania i odbioru roboét.

10.0.0. Przepisy zwigzane
10.1.0. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow, lecz muszg one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
umowa (przed rozpoczeciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt i
stosowanych materiatdbw s wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacii
technicznej.
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10.2.0. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarowno przez wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktdore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie
w pelni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow zarzadzajacego realizacjag umowy
w i innych wymaganych swiadectw.
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SST—01 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY RENOWACYINE

CPV - 45453100-8 — Roboty renowacyjne

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem elewacji budynku Liceum
Ogdlnoksztatcacego w Kamiennej Gorze zlokalizowanego przy ul. M.Sktodowskiej-Curie
2 - ETAP L.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych
robodt przygotowawczych i konserwatorskich:

Elewacja pdétnocna, potudniowa, wschodnia i zachodnia

W ramach remontu ceglanej elewacji budynku przewiduje sie:

a) zorganizowac i oznaczy¢ plac budowy;

b) wykona¢ rusztowania Scian w rejonie robdt, uziemié, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem wskazane elementy budynku, wykona¢ daszki ochronne
nad wejsciami, osiatkowac rusztowanie,

¢) zdemontowac czasowo piony spustowe kanalizacji deszczowej,

d) starannie oczyscic lico Scian metodg strumieniowo-scierng z wykorzystaniem miekkich
kruszyw.

Podczas czyszczenia usuwac jedynie resztki starych zapraw, powtok malarskich,
powierzchniowe nawarstwienia oraz brud.

Miejsca elewacji o mniejszym stopniu zabrudzenia, bez powtok oczysci¢ metoda
strumieniowg, wodng wysokocisnieniowa.

e) ostroznie rozebraé odspojong od Sciany okfadzine klinkierowg w miejscach
stwierdzonych uszkodzen i starannie oczy$ci¢ materiat rozbidrkowy. Po dezynfekciji
mikrobiologicznej odtworzy¢ rozebrane fragmenty oktadzin dokfadnie wg poprzedniego
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uktadu. Cegty i ksztattki wmurowywac na zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej (klasa
min.M7)

f) usungc ze wskazanych powierzchni cato$¢ spoinowania - stare, zniszczone oraz
zdezintegrowane spoiny w celu zwolnienia miejsca na nowg spoine chronigcg materiat
ceramiczny. Usungé rowniez wtorne, mocne fugi cementowe. Gleboko$¢ usuwania spoin
10-15 mm.

g) usungl zniszczone cegly oraz wtorne przemurowania odbiegajgce ksztattem i
kolorem
od cegiet oryginalnych,

h) przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng, nawilzy¢ Sciany preparatem
grzybobojczym,

i) uzupemi¢ ubytki w murach. Do uzupetniania stosowaC cegte identyczng pod
wzgledem wymiaréw, wygladu powierzchni oraz ksztattu z cegtami uzupetnianego
watku. W przypadku uzywania cegty rozbidrkowej do przemurowan wykorzystywac cegte
niezasolong. Cegty wmurowywac na zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej,

j) punktowe ubytki w cegtach uzupetni¢ zaprawg do ubytkdw w kamieniu i cegle.
Zaprawa z reguty dostarczana jest w kolorze biatym. Na placu budowy nalezy zmieszaé
zaprawe w odpowiedniej ilosci z pigmentami.

Ilo$¢ dodawanego pigmentu nalezy okresli¢ metodg prob,

k) wykona¢ spoinowanie naprawionych muréw zaprawg z trasem do fugowania (klasa
zaprawy min.M5), mrozoodporng i wodoodporng.

Kolor zaprawy dobra¢ metoda préb, tak aby byt zgodny z oryginatem zachowanym na
innych czesciach elewaciji,

[) w przypadku potrzeby scali¢ kolorystyczne metodq laserunkowg przy uzyciu farby
laserunkowej lokalnie wystepujgce przebarwienia ujawnione w trakcie czyszczenia i
dalszych robot,

m) wykonac¢ hydrofobizacje dolnych czesci Scian narazonych na wzmozone dziatanie
wéd opadowych,

n) zamontowac orynnowanie, zdemontowac rusztowanie, uprzatna¢ plac budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

2.0. Materiaty

3.0.

Materiaty stosowane do prac remontowych i renowacyjnych muszg by¢ dedykowane do
obiektow zabytkowych i powinny by¢ zaakceptowane przez DWKZ w Jeleniej Gorze.
Wszystkie  materiaty przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiadac
wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujgcym dla
obiektow uzytecznosci publiczne;j.

SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo
przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5.0. Wykonanie robot

Roboty wykonywane bedg w czynnym obiekcie szkolnym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczyé teren przed
mozliwoscig wejscia 0sOb trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac
przygotowawczych przewiduje sie wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3.
niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce przy pracach na wysokosci oraz na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
przedmiarem robdt i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede
wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od
miejsca i wymaganych parametrow zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wilasnosci mechaniczne i odpornosciowe
wapna; ponadto wigzac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych
wykwitow wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod wplywem
dwutlenku wegla, ale réwniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest
dobranie prawidtowych parametréw mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi
wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — np. zaprawy fugowe, czy do
uzupetnien ubytkdw cegiet, muszg by¢ stabsze od konserwowanego fragmentu.
Przyjmuje sie tu najczesciej jako optymalne dla fug wytrzymato$¢ ok. 5-7MPa, dla
kitdw 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy
konserwacji obiektéw zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie
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Srodowiska technologiczne i konserwatorskie.
5.1. éciany ceglane
1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:

e Zastosowal nalezy metode nieinwazyjng, gwarantujgcg oczyszczenie bez
naruszania warstw spieku cegty,

e Oczyszczenie cegiet z zabrudzen zaciekami farby wykona¢ metodg chemiczng,
przy pomocy odpowiedniego preparatu.

e Oczyszczenie cegty z zabrudzen zaprawg cementowg wykonaé metoda

mechaniczna.

2. Usuniecie wtérnych uzupetnien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz
elementdw mocno uszkodzonych cegiet.

3. Dezynfekcja przy zastosowaniu specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujgcy podtoze.

4. Zmywanie starych powifok przy zastosowaniu specjalnego, wodorozcienczalnego
preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

5. Prace murarskie.
Stare zaprawy byly przygotowywane gtéwnie w oparciu o wapno z dodatkami —
i w wielu miejscach zaréwno cegfa jak i zaprawy bedg miaty wysokg nasigkliwos¢
przy stosunkowo nieduzej wytrzymatosci mechanicznej i wiasnie do tych
parametrow nalezy dostosowaC wiekszoS¢ zapraw, aby unikng¢ pdzniejszych
zniszczen i spekan cegiet wraz z wykwitami.
Nalezy stosowaC gotowe mieszanki wapienno-trasowej przeznaczone gtdéwnie do
prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznosci (praktycznie brak ryzyka
wprowadzenia soli w mur), matym skurczu i duzej zdolno$ci zatrzymywania wody
zarobowej — cecha potrzebna przy nasigkliwych cegtach. Standard jest w kolorze
ciepto jasnoszarym. Wytrzymatos¢ ok. 6MPa.
Cegte i elementy ceramiczne do uzupetnien stosowac dobrane do istniejgcych pod
wzgledem wiasciwosci wytrzymatosciowych, koloru i spieku. Stosowane cegty winny
spetnia¢ wymogi normy PN-73/B-12011.

6. Korony muru.
W miejscach narazonych na staty kontakt z wodg, lub $niegiem — np. korony
murdw, ostatnia warstwa cegiet powinna by¢ przemurowana na przy zastosowaniu
hydrofobowej zaprawy szczelnej, cementowo-trassowej zaprawy do uktadania i
wmurowywania oktadzin korony muru oraz biatego, szybkowigzacego,
hydrofobizowanego cementu pucolanowego do samodzielnego przygotowywania
szczelnej zaprawy do ukfadania i wmurowywania oktadzin korony muru.

7. Prace fugowe:

e Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowe;j.

Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig
przygotowania ich w okreSlonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw.
Standardowa spoina ma ciepty jasnoszary kolor. Wytrzymatos¢ ok. 5Mpa.

e Poziome wystepy muru przy zastosowaniu specjalnego dodatku do wody
zarobowej zaprawy, zwiekszajgcego elastycznos¢ i odpornosé zaprawy, fugi na
zmienne warunki zewnetrzne, szczegdlnie przy poziomych wystepach murach
oraz zostawionych starych okfadzinach korony, gdy nie mozna zastosowac zbyt
mocnej spoiny.
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8. Uzupetnianie ubytkéw w cegtach przy zastosowaniu gotowych kolorowych zapraw
wapienno-trassowych, zawierajgcych mikrowtdkna jako kit o parametrach
zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymatos¢ ok. 5-6Mpa.

9. Wypetnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu trassowo-wapiennej zaprawy
do iniekcji wypetniajacej szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymato$¢ ok. 4-5MPa —
zaleznie od typu i ilosci.

10. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu gotowego preparatu do usuwania
grzybdw, mchéw i zniszczen biologicznych.:

11. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu gotowego preparatu do hydrofobizacji na
bazie mieszaniny silandw i siloksandw w rozpuszczalniku organicznym,

12. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu specjalnej krzemoorganicznej farby bez
bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunkdw oraz do scalenia kolorystycznego
réznic poszczegdinych fragmentéw cegiet w murze.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wiasciwosci materiatow i
robot s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentow.

7.0. Obmiar robot

Jednostka obmiaru s3g jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot.

8.0. Odbior robot

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania postepu robdt. Ogdlne zasady
odbioru podane sg w PN. Przedmiotem odbioru bedg elementy robot wyszczegdlnione z
zbiorczym zestawieniu kosztéw — odbiory czeSciowe oraz cato$¢ wykonanych robét
zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym zakofczeniu robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakonczeniu robdt. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robdt po
wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robot z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbidor pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie
ITB - 2003 rok. Instrukcje producentdw.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.
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SST—02 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA

Kod CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z budowg i eksploatacjg rusztowan. Specyfikacja techniczna SST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt zwigzanych z remontem
elewacji budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego w Kamiennej Gorze zlokalizowanego
przy ul. M.Sktodowskiej-Curie 2 — ETAP 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji oraz nadzorowaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe zadania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z: -
montazem rusztowania, -eksploatacjg rusztowania, -demontazem rusztowania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
dokumentacjg techniczng rusztowania (zawierajaca instrukcje montazu i eksploatacji
rusztowania, opracowang przez producenta rusztowania), SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinne posiada¢ wymagane

uprawnienia.
1.5. Dokumentacja robot.

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje stanowi
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowang przez producenta rusztowania.
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Instrukcja powinna zawierac:

-dane producenta,

-system rusztowania (ramowe, rurowe, modutowe lub inne)

-zakres stosowania

-dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostdw roboczych
-dopuszczalne wysokosci rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla ktérych nie ma
koniecznosci wykonania dodatkowego projektu technicznego

-sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego
-ilo$¢ poziomdw roboczych i ich wyposazenie

-warunki i sposéb montazu i demontazu rusztowania

-specyfikacja elementéw systemowych

-wzor protokotu odbioru

. BUDOWA I EKSPLOATACJA RUSZTOWAN.

Rusztowania i pomosty robocze powinny:

1 .Mie€ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw,

2.Mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

3.Zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

4.Zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku

5.Mie¢ porecz ochronng,

6.Mie¢ piony komunikacyjne - odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od
Pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a miedzy pionami
nie wieksza niz 40m.

Liczbe i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy
okresli¢ w projekcie rusztowania lub w dokumentacji producenta. Sktadownia pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia
do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza najwyzej
potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie 2 wyzej niz 1,5m
ponad te linie. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy
stosowac balustrady od strony tej Sciany. Rusztowania z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i miec instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie
ciggdéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz
zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczerstwa. Rusztowania usytuowane
w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, oprocz standardowych wymagan,
powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie
zwalnia jednak z obowiazku stosowania balustrad.

. PRZEGLAD RUSZTOWANIA PRZED ODBIOREM

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:
-sprawdzeniu stanu podtoza
-sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne
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-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek)

-sprawdzeniu zakotwien (sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania
kotew zgodnie z instrukcja).

4. Odbior rusztowania

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

Odbidr rusztowania polega na:

-sprawdzeniu pomostéw roboczych i poreczy zabezpieczajacych przez ogledziny
zewnetrzne

-sprawdzenie stabilnosci konstrukcji pod katem dostosowania do przeniesienia obcigzen
-sprawdzenie piondw komunikacyjnych przez ogledziny zewnetrzne

-sprawdzenie urzadzen piorunochronnych przez pomiar opornosci

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Wpis winien okresla¢ w szczegdlnosci:

-uzytkownika rusztowania

-przeznaczenie rusztowania

-wykonawce montazu rusztowania z podaniem numeru telefonu

-dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowan

-date przekazania rusztowania do uzytkowania

-opornos¢ uziomu

-terminy kolejnych przegladéw rusztowan

5. EKSPLOATACIA, PRZEGLADY, DEMONTAZ RUSZTOWANIA

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania, eksploatacja winna odbywac sie zgodnie ze
stosowng instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom.

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie, tj.
pracownikdw pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu,
czy:

-rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen

-jest prawidtowo zakotwione

-przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania
-stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. powinien je przeprowadzac
Konserwator rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest
sprawdzenie, czy w catej konstrukgcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowac
niebezpieczenstwo przy eksploatacji rusztowania. Przeglady dorazne nalezy
przeprowadzac po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczerstwa wykonania prac i po przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ rowniez zarzgdzane w kazdym terminie przez
organ nadzoru budowlanego. Czynnosci sg podobne jak w przegladzie codziennym i
dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany przez kierownika budowy lub inng
uprawniong osobe. Dostrzezenie usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie,
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przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik
budowy. Wyniki przegladéw dekadowych, codziennych i doraznych powinny by¢ zapisane
w Dzienniku Budowy przez osoby dokonujgce przegladéw. Po zgtoszeniu zakonczenia
uzytkowania rusztowania, przed demontazem nalezy dokonac¢ kontroli rusztowania i
sporzadzic¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz rusztowania
nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag
wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania, dokonanej przed demontazem.

PRZEPISY

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne
parametry

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ 1
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie III

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP dotyczace pracy na wysokosci

oraz na rusztowaniach. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U.z

2003. Nr 47, poz.401).
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