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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

REMONT ELEWACJI BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALACEGO
W KAMIENNEJ GORZE
ETAP |

Inwestor: POWIAT KAMIENNOGORSKI
Ul. Wk, Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora

Adres inwestyciji: ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2, 58-400 Kamienna Goéra

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1333.), oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy:

mgr inz. Wlodzimierz Wilk (proj. gtowny)
Br. budowlana upr. do proj. w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 557/01/DUW, 2204/91/ JG
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PROJEKT TECHNICZNY

Czes$¢ opisowa projektu technicznego

1) Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz

podstawowe wyniki tych obliczen,

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany zewnetrze i wewnetrzne murowane z cegly ceramiczne.

Konstrukcja dachu drewniana, dach wielospadowy, kryta papg na deskowaniu. Stropy masywne.

Elewacja potudniowo-wschodnia wykonana z cegty ceramicznej (potklinkierowej). Trzy pozostate Sciany
elewacyjne obfozone ksztattkami klinkierowymi. Elewacje posiadajg rozrzezbione, stopniowane w grubosci
narozniki i pilastry z odsadzkami przekrytymi skosami klinkierowymi. Zastosowano klinkier w kolorze
naturalnym i ciemniejszym, bazaltowym. Cato$C zostata spoinowana spoing ptaska w kolorze szarym,

stonowanym.

Projekt obejmuje pierwszy etap remontu elewacji budynku, w ktorego zakresie znalazty sie narozniki i

pilastry $cian.

Budynek zlokalizowany jest w potudniowej czg$ci miasta Kamienna Gora
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Rys. nr 1. Lokalizacja budynku — ulica Marii Sktodowskiej — Curie nr 2

1.1 Stan istniejacy — ocena techniczna.

Fundamenty i $ciany przyziemia

Budynek posadowiony na gruncie rodzimym i na ceglanych fundamentach. Brak izolacji przeciwwodne;
posadzki piwnicy. Poziom wody gruntowej ponizej posadzki piwnic. Na wysokosci okien piwnicznych

wykonano izolacje pozioma w formie iniekcji krystalicznej
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Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci

Nie stwierdzono istotnego nieréwnomiernego osiadania fundamentdw i nie stwierdzono peknie¢ scian
przyziemia majacych negatywny wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

Stwierdzono lokalne braki spoinowania cokotu, uszkodzenia muru oraz zwietrzate spoiny ceglanych Scian
kondygnacji piwnicznej . Cze$¢ ceglanych tukowych nadprozy drzwiowych nieznacznie zarysowana
Stwierdzono efekty zawilgocenia przyziemia budynku na catym obwodzie w postaci ztuszczen i wysolen
powierzchni cegty.

éciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
Sciany elewacyjne i wewnetrzne budynku murowane z cegly petnej, ceramicznej na zaprawie wapienno-

piaskowe;.

Grubosci $cian zewnetrznych na poszczegdinych kondygnacjach zréznicowana od 80 cm do 60 cm oraz 38
¢m na poddaszu

Catos¢ elewacji poza elewacjg potudniowo-wschodnig wykonana z czerwonych klinkierowych ksztattek
licowych, spoinowanych spoing ptaska w kolorze szarym. Pierwsza kondygnacja na trzech elewacjach
posiada zdobnicze motywy geometryczne wykonane z licowki koloru bazaltowego.

Elewacja potudniowo-wschodnia wykonana jest z cegty ceramicznej (potklinkierowej )w naturalnym kolorze
spoinowanej spoing ptaska.

Wszystkie elewacje budynku posiadajg bogata, rozbudowang forme architektoniczng podkreslong cokotem
z piaskowca.

Sciany zostaty zwiericzone gzymsem podokapowym oraz fryzem arkadowym w poziomie ktdrego
umieszczono okienka do$wietlajace poddasze. Narozniki budynku i ryzality wzmocnione pilastrami z
ceramicznymi okapami w poziomie stropdw poszczegdlnych kondygnacii.

Stan techniczny elewacji i wystepujace nieprawidtowosci

a) Elewacja pétnocno-wschodnia (z wejSciem gtéwnym)

SUUIS Ty
anaginny

. “
“iign
1 - - —

Fot.1 Widok ogéiny elewaciji. Elewacja wykonana z ksztattek ceramicznych w uktadzie gtowkowym.
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Fot.2 Dolne cze$ci elewaciji. Oktadzina klinkierowa zamalowana do wysoko$ci parapetéw okien parteru

Stwierdzono braki spoinowania cegty oraz elementéw cokotu. Na kamiennym  licu cokotu zabrudzenia oraz
widoczny rozwdj glonéw nadajacy zielonkawe zabarwienie.

b) Elewacja potudniowo-wschodnia (z wejsciem bocznym).

Fot.3 Widok ogdIny elewacii.
Cato$¢ elewacji wykonana z cegty pétklinkierowej w uktadzie gtowkowo-wozdéwkowym. Elewacja
zamalowana farbg akrylowa zewnetrzng (odporng na szorowanie) do wysokosci parapetéw okien parteru.
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Fot.4 Uszkodzenia (ubytki) cegty ceramicznej,
ubytki spoinowania

Stwierdzono lokalne braki spoinowania cegty oraz elementéw cokotu. Na kamiennym licu cokotu
zabrudzenia oraz widoczny rozwoj glonéw nadajacy zielonkawe zabarwienie.

¢) Elewacja potudniowo-zachodnia (z wejsciem tylnym).

Fot.7 Srodkowa cze$¢ elewacji. Widoczne ubytki spoin, ubytki materiatu i zabrudzenia budowlane
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Fot.8 Dolne obszary pilastru i naroza elewacji. Widoczne odspojenia oktadziny klinkierowej, braki spoin i
wtorne spoinowanie

Stwierdzono odspojenie oktadziny klinkierowej, braki spoinowania, ubytki materiatu i wtérne przemurowania
Na kamiennym licu cokotu zabrudzenia oraz widoczny rozwoj glonéw nadajacy zielonkawe zabarwienie.

d) Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony parku).

Elewacja pétnocno-zachodnia skomponowana jest z przylegtym parkiem Carla Gotthalda Langhansa.

Fot.8 Widok ogoiny elewaciji od strony parku. Widoczny bogaty, reprezentacyjny wystrd;.
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Fot.8 Dolne obszary pilastréw i narozy elewacji. Widoczne odspojenia oktadziny klinkierowej, braki spoin,
wtdrne spoinowanie, uzupetnienia obcym materiatem. Zawilgocenia $cian i wegetacja glonow.

1.2. Opis uszkodzen $cian elewacyjnych oraz przyczyny ich powstania.

Gtéwng przyczyng obecnego stanu $cian budynku jest zuzycie techniczne wynikajace z wieku obiektu
(ponad 130lat) wystawionego na niszczace dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Woda opadowa poprzez braki w spoinowaniu $cian i lokalne ubytki materiatu $ciennego dostaje sie w
konstrukcje wewnetrzng $cian i powoduje destrukcje materiatu. Wielokrotne cykle zamrozen i rozmrozen
spowodowaty odspojenie z przemieszczeniem warstwy licowej od trzonu Sciany. Jest to szczegolnie
widoczne w przypadku oktadziny dolnych partii pilastrow i naroznikéw, przekryé odsadzek pilastrow i
naroznikow a takze gzymséw podokapowych.

2) Warunki geotechniczne posadowienia.
Posadowienie obiektu bezpo$rednie na tawach fundamentowych.
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3)

4)

Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe zewnetrznych przegréd budowlanych. Sciany elewacyjne.

Konstrukcja.
Gtéwny uktad konstrukcyjny $cian pozostaje zachowany.
Projektowane roboty nie naruszajg konstrukcji budynku — zwiekszajq trwato$¢ konstrukcji murowych.

Remont ceglanej elewacji budynku. Opis przyjetej technologii robdt dla wyeksponowania watku
ceglanego:

a) staranne oczysci¢ lico $cian metodg strumieniowo-scierng z wykorzystaniem migkkich kruszyw.

Podczas czyszczenia usuwaé jedynie resztki starych zapraw, powlok malarskich, powierzchniowe
nawarstwienia oraz brud.

Miejsca elewacji 0 mniejszym stopniu zabrudzenia, bez powlok oczysci¢ metodg strumieniowa, wodng
wysokocisnieniowa.

b) ostroznie rozebra¢ odspojong od $ciany oktadzine klinkierowg w miejscach stwierdzonych uszkodzen i
starannie oczySci¢ materiat rozbiorkowy. Po dezynfekcji mikrobiologicznej odtworzy¢ rozebrane fragmenty
oktadzin doktadnie wg poprzedniego uktadu. Cegly wmurowywaC na zaprawie murarskiej trasowo-
wapiennej (klasa min.M7)

c) usung¢ ze wskazanych powierzchni cato$¢ spoinowania - stare, zniszczone oraz zdezintegrowane
spoiny w celu zwolnienia miejsca na nowg, spoine chronigcg materiat ceramiczny. Usung¢ rowniez wtdrne,
mocne fugi cementowe. Gtebokos¢ usuwania spoin 10-15 mm.

d) usunaé zniszczone cegly oraz wtdrne przemurowania odbiegajgce ksztattem i kolorem
od cegiet oryginalnych,

e) przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczna, nawilzy¢ $ciany preparatem grzybobojczym,

f)  uzupetni¢ ubytki w murach. Do uzupetniania stosowac cegte identyczng pod wzgledem wymiaréw,
wygladu powierzchni oraz ksztattu z cegtami uzupetnianego watku. W przypadku uzywania cegty
rozbiorkowej do przemurowan wykorzystywa¢ cegte niezasolona. Cegly wmurowywaC na zaprawie
murarskiej trasowo- wapienne;j,

g) punktowe ubytki w cegtach uzupeti¢ zaprawg do ubytkéw w kamieniu i cegle. Zaprawa z reguty
dostarczana jest w kolorze biatym. Na placu budowy nalezy zmiesza¢ zaprawg w odpowiedniej iloSci z
pigmentami.

llo$¢ dodawanego pigmentu nalezy okre$li¢é metodg prob,

h)  wykona¢ spoinowanie naprawionych muréw zaprawa z trasem do fugowania (klasa zaprawy min.M5),
mrozoodporng i wodoodporna.

Kolor zaprawy dobra¢ metoda prob, tak aby byt zgodny z oryginatem zachowanym na innych czesciach
elewaciji,
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i) w przypadku potrzeby scali¢ kolorystyczne metodg laserunkowa przy uzyciu farby laserunkowej lokalnie
wystepujace przebarwienia ujawnione w trakcie czyszczenia i dalszych robét

Zalecenia wykonawcze dla spoinowania elewacji klinkierowej

Zgodnie z PN EN 845-1 2004 r. szerokoS¢ spoin przy tradycyjnym murowaniu elementéw murowych powinna
miesci¢ sie w granicach 8-15 mm. Zadaniem spoiny (poza funkcjg estetyczng jaka petni zewnetrzna jej
powierzchnia) jest potaczenie elementdw murowych, przeniesienie obcigzer z elementu na element, niwelowanie
odchytek wymiarowych elementu murowego oraz uszczelnienie elewacji. Szczelno$¢ powierzchni elewadii
wzgledem destrukcyjnych czynnikéw atmosferycznych podnosi trwato$¢ konstrukcji murowej. Nie dopuszcza do
wciekania wody opadowej w strukture murowg, co moze powodowac zniszczenia mrozowe, zawilgocenia oraz
rozwoj grzybow i plesni.

Podstawowg zasadg estetycznego wykonania elewacii jest to, by spoiny pionowe lezaty w jednej osi (réznice w
szerokosci spoin nie bedg widoczne pod warunkiem, ze beda lezaty w jednej osi).

Zaprawa do spoinowania

Spoinowanie stanowi jedng z najwazniejszych czynno$ci sposrdd wszystkich etapéw wznoszenia $ciany
ostonowej. Same spoiny stanowig zwykle 20-25% powierzchni elewacji (w zaleznosci od formatu elementu
murowego), a od ich jakosci, ksztattu i poprawnego wykonania zalezy ostateczny wyglad catej elewacji. Do
spoinowania zaleca sie uzywanie gotowych mieszanek do spoinowania klinkieru, przy czym bardzo wazne jest tu
przestrzeganie instrukcji dozowania wody (informacje o zapotrzebowaniu na wode podane sg zawsze na
opakowaniu) tak by uzyska¢ wtasciwag konsystencje (tzw. konsystencja mokrej ziemi).

Nadmiar wody niezuzyty w procesie wigzania (zarowno w przypadku zaprawy do murowania, jak i spoinowania)
moze powodowaé rozpuszczanie soli wapnia zawartych w zaprawie a nastepnie powstawanie na elewacji
solnych wykwitow.

Zabezpieczeniem przed wystgpieniem solnych wykwitdw jest wymagane w niniejszym projekcie stosowanie
zapraw z dodatkiem trasu (rodzaj maczki wulkanicznej, ktorej zadaniem jest wigzanie zanieczyszczen).
W tym przypadku wymaga sie réwniez dozowania wody $cisle wedtug karty technicznej.

Wykonanie i parametry spoin

Stare spoiny nalezy usungé na gtebokos¢ 10 do 15 mm.

Spoinowania cegiet z klinkieru (formowania zewnetrznej czesci spoiny) nie wolno wykonywac przez rozcieranie
fugi.

Wypetnianie spoin wykonuje sie w kolejno$ci: od gory do dotu elewacji w kolejno$ci:

- 1/ spoiny pionowe

- 2/ spoiny poziome.

Bardzo waznym elementem wptywajacym na trwatos¢ elewacii jest ksztatt spoiny.

Nalezy wykonac spoiny do lica muru.

Jest to rozwigzanie zastosowane przy przedmiotowej elewacji i jednoczesnie najlepsze pod wzgledem
technicznym.

Spoiny wykonane w ten sposéb chronig mur przed penetracjg wody, nie pozwalajg na powstawanie osadow, a
takze nie przyjmuja kurzu.

Spoinowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu tzw. kielni spoinowki.

Uwagi:
=  Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegac zalecen zawartych w kartach technicznych
stosowanych materiatow. W przypadku pojawienia si¢ nowych informacji o stanie
technicznym obiektu powyzsze zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.
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= Spoinowanie nalezy powierzy¢ pracownikom o duzych umiejetno$ciach w tym zakresie. Od ich
pracy zalezy koficowy efekt estetyczny oraz trwato$¢ elewacii.

= Do zaprawy nie wolno dodawa¢ zadnych domieszek (np. przeciwmrozowych).

= Nie wolno prowadzi¢ prac murarskich w temperaturze ponizej +5stC.

= Temperatura cegiet nie powinna by¢ nizsza niz +5stC

= Nalezy murowaé czysto - zabrudzong cegte bardzo trudno jest oczysci¢ w murze.

= Nalezy stosowac izolacje przeciwwilgociowa pod pierwszg warstwe cegiet na cokole kamiennym

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy

6) Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace
wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy

7) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci
instalacji i urzadzen budowlanych;
Nie dotyczy

8) Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7,
z sieciami zewnetrznymi

Nie przewiduje sie wykonania nowych przytaczy do obiektu.

9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego.

Nie dotyczy

10) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
Nie dotyczy

11) Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy
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