PROTOKOL Z OKRESOWEJ POLROCZNEJ KONTROLI OBIEKTU BUDOWLANEGO

o WM

po okresie zimowym
(zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U. poz. 682 z 2021r. z pézn. zm.)
26 maja 2023 roku

Nazwa obiektu: Budynek szkoly podstawowej nr 8 w Stupsku

Adres obiektu: ul. Grottgera 10a, 76-200 Stupsk
Wlasciciel: Miasto Stupsk, ul. Plac Zwycigstwa 3, 76-200 Shupsk—

Zarzadca: Szkota Podstawowa nr 8 w Stupsku, ul. Grottgera 40a, 76-200 Stupsk
Osoba dokonujaca przegladu:
mgr inz. Mitosz Kuligowski (inspektor branzy budowlanej, uprawnienia nr: POM/0215/WBKb/16)

tel. 698-680-758

Zakres niewykonanych rob6t remontowych zaleconych do realizacji w poprzednich protokotach
kontroli:
Protokdt z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu - roczny z listopada 2022 roku:
- zaleca si¢ przeprowadzenie remontu generalnego obiektu wraz z przeprowadzeniem prac
termomodernizacyjnych - nie wykonano,
- nalezy dokonaé miejscowych napraw tynku na elewacii (odspojone fragmenty tynku) - nie wykonano,
- uzupelni¢ brakujace kratki wentylacyjne - nie wykonano,
- zalecany remont tarasu - nie wykonano,
- uzupelni¢ brakujgey fragment rynny - nie wykonano,
- nalezy usunat zanieczyszczenia biologiczne w rurze spustowej przy wejsciu do szkoly od strony
elewacji poludniowej (z prawej strony wejscia) - nie wykonano,
- nalezy poprawit obrobke dekarska, trzonu kominowego na daszku nad wejsciem gtbwnym do obiektu
- zaleca sig oczyszczenie i konserwacje obrébek dekarskich - nie wykonano,
- usunag przecieki pokrycia dachowego nad daszkiem wejscia gtownego (zaleca si¢ wymiane pokrycia
dachowego w tej czesci - nie wykonano,
- zalecana wymiana drewnianej wyeksploatowane stolarki okiennej - nie wykonano,
- zaleca sie wymiane lub konserwacje przeszklenia nad wejsciem gidwnym do obiektu - nie wykonano,
-~ naley oczysci¢ wpusty deszczowe podworzowe i wyregulowac spadki terenu tak aby zlikwidowac
widoczne miejsca, w ktorych gromadzi sie woda deszczowa - nie wykonano,

Ocena elementow obiektu:
Ocena stanu technicznego i przydatno$ci do uzytkowania wedtug skali:
5-dobra,4-zadowalajaca, 3-niezadowalajaca, 2-zly

Stopien pilnosci usuniecia usterki wedlug:
| stopien - naprawy awaryjne wymagajace natychmiastowej naprawy
Il stopien - prace do wykonania w najblizszym planie remontowym
Il stopien - w pozniejszym terminie

Uwagi ogéine do przegladu:
W ramach przegladu wykonano:

— przeglad obiektu budowlanego metodami organoleptycznymi w zakresie branzy konstrukcyjno-
budowlane;j,
Przeglqd budowlany nie obejmuje:
przegladu urzadzen przemystowych i wyposazenia znajdujacego sie w obiekcie,
— weryfikacji obiektow pod wzgledem zabezpieczenia poZarowego (W tym wyznaczenia i
zabezpieczenia stref zagrozonych wybuchem),
—  przegladu alpinistycznego obiektu budowlanego,
— elementow budynku zakrytych i niedostepnych,
przegladu przewodéw kominowych, instalacii elektrycznej i gazowej,
Poza przegladem budowlanym nalezy réwniez wykonywac:
—  przeglad kominiarski przewodéw wentylacii grawitacyjnej | mechanicznej,,
— sukcesywne badania instalacji elektrycznej i odgromowej,



—  zalecenia wynikajace z rewizji UDT dla urzadzen,
Do obowiazkow wiasciciela obiektu nalezy miedzy innymi:
— prowadzenie ksiaZek obiektéw budowlanych wraz z uzupelnianiem w nich wymaganych

dokumentow,

—  dokonywanie corocznych przegladow budowlanych wraz z realizacje wynikajacych z nich zalecen,
— posiadanie aktualnych badan instalacji elektrycznych oraz metryk instalacji urzadzen

piorunochronnych,

~  posiadanie corocznego badania kominiarskiego przewoddw kominowych wentylacyjnych,
—  wyznaczenie | zabezpieczenie stref zagroZenia wybuchem
—  posiadanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu

—  posiadanie wymaganych przez UDT ksiazek rewizyjnych urzadzen

Stopiefi
Ocena pilnosci
Lp Nazwa elementu stanu Opis uszkodzen usunlgcia Zalecenia remontowe
techn. usterek
zaleca sig przeprowadzenie
remontu generalnego
migjscowe zarysowania . SOIekErWie's
Y . ' rzeprowadzeniem prac
odparzenia i spekania tynku na P A
elewac termomodernizacyjnych
1 Zewnetrzna warsiwa przegrod 4 graffiti na elewacii,
" | zewngtrznych (warstwa fakturowa) zagicnowanie nalezy dokonaé
" miejscowych napraw tynku
na elewagcji (odspojone
fragmenty tynku
brak kratek maskujacych na . X .
ofworach wentylacyjnych od i ”Z”pe*wgnb' f:é”*}‘f KLethi
strony elewadji frontowej tylacy}
Elementy $cian zewnetrznych: o
2 (antyki, filary, gzymsy) 4 nie stwierdzono uszkodzer
znaczne uszkodzenia tynku,
Balkony, loggie, tarasy : (konstrukcja, schoddw, oktadzin tynku i
3 balustrady) 3 posadzki na tarasie przy i zalecany remont tarasu
stolowce
Urzadzenia zamocowane do $cian i ) .
4, dachu budynku 4 nie stwierdzono uszkodzen
brakujacy fragment rynny przy " uzupelnié brakujacy
tarasie od strony stofowki fragment rynny
zanieczyszczenia biologiczne
w rurze spustowej przy wejsciu nalezy usunac
do szkoly od strony elewacji Il Zanhieczyszczenia
poludniowej {z prawej strony biologiczne
5 Elementy odwodnienia i budynku i 3 wejscia)
" | obrébki dekarskie oderwana obrobka dekarska
trzonu kominowego na daszku i nalezy poprawi¢ obrobke
nad wejsciem giéwnym do dekarskg
obiektu
miejscowe ogniska korozji zaleca sie oczyszczenie i
biologicznej obrobek il konserwacje obrobek
dekarskich

dekarskich .




usunaé przecieki pokrycia

uzytkownicy ol?iektu zg{as'zajq dachowego nad daszkiem
6. | Pokrycie dachu | e przeGEtoN ! wejscia glownego (zaleca
aszku nad wejsciem gléwnym ) : .
do obiektu sig wymiang pokrycia
dachowego w tej czesc),
7. | Kominy (czesci ponad dachem) 5 nie stwierdzono uszkodzen
zalecana wymiana
. czesciowo stolarka okienna drewnianej
6. ) Stoiarka ckienna S drewniana - wyeksploatowana . wyeksploatowane stolarki
okienngj
wyeksploatowane przeszklenie zaleca sie wymiang fub
Wejécie: (drzwi zewnetrzne, stopnice, nad wejsciem glownym do konserwacje przeszklenia
9 4 il
" | balustrady) obiektu nad wejsciem gléwnym do
obiektu
Instalacje | urzgdzenia sluzace ochronie . -
10 srodowiska (przylacza kanalizacyjne, 5 ;?é?:;igﬁigg?wyig%:m
:i;?g: ﬁprjydomowe oczyszczatiie uszkodzen mechanicznych
nalezy oczyscié wpusty
deszczowe podworzowe i
zanieczyszezone wousty wyregulowa¢ spadki terenu
11. | Inne deszczowe podworzowe, it tak aby zlikwidowat

nieprawidlowe spadki terenu

widoczne miejsca, w
ktorych gromadzi sie wada
deszczowa.

8. Ocena koricowa, wnioski, uwagi:
Budynek w obecnym stanie jest bezpieczny i kwalifikuie si¢ do dalszej eksploatacji. Do peinej
funkcjonalnosci obiektu nalezy usunaé usterki oraz wykona¢ zalecenia wymienione w tabeli

9. Zalaczniki:

- dokumentacja fotograficzna - WW*W

10. Piecze¢ i podpis osoby wykonujacej przeglad:
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIBROW ﬁiﬁl’%i}i’éi?si.ﬁi'%?’:%
835335 Sga;’zsk, 335 EEEFEWW}QQ 4;’435 Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.
Jel. Lo-i24-89-T7, fox 55-3G1-44-98

N

sygn. akt. 241/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MILOSZ MIROSEAW KULIGOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 26.07.1986 r. w Shapsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/WBKb/16

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MA3-1P2-1VF *

Pan Mitosz Mirostaw Kuligowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0215/16

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 1/36, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozane w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem witaiciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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