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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]

Data wykonania

grudzien 2022

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci

ener

getycznej

Przedsiewziecie stuzgce poprawie
efektywnosci energetycznej:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Szkoly Podstawowej nr 8 im. Zotnierzy Armii
Krajowej znajdujacej sie przy ul. Artura Grottgera
10A w Stupsku poprzez wymiane opraw o$wietlenia
wewnetrznego budynku.

Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie
efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie przewidziane do realizacji zaktada
wymiane istniejgcych opraw oswietlenia
wewnetrznego na nowe oprawy typu LED wraz z
modernizacjg instalacji i automatyka systemu

(max. 250 znakéw):

os$wietlenia. Inwestycja ma na celu redukcje
zapotrzebowania na energie elektryczng w obiekcie.

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego
(numer PESEL albo nazwa), u ktérego zostanie
zrealizowane przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnos$ci energetycznej lub przedsiewziecie
takie zostato zrealizowane:

Zarzqd Infrastruktury Miejskiej w Stupsku

NIP: 839-284-12-46

Artura Grottgera 13

76-200 Stupsk

Planowana data rozpoczecia
realizacji przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej:

Data zakonczenia realizacji
przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej*:

Wyrazony w latach kalendarzowych
okres uzyskiwania oszczedno$ci energii:

2023

2024

20

Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnos$ci energetycznej

Srednioroczna ilo$¢ energii
finalnej planowanej do
zaoszczedzenia:*

52 629,30

[kWh/rok] 4,525 [toe/rok]

Srednioroczna ilo$¢ energii
pierwotnej planowanej do
zaoszczedzenia:*

131 573,25

[kWh/rok] 11,313 [toe/rok]

Srednioroczna ilo$¢

zaoszczedzonej energii finalnej:
k%

[kWh/rok] [toe/rok]

Srednioroczna ilo$¢
zaoszczedzonej energii
pierwotnej: **

[kWh/rok] [ton/rok]

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i Nazwisko:

mgr inz. Aleksandra Szewczyk

Nr telefonu: 883-000-261

Podpis:
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* W przypadku przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnoS$ci energetycznej jeszcze
niezrealizowanego.

¥ W przypadku przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywno$ci energetycznej juz
zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaZnikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 wrze$nia 2008 r. w sprawie sposobu
monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspoélnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek
Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

**** Do obliczenia energii pierwotnej uwzgledniono wskaznik energii nieodnawialnej wi=2.5
dla sieci elektroenergetyczne;j.
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WPROWADZENIE

Audyt efektywnosci energetycznej oswietlenia wewnetrznego zostat przeprowadzony dla
budynku Szkoly Podstawowej nr 8 im. Zotnierzy Armii Krajowej znajdujqcej sie przy ul.
Artura Grottgera 10A w Stupsku.

W obiekcie planuje sie zastosowanie energooszczednych Zrédet Swiatla, systemow
automatycznego sterowania wydajnos$cia i parametrami o§wietlenia, optymalizacje czasu
zalaczania oswietlenia oraz wprowadzenie sekcji o$wietleniowych w zalezno$ci od
przeznaczenia os$wietlanych stref i pomieszczen. Modernizacja wedlug zatozen
przedstawionych w audycie efektywnoS$ci energetycznej zaktada wymiane 1152 szt.

opraw o$wietlenia wewnetrznego w budynku.

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w audycie efektywnosci energetycznej oswietlenia
wewnetrznego nalezy na etapie projektu budowlanego instalacji oswietlenia zweryfikowac.

Projektant odpowiada za poprawnos¢ obliczen technicznych w projekcie budowlanym.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze opracowanie jest wykonane zgodnie z umowgq, obowiqzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zostato wykonane w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zawartos¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjq papierowq.

mgr inz. Aleksandra Szewczyk

inZz. Natalia Semmerling-Jankowska
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WYKAZ DOKUMENTOW I DANYCH ZRODL.OWYCH
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest audyt efektywno$ci energetycznej zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 paZdziernika 2017 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnoS$ci energetycznej,
wzoru kart audytu efektywnoS$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczedno$ci
energii dla o$wietlenia wewnetrznego budynku Szkoty Podstawowej nr 8 im. Zotnierzy
Armii Krajowej znajdujacej sie przy ul. Artura Grottgera 10A w Stupsku planuje w roku
2023 zmodernizowa¢ 1152 szt. istniejgcych opraw o$wietlenia wewnetrznego. Celem
modernizacji jest ograniczenie zuzycia energii i emisji dwutlenku wegla oraz zwiekszenie
efektywnos$ci energetycznej poprzez wymiane Zrédet Swiatta na os$wietlenie w

technologii LED.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

e inwentaryzacje istniejgcych opraw os§wietlenia wewnetrznego przewidzianych do

modernizacji - m.in. stan opraw, typ opraw, moc opraw, lokalizacje opraw;

e okre$lenie wariantdw modernizacji oSwietlenia wewnetrznego zgodnie z norma
PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca

pracy we wnetrzach - m.in. typ opraw, moc opraw, lokalizacje opraw;
e opis rekomendowanego do realizacji wariantu modernizacji o§wietlenia;

e okreSlenie kosztow inwestycyjnych oraz kosztow eksploatacyjnych systemu

oSwietlenia przed i po modernizacji;

e wyliczenie efektu ekologicznego dla przedsiewziecia.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania byty:

e uzgodnienia z Inwestorem,
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e wizja lokalna na terenie obiektu,
e dokumentacja architektoniczno-budowlana,
e faktury za energie elektryczna,

e obowigzujace przepisy i normy a w szczegdlnosci:

= PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie - O$wietlenie miejsc

pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
sporzadzania audytu efektywno$ci energetycznej, wzoru
kart audytu efektywno$ci energetycznej oraz metod

obliczania oszczedno$ci energii.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI OSWIETLENIA I
ANALIZA ZUZYCIA OSWIETLENIA
CEL MODERNIZACJI OSWIETLENIA

Celem modernizacji jest ograniczenie zuzycia energii i emisji dwutlenku wegla oraz
zwiekszenie efektywnos$ci energetycznej poprzez wymiane zZrodet Swiatta na os§wietlenie
w technologii LED. W obiekcie planuje sie zastosowanie energooszczednych Zrodet
Swiatla, systemdw automatycznego sterowania wydajnoscig i parametrami oSwietlenia,
optymalizacje czasu zatgczania oSwietlenia oraz wprowadzenie sekcji oSwietleniowych w

zaleznosci od przeznaczenia oswietlanych stref i pomieszczen.

ZAKRES MODERNIZACJI OSWIETLENIA

Modernizacja opraw o$wietlenia wewnetrznego budynku Szkoty Podstawowej nr 8 im.

Zotnierzy Armii Krajowej znajdujqcej sie przy ul. Artura Grottgera 10A w Stupsku zaktada:

e demontaz istniejgcych 1152 szt opraw oSwietlenia wewnetrznego;
e montaz nowych 1152 szt. opraw o$wietlenia wewnetrznego LED;

e modernizacja instalacji elektrycznej - oSwietleniowej;

e wykonanie systemu automatyki i sterowania os§wietleniem (m.in.czujki ruchu);

e wykonanie pomiar6w natezenia oSwietlenia we wszystkich pomieszczeniach

z modernizowanym o$wietleniem.

OGOLNE WYTYCZNE INWESTORA W ZAKRESIE MODERNIZACJI

Inwestor wymaga, aby istniejgce oprawy o$wietlenia wewnetrznego zostaty
zdemontowane i zutylizowane w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami
i wymaganiami ochrony Ssrodowiska. Demontaz opraw (1152 szt.) zaklada usuniecie
opraw w sposéb nieuszkadzajacy pozostatej czesci instalacji elektrycznej uwzgledniajac
bezpieczenstwo oséb pracujacych przy demontazu. Nowe oprawy o$wietleniowe nalezy
zamontowa¢ w zamian opraw zdemontowanych uwzgledniajac wszelkie prace

towarzyszace tak by system os$wietlenia dziatal poprawnie. Modernizacja o$wietlenia
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przewidujacego wymiane opraw zaklada stworzenie catkowicie nowego systemu

oSwietlenia wewnetrznego w obiekcie.

Po pracach modernizacyjnych Inwestor wymaga przedstawienia pomiarow
elektrycznych oraz pomiaréw natezenia oSwietlenia w celu potwierdzenia poprawnosci
pracy calego systemu oraz spetnienia normy PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie -

Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

UWAGA: Wszelkie prace podczas modernizacji oSwietlenia wewnetrznego nalezy

wyvkonywac¢ przy wylaczonym napieciu.

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

il?s(::lz:ciji Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy
Stan istniejacy okreslony zostal na podstawie kompleksowej inwentaryzacji
opraw na obiekcie. Audytem objetych zostato 1152 szt opraw oSwietlenia
wewnetrznego w obiekcie. L.aczna moc opraw przewidzianych do modernizacji
wynosi 78,70 KW. Przyjmujac, Ze oprawy oSwietlenia wewnetrznego pracuja
1800 1, 1200, 1080 lub 540 godzin w ciggu roku, rocznie budynek zuzywa
Oswietlenie 100,82 MWHh energii elektrycznej (energia finalna) na cele oSwietlenia.
wewnetrzne

Istniejagce oSwietlenie w obiekcie jest zrdznicowane. W Zalqgczniku 1
Inwentaryzacja istniejgcych i projektowanych opraw oswietleniowych
przedstawiono zestawienie, na ktorym okresSlono ilo§¢ i moc sumaryczng
istniejgcych opraw. Oprawy zainstalowane w obiekcie to m.in. oprawy

nastropowe ze S$wietldwkami oraz oprawy sufitowe z zaréwkami tradycyjnymi.

1 Przyjeto zgodnie z Tabela nr 6. Czasy uzytkowania zrédet $wiatla w zaleznosci od rodzaju budynku
i przeznaczenia pomieszczenia z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru kart
audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.
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Stan techniczny wiekszoSci istniejacych opraw w obiekcie uznaje sie za Sredni.
Oprawy w wiekszoSci zostaty zainstalowane podczas budowy obiektu i od tego
czasu nie byty modernizowane. Brak jest rownomiernos$ci o§wietlenia w czesci
pomieszczen ze wzgledu na réznorodnos¢ Zrodet Swiatta, efektem czego sg
ciemne, niedo$wietlone miejsca w pomieszczeniach. O$wietlenie jest
niedostosowane do niektérych funkcji pomieszczen. Istniejagce warunki
natezenia Zle wptywajg na warunki uzytkowania pomieszczen. Czes¢ zrodet
Swiatta nie dziata ze wzgledu na ich uszkodzenie. Konieczna jest wymiana
istniejgcych opraw os$wietlenia na oprawy speiniajgce normatywne natezenie
w pomieszczeniach. W czeSci pomieszczen sg juz wymienione oprawy na LED.
Dodatkowo w niektérych pomieszczeniach zrodta Swiatta zotaty wymienione

na LED, lecz oprawy pozostaly stare i nadaja sie do wymiany.

W obiekcie stwierdza sie, zZe ilosci opraw w__pomieszczeniach _sa

przewimiarowane. W celu doboru nowych opraw konieczne jest opracowanie

projektu techniczneqo branzy elektrycznej i dobor nowej ilosci opraw.

WNIOSKI:

. W obiekcie zainstalowano 1152 szt. opraw oSwietleniowych ;

) OSwietlenie nie spetnia obecnie obowigzujacych norm natezenia
oSwietlenia;

) W  wielu miejscach powstaje zjawisko braku réwnomiernosci
oSwietlenia, efektem, czego sa ciemne, niedoSwietlone miejsca;

. Oprawy w obiekcie sg to oprawy réznych typéw i réznych
producentéw, powoduje to utrudnienia w konserwacji opraw oraz
zaburza to estetyke systemu o$wietlenia wewnetrznego;

. Wiele opraw posiada juz pozétkty klosz, co wptywa na znaczne

obnizenie parametrow Swiecenia.

Bioragc pod uwage najnowsza technologie o$wietlenia - LED, obiekt moze

znacznie obnizy¢ koszty energii z tytutu os$wietlenia. Oprawy LED majg
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wieksza skuteczno$¢ Swietlng w pordwnaniu z istniejgcymi oprawami,

umozliwi to zmniejszenie mocy zainstalowanej w o$wietleniu.
Glowne zalety opraw w technologii LED:

- Wysoka skuteczno$¢ swietlna,
- Wysoki wspoétczynnik oddawania barw,
- Dtuga zywotno$¢ opraw,

- Zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej na cele oSwietlenia.

Majac w zamysle najwieksze oszczednosci energii elektrycznej, proponuje sie
wymiane istniejagcych opraw o$wietlenia wewnetrznego na oprawy
wykonane w technologii LED.

Osoba udzielajgca informacje:
e Malgorzata Niemir - tel.: 791-223-893 malgorzata.niemir@sp8.slupsk.pl

Data wizji lokalnej: 11.2022

Obiekt jest obecnie podigczony do sieci elektroenergetycznej. W Tabeli 1 wskazano

podstawowe dane z faktury dla obiektu.

Tabela 1. Podstawowe dane obiektu - energia elektryczna.

L.p. Nazwa parametru Wartos¢ parametru
1 Taryfa C23
2 Moc umowna 52 kW
3 Numer PPE 590243881019448545
4 Obliczona $rednia stawka za en. elektryczng ~1,25 zt/kWh
UWAGA

W audycie efektywnosci energetycznej do obliczenn przyjeto sredniq stawke za energie
elektryczng za rok 2022. Jest to wartos¢ obowiqzujqca na dzienn wykonania audytu, dlatego

nie wzieto pod uwage obowiqzujqcej zamrozonej stawki na rok 2023 (785 zt/MWh).
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W przypadku przeprowadzenia obliczen w kolejnych latach nalezy zaktualizowaé ceny

przyjete w niniejszym opracowaniu.

WARIANTY REALIZACJI INWESTY(]I

Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 paZdziernika 2017 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i sposobu sporzqdzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru
kart audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii
w audycie efektywnosci energetycznej oSwietlenia wewnetrznego wskazuje sie warianty
realizacji przedsiewziecia. Wskazuje sie dwa mozliwe do zrealizowania warianty. Oba
warianty w swoich zatoZeniach majg speinia¢ wymagania obowigzujacych przepisow
oraz norm. W Wariancie 1 wskazuje sie rozwigzanie polegajace na wymianie istniejgcych
opraw na oprawy LED w Wariancie 2 wskazuje sie na wymiane opraw na oprawy LED o
wyzszej mocy niz w Wariancie 1. W Tabeli 2 przedstawiono podstawowe obliczenia
dotyczace analizowanych wariantow. Koszty modernizacji przyjeto na podstawie

szacowanych cen opraw o$wietleniowych na III kwartat 2022 roku.
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SZKOEA PODSTAWOWA NR 8 IM. ZOENIERZY ARMII KRAJOWE] ul. Artura Grottgera 10A 76-200 SEUPSK

Tabeli 2. Warianty modernizacji.

Moc instalacji osSwietlenia = 78,70 41,10 49,32 kwW
Energia finalna zuzywana w 108239,40 | 55610,10 | 66732,12 kWh
ciggu roku =
Energla pierwotna zuzywanaw | ,,459g 50 | 139025,25 | 166830,30 kWh
ciggu roku=
Sza.cowana wielkos$¢ emisji CO2 75,551 38,816 46,579 Mg CO:
w ciggu roku =
Szacunkowy koszt energii

. 135299,25 69512,63 83415,15 z1
elektrycznej brutto
Koszt catkowity modernizacji : 1382400,00 | 1658880,00 2
systemu osSwietlenia 2=
Prosty czas zwrotu ( SPBT ) = - 21,01 31,97 lat

Koszty inwestycyjne w przypadku dwéch wariantdéw réznia sie o 276 480,00 zt brutto.
Wariant 2 jest wariantem drozszym w realizacji poniewaz uwzglednia wyzsze moce
opraw LED w oSwietleniu wewnetrznym. W Wariancie 1 natomiast zminimalizowano
moce opraw do minimum. W obu wariantach zaktada sie spelnienie wymagan

fotometrycznych.

Prosty czas zwrotu inwestycji w przypadku Wariantu 1 wynosi 21,01 lat, w przypadku

Wariantu 2 - 31,97 lata.

Szacunkowy koszt eksploatacyjny systemu oSwietlenia przyjeto na podstawie
usrednionej stawki za energie elektryczng. Dla celéw audytu efektywnoS$ci energetycznej

przyjeto miesieczny koszt zakupu energii elektrycznej 1,25 zl brutto/kWh.

2 W koszcie catkowitym modernizacji systemu oswietlenia zawarto wymiane opraw, koszty modernizacji
instalacji elektrycznej (jesli dotyczy) oraz systemu automatyki i sterowania. Koszty nalezy zaktualizowaé na
etapie opracowania projektu technicznego branzy elektrycznej w zakresie modernizacji oswietlenia
wewnetrznego.
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AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

W przypadku Wariantu 1 rocznie Inwestor zaoszczedzi 65 786,63 zt brutto na zakup
energii elektrycznej, Wariant 2 w tym zakresie przyniesie oszczednos$ci w kwocie

51 884,10 zl.

Po przeanalizowaniu obu wariantow przyjmuje sie do realizacji Wariant 1. Audytor
wybiera ten wariant ze wzgledu na wiekszg oszczedno$¢ energii finalnej oraz pierwotne;j.

Wariant 1 wskazuje takze na nizszy koszt inwestycyjny przy wiekszym wskazniku SPBT.

Szacowany koszt modernizacji o$wietlenia wewnetrznego przyjeto na podstawie

szacowanych cen opraw o$wietleniowych na III kwartat 2022 roku.

Calkowity koszt inwestycji brutto:

1382 400,00 z1

UWAGA

Obliczenia techniczne w audycie efektywno$ci energetycznej opracowano zgodnie z
metodologiq okreslonqg w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i sposobu sporzqdzania audytu efektywnosci energetycznej,
wzoru kart audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii

oraz inwentaryzacjq istniejgcych opraw.

W obliczeniach moze pojawi¢ sie rozbiezno$¢ pomiedzy rocznym zuzyciem energii
elektrycznej obiektu w 2021 roku, a warto$ciami obliczeniowymi w zakresie oSwietlenia.
Rozbiezno$¢ moze wynikac z faktu, iz podczas pandemii COVID19 obiekt byt uzytkowany
w mniejszym stopniu oraz podjeto dziatania w zakresie ograniczenia uzytkowania
oSwietlenia w celu redukcji kosztow eksploatacyjnych obiektu (np. wytaczanie

oSwietlenia sekcjami ).
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PODSUMOWANIE

Ponizej przedstawiono zestawienia zbiorcze najwazniejszych danych zawartych

w audycie efektywnoSci energetycznej modernizacji oSwietlenia wewnetrznego budynku.

Szacowany Koszt energii finalnej Prosty
czas
Obszar audytowany koszt
inwestycji Po Zwrotu
Bazowe

modernizacji SPBT

- - zl brutto z1 brutto zl brutto lat

Wymiana
Oswietlenie | zrédet $wiatta
wewnetrzne | na o$wietlenie
ledowe

1382400,00 135299,25 69512,63 21,01

Obliczenia oszczednosci energii przeprowadzono zgodnie ze wzorem (7) Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i sposobu sporzadzania audytu efektywno$ci energetycznej, wzoru Kkarty audytu

efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczedno$ci energii:

Ty(Mo — M))
AQy = —F——
@ 1000
Oszczedno$¢ energii wynosi:
AQy = 35,7 [MWh
Qo =357 |75k

gdzie:
AQ, - ilo$¢ zaoszczedzonej energii finalnej, wyrazonej w MWh/rok,
Ty - czas uzytkowania zrodta Swiatta [h],

M, - taczna moc znamionowa istniejgcych (starych) opraw os$wietleniowych wyrazona

wW,

M; - 1aczna moc znamionowa nowych opraw o$wietleniowych po modernizacji, wyrazona

wW.

Dodatkowe wytyczne
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AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

System automatycznej regulacji o§wietlenia powinien uwzglednia¢:

- mozliwo$¢ automatycznego zatgczania oSwietlenia w miejscach ogélnodostepnych
w zalezno$ci od natezenia o$wietlenia naturalnego oraz obecnosci oséb (korytarze, klatki

schodowe, tazienki) z uwzglednieniem statego oSwietlenia drég ewakuacyjnych,

- mozliwo$¢ automatycznego wytaczania os$wietlenia w pomieszczeniach

uzytkowych poza godzinami statej eksploatacji i przy braku obecnosci oséb,

- programowanie okresu pracy normalnej i okresu czuwania (poza godzinami pracy,
weekendy, przerwy Swigteczne, wakacyjne itp.) - przetaczanie trybu pracy o$wietlenia -
tryb staly i tryb z uwzglednieniem obecno$ci oséb zaprojektowane w sposob
ergonomiczny - umozliwiajgcy tatwe wprowadzanie zmian statych oraz w sytuacjach

nietypowych,

- strefowo$¢ os$wietlenia - mozliwo$¢ zatgczania i wylaczania recznego lub
automatycznego (w zaleznosci od obecnosci os6b) oswietlenia w logicznie wydzielonych

czeSciach pomieszczen uzytkowych lub stref ogélnodostepnych.

WNIOSKI

Planowana modernizacja o$wietlenia wewnetrznego zaktada modernizacje 1152 szt.
istniejgcych opraw, dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej do pracy z nowymi
oprawami oraz zastosowanie w systemie oSwietlenia automatyki i sterowania.
Modernizacja polega¢ ma na wymianie istniejgcych opraw na oprawy nowe typu LED.
Koszt catkowity planowanej inwestycji szacuje sie na 1 382 400,00 zl. Dzieki inwestycji

planowanej Inwestor rocznie zaoszczedzi 52,63 MWh energii elektrycznej.

Przed realizacja inwestycji koniecznie nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektu

technicznego branzy elektrycznej, ktora zawieraé¢ bedzie dobdr opraw oraz obliczenia

natezen oSwietlenia dla wszystkich pomieszczen.

Opracowata:
mgr inz. Aleksandra Szewczyk

inz. Natalia Semmerling-Jankowska
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AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1 Zestawienie istniejgcych i planowanych do zabudowy opraw

oswietleniowych
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SZKOEA PODSTAWOWA NR 8 IM. ZOENIERZY ARMII KRAJOWE] ul. Artura Grottgera 10A 76-200 SEUPSK

Zalgcznik 1 Zestawienie istniejgcych i planowanych do zabudowy opraw oswietleniowych

Zestawienie istniejacych opraw o$wietleniowych - tabela przedstawia stan istniejagcy opraw dla przebudowy opraw oSwietlenia wewnetrznego w budynku. Dane zawarte w tabeli przedstawiajg informacje

zebrane na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz dokumentacji pozyskanej od Inwestora.

Tabela Z1. Zestawienie istniejgcych i planowanych do zabudowy opraw oswietleniowych

ILOSC OPRAW SUMARYCZNA CZAS ZUZYCIE ENERGII PRO’]E'IKTOWANA Pls{(?]]\f:\(;‘;)(‘:g:z‘q PR_O]EKTOWANE
Nr POMIESZCZENIE w RODZA] MOC OPRAWW UWAGI STAN UZYTKOWANIA FINALNE] ILOSC OPRAW W MOC OPRAW W ZUZYCIE ENERGII UWAGI
pom. POMIESZCZENIU OPRAWY POMIESZCZENIU ISTNIEJACY POMIESZCZENIU FINALNE]
[h/rok] [kWh/roK] POMIESZCZENIU
[szt.] [w] [szt.] W] [kWh/roK]
01 | Klatka schodowa A 1 2x36W 72 OPEzZ‘;?(f;‘g“ffawa 1080,00 77,76 1 36 38,88
02 | Wentylatorownia 3 1X60W 180 °p1r12‘;‘$§5£‘$awa 540,00 97,20 3 90 48,60
03 Izba pamieci AK 9 2x36W 648 OPEz?;is;g‘vt:awa 540,00 349,92 9 324 174,96
04 ZPT sala 15 2x36W 1080 OPEzZ‘;?(f;‘g“ffawa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
05 wce 6 1x60W 360 °p;2‘;‘$§:£‘vt\f’awa 540,00 194,40 6 180 97,20
06 Korytarz 9 2X36W 648 OPEiZ‘;is;g‘tv\f’awa 1080,00 699,84 9 324 349,92
07 wc 6 1X60W 360 °p£2‘;‘$§;‘£‘x’awa 540,00 194,40 6 180 97,20
08 | Klatka gtéwna A 1 1x60W 60 °p;2‘;‘$§:£‘vt\f’awa 1080,00 64,80 1 30 32,40
Rodzdzielnia oprawa sufitowa STARA OPRAWA
09 clektryczna 3 1x10W L 30 hastropowa 540,00 16,20 3 30 16,20 H S
Rozdzielnia oprawa sufitowa STARA OPRAWA
10 eloktryczna 4 1x10W L 40 nastropowa 540,00 21,60 4 40 21,60 H S
11 | Wymiennikownia 2 2x36W 144 OPIFS‘S“E;‘)‘?J;’E‘WE“ 540,00 77,76 2 72 38,88
12 | Wymiennikownia 10 2x36W 720 °p;2zer‘osl‘)‘(f)‘x’awa 540,00 388,80 10 360 194,40
13 Magazyn 2 2x36W 144 °p;2zer‘osl‘)‘(f)‘x’awa 540,00 77,76 2 72 38,88




SZKOtA PODSTAWOWA NR 8 IM. ZOENIERZY ARMII KRAJOWE] ul. Artura Grottgera 10A 76-200 SEUPSK

AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

14 Magazyn 2 2X36W 144 OPZZ‘;‘S;;:J;;""E‘ 540,00 77,76 2 72 38,88
15 | Magazyn woznych 1 2x36W 72 Oplrlz‘é‘g;;i‘tv\f’awa 540,00 38,88 1 36 19,44
1x10W; oprawa sufitowa
. . 1x18W; nastropowa; STARA OPRAWA
16 Klub uczniowski 13 2x10W L; 518 oprawa §cienna, 540,00 279,72 13 518 279,72 7RODLEO LED
1x100W reflektory
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
17 Korytarz 8 1x10W L 80 nastropowa; 1080,00 86,40 8 80 86,40 7RODEO LED
oprawa $cienna
18 | Pom.Konserwatora 6 2x36W 432 OPEZ‘;‘fr;;i“ffawa 1800,00 777,60 6 216 388,80
19 Sala zabaw 4 2x36W 288 OPE‘;‘ESSSJ\;;W"" 1800,00 518,40 4 144 259,20
. 1x10W L; oprawa sufitowa STARA OPRAWA
20 Szatnie 33 S 36W 702 hastropowa 540,00 379,08 33 486 262,44 oo
21 Korytarz B 7 2x36W; 444 oprawa sufitowa 1080,00 479,52 7 222 239,76
1x60W nastropowa
22 | Klatka gtéwna B 1 2x36W 72 oprawa sufitowa 1080,00 77,76 1 36 38,88
nastropowa
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
23 Magazyn B 2 1X10W L 20 hastropowa 540,00 10,80 2 20 10,80 et oA
24 Korytarz 10 1X60W 600 oprawa sufitowa 1080,00 648,00 10 300 324,00
nastropowa
25 Magazynek 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 540,00 77,76 2 72 38,88
nastropowa
26 | Pokéjnauczycielski 2 2X36W 144 oprawa sufitowa 1800,00 259,20 2 72 129,60
nastropowa
27 wce 2 1x60W 120 oprawa sufitowa 540,00 64,80 2 60 32,40
nastropowa
28 Korytarzyk 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 1080,00 155,52 2 72 77,76
nastropowa
29 Korytarz 9 2x36W 648 oprawa sufitowa 1080,00 699,84 9 324 349,92
nastropowa
30 Szatnia 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 540,00 77,76 2 72 38,88
nastropowa
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
31 Natrysk 4 1X10W L 40 hastropowa 540,00 21,60 4 40 21,60 H I
oprawa sufitowa
32 we 7 1X60W 420 nastropowa; 540,00 226,80 7 210 113,40
oprawa $cienna
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AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

oprawa sufitowa STARA OPRAWA
33 wc 3 1x10W 30 nastropowa 540,00 16,20 3 30 16,20 $RODEO LED
34 Szatnia 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 540,00 77,76 2 72 38,88
nastropowa
35 Magazynek 2 1X60W 120 oprawa sufitowa 540,00 64,80 2 60 32,40
nastropowa
- STARA OPRAWA
36 WC 2 1x10W 20 oprawa $cienna 540,00 10,80 2 20 10,80 JRODEO LED
- STARA OPRAWA
37 WC 2 1x10W 20 oprawa $cienna 540,00 10,80 2 20 10,80 JRODEO LED
38 Korytarz C 13 2x36W; 660 oprawa sufitowa 1080,00 712,80 13 330 356,40
1x60W nastropowa
Wyjscie boczne oprawa sufitowa
39 2 2x36W 144 1080,00 155,52 2 72 77,76
klatka schodowa nastropowa
40 Pom. WF 3 2x36W 216 oprawa sufitowa 540,00 116,64 3 108 58,32
nastropowa
- STARA OPRAWA
41 WC 2 1x10W 20 oprawa $cienna 540,00 10,80 2 20 10,80 7RODLO LED
oprawa sufitowa
42 Do rejonu zbidrki 6 2x36W 432 nastropowa; 540,00 233,28 6 216 116,64
oprawa $cienna
oprawa sufitowa
43 | Salagimnastyczna 12 1x250W; 2288 nastropowa; 1800,00 4118,40 12 1144 2059,20
duza 2x36W oprawa sufitowa
halogenowa
oprawa sufitowa
44 | Salagimnastyczna 12 1x250W; 2288 nastropowa; 1800,00 4118,40 12 1144 2059,20
mata 2x36W oprawa sufitowa
halogenowa
45 Szatnia 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 540,00 77,76 2 72 38,88
nastropowa
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
46 wc 1 1x10W 10 nastropowa 540,00 5,40 1 10 5,40 FRODLO LED
. oprawa sufitowa STARA OPRAWA
47 Magazynek Sali 1 1 1x10W 10 nastropowa 540,00 5,40 1 10 5,40 7RODEO LED
. oprawa sufitowa STARA OPRAWA
48 | Przedsionek WC 3 1x10W 30 nastropowa 540,00 16,20 3 30 16,20 TRODLO LED
. oprawa sufitowa STARA OPRAWA
49 Magazynek Sali 2 2 1x10W 20 nastropowa 540,00 10,80 2 20 10,80 7RODEO LED
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
50 wc 2 1x10W 20 nastropowa 540,00 10,80 2 20 10,80 TRODLO LED
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AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

. oprawa sufitowa STARA OPRAWA
51 Przedsionek WC 1 1x10W 10 nastropowa 540,00 5,40 1 10 5,40 7RODLEO LED
52 Szatnia 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 540,00 77,76 2 72 38,88
nastropowa
53 Korytarzyk 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 1080,00 155,52 2 72 77,76
nastropowa

16576,00

19172,88

101 | Pomieszczenie 101 14 2x36W 1008 oprawa sufitowa 540,00 544,32 14 504 272,16
nastropowa
102 | Pomieszczenie 102 9 2x36W 648 oprawa sufitowa 540,00 349,92 9 324 174,96
nastropowa
103 | Pomieszczenie 103 15 2x36W 1080 oprawa sufitowa 540,00 583,20 15 540 291,60
nastropowa
104 | Klatka schodowa A 1 1x60W 60 oprawa sufitowa 1080,00 64,80 1 30 32,40
nastropowa
105 Korytarz 10 2x36W 720 oprawa sufitowa 1080,00 777,60 10 360 388,80
nastropowa
oprawa sufitowa TARA OPRAWA
106 WC meski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 S ZR()Dgo LED
oprawa $cienna
oprawa sufitowa TARA OPRAWA
107 WC damski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 S ZR()Dgo LED
oprawa Scienna
108 Korytarz 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 1080,00 155,52 2 72 77,76
nastropowa
Klatka schodowa gt. oprawa sufitowa STARA OPRAWA
109 A 1 1x16W 16 hastropowa 1080,00 17,28 1 16 17,28 S
110 Swietlica 10 2x36W 720 °p;2‘;‘$§;£‘$awa 1800,00 1296,00 10 360 648,00
oprawa sufitowa
111 Wiatrotap 3 2x36W 216 nastropowa; 540,00 116,64 3 108 58,32
oprawa $cienna
112 Swietlica 9 2x36W 648 °p1r12‘;‘§;‘)‘£‘vt\?awa 1800,00 1166,40 9 324 583,20
Pomieszczenie oprawa sufitowa
113 B 2 2x36W 144 nastropowa; 1800,00 259,20 2 72 129,60
J oprawa Scienna
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114 Klatka 1 1x60W 60 oprawa $cienna 1080,00 64,80 1 30 32,40
oprawa sufitowa
2x36W; nastropowa;
115 Dyrektor 5 369 1800,00 664,20 5 185 332,10
1x75W oprawa
Zwieszana
116 Sekretariat 6 2X36W 432 oprawa sufitowa 1800,00 777,60 6 216 388,80
nastropowa
117 | Zastepca dyrektora 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 1800,00 259,20 2 72 129,60
nastropowa
Wiatrotap wejécie oprawa sufitowa STARA OPRAWA
118 o 2 1x10W 20 nastropowa 1080,00 21,60 2 20 21,60 S
oprawa sufitowa
, 4x18W; nastropowa;
119 Hall gtéwny 39 110 LED 2312 oprawa sufitowa 1080,00 2496,96 39 1196 1291,68 WYMIENIONE
zwieszana LED
120 Klatka B 4 2x36W; 264 oprawa sufitowa 1080,00 285,12 4 132 142,56
1x60W nastropowa
121 Korytarz B 8 2x36W 576 oprawa sufitowa 1080,00 622,08 8 288 311,04
nastropowa
122 Serwer 2 2x36W 144 oprawa sufitowa 540,00 77,76 2 72 38,88
nastropowa
Kierownik adm.- oprawa sufitowa
123 Gosp 6 2x36W 432 nastropowa 1800,00 777,60 6 216 388,80
124 | Pedagog szkolny 6 2x36W 432 oprawa sufitowa 1800,00 777,60 6 216 388,80
nastropowa
125 | Gabinetlekarski 6 2X36W 432 oprawa sufitowa 1800,00 777,60 6 216 388,80
nastropowa
126 Logopeda 6 2x36W 432 oprawa sufitowa 1800,00 777,60 6 216 388,80
nastropowa
. oprawa sufitowa STARA OPRAWA
127 WC meski 6 1x10W 60 hastropowa 540,00 32,40 6 60 32,40 ODLO LED
. oprawa sufitowa STARA OPRAWA
128 WC damski 6 1x10W 60 hastropowa 540,00 32,40 6 60 32,40 S
129 | Klatka gtéwna B 1 2X36W 72 oprawa sufitowa 1080,00 77,76 1 36 38,88
nastropowa
130 Galeria 7 2x36W 504 oprawa $cienna 540,00 272,16 7 252 136,08
131 Magazynek 1 1x60W 60 oprawa $cienna 540,00 32,40 1 30 16,20
132 Magazyn 11 1X60W 660 oprawa sufitowa 540,00 356,40 11 330 178,20
nastropowa
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133 Magazyn 4 2X36W 288 oprawa $cienna 540,00 155,52 4 144 77,76
oprawa sufitowa
134 | Klatka schodowa C 2 2x36W 144 nastropowa; 1080,00 155,52 2 72 77,76
oprawa $cienna
135 Pom. biurowe 9 2x36W 648 oprawa sufitowa 1800,00 1166,40 9 324 583,20
nastropowa
Stupski Szkolny oprawa sufitowa
136 | wianek Sportowy 9 2X36W 648 hastropowa 540,00 349,92 9 324 174,96
137 | Schody/korytarz 3 2x36W 216 oprawa sufitowa 1080,00 233,28 3 108 116,64
nastropowa
138 | Stotéwka segment C 20 1x36W LED 720 “/’vﬁ’)ﬁ"(‘i"(’)"“,\f;gti‘é"g 1200,00 864,00 20 720 864,00 WYMIENIONE
139 Vi{i?ﬁ:ﬁi‘v‘e 7 1x36W LED 252 &%ﬁ‘(’;‘/ﬁ;{:‘]’d‘gg 1200,00 302,40 7 252 302,40 WYMIENIONE
140 Sklepik 4 1x36W LED 144 OPENE T 1800,00 259,20 4 144 259,20 WYMIENIONE
wbudowana LED
141 Kuchnia 6 1x36W LED 216 &%ﬁ‘g‘(’x;gi‘gg 1200,00 259,20 6 216 259,20 WYMIENIONE
142 Korytarz 1 1X60W 60 oprawa sufitowa 1080,00 64,80 1 30 32,40
nastropowa

201

Klatka A

2x36W

72

oprawa sufitowa
nastropowa

1080,00

77,76

36

38,88

202

Korytarz

2x36W

576

oprawa sufitowa
nastropowa

1080,00

622,08

288

311,04

203

Sala lekcyjna 201

14

2x36W

1008

oprawa sufitowa
nastropowa

1800,00

1814,40

14

504

907,20

204

Biblioteka

2x36W

432

oprawa sufitowa
nastropowa

1800,00

777,60

216

388,80

205

Biblioteka

15

2x36W

1080

oprawa sufitowa
nastropowa

1800,00

1944,00

15

540

972,00

206

WC meski

1x10W

60

oprawa sufitowa
nastropowa;
oprawa $cienna

540,00

32,40

60

32,40

STARA OPRAWA
7ZRODLO LED

207

WC damski

1x10W

60

oprawa sufitowa
nastropowa;
oprawa $cienna

540,00

32,40

60

32,40

STARA OPRAWA
7ZRODLO LED
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SZKOEA PODSTAWOWA NR 8 IM. ZOENIERZY ARMII KRAJOWE] ul. Artura Grottgera 10A 76-200 SEUPSK

AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

208 | Klatka gtéwna A 1 2X36W 72 OPZZ‘;‘fr;;i‘x’awa 1080,00 77,76 1 36 38,88
209 Korytarz 15 2x36W 1080 Oprrlz‘;‘ﬁ;;g‘tv\f’awa 1080,00 1166,40 15 540 583,20
210 | Salalekcyjna 207 15 2x36W 1080 Oplrlz‘;‘ﬁ;;i‘tv\f’awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
211 | Salalekcyjna 208 15 2X36W 1080 OPEzZ‘iar;;i‘x’awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
212 | Salalekcyjna 209 15 2x36W 1080 Oplrlz‘;‘ﬁ;;i‘tv\f’awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
213 | Pokéj nauczycielski 15 2x36W 1080 OPEzZiis;g‘x’awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
214 | Pokéj nauczycielski 9 2x36W 1080 °p;2‘;‘$§;£‘vt\f’awa 1800,00 1944,00 9 540 972,00
215 Radiowezet 3 2x36W 216 OPEZ‘;‘ESSSJ\;;WE‘ 540,00 116,64 3 108 58,32
216 Korytarz 2 2x36W 144 °p;2‘;‘$§;£‘vt\f’awa 1080,00 155,52 2 72 77,76
217 Klatka B 1 2x36W 72 OPEZ‘;‘ESS‘J:E‘W’" 1080,00 77,76 1 36 38,88
218 Korytarz 7 2x36W 504 oprawa sufitowa 1080,00 544,32 7 252 272,16
nastropowa
219 Pom. Nr 222 15 2X36W 1080 oprawa sufitowa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
nastropowa
220 | Salalekeyjna 221 15 2X36W 1080 oprawa sufitowa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
nastropowa
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
221 WC meski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 7RODEO LED
oprawa Scienna
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
222 WC damski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 7RODEO LED
oprawa $cienna
223 Klatka gt. B 1 2X36W 72 oprawa sufitowa 1080,00 77,76 1 36 38,88
nastropowa
224 Korytarz 16 2x36W 1152 oprawa sufitowa 1080,00 1244,16 16 576 622,08
nastropowa
225 | Salalekcyjna 217 15 2x36W 1080 oprawa sufitowa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
nastropowa
226 | Salalekcyjna 216 15 2x36W 1080 oprawa sufitowa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
nastropowa
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AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

SZKOEA PODSTAWOWA NR 8 IM. ZOENIERZY ARMII KRAJOWE] ul. Artura Grottgera 10A 76-200 SEUPSK

223 | Salalekeyjna 215 15 2X36W 1080 °p;2‘;‘$§;£‘$awa 540,00 583,20 15 540 291,60
224 | Salalekcyjna 214 15 2x36W 1080 °prrlz‘;‘$;;(f)“f:a""a 1800,00 1944,00 15 540 972,00
Sala lekeyjna 213 15 2X36W 1080 °p;2‘;‘$§1‘3‘£‘$a""a 1800,00 1944,00 15 540 972,00
Razem I pietro 288,00 19680,00 30792,96 288,00 9960 15461,28
Klatka A 1 1x60W 60 °p;2§?§;£‘x’awa 1080,00 64,80 1 30 32,40
302 Korytarz 9 2x36W 648 °prr12‘;‘$;;£“f:awa 1080,00 699,84 9 324 349,92
303 | Salalekcyjna 301 7 2x36W 504 °prj'v‘3’ii :;g;’wa 1800,00 907,20 7 252 453,60
304 Zaplecze 6 2x36W 432 °prr12‘;‘$;;‘(f)‘$awa 540,00 233,28 6 216 116,64
305 | Salalekcyjna 303 15 2x36W 1080 °p;2‘;‘§§;(f)‘x’awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
oprawa sufitowa TARA OPRAWA
306 WC meski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 S ZR()D(EO LED
oprawa Scienna
oprawa sufitowa TARA OPRAWA
307 WC damski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 S ZR()Dgo LED
oprawa Scienna
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
308 Klatka gt. A 1 1x10W 10 hastropowa 1080,00 10,80 1 10 10,80 e oAl
309 Korytarz 16 2x36W 1152 OPEzZ‘L?(f;i‘tV;’awa 1080,00 1244,16 16 576 622,08
310 | Salalekcyjna 307 9 2x36W; 612 oprawa sufitowa 1800,00 1101,60 9 306 550,80
1x36W Zwieszana
311 | Salalekcyjna 308 15 2x36W 1080 °p£2?§§§§ltvfawa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
312 | Salalekcyjna 309 15 2x36W 1080 °p;2‘;‘§;‘)‘£‘tv;’awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
313 | Salalekcyjna 310 12 2x36W 864 °p;z‘;‘;";§l‘)‘£‘tv;’awa 1800,00 1555,20 12 432 777,60
314 Ksiegowos¢ 9 2x36W 648 °p;2‘;‘§§;£‘tv\f’awa 1800,00 1166,40 9 324 583,20
315 | Salalekcyjna 313 15 2x36W 1080 °p;2‘;‘fr‘;;‘(f)‘tv\:’awa 540,00 583,20 15 540 291,60

str. 25



SZKOEA PODSTAWOWA NR 8 IM. ZOENIERZY ARMII KRAJOWE] ul. Artura Grottgera 10A 76-200 SEUPSK

AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

316 | Salalekcyjna 314 15 2X36W 1080 oprawa sufitowa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
nastropowa
317 | Salalekcyjna 315 15 2x36W 1080 °prr12‘;‘$;;(f)‘x’awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
318 | Salalekcyjna 316 15 2X36W 1080 °p;2‘;‘$§1‘3‘£‘$a""a 1800,00 1944,00 15 540 972,00
319 | Salalekcyjna 317 15 2X36W 1080 °p;2‘;‘$§;£‘$awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
320 Korytarz 16 2x36W 1152 °p;2‘;‘$§1‘3‘£‘x’awa 1080,00 1244,16 16 576 622,08
oprawa sufitowa TARA OPRAWA
321 WC meski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 S ZR()D(EO LED
oprawa $cienna
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
322 WC damski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 7RODEO LED
oprawa Scienna
323 Klatka gt. B 1 2x36W 72 °prr;‘;‘§§;£‘$awa 1080,00 77,76 1 36 38,88
324 Korytarz 7 2x36W 504 oprrli‘;ﬁ;;?\f:awa 1080,00 544,32 7 252 272,16
325 | Salalekeyjna 321 15 2x36W 1080 OPEzZ‘;?;‘i‘x’awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
326 | Salalekeyjna 322 12 2x36W 864 OPEzZ‘;?;‘i‘x’awa 1800,00 1555,20 12 432 777,60
Klatka B 1 2x36W 72 °p1r12‘;‘$§;£‘tv\f’awa 1080,00 77,76 1 36 38,88
Razem I pietro 266,00 17554,00 26747,28 266,00 8902 13443,84
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
Klatka A 1 1x10W 10 hastropowa 1080,00 10,80 1 10 10,80 e oAl
402 Korytarz 9 2x36W 648 OPIFIZ‘E;‘J‘i‘tV;’awa 1080,00 699,84 9 324 349,92
403 | Salalekcyjna 401 14 2x36W 1008 OPIFIZ‘E;‘J‘i‘tV;’awa 1800,00 1814,40 14 504 907,20
404 Zaplecze 6 2x36W 432 OPIFIZ‘E;‘J‘i‘tV;’awa 540,00 233,28 6 216 116,64
405 | Salalekcyjna 403 15 2x36W 1080 OPIFIZ‘E;‘J‘i‘tV;’awa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
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AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

SZKOEA PODSTAWOWA NR 8 IM. ZOENIERZY ARMII KRAJOWE] ul. Artura Grottgera 10A 76-200 SEUPSK

oprawa sufitowa STARA OPRAWA
406 WC meski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 7RODEO LED
oprawa Scienna
oprawa sufitowa STARA OPRAWA
407 WC damski 6 1x10W 60 nastropowa; 540,00 32,40 6 60 32,40 7RODEO LED
oprawa Scienna
408 Klatka gt. A 1 1x10W 10 oprawa sufitowa 1080,00 10,80 1 10 10,80
nastropowa
409 Korytarz 16 2x36W 1152 oprawa sufitowa 1080,00 1244,16 16 576 622,08
nastropowa
410 | Salalekcyjna 407 15 2x36W 1080 oprawa sufitowa 1800,00 1944,00 15 540 972,00
Zwleszana
411 Sala lekcyjna 21 2x36W 1512 oprawa sufitowa 1800,00 2721,60 21 756 1360,80
408/409 nastropowa
412 Zaplecze 3 2x36W 216 °p;2§?§;‘£“f;’awa 540,00 116,64 3 108 58,32
413 | Salalekcyjna 410 6 2x36W 432 oprawa sufitowa 1800,00 777,60 6 216 388,80
nastropowa
414 | Salalekcyjna 411 12 2x36W 864 oprawa sufitowa 1800,00 1555,20 12 432 777,60
nastropowa

SUMA OPRAW DO WYMIANY
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