Oswietlenie ogrodu sensorycznego przy SOSW
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej
przy ul. Stanistawa Wernera 6 w Radomiu.

Oswietlenie
KOD CPV: 45316000-5

Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z budowa o$wietlenia projektowanego ogrody sensorycznego na terenie
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszacych przy ulicy Stanistawa
Wernera 6 w Radomiu.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie, podlaczenie pod napigcie i uruchomienie o$wietlenia projektowanego ogrodu

sensorycznego na terenie Specjalnego Os$rodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci

Niestyszacych przy ulicy Stanistawa Wernera 6 w Radomiu.

W zakres Rob6t wchodzi:

—  wykonanie wykopéw punktowych pod fundamenty stupy

— wykonanie wykopéw liniowych plytkich pod kable o$wietlenia, oraz rury ostonowe,

— ulozenie rur ostonowych w gotowych wykopach, ,

—  wykonanie przepustéw kablowych z rur ochronnych ,

— ulozenie linii kablowych, o$wietleniowych w gotowych wykopach i wciagnigcie w rury
ochronne,

— montaz fundamentéw stup6éw,

— montaz stupéw

— wciagnigcie przewodéw w stupy oraz montaz ztacz lub tabliczek bezpiecznikowych,

— montaz kompletnych opraw na stupach,

— podlaczenie opraw,

— podiaczenie kabli oswietleniowych pod zaciski ztgcz bezpiecznikowych

— wykonanie uzioméw pregtowo-tasmowych stupéw,

—  wykonanie préb montazowych i pomiaréw,

— uruchomienie o$wietlenia,

— rozbudowa zlgcza ZKP

— budowa rozdzielnic TBO1, TB02, TB03

— prace geodezyjne

Okreslenia podstawowe zgodne z normami i przepisami

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania oparte sa na
obowiazujacych normach i przepisach.
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Kazdy material (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

31 Materialy budowlane

3.1.1. Cement
Do wykonania fundamentéw betonowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego klasy
32,5 bez dodatkéw, spetniajacego wymagania PN-B-19701

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

3.2.2.

Piasek
Piasek do ukladania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-B-11113.

Woda
Woda do betonu powinna by¢ odmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Elementy oswietlenia

Stupy oswietleniowe

Stupy stalowe, stylizowane, parkowe, o wysokos$ci 3,5m pojedyncze i podwdjne.
Oprawy zostang umieszczone na 4 pojedynczych, stylizowanych stupach stalowych,
parkowych o wysoko$ci ok. 3,5m typu W37 oraz na 2 podwdjnych, stylizowanych
stupach stalowych, parkowych o wysokosci ok. 3,5m typu W37/2.

Stupy wraz z oprawami tworza techniczng i architektoniczna calo§¢ (wykonane sa w tej
samej, bajkowej stylizacji). Stupy nietypowe, stylowe, fabrycznie powyginane. Kazdy ze
stupéw w calosci fabrycznie malowany w innym kolorze, tj. w kolorach: zielony,
fioletowy, pomaranczowy, niebieski, r6zowy i granatowy. Kolor powtloki antykorozyjnej
oraz ewentualng dopuszczalno$¢ stosowania zamiennych stupéw i opraw nalezy ustalié
z Inwestorem.

Stupy powinny by¢ wyposazone we wnegki bezpiecznikowe. Stupy powinny byc¢
sktadowane w pozycji poziomej na przektadkach z drewna sosnowego.

Fundamenty stupow

Fundamenty stupéw Zelbetowe prefabrykowane z betonu o wytrzymatosci nie gorszej niz
C30/37. Prefabrykaty powinny spelnia¢c wymagania uwzgledniajace parametry
wytrzymalo$ciowe i warunki, w jakich beda pracowaty. Ogdlne wymagania okreslone sa
w PN-B-03322. W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod
gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcja
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych".

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonych i
odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

3.2.3. Tabliczki stupowe

Zastosowac tabliczki z wylgcznikami instalacyjnymi o przekroju kabli 16-25 mm?.

3.2.4. Oprawy oswietleniowe:

3.2.5.

3.2.6.

Oprawy LED parkowe, stylizowane o mocy 38W, 5200lm, IP65. Oprawy stylizowane,
ozdobne, z odlewu aluminium, w catosci fabrycznie malowane kazda w innym kolorze,
tj. w kolorach: zielony, fioletowy, pomaranczowy, niebieski, rézowy i granatowy.
Oswietlenie ogrodu stanowi¢ bedzie 6 latarn, w tym 4 z oprawg pojedynczg, 2 z oprawa
podwdjna. Oprawy wraz ze stupami tworzg techniczng i architektoniczng cato$¢ (wykonane
sa w tej samej, bajkowej i kolorowej stylizacji).

Kable

Kable powinny spelnia¢ wymagania PN-E-90301. Nalezy stosowa¢ kable o napigciu
znamionowym 0,6/1 kV, pigciozytowe o zylach miedzianych w izolacji polwinitowej
YKY5x16, 0,6/1kV (oswietlenie ) i YKY5x25, 0,6/1kV (zasilanie rozdzielnic TBOI,
TBO02 i TB03).

Przewody
Przewody typu YLY3x1,5; 450/750V.
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3.2.7. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialtéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie obcigzen z
jakimi nalezy si¢ liczy¢ w miejscach ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie
lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchni¢ dla utatwienia przesuwania si¢
kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe pod jezdniami rur AROT typu SRS o
Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm a na skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami rur DVK 110 lub rur dwudzielnych A110PS. Rury powinny odpowiada¢
wymaganiom BN-80/C-89203.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3.2.8. Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm.
3.2.9. Rozdzielnice TB01, TB02 i TB03 w obudowie izolacyjnej, wandaloodpornej i niepalnej.

4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

4.1. Sprzet do wykonania rozbudowy oswietlenia wewnetrznego
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia boiska winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwg jako$¢ Robét:
—  zurawia samochodowego,
— podnosnika z balkonem,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,
— zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,
—  sprezarki,
— koparki jednonaczyniowe;j,
— przyczepy do przewozenia kabli.

5. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

6. Wykonanie Robét
Ogo6lne zasady wykonywania Robét wedtug obowigzujacych przepiséw i norm.

6.1. Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnos$ci rzadnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow
gruntowo-wodnych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie wykopow
punktowych zgodnych z wymiarami fundamentéw, recznie lub mechanicznie bez zabezpieczenia
Scianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp. Ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu zgodnie z PN-
B-06050. Wykopy nie zasypane nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi, a w nocy
dodatkowo - czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi.

6.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie.
Przed ich =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek (uzupetni¢ ewentualne ubytki) i poziom gérnej powierzchni.
Wykop nalezy zasypywac¢ piaskiem ubijajac go warstwami do 20 cm. Fundamenty nalezy
zmontowac¢ i posadowi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

6.3. Montaz masztéw
Stupy, maszty nalezy zabudowa¢ na posadowionych fundamentach.
Przed zamontowaniem stupa nalezy na nim zamontowa¢ poprzecznik i wciagnaé przewod typu
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YLY 3x1,5. Stup nalezy mocowaé w sposéb trwaly, zapewniajacy pelne bezpieczenstwo
uzytkownikéw drég. Przez mocowanie trwale rozumie si¢ skrecenie na sruby z podkladkami
sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym. Przed
zalozeniem S$rub, nalezy sprawdzi¢ pokrywanie si¢ otworéw w potaczeniu. Potaczenia Srubowe
powinny spetnia¢ ponizej podane wymagania.
Dopuszczalne odchytki przedstawiaja si¢ nastepujaco:
— dla $rub M16 wiacznie wzajemne przesuni¢cie krawedzi otworéw nie moze by¢ wigksze od

1 mm
— dla $rub M20 i wigkszych - od 2 mm.
Niedopuszczalne jest rozwiercanie i wiercenie nowych otworéw. Elementy powinny by¢
wzajemnie dopasowane. Dopuszcza si¢ wyrdwnywanie odchylek przez stosowanie przekltadek
wyréwnawczych. Nie wolno stosowaé $rub o mniejszej $rednicy. Nie wolno zaktada¢ S$rub
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6.4.

skosnie ani wbija¢ w otwory. Nagwintowany koniec sruby powinien wystawa¢ 2-3 zwoje ponad
nakretka.

Poprawny montaz konstrukcji polega, migdzy innymi, na dokrgceniu Srub z okreslonym
momentem, totez zaleca si¢ stosowa¢ klucze dynamometryczne. Wlasciwe momenty dokrgcania
Srub sg nastgpujace:

- 35NM - dla §rub M12

- 70NM - dla $rub M16

- 140 NM - dla §rub M20

- 240 NM - dla $§rub M24

- 380NM - dla $rub M30

Sruby, po dokreceniu i zabezpieczeniu przed odkreceniem przez punktowanie lub zastosowanie
przeciwnakretki, nalezy pokry¢ minia, farbg ochronng przeciwrdzewna oraz kapturkami.

Stupy ustawia¢ za pomoca dzwigu mechanicznego.

Stupy nalezy ustawia¢ tak, aby wychylenie cze¢$ci pionowej od pionu nie przekraczato 0,001
wysokosci stupa.

Ukladanie kabli

6.4.1. Wykonywanie przejs$¢ pod jezdniami - przeciski
Przejscia pod jezdnig - przeciski nalezy wykona¢ w miejscu wytyczonym przez
upowazniona jednostke geodezyjna. Istniejace przepusty wykorzysta¢ powtérnie. Przed
przystapieniem do wykonania przecisku nalezy ustali¢ miejsce ustawienia urzadzenia
przeciskowego biorgc pod uwage nastepujace czynniki:
— zageszczenie urzadzen podziemnych w miejscu przewidywanego jego ustawienia,
— ucigzliwo$¢ prowadzonych robét dla ruchu pieszego.
Wykop punktowy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykona¢ na przedluzeniu osi
projektowanego przecisku. Ziemi¢ na odktad nalezy usypywa¢ w miejscach powodujacych
najmniejsze zaklécenie w ruchu pieszym i nie powodujacym jakichkolwiek zakt6écen w
ruchu kolowym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi, a w nocy -
czerwonymi $wiatlami ostrzegawczymi.
Z uwagi na prowadzenie rob6t w bezposrednim sasiedztwie ruchu kodowego, powyzsze
roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostrozno$cia, a zabezpieczenia wykopoéw
kontrolowa¢ w sposéb ciagly.
Wymiary wykopéw uzaleznione sg od typu zastosowanego urzadzenia przeciskowego.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i prowizorycznie utwardzone, za$ urzadzenie
przeciskowe wypoziomowane i ustawione precyzyjnie w osi projektowanego przecisku.
Minimalna glt¢boko$¢ wykonania przecisku powinna wynosi¢ 1 m, przy czym nie nalezy
narusza¢ istniejacej konstrukcji jezdni. Wiasciwe prace przy wykonywaniu przecisku
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi urzadzenia przeciskowego.
Po wykonaniu przecisku o projektowanej dtugosci nalezy wykonac¢ przekop kontrolny po
drugiej stronie jezdni w celu odnalezienia "wyjscia" przecisku.
Wszystkie odchylenia od projektowanej trasy przecisku nalezy zglosi¢ przedstawicielowi
Inwestora w celu sprawdzenia i podjecia przez niego decyzji, czy wykonany przecisk
moze pozostaé, czy tez nalezy wykona¢ ponowny przecisk.
W przecisk wykonany w prawidlowej trasie (lub zaakceptowany przez przedstawiciela
Inwestora) nalezy wcisnaé rur¢ ostonowa AROT typu SRS UOmin. 110 mm. Potaczenia
rur ostonowych wykona¢ za pomoca dwuzlaczek lub kielichéw. W rur¢ wciagna¢ drut
stalowy wyzarzony Fe §r. 2 mm. Wlot i wylot przecisku nalezy prowizorycznie uszczelnic.
Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrukcje jezdni, powstate podczas wykonywania
przecisku, nalezy uzupetni¢ i zageéci¢ do gestoSci nie mniejszej niz gestos¢ gruntu
rodzimego.
Po wykonaniu przecisku i zdemontowaniu urzadzenia przeciskowego, wykop pod
urzadzenia przeciskowe zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami (np.
wibratorem) do wymaganej gestosci.

6.4.2 Wykopy kablowe
Dla kabli o§wietleniowych trasy powinna wytyczy¢ upowazniona jednostka geodezyjna.
Wykopy pod kable w miejscach o duzym zaggszczeniu uzbrojenia terenu nalezy wykonac
recznie.
Szeroko$¢ dna rowu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.
Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku, z tym, Ze minimalne promienie tukéw
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6.4.3

6.4.4

6.4.5

nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne zgig¢cia danego typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczes$nie wymaga si¢, by minimalne promienie tukéw - dla kabli o izolacji i powtoce
z PCV o napigciu do 1 kV - nie byly mniejsze niz 0,8m.

Glebokos¢ rowu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz
Srednicy kabla, odlegto$¢ gérnej powierzchni gruntu nie byta mniejsza niz 0,70m.
Wykopy w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi (w miejscach krzyzowania si¢ wykopow z ciggami
pieszymi - kladkami dla pieszych z porgczami), a w nocy - czerwonymi $wiattami
ostrzegawczymi.

Ukladanie kabli

Kable powinny by¢ uktadane w ziemi i rurach w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozciaganie, itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel zgina¢ nalezy jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 12-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, nie mniejszym niz 3% dtugosci wykopu.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szeroko$ci oznakowana za
pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego ulozonego co najmniej 250mm nad kablem,
przy czym barwa folii powinna by¢ trwata; niebieska - w przypadku kabli o napigciu do 1
kV. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm a szerokos$¢ pasa powinna by¢ taka,
aby przykryte byly wszystkie kable ulozone w wykopie, przy czym szerokos¢ ta nie moze
by¢ mniejsza niz 200mm. Kable uktada¢ na glgbokosci 0,7 m na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku.

Pozostatg cze¢$¢ wykopu nalezy wypeli¢ gruntem rodzimym (miejscowym) i zagesci¢
(np. za pomocg wibratorow).

Po ulozeniu kabli nalezy zaopatrzy¢ je w trwale oznaczniki zawierajace co najmniej:

— symbol i numer ewidencji linii,

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

Zaleca si¢ wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.

Po ulozeniu nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabli
energetycznych induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 50 MQ/km.

Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba i innymi urzadzeniami podziemnymi.

W miejscach skrzyzowania si¢ kabli z innymi kablami oraz urzgdzeniami podziemnymi
kable nalezy prowadzi¢ pod katem zblizonym do 90° w stosunku do osi urzadzenia, w
miar¢ mozliwo$ci w najwezszym jego miejscu. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli, utozony
bezposrednio w ziemi, nalezy chroni¢ rurami PCV 0110 mm przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyzowania (od
krawedzi).

Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z SEP-E-004, normami branzowymi. W przypadku
watpliwosci co do sposobu pokonania skrzyzowania nalezy uzyska¢ informacje od
dysponentéw urzadzen podziemnych

Montaz kabli

Kable niskiego napigcia o$wietleniowe nalezy uklada¢ zgodnie z Dokumentacja

Projektowa 1aczac je za pomocg tabliczek bezpiecznikowych z przewodem YLY

3x1,5mm? w shupach.

W czasie montazu kabli nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— powierzchnia stykéw przewodéw, zlaczek, zaciskéw, przektadek i podktadek
przewodzacych prad w potaczeniach musi by¢ dobrze oczyszczona (np. szczotka
druciang, papierem $ciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

— powierzchnia styku powinna by¢ mozliwie duza (wigksza liczba zlaczek i Srub; nie
nalezy wyrzuca¢ przektadek fabrycznych);

— nalezy stosowa¢ wilasciwy i prawidlowo zmontowany osprzet taczeniowy (ztaczki i
zaciski odpowiednie do przekrojéw i materialu przewodéw, ewentualnie stosowac
przektadki metalowe);
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— polaczenia muszg by¢ mocne (pewne dokrecenie, dobry docisk $rub; przeciwnakretki
i podktadki sprezyste wyregulowane;

— polaczenia musza by¢ zabezpieczone przed korozja i utlenianiem na powietrzu -
wazeling bezkwasowa pochodzenia mineralnego o topliwosci powyzej + 50°C, np.
smarem L.T.

6.5. Wciaganie przewodow

6.6

W maszty nalezy wciagna¢ przewdd YLY3x1,5; 450/750V chronigc go przed uszkodzeniami.
Przewdd taczy¢ z oprawami i ztagczami zgodnie z uwagami podanymi ~ w pkt. 6.4.5.

Montaz opraw

Oprawy nalezy oczysci¢, skompletowac i sprawdzi¢ a nastgpnie zamontowac na wysiggniku przy
pomocy podno$nika. Przed zamontowaniem na wysiggniku lub stupie nalezy podiaczyé
przewody zasilajace.

6.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa dla stupéw bedzie samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania w
uktadzie TN-S realizowane przez bezpieczniki topikowe i wytaczniki instalacyjne w istniejacej
rozdzielnicy w budynku nowej sali gimnastyczne;j.

Ochrong przeciwporazeniowa dla pozostatych elementéw ogrodu bedzie szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S realizowane przez wylaczniki instalacyjne i
réznicowopradowe w rozdzielnicach TBO1, TB02 i TB03 oraz obnizenie napigcia do 12VAC z
transformatoréw bezpieczenstwa.

6.7.1. Uziemienia

7.

Przewéd PE w wybranych stupach oraz w rozdzielnicach TBO1 i TB03 nalezy uziemi¢ za
pomoca uziomoéw pretowo- tasmowych. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, przez
ulozenie bednarki ocynkowanej 25x4 mm. W przypadku trudno$ci z uzyskaniem wlasciwej
rezystancji uziomu (10Q), nalezy uziom taSmowy rozbudowaé¢ za pomoca pretéw
ocynkowanych o dlugosci 6m i $rednicy dostosowanej do posiadanego wibromtota nie
mniejszej jednak niz 18 mm. Ewentualne laczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé
przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i musi by¢
zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Montaz uziemien nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowe;.

Ponadto nalezy spelni¢ nastgpujace wymagania:

Przed zasypaniem uzioméw nalezy sporzadzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.
Przewody z taSmy FeZn nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym na zakladke o dlugosci co
najmniej 10cm lub §rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy.
Potaczenia $rubowe nalezy wykona¢ $rubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze
stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozje. Potaczenia srubowe
nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaly co najmniej dwa zwoje
gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokregci¢ i zabezpieczy¢ podkiadka
sprezysta przed samoczynnym rozluZznianiem.

Powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokrgceniem oczys$ci€¢ i pokry¢
wazeling bezkwasowa. Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami
izolacyjnymi.

Kontrola jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét oraz
ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.1 Proby montazowe i pomiary

Po zakonczeniu rob6t nalezy, w ramach préb montazowych, wykonaé nastepujace czynnosci:

— ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowéw kablowych,

— wizualne sprawdzenie stanu osprzg¢tu, latarn i masztéw,

— sprawdzenie ciaglo$ci zyt kabli i przewodéw oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomoca
urzadzenia o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegblne fazy na obu
konicach linii sg jednakowo oznakowane,

— sprawdzenie wzrokowe prawidlowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniem oraz sprawdzenie ciaglosci przewodéw w tej instalacji.
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7.2

7.3

7.4

7.5.

7.6.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary linii:

— pomiar rezystancji izolacji poszczeg6lnych odcinkéw kabla, wynik pomiaru nalezy uznac za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km dlugosci jest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla. Pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokonaé¢ za pomoca
induktora (megaomomierza) o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

— pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiar rezystancji wszystkich uzioméw ochronnych

Préby montazowe nalezy przeprowadza¢ po ukofczeniu montazu, a przed zgloszeniem do

odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokoét.

Po zakonczeniu préb montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch o$wietlenia celem

sprawdzenia prawidtowosci jego pracy

Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cianek wykopu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Po ustawieniu fundamentéw sprawdza si¢ stopien zageszczenia gruntu i usunig¢cia
nadmiaru ziemi. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiagnaé warto$¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.

Fundamenty
Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewn¢trznego
oraz wytrzymalo§¢ zabezpieczen antykorozyjnych. Parametry te powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST oraz wymaganiami PN-B-03322,
PN-B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planie oraz rze¢dne
posadowienia.

Stupy

Stupy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
Stupy po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem:
— dokladnosci ustawienia pionowego konstrukcji,

— jakosci potaczen Srubowych,

— stanu powloki antykorozyjne;.

— jakoSci potaczen kabli i przewodéw w stupach,

Oprawy

Oprawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
Oprawy po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— prawidtowosci montazu i dziatania,

— jakoSci potaczen przewodow,

— stanu powloki antykorozyjnej wszystkich elementéw metalowych.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

— glebokosci zasypania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciagto$ci zyt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem (jak w pkt. 7.2) i
splantowanie nadmiaru ziemi.

7.7. Instalacja przeciwporazeniowa

7.8.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu - sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu (jak w pkt. 7.2.) i splantowania gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen przewodow
ochronnych, wykona¢ pomiary rezystancji uziom6éw oraz pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

Sprawdzenie dzialania o§wietlenia
Po przeprowadzeniu préb montazowych o$wietlenie nalezy kilkakrotnie zataczy¢ recznie w
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rozdzielnicy o$wietleniowej i ustali¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich opraw.

7.9 Montaz rozdzielnic, aparatury, opraw i osprzetu
Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢:
— jakos¢ potaczen srubowych
— jako$¢ potaczen elektrycznych
— stan powtok antykorozyjnych

8. Odbiér Robét
Ogélne zasady odbioru Robét zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— ustawienie fundamentow,
— stupy przed ustawieniem,
— ulozone lecz nie zasypane kable,
— uziomy przed ich zasypaniem.

8.2 Odbior koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca powinien przediozy¢:
— dokumentacj¢ projektowa, wg ktérej obiekt by¢ zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg,
—  protokoly z dokonanych pomiaréw linii, w tym ochrony przeciwporazeniowe;j,
— o$wiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci o$wietlenia do eksploatacii,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora,
—  protokotly odbioru Robét podpisane przez Inspektora nadzoru,

9. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t wedtug obowigzujacych przepiséw.

9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:
—  wykopow ziemnych liniowych jest 1 m (metr)
— montazu i ustawienia shupéw, projektoréw, lamp, jest 1 szt. (sztuka),
— ulozenia rur ochronnych, utozenia ptaskownika stalowego, wykonanie przeciskéw pod
jezdniami, wciggnigcie przewoddéw i kabli w stupy, rury i wysiegniki jest 1 m (metr).
— badania linii kablowej i skutecznos$ci ochrony od porazen jest 1 kpl. ( komplet).

10. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z obowigzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie rowéw kablowych (m):
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykopéw pod kable.

10.1.2. Montaz stupéw (kpl):
—  wykonanie wykopu pod fundament,
— montaz fundamentu prefabrykowanego pod stup,
— montaz poprzecznikéw na stupie
— montaz stupa na fundamencie.

10.1.3. Montaz rozdzielnic TB... (kpl):
— wykonanie wykopu pod fundament,
— montaz fundamentu,
— montaz zlgcza na fundamencie
— podiaczenie kabla
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10.1.4. Wykonanie uziomoéw stupow i ztgcza (kpl):
— ulozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego w ziemi,
— pograzenie pr¢téw stalowych, ocynkowanych w ziemi
— wykonanie potaczenia ptaskownika z zaciskami stupow
— polaczenie ptaskownika z prgtami poprzez spawanie.

10.1.5. Ukladanie kabli w ziemi (mb):
— ulozenie kabli w ziemi,
— nasypanie warstwy piasku
— ulozenie folii ochronnej

10.1.6. Ukladanie kabli i przewodéw w rurach (mb):
—  prace przygotowawcze, ulozenie rur
— weciaganie kabli i przewodéw do rur i shupéw

10.1.7. Wciaganie przewodéw w maszty i prowadzenie w kanatach instalacyjnych
—  prace przygotowawcze
— weciaganie przewodow
— montaz zlacz i tabliczek bezpiecznikowych oraz
— podiaczenie przewodéw do zlacz i tabliczek

10.1.8. Montaz opraw (kpl.):
— skompletowanie opraw
— sprawdzenie opraw
— podiaczenie opraw do przewodu
— montaz opraw na shupie

10.1.9. Badania linii kablowych i skutecznosci ochrony od porazen (kpl.):
— badanie linii kablowych
— badanie uziemienia urzadzen,
— badanie skuteczno$ci ochrony przed porazeniami.

10.1.10. Rozbudowa zlacza ZKP (kpl.):
—  montaz aparatury
—  wykonanie potaczen i podigczenie kabli

10.1.11. Rozruch o$wietlenia (kpl):
— préby montazowe

10.1.12. Prace geodezyjne (kpl.):
—  wytyczenie fundamentéw stupow
—  wytyczenie trasy kabli
— inwentaryzacja powykonawcza




