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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny oswietlenia projektowanego ogrodu
sensorycznego SOSW dla Dzieci Niestyszagcych w Radomiu na dziatce nr 8/2,
obreb ewidencyjny 0050 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 146301_1
Radom zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane).
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy oswietlenia projektowanego ogrodu
sensorycznego SOSW dla Dzieci Niestyszagcych w Radomiu na dziatce nr
8/2, obreb ewidencyjny 0050 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna
146301_1 Radom.

4.2 ZASILANIE

Projektowane oswietlenie terenu ogrodu sensorycznego zasilane bedzie
z istniejgcego oswietlenia parkingu i drogi dojazdowej SOSW ( istn. stup
nr 3/2) za pomocag projektowanego kabla YKY5x16. Ponadto obiekty
ogrodu szklarnia, fontanna i altana zasilane beda projektowanym kablem
YKY5x25 z istniejgcego ztgcza kablowego ZKP za posrednictwem
projektowanych rozdzielnic TB0O1, TB02 i TB03. W tym celu nalezy
zabudowac w ztgczu ZKP roztgcznik bezpiecznikowy NHO0-25A.
Projektowane kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami w ziemi.

4.3 OSWIETLENIE TERENU OGRODU

Ogrdéd zostanie oswietlony 8 stylizowanymi oprawami parkowymi LED o
strumieniu 5200 Im i o mocy 38W kazda, | klasy ochronnosci i stopniu
ochrony IP65. Oprawy stylizowane, ozdobne, 2z odlewu aluminium,
w catosci fabrycznie malowane kazda w innym kolorze, tj. w kolorach:
zielony, fioletowy, pomaranczowy, niebieski, rézowy i granatowy.
Oswietlenie ogrodu stanowi¢ bedzie 6 latarn, w tym 4 z oprawg
pojedynczg, 2 z oprawg podwojna.

Oprawy zostang umieszczone na 4 pojedynczych, stylizowanych stupach
stalowych, parkowych o wysokosci ok. 3,5m typu W37 oraz na
2 podwdjnych, stylizowanych stupach stalowych, parkowych

0 wysokosci ok. 3,5m typu W37/2.

Stupy wraz z oprawami tworzg techniczng i architektoniczng cato$é
(wykonane sg w tej samej, bajkowej stylizacji). Stupy nietypowe, stylowe,
fabrycznie powyginane. Kazdy ze stupéw w catosci fabrycznie malowany
w innym Kkolorze, tj. w kolorach: zielony, fioletowy, pomarahczowy,
niebieski, rozowy i granatowy.

Kolor powtoki antykorozyjnej oraz ewentualng dopuszczalno$é
stosowania zamiennych stupéw i opraw nalezy ustali¢ z Inwestorem.
Projektowane stupy posadowi¢ na fundamentach z betonu o
wytrzymatosci nie mniejszej niz C30/37, o wymiarach 0,25x0,25x1m,
zabudowanych  zgodnie ze wskazoéwkami producenta. Zasypania
wykopow po wykonaniu fundamentéw nalezy dokona¢ za pomoca
piasku z ubiciem mechanicznym warstwami co 20 cm.

Stupy zasilic kablami YKY 5x16mm? z istniejgcego stupa



o$wietleniowego nr 3/2.

Projektowane kable uktadaé¢ w ziemi chronigc w miejscach kolizji rurami
DVK110. Lokalizacje stupow przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
W stupy wciggngé¢ przewody YLY3x1,5 mm? (1 kl.) i przytgczy¢ oprawy do
kabli zasilajgcych za pomoca tabliczek bezpiecznikowych.

Oswietlenie placu zabaw sterowane bedzie wraz z istniejgcy
o$wietleniem terenu istniejgcym programatorem  astronomicznym i
tacznikiem recznym w istniejgcej rozdzielnicy nowej sali gimnastycznej.

4.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ALTANY

Altane nalezy oswietlic przy pomocy hermetycznych opraw
o$wietleniowych LED dostosowanych do pracy na zewngtrz zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Obwody oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x1,5 mm? a obwody
gniazd 1-fazowych przewodami YKY 3x2,5 mm?2.

Instalacje zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi i
roznicowoprgdowymi umieszczonymi w rozdzielnicy TBOS.

Rozdzielnice TB03 wykonac¢ w oparciu o obudowy Il klasy ochronnosci
(RN3x18-65 umieszczona w obudowie typu ZK2).

Przewody uktadaé niepalnych rurach i kanatach instalacyjnych. Nalezy
stosowac przewody YDY o napieciu izolacji 750V.

Ponadto w wiacie stosowac osprzet hermetyczny. Projektowany osprzet
montowaé zgodnie z obowigzujgcym przepisami i wymaganiami
inwestora.

4.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZKLARNI | FONTANNY

Z uwagi na brak rozwigzan producenta, przewiduje sie sezonowe
oSwietlenie wnetrza szklarni za pomocg przenosnego zestawu
o$wietlenia LED na napiecie bezpieczne 12V.

Przedmiotowe oswietlenie zasilane bedzie z projektowanej rozdzielnicy
TBO01 z transformatorem bezpieczenstwa 230/12V.

Ponadto pompa oraz zasilacz oswietlenia LED projektowanej fontanny
zasilane bedg z gniazd wtykowych 230VAC umieszczonych w
projektowanej rozdzielnicy TB02.

Lokalizacje rozdzielnic przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
Rozdzielnice TBO1 i TB02 wykona¢ w oparciu o obudowy Il klasy
ochronnosci (RN3x18-65 umieszczona w obudowie typu ZK2).

4.6 POMIAR ENERGII

Istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian.
4.7 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne

wytgczenie zasilania realizowane przez wylgczniki instalacyjne,
wytgczniki roznicowoprgdowe, oraz bezpieczniki w uktadzie TN-S.



Stupy oswietleniowe oraz szyne PE rozdzielnicy TBO1 uziemi¢ przy
pomocy uzioméw tasmowo-pretowych FeZn30x4 + FeZn d=18mm/I=6m
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10Q.

W rozdzielnicy TBO03 nalezy wykona¢ uziemiong gtbwng  szyne
wyréwnawczg GSW. Do szyny GSW nalezy przytaczy¢é szyne PE
projektowanej rozdzielnicy TBO03 oraz ewentualnie przewodzace
elementy altany. Proj. szyne GSW nalezy przytaczy¢ do projektowanego
uziomu altany FeZn30x4 + FeZn d=18mm/I=6m.

Projektowang altane wyposazy¢ w urzadzenie piorunochronne zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy stosowac¢ przewody AIMgSI
d=8mm przytagczone do uziomu oraz do zwodow AIMgSi d=8mm.
Przewody odprowadzajgce AIMgSi d=8mm prowadzi¢ w rurach
ognioodpornych, izolacyjnych.

Na terenie ogrodu oraz na altanie i szklarni nalezy umiesci¢ tablice
zakazujgce przebywania w czasie burz.

4.8 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Nalezy zabudowac¢ ochronniki klasy 1+2 w proj. rozdzielnicy TBO3.
Ponadto proj. stupy nalezy uziemic¢ zgodnie z uwagami w pkt 4.7.

4.9 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami po wytgczeniu
napiecia zasilajgcego.



