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CZĘŚĆ OPISOWA 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 
I. Przedmiot  zamierzenia budowlanego 

Budowa ogrodu sensorycznego zlokalizowanego na terenie Specjalnego Ośrodka               
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, 
przy ul. Stanisława Wernera 6, na działce nr ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto,              
arkusz 29). 
 

II. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka inwestora o numerze ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto, arkusz 29) położona           
jest w strefie śródmiejskiej. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana. Obecnie 
zlokalizowany jest tu kompleks budynków szkolnych, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, 
utwardzone miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe. Działka inwestora jest ogrodzona.  
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują obiekty budowlane 

przeznaczone do rozbiórki. 

Dojazd i dojście do działki zapewniony jest z drogi publicznej ul. Wernera istniejącym 

zjazdem oraz za pośrednictwem wewnętrznego układu komunikacyjnego. 

Przedmiotowa nieruchomość jest uzbrojona w instalację wodociągową, kanalizacji 

sanitarnej, energetyczną, ciepłowniczą i gazową.  

Na terenie działki nie występuje istniejący drzewostan kolidujący z zamierzoną inwestycją 

i projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

Ukształtowanie terenu przewidzianego pod realizację inwestycji płaskie, z niewielkim 

spadkiem w kierunku północnym. 

 

III. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu przewidzianego pod realizację przedmiotowej 

inwestycji, tj. północno-zachodnia część działki nr ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto,              

arkusz 29)  położonej przy ul. Wernera 6 w Radomiu, w granicach oznaczonych literami            

A-B-C-D obejmuje budowę ogrodu sensorycznego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka               

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu. 

Projektowany obiekt pełnił będzie funkcję terapeutyczną, edukacyjną i rekreacyjną                  

dla podopiecznych placówki. Aranżacja przestrzeni ogrodu oraz dobór projektowanych 

roślin i urządzeń zapewnia możliwość doświadczania otoczenia wszystkimi zmysłami. 

Ogród terapeutyczny w sposób bierny oraz czynny zapewnia doskonały kontakt                            

z przyrodą. Każda z zaprojektowanych form przestrzeni ogrodu korzystnie wpłynie nie 

tylko na stan fizyczny ale również na stan emocjonalny i umysłowy wychowanków 

ośrodka.  
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Terapia czynna inaczej aktywna hortiterapia zakłada wykonywanie prac pielęgnacyjnych                   

w ogrodzie, związanych z przygotowywaniem podłoża, sianiem, pikowaniem, sadzeniem, 

rozmnażaniem, podlewaniem, cięciem roślin, pieleniem chwastów oraz koszeniem 

trawników czy zbieraniem owoców swej pracy.  

Terapia bierna ogrodnicza oddziaływuje poprzez obserwację, skoncentrowanie uwagi                    

i pobudzenie zmysłów, powoduje wyciszenie i obniżenie napięcia. Realizowana jest 

poprzez spacery i doznania sensoryczne (zmysłowe). 

 

Układ przestrzenny projektowanego ogrodu z założenia jest prosty, jasny i łatwy                       

do zapamiętania. Oś główną wyznacza ścieżka oparta na miękko wijących się kształtach, 

która łączy wszystkie strefy ogrodu. Zastosowane rozwiązania architektoniczno-

krajobrazowe dostosowano pod docelową grupę odbiorców, tj. wychowanków ośrodka.  

Program ogrodu składa się z: 

Ścieżki sensorycznej - najbardziej zróżnicowanej w kompozycji i rodzaju wyposażenia,         

która ma za zadanie stymulować poszczególne zmysły użytkowników ogrodu, stąd jej 

podział na:  

- strefę wzroku (ogród biały, żółty, purpurowy),  

- strefę dotyku,  

- strefę słuchu (rozmieszczenie wzdłuż ścieżki instrumentów muzycznych i urządzeń 

wykorzystujących dźwięki),  

- strefę relaksu (zlokalizowana przy „morzu traw”)  

- strefę węchu (ogród ziołowy)  

- strefę smaku (ogród warzywny),  

- przestrzeni dla zajęć z ogrodoterapii - duży ogród warzywny, z grządkami na warzywa i 

owoce, do prowadzenia grupowych zajęć uprawy i pielęgnacji roślin.  

Ogród smaku - ogród warzywny przeznaczony do aktywnej hortiterapii. Oparty jest na 

planie prostokąta. Oś główną wyznacza ścieżka na zwieńczeniu, której znajduje się 

pergola z ławeczką porośnięte winogronem, które w upalne dni chroni przed palącymi 

promieniami słońca. Od niej rytmicznie rozmieszczone są grządki uprawne – cześć na 

podwyższeniu (dostępne dla osób poruszających się na wózkach) pozostałe w poziomie 

gruntu. Całość odgrodzona jest żywopłotem z krzewów owocowych, za którym rosną 

drzewa owocowe.  

Ogrody kolorów - w ramach projektowanych nasadzeń drzew, krzewów, bylin, 

wyodrębniono ogrody koloru. Do konkretnych przestrzeni dobrano rośliny w taki sposób, 

aby barwa ich liści, pędów, owoców i kwiatów była taka sama. W ten sposób powstały: 

- ogród biały, 

- ogród żółty, 

- ogród purpurowy. 
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Zaprojektowano również nasadzenia bylin i roślin cebulowych, które uzupełniają                     

się w czasie kwitnienia i wizualnie wydłużają ten proces, który w projektowanym ogrodzie 

sensorycznym trwał będzie od marca do pierwszych mrozów. 

 

W ogrodzie przewidziano również wykonanie:  

- altany ogrodowej o wymiarach 5,13 x 6,38 m, wysokości 4,57 m, powierzchnia 32,73 m2, 

o konstrukcji drewnianej, 

- szklarni ogrodowej o wymiarach 2,96 x 4,39 m, wysokość ścian 1,75 m, wysokość 

całkowita - 2,67 m, powierzchnia 12,99 m2, o konstrukcji z profili stalowych, 

- ogrodu warzywnego, 

- fontanny ogrodowej. 

 

W ogrodzie przewidziano również lokalizację urządzeń sensorycznych:  

- urządzenie DZWONKI, 

- urządzenie BĘBNY, 

- urządzenie PANEL MUZYCZNY, 

- urządzenie ŚCIANKA DO MALOWANIA, 

- urządzenie KOŁA OPTYCZNE, 

- urządzenie ŚCIANKA PRZYTULANKA, 

- urządzenie DWA ZWIERCIADŁA, 

- urządzenie ZESTAW ZABAWA WODĄ, 

- urządzenie ZEGAR SŁONECZNY, 

- urządzenie KOMPAS, 

- urządzenie TABLICA INFORMACYJNA, 

 

W ogrodzie przewidziano również lokalizację urządzeń małej architektury:  

- urządzenie ŁAWKI PARKOWE, 

- urządzenie HAMAKI, 

- urządzenie KOSZE NA ŚMIECI, 

- urządzenie PERGOLE OGRODOWE, 

 

Zabezpieczenie istniejącego drzewostanu 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy pamiętać o zabezpieczaniu drzew 

znajdujących się na terenie inwestycji, w celu uniknięcia uszkodzenia ich koron, pni oraz 

systemów korzeniowych w czasie trwania prac.  

Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej 

wymienionych czynników w czasie pojawiającego się zagrożenia poprzez wysypanie 

powierzchni warstwy kory, wiórów lub żwiru w obrębie koron drzew, gdzie będzie odbywał 

się ruch pieszy. 
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a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Projekt zakłada wykonanie urządzeń budowlanych takich jak: 

• wewnętrzna instalacja oświetlenia terenu ogrodu sensorycznego, zaprojektowana jako 

rozbudowa (rozszerzenie) istniejącego już oświetlenia terenu ośrodka. 

• instalacja wodociągowa doprowadzona do urządzenia zabawowego wykorzystującego 

wodę, do fontanny oraz do ujęć wody służących do podlewania terenów zielonych, 

zaprojektowana jako rozbudowa wewnętrznej instalacji istniejącej. Na terenach 

zielonych należy rozprowadzić kropelkowy system nawadniania w postaci węży 

kroplujących ze sterownikiem elektronicznym. 

• odprowadzenie wód opadowych projektuje się na nieutwardzony, biologicznie czynny 

teren ogrodu sensorycznego, poprzez naturalny powierzchniowy spływ wód 

opadowych w kierunku istniejących i projektowanych terenów zielonych, w sposób 

uniemożliwiający zalewanie sąsiednich działek. 

 
b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
Nie dotyczy. 
 
c) układ komunikacyjny 
Wewnętrzny układ komunikacyjny projektowanego ogrodu sensorycznego stanowić będą 

alejki o zróżnicowanych nawierzchniach, połączone z istniejącym już układem 

komunikacyjnym na terenie, tj. chodnikiem stanowiącym dojście do budynku szkoły.  

Nawierzchnie układu komunikacyjnego zaprojektowano jako częściowo utwardzone, 

wykonane z drobnowymiarowej kostki betonowej, kamienne (kocie łby), żwirowe, 

drewniane (bruk dębowy), o spadku poprzecznym ok. 1% z nachyleniem w kierunku 

terenów zielonych i wykończone obrzeżami betonowym 8x30  na stabilizowanej podsypce 

piaskowej. Obrzeża należy osadzić w poziomie wierzchniej warstwy kostki, tak aby nie 

zatrzymywały spływu wody opadowej. Od strony terenów zielonych (trawników) wzdłuż 

obrzeży należy ułożyć dodatkowy pas z kostki szerokości 10 cm, obniżony do poziomu 

gruntu, umożliwiający wygodne dokaszanie trawy w bezpośrednim sąsiedztwie alejek. 

 
d) sposób dostępu do drogi publicznej 
Dojazd i dojście do terenu inwestycji zapewniony jest z drogi publicznej ul. Wernera 

istniejącym zjazdem oraz poprzez istniejący wewnętrzny układ komunikacyjny na terenie 

działki inwestora nr ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto, arkusz 29). 

 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu  

• wewnętrzna instalacja oświetlenia terenu ogrodu sensorycznego, zaprojektowana jako 

rozbudowa istniejącego wewnętrznego oświetlenia terenu szkoły. Oprawy 

oświetleniowe energooszczędne typu LED o mocy 38 W i stopniu ochrony IP 65. 

Oprawy ozdobne z odlewu aluminium zamontowane na słupach stalowych (słupy 

nietypowe, stylowe, fabrycznie wygięte) o wysokości ok. 3,5 m, montowane                          
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na prefabrykowanych fundamentach systemowych. Oświetlenie ogrodu stanowić 

będzie 6 latarń, w tym 4 z oprawą pojedynczą, 2 z oprawą podwójną. Każda z latarń             

w całości fabrycznie malowana w innym kolorze, tj.: zielony, fioletowy, pomarańczowy, 

niebieski, różowy i granatowy. 

• instalacja wodociągowa doprowadzona do urządzenia zabawowego wykorzystującego 

wodę, do fontanny oraz do ujęć wody służących do podlewania terenów zielonych, 

zaprojektowana jako rozbudowa wewnętrznej instalacji istniejącej. Na terenach 

zielonych należy rozprowadzić kropelkowy system nawadniania w postaci węży 

kroplujących ze sterownikiem elektronicznym. 

Zapotrzebowanie wody: Qśr.d = 1,5 m3/d, Qmax.d = 1,7 m3/d, Qmax.h = 0,6 m3/h.                                                                            

                                    

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni  
Teren inwestycji pod projektowany ogród sensoryczny nie wymaga makroniwelacji. 

Projektowane rzędne wysokościowe elementów infrastruktury dostosowano do obecnych 

poziomów terenu z założeniem zminimalizowania zakresu robót ziemnych, które 

ograniczają się do niewielkiej korekty przebiegu poziomów terenu istniejącego.                 

Projektuje się wykonanie zieleni urządzonej w postaci rabat, trawników oraz nasadzeń 

drzew, krzewów i bylin, zgodnie z Projektem zieleni stanowiącym integralną część 

niniejszego opracowania..  

  

IV. Zestawienie   powierzchni 

 
Powierzchnia 

w [m2] 

Udział                  

w [%] 

Powierzchnia działki nr 8/2 przeznaczona pod 
inwestycję 

14349 m2 100 % 

Powierzchnia zabudowy istniejących budynków 2190 m2 15,26 % 

Powierzchnia istniejących terenów utwardzonych 4910 m2 34,22 % 

Powierzchnia zabudowy projektowanych 
obiektów altany i szklarni (32,73 + 12,99) 

45,72 m2 0,32 % 

Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych 416 m2 2,90 % 

Powierzchnia biologicznie czynna działki 6833 m2 47,30 % 

 

V. Informacje i dane 

a) informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu 
tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub  z decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
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przestrzennego. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
b) informacje czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany są 
wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie 
budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.  
Działka nr ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)  położona przy ul. Wernera 6              

w Radomiu, na której projektuje się ogród sensoryczny nie jest wpisana do rejestru 

zabytków i gminnej ewidencji zabytków oraz nie jest objęta ochroną konserwatorską. 

Projektowanej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia                          

w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego                           

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 
c) dane  określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego.  
Przedmiotowa inwestycja i działka inwestora nie znajduje w granicach terenów 
eksploatacji górniczej i nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, 
ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów 
odrębnych. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem wpływu  eksploatacji górniczej. 
 

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
Brak jest istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody                          

w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody. Projektowana inwestycja nie powoduje 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz nie stwarza uciążliwości powodowanych 

przez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne. Projektowana inwestycja nie jest inwestycją 

mogącą negatywnie wpłynąć na charakter zagospodarowania terenu i środowisko 

naturalne. Planowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco 

oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

W projekcie zastosowano metody, technologie i środki techniczne chroniące środowisko 

naturalne. Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz higieny                     

i zdrowia użytkowników projektowanego ogrodu sensorycznego i jego otoczenia                        

w zakresie zgodnym z przepisami. Projektowany ogród sensoryczny objęty opracowaniem 

jest obiektem dla którego nie obowiązują przepisy odrębne dotyczące bezpieczeństwa                   

i higieny pracy użytkowników. 

Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego obiektu nie wpływa negatywnie 

na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.   

Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi  publicznej i infrastruktury. 
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W rejonie inwestycji obowiązuje ochrona zieleni, drzew i krzewów, gleby, naturalnego 

ukształtowania terenu, stosunków wodnych oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt                  

i grzybów. Przy realizacji inwestycji należy przestrzegać zapisów ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy Prawo wodne. 

  
VI. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków, nie dotyczą 
projektowanego obiektu ogrodu sensorycznego. Usytuowanie obiektu na działce 
inwestora jest zgodne z warunkami ochrony przeciwpożarowej.  
Drogi ewakuacyjne stanowi istniejący układ drogowy, który zapewnia warunki wymagane                    

dla dróg pożarowych.  

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów zapewni gminna sieć 

wodociągowa z hydrantami usytuowanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.). 

 

VII. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego  
W trakcie realizacji inwestycji dążyć należy do jak najmniejszego wykorzystania terenu 

jako placu budowy. Na obszarze objętym robotami budowlanymi obowiązuje ochrona 

przyrody, a w szczególności gleby. Zabronione jest usuwanie do gleby związków 

chemicznych i mineralnych z płynów budowlanych, ani składowa odpadów uciążliwych dla 

gleby na terenie naturalnym.  Ziemię z wykopów należy zagospodarować na terenie 

własnym inwestora.  

Zgodnie z art.75 ustawy – Prawo ochrony środowiska: w trakcie prac budowlanych 

inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić  ochronę środowiska             

na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych; wymaganie to przenosi się również                   

na wykonawców, przy pomocy których inwestor realizuje inwestycję.  

 
VIII. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w granicach inwestycji                         

i własności działki inwestora nr ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)  położonej 

przy ul. Wernera 6 w Radomiu, w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo 

Budowlane. Projektowany obiekt nie zakłóci charakteru okolicy, a skalą i formą 

architektoniczną dostosowany jest do krajobrazu  i otaczającej zabudowy.  

Projektowana inwestycja nie ogranicza: dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności oraz dopływu światła dziennego                  

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach zlokalizowanych                             

w sąsiedztwie. 

        PROJEKTOWAŁ 
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Radom, dnia 19 grudzień 2022 r. 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 33 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane /j.t. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2351 z póz. zm./ oświadczam, że: projekt zagospodarowania działki i projekt 

architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegającej na budowie ogrodu sensorycznego 

zlokalizowanego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 

Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, przy ul. Stanisława Wernera 6,                  

na działce nr ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto, arkusz 29), został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant w branży architektura: 

Konrad Brejtkop 

Upr. nr 67/69       …………………………………………….. 

 

Projektant w branży konstrukcja: 
mgr inż. Dariusz Ciecieląg 
Upr. nr MAZ/0270/POOK/10     …………………………………………….. 
 
 
Projektant instalacji sanitarnych: 
Jolanta Galuba 
Upr. nr Wa-116/02      …………………………………………….. 
 
   
Projektant instalacji elektrycznych: 
Robert Nowak 
Upr. nr GP-III-7342/184/94     …………………………………………….. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Budowa ogrodu sensorycznego zlokalizowanego na terenie Specjalnego Ośrodka               

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, 

przy ul. Stanisława Wernera 6, na działce nr ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto,              

arkusz 29). Kategoria obiektu budowlanego – V. 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektowany obiekt pełnił będzie funkcję terapeutyczną, edukacyjną i rekreacyjną                  

dla podopiecznych placówki. Aranżacja przestrzeni ogrodu oraz dobór projektowanych 

roślin i urządzeń zapewnia możliwość doświadczania otoczenia wszystkimi zmysłami. 

Ogród terapeutyczny w sposób bierny oraz czynny zapewnia doskonały kontakt                            

z przyrodą. Każda z zaprojektowanych form przestrzeni ogrodu korzystnie wpłynie nie 

tylko na stan fizyczny ale również na stan emocjonalny i umysłowy wychowanków 

ośrodka.  

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 

3.1. Projektowany ogród sensoryczny zlokalizowany został w północno - zachodniej części 

działki. Układ komunikacyjny stanowić będą chodniki z drobnowymiarowej kostki 

brukowej betonowej, ścieżka sensoryczna, tj. ciąg pieszy o zróżnicowanej nawierzchni 

kamiennej (kocie łby), żwirowej, drewnianej (bruk dębowy, kora). 
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Projektowana konstrukcja nawierzchni chodników: 

 nawierzchnia z elementów drobnowymiarowych - kostka betonowa gr. 6 cm,                       

o gładkiej fakturze, bez fazowa, kolor melanż (biało-jasno-piaskowy), typ kostki                         

w trzech rozmiarach: 7x14, 14x14 i 21x14 cm. Wzdłuż obrzeży należy wykonać 

dodatkowy ozdoby pasek z kostki w innym kolorze, np grafitowym. 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu od 4,0 do 31,5 

mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu. 

 Warstwa odsączająca piasek zagęszczony frakcji do 2 mm stabilizowany 

mechanicznie, gr. 10 cm po zagęszczeniu. 

 Obrzeża chodnikowe betonowe 8x30x100 cm. Kolor obrzeży - szary.  

Nawierzchnie układu komunikacyjnego o spadku poprzecznym ok. 1% z nachyleniem                

w kierunku terenów zielonych i wykończone obrzeżami betonowym na stabilizowanej 

podsypce piaskowej. Obrzeża należy osadzić w poziomie wierzchniej warstwy kostki, tak 

aby nie zatrzymywały spływu wody opadowej. Od strony terenów zielonych (trawników) 

wzdłuż obrzeży należy ułożyć dodatkowy pas z kostki szerokości 14 cm kolor grafitowy, 

obniżony do poziomu gruntu, umożliwiający wygodne dokaszanie trawy w bezpośrednim 

sąsiedztwie alejek. 

Miejsca pod ławkami należy również wyłożyć kostką, w formie placyków o wymiarach 

0,80 x 2,00 m, o konstrukcji analogicznej jak chodniki. 

 

Projektowana nawierzchnia z trawy naturalnej: 

Trawniki należy wykonać trawnik z siewu. 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wymieszana  

z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, na wzruszonej grabiami ziemi, 

 nasiona traw wysiewane w ilości ok. 4 kg na 100 m², 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana, 

 trawnik należy podlewać codziennie do momentu ukorzenienia się trawy. 

 

Projektowana nawierzchnia piaskowa: 

W miejscu lokalizacji zestawu zabawowego "wodnego" zaprojektowano nawierzchnię 

bezpieczną z piasku. Warstwa piasku o gr. 30 cm i o wielkości ziarna od 0,2 do 2,0 mm 

zgodnie z normą PN-EN 1177 zapewnia amortyzację upadku dziecka z wysokości 3,00 m.                    

W celu zrekompensowania naturalnego przemieszczenia nawierzchni piaskowej należy 

dodać warstwę gr. 10 cm. W związku z powyższym projektowana grubość nawierzchni 

piaskowej wynosi 40 cm. Zastosować należy piasek atestowany, tj. piasek kopalniany             

z ziaren mineralnych, oczyszczony i przebadany pod kontem zawartości substancji 
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szkodliwych. Piasek musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Teren przeznaczony pod wykonanie nawierzchni piaskowej należy wykorytować                                 

na głębokość 40 cm i wyrównać. Nawierzchnia piaskowa ograniczona zostanie od 

pozostałego terenu placu zabaw obrzeżem betonowym szerokości 6 cm i wysokości 30 cm 

z nakładką ochronną gumową w kolorze czarnym. Obrzeża montowane na ławie 

betonowej z oporem, na podsypce piaskowej. Obrzeża wykonać jako „zatopione”                       

– zrównane z terenami przylegającymi trawiastymi. 

 

Projektowana nawierzchnia żwirowa: 

W strefie wokół fontanny ogrodowej oraz w strefie urządzeń muzycznych zaprojektowano 

nawierzchnię żwirową. Warstwa żwirku rzecznego o gr. ok. 20 cm i o wielkości ziarna od 

4,0 do 12,0 mm.                    

Teren przeznaczony pod wykonanie nawierzchni żwirowej należy wykorytować                                 

na głębokość 20 cm, wyrównać i wyłożyć geowłókniną. Nawierzchnia żwirowa 

ograniczona zostanie od pozostałego terenu obrzeżem analogicznie jak nawierzchnia z 

kostki betonowej. Obrzeża montowane na ławie betonowej z oporem, na podsypce 

piaskowej.  

 

3.2. W ogrodzie zaprojektowano lokalizację następujących urządzeń sensorycznych, które 

w zależności od swojej funkcji stymulować będą zmysły wzroku, słuchu, dotyku 

użytkowników obiektu. Zastosowane poniżej ryciny stanowią jedynie element poglądowy 

i nie wskazują konkretnego producenta urządzeń zabawowych. 

 

1. Urządzenie DZWONKI - cymbałki z pałeczkami do grania 

 
Urządzenie typu instrument muzyczny w formie cymbałków, wygiętych lekko w łuk.                         

Do zestawu dołączone są cztery pałeczki na sznurku, które umożliwiają wydobycie 

dźwięku z instrumentu. Wydobywające się dźwięki są w skali C Major w oktawie C4-C6. 
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Urządzenie w kolorze jasnoszaro-różowo-czarnym z klawiszami z aluminium. Urządzenie 

przeznaczone do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby 

niepełnosprawne. Urządzenie przeznaczone jest dla czterech osób. 

- wymiary urządzenia (LxWxH) ok.: 1,10 x 0,85 x 0,85 m 

- głębokość mocowania: 0,40 - 0,50 m 

- strefa bezpieczeństwa ok.: 1,50 x 1,50 m 

- wymagany certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176:2008 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, 

Sznury (linki) wykonane ze stali nierdzewnej, 

Dzwonki wykonane z aluminium. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 

 

2. Urządzenie BĘBNY - zestaw w formie trzech podwójnych kolorowych bębnów 

 
 

Zestaw urządzeń w formie trzech podwójnych kolorowych bębnów wydających różnej 

tonacji dźwięki. Bębny umieszczone są na metalowych słupkach, które należy montować 

bezpośrednio w gruncie przez zabetonowanie. Instrument zainspirowany jest 

tradycyjnymi bębnami conga z Afryki. Aby wydobyć dźwięk powinno się uderzać otwartą 

dłonią albo palcami na górną część bębna szybko i rytmiczne. Bębny dobrano w trzech 

rozmiarach: małym, średnim i dużym, każdy z tych bębnów wydobywać będzie inny 

dźwięk. Z instrumentu mogą korzystać 2 osoby. 

Urządzenie przeznaczone do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby 

niepełnosprawne. Poziom głośności wydobywającego się dźwięku z instrumentu                          

z odległości: 50 m wynosi 65 dB, z odległości 10 m wynosi 77 dB, a z odległości poniżej              

3 m wynosi 92 dB. 

- wymiary urządzenia (WxH) ok.: 0,56 x 0,60-0,80 m 

- głębokość mocowania: 0,40 - 0,50 m 

- strefa bezpieczeństwa ok.: 1,50 x 1,50 m 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176: 2008 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 



Ogród sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
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3. Urządzenie PANEL MUZYCZNY  

         
 

 
 

Urządzenie w formie trzech połączonych ścianek, na których zawieszono elementy 

dźwiękowe, tj.: trójkąty wykonane z pręta ze stali nierdzewnej, rury mosiężne, gongi 

wykonane z mosiądzu oraz stali nierdzewnej, szyby z kolorowej plexi, wszystkie 

mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej. Urządzenie należy montować 

bezpośrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urządzenie przeznaczone do użytku                   

na zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby niepełnosprawne.  

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 1,75 m, szerokość ok. 1,94 m 

- głębokość mocowania: 0,40 - 0,50 m 

- strefa bezpieczeństwa ok.: 4,00 x 4,90 m 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176: 2008 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze 

antracytowym. Główny profil: stal czarna, profil zamknięty min. 60x60x2 mm. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 
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4. Urządzenie GŁUCHY TELEFON - dwie tuby 

         
 

 
 

Urządzenie w formie dwóch stalowych tub połączonych ze sobą wkopaną w grunt rurą PE.  

Urządzenie należy montować bezpośrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urządzenie 

przeznaczone do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby 

niepełnosprawne.  

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 1,80 m, szerokość ok. 0,40 m 

- głębokość mocowania: 0,40 - 0,50 m 

- strefa bezpieczeństwa ok.: średnica 3,0 m wokół każdej tuby 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176: 2008 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor 

fioletowy. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o średnicy min. 108 mm. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 

 



Ogród sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
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5. Urządzenie ŚCIANKA DO MALOWANIA  

                     
 

 

 
 

Urządzenie w formie ścianki z wypełnieniem z przezroczystego poliwęglanu, której można 

malować markerami i farbami plakatowymi. Urządzenie należy montować bezpośrednio 

w gruncie przez zabetonowanie. Urządzenie przeznaczone do użytku na zewnątrz. Mogą                

z niego korzystać również osoby niepełnosprawne.  

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 1,75 m, szerokość ok. 1,25 m 

- głębokość mocowania: 0,40 - 0,50 m 

- strefa bezpieczeństwa ok.: 3,20 x 4,25 m 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176: 2008 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze 

antracytowym. Główny profil: stal czarna, profil zamknięty min. 60x60x2 mm. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 



Ogród sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
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6. Urządzenie KOŁO OPTYCZNE Z NAPĘDEM - dwa koła optyczne  

                     
 

   
 

Urządzenie w formie ruchomego koła zamocowanego na słupie stalowym. Nadruk iluzji 

optycznej wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV. 

Należy dostarczyć 10 sztuk różnych nadruków iluzji optycznych. Elementy mechaniczne 

wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyposażone w napęd do obracania koła w 

postaci korby. Urządzenie należy montować bezpośrednio w gruncie przez 

zabetonowanie. Urządzenie przeznaczone do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać 

również osoby niepełnosprawne.  

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 1,90 m, szerokość ok. 0,65 m 

- głębokość mocowania: 0,40 - 0,50 m 

- strefa bezpieczeństwa - średnica ok.: 3,70 m wokół urządzenia 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176. 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze 

antracytowym. Główny profil: stal czarna, profil zamknięty min. 100x100x3 mm. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 

 

 



Ogród sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
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7. Urządzenie ŚCIANKA PRZYTULANKA 

                
 

               
 

Urządzenie w formie przestrzennej ścianki w postaci "skrzyni" wypełnionej poziomymi 

prętami (szpikami w ilości ok. 3000 szt.) długości ok. 30 cm, które można przepychać                   

z jednej strony ścianki na drugą, tworząc trójwymiarowe obrazy, tj. odbicia dociśniętych 

postaci lub przedmiotów. Urządzenie można montować bezpośrednio w gruncie przez 

zabetonowanie. Urządzenie przeznaczone do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać 

również osoby niepełnosprawne.  

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 2,1 m, szerokość ok. 1,0 m 

- głębokość mocowania: 0,40 - 0,50 m 

- strefa bezpieczeństwa ok.: 3,20 x 4,25 m 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176. 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, podest z blachy aluminiowej ryflowanej.  

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 



Ogród sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
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ul. Stanisława Wernera 6, działka nr ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto, arkusz 29) 

                                                                                                                                                                                    

12 
 

 

8. Urządzenie DWA ZWIERCIADŁA 

                
           

Urządzenie w formie dwóch ścianek z wypełnieniem laminowanym lustrem. Dwa 

zwierciadła ustawione równolegle naprzeciw siebie tworzą nieskończoną ilość obrazów. 

Urządzenie należy montować bezpośrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urządzenie 

przeznaczone do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby 

niepełnosprawne.  

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 2,00 m, szerokość ok. 1,35 m 

- głębokość mocowania: 0,50 - 0,80 m 

- strefa bezpieczeństwa ok.: 4,5 x 6,00 m 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176. 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, podest z blachy aluminiowej ryflowanej.  

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 

 

9. Zestaw zabawowo - edukacyjny wykorzystujący wodę 
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Urządzenie w formie dużego zestawu zabawowego z wykorzystaniem wody. Urządzenie 

należy montować bezpośrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urządzenie 

przeznaczone do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby 

niepełnosprawne.  

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 2,20 m, szerokość ok. 4,00-6,9 m 

- głębokość mocowania: 0,70 - 0,80 m 

- strefa bezpieczeństwa ok.: 7,00 x 9,90 m 

- wysokość swobodnego upadku < 0,6 m 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176. 

Konstrukcja wykonana z okrąglaków z drewna akacjowego średnicy ok. 18 cm odpornego 

na warunki atmosferyczne, podesty (platformy), siedziska, oparcia z desek z drewna 

akacjowego odpornego na warunki atmosferyczne,  koryta, kuwety, koła młyńskie, pompa 

ręczna, śruba Archimedesa, łańcuchy (kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie 

palców) i elementy manipulacyjne ze stali nierdzewnej. Śruby ze stali nierdzewnej. Śruby i 

wkręty zakryte plastikowymi kapslami. 

Pompę ręczną stanowiącą wyposażenie urządzenia należy podłączyć do projektowanej 

instalacji wodociągowej, doprowadzonej bezpośrednio pod urządzenie. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 

 

10. Urządzenie ZEGAR SŁONECZNY 

              



Ogród sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
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14 
 

 

Urządzenie w formie koła w postaci granitowej tarczy zamocowanego na słupie stalowym. 

Tarcza zegara laserowo wygrawerowana w granicie. Urządzenie należy montować 

bezpośrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urządzenie przeznaczone do użytku na 

zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby niepełnosprawne.  

 

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 0,75 m, szerokość ok. 0,60 m 

- głębokość mocowania: 0,50 - 0,80 m 

- strefa bezpieczeństwa - średnica ok.: 3,60 m wokół urządzenia 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176. 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze 

antracytowym. Główny profil: stal czarna, profil zamknięty min. 140x140x3 mm. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 

 

11. Urządzenie KOMPAS 

              
 

Urządzenie zamocowanego na słupie stalowym. Korpus kompasu wykonany z aluminium 

anodowanego. Urządzenie należy montować bezpośrednio w gruncie przez 

zabetonowanie. Urządzenie przeznaczone do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać 

również osoby niepełnosprawne.  

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 1,15 m, szerokość ok. 0,25 m 

- głębokość mocowania: 0,50 - 0,80 m 

- strefa bezpieczeństwa - średnica ok.: 3,0 m wokół urządzenia 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176. 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze 

antracytowym. Główny profil: stal czarna, profil zamknięty min. 110x110x3 mm. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 



Ogród sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
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12. FONTANNA OGRODOWA 

 

   

                        
 

Fontanna ogrodowa o zakrzywionym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona 

w dwa światła LED i pompę, która gwarantuje stały i równy przepływ wody imitując efekt 

wodospadu. Wyposażona w plastikową podstawę, którą należy zakopać w ziemi, aby 

uzyskać pożądany efekt. Taca ze stali nierdzewnej zainstalowana na górze podstawy 

zdobią drobne kamyki. Fontanna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej (SS 304)                   

z lustrzanym wykończeniem, dzięki czemu jest odporna na działanie chloru i słonej wody 

oraz bardzo trwała. Kolor fontanny: srebrny. 

Wymiary (wraz z podstawą) ok. 60 x 37 x 122 cm, wymiary (samego wodospadu)                  
ok. 58 x 14 x 90 cm (dł. x szer. x wys.), pojemność pojemnika na wodę 90 l. Pompa                      
o mocy 90 W, stopień ochrony IPX8, przepływ 5000 L/h. Oświetlenie LED - kolor światła 
ciepły biały, napięcie DC 12 V, moc 1 W, stopień ochrony IP68. 
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13. Urządzenie HAMAK - sztuk 2. 

 

       
Urządzenie należy montować bezpośrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urządzenie 

przeznaczone do użytku na zewnątrz.  

- wymiary urządzenia: wysokość ok. 1,70 m, szerokość ok. 1,00x4,20 m 

- głębokość mocowania: 0,70 - 0,80 m 

- strefa bezpieczeństwa ok.: 3,30 x 6,10 m 

- wysokość swobodnego upadku < 1,0 m 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176. 

Konstrukcja wykonana z okrąglaków z drewna akacjowego średnicy ok. 18 cm odpornego 

na warunki atmosferyczne. Hamak ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym. 

Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. 

Zawiesia i śruby ze stali nierdzewnej. Śruby i wkręty zakryte plastikowymi kapslami. 

Urządzenie wyposażone w tabliczkę informacyjną z instrukcją korzystania z urządzenia. 

 

14. SZKLARNIA. 
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Szklarnię jako gotowy wyrób należy dostarczyć i zmontować na terenie inwestycji,                      

w sąsiedztwie ogrodu warzywnego. Konstrukcja szklarni zabudowana na fundamencie 

systemowym dedykowanym przez producenta szklarni lub wykonanym tradycyjnie,                  

tj. na ławie żelbetowej o przekroju 35x30 cm zbrojonej prętami żebrowanymi 4 x Ø 12mm 

na której wymurowana zostanie ścianka fundamentowa z bloczków betonowych oraz 

podmurówka z cegły pełnej ozdobnej wys. 70 cm.  

Dane techniczne szklarni: 

- wymiary: szerokość - 2,96 m, długość - 4,39 m, wysokość ścian 1,75 m, wysokość 

całkowita - 2,67 m. 

- powierzchnia 13 m2, 

- konstrukcja z profili aluminiowych, malowana proszkowo na kolor antracyt, 

- szklenie szklarni - szkło hartowane grubość 3 mm 

- ilość otwieranych okien - 4 szt. 

- drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, podwójne, z klamką (zamykane z obu stron) 

- rynny i rury spustowe - 4 szt. 
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15. DREWNIANY WARZYWNIK - sztuk 7. 

 

 
 

 

Warzywnik w formie drewnianej skrzyni sztuk 7, wykonany z drewna sosnowego,                  

o wymiarach ok. 150x78x75cm. Wyściółka w formie worka geoteksylnego. Lokalizacja               

w ogrodzie warzywnym. 

 

16. PERGOLA DREWNIANA BRAMA - sztuk 2. 
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Pergola drewniana sztuk 2, w formie bramy, wykonana z drewna sosnowego 

impregnowanego, o wymiarach ok. 215x210x70cm. Słupki konstrukcyjne 6x6 cm. 

Lokalizacja w ogrodzie warzywnym. 

 

17. PERGOLA DREWNIANA ŚCIANKA dla roslin pnących - sztuk 3. 

 
 

Pergola drewniana sztuk 3, w formie ściany (drewnianego płotu ażurowego), wykonana                   

z drewna sosnowego impregnowanego, o wymiarach jednego modułu ok. 180x240cm. 

Jedna pergola ścianka składa się z 5 modułów. Wymiary jednej pergoli ścianki to wysokość 

2,40 m., długość 9,0 m.  Słupki konstrukcyjne 7x7 cm. Lokalizacja w sąsiedztwie 

ogrodzenia szkoły od strony północnej. 

 

18. Urządzenie ŁAWKA - sztuk 12. 

 
 

Ławki parkowe sztuk 12, z oparciem i podłokietnikami, o wymiarach ok. 180x50cm,                    

z siedziskami i oparciem z desek drewnianych ok. 3,5x10x180 cm impregnowanych                     

i malowanych lakierobejcą na kolor brązowy, stelaż z rury stalowej ok. Ø 60mm, 

ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze antracyt, urządzenia 

znormalizowane do zamocowania na stałe w podłożu przez zabetonowanie. 
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19. Urządzenie KOSZ NA ŚMIECI - sztuk 6. 

 
 

Kosze na śmieci parkowe sztuk 6 z daszkiem, o pojemności 35 l, wys. 135 cm, stelaż z rury 

stalowej ok. Ø 48mm, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze antracyt, 

urządzenia znormalizowane do zamocowania na stałe w podłożu przez zabetonowanie. 

Kosz ma opróżniać się po uwolnieniu zamka poprzez obrót i powracać samoczynnie                 

do pionu. 

 

20. Urządzenie TABLICA Z REGULAMINEM 

 
 

Tablica z regulaminem korzystania z obiektu, wys. 200 cm, stelaż: słupki z kształtowników 

stalowych 40x40x2 mm, rama 30x30x2, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo 

w kolorze antracyt, wypełnienie z blachy lub plexi gr. 5 mm, urządzenia znormalizowane 

do zamocowania na stałe w podłożu przez zabetonowanie. Treść regulaminu                             

do ostatecznego uzgodnienia z zamawiającym. 
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21. OGRODZENIE 

 
 

Pomiędzy istniejącym na terenie szkoły parkingiem, a projektowanym ogrodem 

sensorycznym należy wykonać ogrodzenie systemowe, wys. 110 cm, słupki                                     

z kształtowników stalowych 40x40x2 mm, lub rury Ø 42mm zakończony zaślepką. Tralki              

z prętów stalowych Ø 10 i 12mm, rozstaw ok. 12 cm. Długość jednego przęsła - ok. 1,80 

m, długość całego ogrodzenia 42 m. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane 

ogniowo i malowane proszkowo w kolorze antracyt, Słupki montowane na stałe                        

w podłożu przez zabetonowanie.  

  

21. W ogrodzie zlokalizowana została również altana do prowadzenia zajęć praktyczno - 

edukacyjnych realizowana wg projektu indywidualnego stanowiącego integralną część 

niniejszego opracowania. Altana ogrodowa o wymiarach 5,13 x 6,38 m, wysokości 4,57 m, 

powierzchnia 32,73 m2, o konstrukcji drewnianej, do realizacji wg załączonych rysunków 

konstrukcyjnych.  

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu 

a) kubatura – nie dotyczy  

b) zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia utwardzone ogrodu – 380 m2 

- powierzchnia biologicznie czynna ogrodu – 810 m2 

- powierzchnia całkowita ogrodu – 1190 m2 

c) wysokość od poziomu terenu do kalenicy, długość elewacji bocznej, szerokość elewacji 

frontowej: wymiary projektowanej altany przedstawiono w części rysunkowej  

d) liczba kondygnacji - 1,  

e) inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania 

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej: 

- nie dotyczy.  

 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych metodą makroskopową 

stwierdzono, iż w poziomie posadowienia ław fundamentowych projektowanej altany 
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występują warstwami piaski drobne w stanie średniozagęszczonym oraz gliny  piaszczyste 

w stanie twardoplastycznym.  

W warstwie piasku gromadzi się woda z opadów deszczu na głębokości 1,0 m ppt, jednak 

jest to zjawisko okresowe. Wody gruntowej do 1,0 m poniżej poziomu terenu nie 

stwierdzono. Brak negatywnego wpływu wody gruntowej  na projektowany obiekt. 

Warunki gruntowe uzależnione od stopnia skomplikowania projektowanego obiektu 

zalicza się do kategorii – prostych, z gruntem jednorodnym, zalegającym poziomo,                 

nie obejmującym mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów. 

Obiekt  zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Poziom posadowienia ław 

fundamentowych 1,0 m od poziomu ternu.  

Fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym nośnym. W przypadku natrafienia na 

grunty nienośne należy je wybrać i zastąpić chudym betonem bądź piaskiem grubym 

zagęszczonym do stopnia zagęszczenia Is=0,98. Wykonane wykopy należy zabezpieczyć 

przed napływem wody.  

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopie innych warunków gruntowych niż zostały 

przyjęte w projekcie należy skontaktować się  z projektantem. 

 

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie dotyczy. 

 

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 

Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami. Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanych obiektów  

nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 

powierzchniowe i podziemne. 

a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz 

wód opadowych: 

- zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie 

inwestycji, 

- zapotrzebowanie - Qśr.d = 0,5 m3/d, Qmax.d = 0,7 m3/d, Qmax.h = 0,2 m3/h.       

 - odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki własnej inwestora, 

poprzez naturalny powierzchniowy spływ wód opadowych w kierunku istniejących 

terenów zielonych, w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiednich działek. 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Projektowany obiekt nie będzie emitować nietypowych i uciążliwych zanieczyszczeń.              

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: 

Brak odpadów technologicznych. Odpady bytowo-gospodarcze z terenu ogrodu 
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składowane będą do szczelnych pojemników z zamykanymi otworami wrzutowymi, 

zlokalizowanymi w istniejącej na terenie działki wiacie śmietnikowej, i wywożone                         

na podstawie umowy z gminą.  

d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektro-magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się : 

Projektowany obiekt i jego wyposażenie oraz przewidywany sposób użytkowania nie 

będzie emitował hałasów, drgań, wibracji i promieniowania wymagających szczególnych 

środków ochronnych lub zaradczych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne:  

Na terenie działki inwestora nie występuje istniejący drzewostan kolidujący                            

z zamierzoną inwestycją i projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

 Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego obiektu nie wpływa negatywnie 

na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

 

8. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 
Nie dotyczy 

 

9. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach             
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 
Nie dotyczy 

 

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Wewnętrzna instalacja oświetlenia terenu ogrodu sensorycznego, zaprojektowana jako 

rozbudowa istniejącego wewnętrznego oświetlenia terenu szkoły. Oprawy oświetleniowe 

energooszczędne typu LED o mocy 38 W i stopniu ochrony IP 65. Oprawy ozdobne                     

z odlewu aluminium zamontowane na słupach stalowych (słupy nietypowe, stylowe, 

fabrycznie wygięte) o wysokości ok. 3,5 m, montowane na prefabrykowanych 

fundamentach systemowych. Oświetlenie ogrodu stanowić będzie 6 latarń, w tym 4                  

z oprawą pojedynczą, 2 z oprawą podwójną. Każda z latarń w całości fabrycznie malowana 

w innym kolorze, tj.: zielony, fioletowy, pomarańczowy, niebieski, różowy i granatowy. 

Doprowadzona do urządzenia zabawowego wykorzystującego wodę, do fontanny oraz              

do ujęć wody służących do podlewania terenów zielonych, zaprojektowana jako 

rozbudowa wewnętrznej instalacji istniejącej. Na terenach zielonych należy rozprowadzić 

kropelkowy system nawadniania w postaci węży kroplujących ze sterownikiem 
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elektronicznym. Zapotrzebowanie wody: Qśr.d = 1,5 m3/d, Qmax.d = 1,7 m3/d, Qmax.h = 0,6 

m3/h.             

                                                                 

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Usytuowanie obiektu na działce inwestora jest zgodne z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej. Drogi ewakuacyjne stanowi istniejący na działce inwestora układ 

drogowy, który zapewnia warunki wymagane dla dróg pożarowych.  

 

 

         PROJEKTOWAŁ 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY  ZDROWIA   

 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

dla inwestycji polegającej na budowie ogrodu sensorycznego zlokalizowanego na terenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących                                    

im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, przy ul. Stanisława Wernera 6, na działce                                

nr ewid. 8/2 (obręb 0050 Stare Miasto, arkusz 29). 

 
Inwestor:  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących 

im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, 

ul. Stanisława Wernera 6, 26-600 Radom 

 
Imię i nazwisko projektanta  – sporządzającego informację : 
mgr inż. Dariusz Ciecieląg 
ul. Czackiego 1/18; 26–600 Radom 
Upr. nr MAZ/0270/POOK/10    
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Projekt budowlany ogrodu sensorycznego 
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia /t.j. Dz.U. Nr 12, poz. 1126/. 

1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. Nr 13, 
poz.93/. 

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pacy. 

1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy /Dz.U. Nr 3, poz. 138/. 

 
2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO  
    ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy 
w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego 
i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie 
miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych 
wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, oraz pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego. 
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Roboty ziemne – wykopy i korytowania. 
 
Roboty budowlano-montażowe 
● budowa alejek, chodników o nawierzchniach utwardzonych, 
● montaż słupów oświetleniowych, 
● montaż urządzeń zabawowych,  
● roboty ciesielskie, 
● montaż konstrukcji więźby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobójcza 
elementów drewnianych altany, 
● wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie,  
● montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być 
wykonane według projektu), 
● roboty wykończeniowe: stolarskie, 
● wykonanie instalacji sanitarnych (wodociągowa),  
● wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie terenu). 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 
 
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
3.1. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków szkolnych, 
boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, utwardzone miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe. 
Działka jest ogrodzona. Na terenie inwestycji nie występują obiekty budowlane 
przeznaczone do rozbiórki. 
 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
● skład materiałów budowlanych, 
● przewody elektryczne,  
  
5. ZAGROŻENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
● roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu,  
● roboty budowlane – montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach), 
zabezpieczenia dróg komunikacyjnych,  
● roboty brukarskie – ręczne przenoszenie elementów do wbudowania,  
● roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokościach), prace za środkami 
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych),  
● roboty instalatorskie – porażenie prądem. 
 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  
   I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
6.1.  Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie 
z art.21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy 
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych. 
6.2.  Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadające uprawnienia. 
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6.3.  Przed Przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy 
przeprowadzić wstępne szkolenie pracowników w zakresie objętym planem „bioz” 
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. 
6.4.  Przed dopuszczeniem pracowników do robót, zakład obowiązany jest zaopatrzyć 
ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice 
ochronne), z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia : urazów mechanicznych, 
porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub 
innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy 
stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). 
Urządzenia winny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
6.5.  W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 
budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia 
robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
6.6.  Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 
policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 
6.7.  Na budowie winny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, 
węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 
6.8.  Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację                           
i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Muszą być w każdej chwili 
dostępne. 
 
 
 
         PROJEKTOWAŁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


