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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty pomiarowe
1.1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
0121-02
analogia
2175,60 m?2 2 175,600
RAZEM 2 175,600
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
1.2.1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0126-01 spycharek w miejscach wykonywania utwardzen
196,55+48,45+84,47+46,5+8,25+22,80+77,18+160,22+(0,8*2,0)*12 m?2 663,620
RAZEM 663,620
1.2.2|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi (grunt kat.lV) wraz z utyliza- |m3
0109-07 cjg we wtasnym zakresie
663,62"0,15 m3 99,543
RAZEM 99,543
1.2.3/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV m3
0213-02
(196,55+48,45+84,47+46,5+8,25+22,80+77,18+(0,8*2,0)*12)*0,15 m3 75,510
RAZEM 75,510
1.2.4 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi (grunt kat.lV) wraz z utyliza- |m3
0109-07 cjg we wtasnym zakresie
503,40*0,15 m3 75,510
RAZEM 75,510
1.2.5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
663,62 m2 663,620
RAZEM 663,620
2/45233000-9 |PODBUDOWY
2.1 Podbudowa nawierzchni piaskowej
2.1.1|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie mecha- |m?2
0104-07 niczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
77,18 m?2 77,180
RAZEM 77,180
2.1.2|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach |m2
0101-0202 |o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtoknina
77,18 m?2 77,180
RAZEM 77,18
2.2 Podbudowa nawierzchni zwirowej
2.2.1/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie mecha- |m?2
0104-07 niczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
160,22 m?2 160,220
RAZEM 160,220
2.2.2|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach |m2
0101-0202 |0 umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtoknina
160,22 m?2 160,220
RAZEM 160,22
23 Podbudowa nawierzchni z kostki betonowej
2.3.1|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz-  |m?2
0106-03 czeniu - warstwa odcinajgca
196,55+48,45+84,47+46,5+8,25+22,80+(0,8*2,0)*12 m?2 426,220
RAZEM 426,220
2.3.2|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0106-04 bos¢ po zageszczeniu - warstwa odcinajagca
Krotnosé = 4
426,22 m?2 426,220
RAZEM 426,220
2.3.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm 4/31,5
426,22 m?2 426,220
RAZEM 426,220
2.3.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu 4/31,5
Krotnosé = 7
426,22 m?2 426,220
RAZEM 426,220
3/45233200-1 |OBRZEZA BETONOWE
3.1 Obrzeza betonowe
3.1.1|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-03
analogia
0,03*0,10*439,27 m3 1,318
RAZEM 1,318
3.1.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
439,27 m 439,270
RAZEM 439,270
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3.2 Obrzeza wokot nawierzchni piaskowej
3.2.1/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
0402-03
analogia
0,3*32*0,2 m3 1,920
RAZEM 1,920
3.2.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3 m 32,000
RAZEM 32,000
3.2.3|KW Naktadka bezpieczna na obrzeza betonowe m
kalk. wlasna
poz.3.2.2 m 32,000
RAZEM 32,000
4/45233200-1 |NAWIERZCHNIE
41 Nawierzchnia piaskowa bezpieczna
4.1.1|Kalkulacja  |Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej - warstwa piasku o grubosci  |m?2
wiasna 40 cm i o wielkosci ziarna od 0,2 do 2,0 mm. Piasek posiadajgcy atest higie-
niczny PZH.
77,18 m?2 77,180
RAZEM 77,180
4.2 Nawierzchnia zwirowa
4.2.1|Kalkulacja  |Wykonanie nawierzchni zwirowej - warstwa zwirku rzecznego grubosci 20 cm i [m2
wiasna wielkosci ziarna od 4,0 do 12,0 mm.
160,22 m?2 160,220
RAZEM 160,220
4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm
4.3.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm o wymiarach 7x14, |m2
0511-02 14x14 i 21x14 cm o fakturze gtadkiej, bezfazowa, w kolorze melanz biato-jas-
no-piaskowy, wypetnienie spoin piaskiem ptukanym, na podsypce cementowo-
piaskowe;.
426,22 m?2 426,220
RAZEM 426,220
4.4 Sciezka sensoryczna o zréznicowanych nawierzchniach
4.4.1\KNR 2-31 Obrzeza z kostki granitowj o wymiarach 9-11 cm na podsypce cementowo- m
0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
4.4.2/KNR 2-31 Woypetnienie pola z kruszywa naturalnego ptukanego biatego frakcji 16-30mm, |m2
0502-08 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
4.4.3/KNR 2-31 Woypetnienie pola z bruku drewnianego debowego, $rednica 9 - 20 cm, gru- m?2
0502-08 bos¢ 4 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
4.4.4/KNR 2-31 Woypetnienie pola z kruszywa naturalnego ptukanego réznokolorowego frakcji |m?2
0502-08 2-8mm, grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
4.4.5/KNR 2-31 Woypetnienie pola z ptyt kamiennych o powierzchni chropowatej (szorstkiej) m?2
0502-08 30x30cm, grubos¢ min. 4 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
4.4.6|KNR 2-31 Woypetnienie pola trawa syntetyczng, wysokos$¢ wlosa 2cm, na podsypce ce- |m?2
0502-08 mentowo-piaskowej
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
4.4.7\KNR 2-31 Woypetnienie pola z ttucznia kamiennego tamanego bazaltowego frakc;ji 8- m?2
0502-08 32mm, grubos¢ po zageszczeniu 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
4.4.8/KNR 2-31 Woypetnienie pola z kruszywa naturalnego ptukanego biatego frakcji 16-30mm, |m2
0502-08 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
5 OGRODZENIE OGRODU OD STRONY PARKINGU
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5.1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 20 m (kat.gr.11) ms3
0307-02 307- |- Wykopy pod fundamenty dla ogrodzenia
06
(0,20*0,20%1,00)*24 m3 0,960
RAZEM 0,960
5.2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
0203-01 tonu
(0,20*0,20%1,00)*24 m3 0,960
RAZEM 0,960
5.3|KW Stupki ogrodzeniowe stalowe okragte o $rednicy 40-60mm szt
kalk. wtasna
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
5.4/KNR 2-02 Zbrojona ptyta cokotowa 0,4 x 180 x20 cm z uchwytami do ptyty. m
1801-02
analogia
42 m 42,000
RAZEM 42,000
5.5|KW Ogrodzenie panelowe, stalowe ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. |[m
kalk. wtasna |Panel mocowany jest do stupéw 40x40x2 mm za pomocg systemu obejm.
Montaz stupow co ok 180 cm. Wysokos$¢ ogrodzenia 1.1 m. Zakup, dostawa +
montaz
42 m 42,000
RAZEM 42,000
5.6|KW Furtka blokowana do ogrodzenia stalowa, ocynkowana ogniowo i lakierowana |szt
kalk. wlasna |proszkowo o wym. 1,10 x 1,20 m z samozamykaczem - zakup, dostawa +
montaz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 ALTANA OGRODOWA
6.1|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
0407-06 tarcicy nasyconej drew.
analogia
0,16*0,16*2,2*6 m3 0,338
drew.
RAZEM 0,338
6.2/ KNR-W 2-02 | Ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z ms3
0406-06 tarcicy nasyconej drew.
0,16*0,20*7,76*2 m3 0,497
drew.
RAZEM 0,497
6.3/ KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
0408-03 tarcicy nasyconej
0,08*0,16*3,73*18 m3 0,859
RAZEM 0,859
6.4/ KNR-W 2-02 |Jetki zwykte dtugosci do 5 m - przekro6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
0408-03 Cy nasycone;j
analogia
0,08*0,16*4,75*9 m3 0,547
RAZEM 0,547
6.5|KNR-W 2-02 |Miecze dtugosci do 4,5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
0408-03 nasycone;j
analogia
0,08*0,16*1,30*18 m3 0,300
RAZEM 0,300
6.6 KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
0410-01
3,73*7,76*2 m?2 57,890
RAZEM 57,890
6.7|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-06
0,025%0,1*7,76*2 m3 0,039
RAZEM 0,039
6.8 KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
0631-01
3,73*7,76*4+0,16*4*2,40*6+(0,16+0,20)*2*7,76*2*4+(0,08+0,16)*2*3,73*18+ |m2 222,440
(0,08+0,16)*2*4,75*9
RAZEM 222,440
6.9/KNZ-14 Pokrycie dachu z dachéwki gontami bitumicznymi m?2
0130-01
3,73*7,76*2 m?2 57,890
RAZEM 57,890
6.10|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
202 0521-02 |winieciu ponad 25 cm
7,76*2+3,73*4 m?2 30,440
RAZEM 30,440

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 17805




Sensol

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6.11 KW Podmuréwka z cegly petnej ozdobnej wysokosci 60 cm na $ciance fundamen- |m
kalk. wtasna |towej z bloczkéw betonowych gr. 24 cm i tawie zelbetowej 30x40 cm.
6,30"2+5,10 m 17,700
RAZEM 17,700
7/45223800-4 |URZADZENIA SENSORYCZNE | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
71 Urzadzenia sensoryczne
711 Zakup, dostaw i montaz - urzgdzenie DZWONKI szt
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.1.2 Zakup, dostawa i montaz - urzadzenie BEBNY - zestaw w formie trzech pod-  |kpl.
kalk. wtasna |wojnych kolorowych bebnéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
7.1.3 Zakup, dostawa i montaz - urzagdzenie PANEL MUZYCZNY szt
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.1.4 Zakup, dostawA i montaz - urzadzenie GLUCHY TELEFON szt
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.1.5 Zakup, dostawa i montaz - urzadzenie SCIANKA DO MALOWANIA szt
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.1.6 Zakup, dostawa i montaz - urzadzenie KOLO OPTYCZNE Z NAPEDEM +10  |szt
kalk. wlasna |wymiennych tarcz iluzji
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
71.7 Zakup, dostawa i montaz i urzadzenie SCIANKA PRZYTULANKA szt
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.1.8 Zakup, dostawa i montaz - urzadzenie DWA ZWIERCIADLA - zestaw dwoch  kpl.
kalk. wtasna |zwierciadet ustawionych na przeciw siebie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
71.9 Zakup, dostawa i montaz - ZESTAW ZABAWOWO-EDUKACYJNY WYKO- szt
kalk. wlasna |RZYSTUJACY WODE
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.1. Zakup, dostawa i montaz i urzadzenie ZEGAR SLONECZNY szt
10| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.1. Zakup, dostawa i montaz i urzadzenie KOMPAS szt
11 |kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.2 Urzadzenia matej architektury
7.21 Zakup, dostawa i montaz i urzagdzenie FONTANNA OGRODOWA szt
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.2.2 Zakup, dostawa i montaz i urzagdzenie HAMAK szt
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.2.3 Zakup, dostawa i montaz - SZKLARNIA - wymiary min.: szeroko$¢ 2,96 m, kpl.
kalk. wlasna |dtugos¢ 4,39 m, wysokos¢ 2,67 m. konstrukcja z profili aluminiowych, szklenie
szklem hartowanym gr. 3mm, na podmuréwce z cegty petnej ozdobne;j.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
7.2.4 Zakup, dostawa i montaz i urzadzenie DREWNIANY WARZYWNIK - wymiary |szt
kalk. wlasna |1,5x0,75x0,78
7 szt 7,000
RAZEM 7,00
7.2.5 Zakup, dostawa i montaz i urzadzenie PERGOLA DREWNIA BRAMA szt
kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
7.2.6 Zakup, dostawa i montaz i urzadzenie PERGOLA DREWNIA SCIANKA - wy- |szt
kalk. wtasna |sokos¢ 2,40 m, dtugosé 9,0 m
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
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7.2.7 Zakup, dostawa i montaz i urzadzenie tAWKA Z OPARCIEM szt
kalk. wlasna
12 szt 12,000
RAZEM 12,00
7.2.8 Zakup, dostawa i montaz i urzadzenie KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM szt
kalk. wlasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
7.29 Zakup, dostawa i montaz i urzadzenie TABLICA Z REGULAMINEM szt
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
8 INSTALACJA WODOCIAGOWA
8.1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0801 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 6,0 m, szerokosc¢ 0,8-3,0 m
110*0,60,8 m3 52,800
RAZEM 52,800
8.2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm podsypka ms3
0511-02
110*0,1570,8 m3 13,200
RAZEM 13,200
8.3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - obsypka ms3
0511-02
110*0,8"0,15 m3 13,200
RAZEM 13,200
8.4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
0511-04/03 |zasypka
110*0,8"0,30 m3 26,400
RAZEM 26,400
8.5|KNR-W 2-18 |rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu o $rednicy fi40x2.4 mm PE100 m
0808-02 SDR17 PN10
analogia
Przedmiar dodatkowy
110 przy- 110,000
facz.
110 m 110,000
RAZEM 110,000
8.6|KNR 2-18 Hydrant ogrodowy mrozoodporny z zasuwg, odwadniaczem, stojakiem do hy- |kpl.
0315-05 drantu i kluczem do hydrantu ogrodowego
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8.7|KNR 2-18 Ujecie wodociggowe wody pitnej o $r. 20 mm kpl.
0315-05
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8.8|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o ér. | prob.
0802-01 nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
8.9|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
0707-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
8.10 System kropelkowy nawadniania ogrodu - weze kroplujace 650 mb, szpilki 350 |kpl.
kalk. wtasna |szt, nyple 84 szt, kolanka 84 szt, tréjniki 84 szt, korki 84, zawory z przaczami
ogrodowymi 16x3/4 cala, ze sterownikami elektronicznymi - 5 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
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