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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa ogrodu sensorycznego zlokalizowanego na terenie Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu,
przy ul. Stanistawa Wernera 6, na dziatce nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto,
arkusz 29).

Il. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka inwestora o numerze ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29) potozona
jest w strefie srodmiejskiej. Przedmiotowa nieruchomos¢ jest zabudowana. Obecnie
zlokalizowany jest tu kompleks budynkéw szkolnych, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw,
utwardzone miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe. Dziatka inwestora jest ogrodzona.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg obiekty budowlane

przeznaczone do rozbiérki.

Dojazd i dojscie do dziatki zapewniony jest z drogi publicznej ul. Wernera istniejgcym
zjazdem oraz za posrednictwem wewnetrznego uktadu komunikacyjnego.

Przedmiotowa nieruchomos¢ jest uzbrojona w instalacje wodociggowsy, kanalizacji
sanitarnej, energetyczng, cieptowniczg i gazowa.

Na terenie dziatki nie wystepuje istniejgcy drzewostan kolidujacy z zamierzong inwestycja
i projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Uksztattowanie terenu przewidzianego pod realizacje inwestycji ptaskie, z niewielkim
spadkiem w kierunku pétnocnym.

Ill. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przewidzianego pod realizacje przedmiotowej
inwestycji, tj. pétnocno-zachodnia czes$é dziatki nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto,
arkusz 29) potozonej przy ul. Wernera 6 w Radomiu, w granicach oznaczonych literami
A-B-C-D obejmuje budowe ogrodu sensorycznego dla potrzeb Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu.
Projektowany obiekt petnit bedzie funkcje terapeutyczng, edukacyjng i rekreacyjna
dla podopiecznych placéwki. Aranzacja przestrzeni ogrodu oraz dobdr projektowanych
roslin i urzadzen zapewnia mozliwo$¢ doswiadczania otoczenia wszystkimi zmystami.
Ogréd terapeutyczny w sposéb bierny oraz czynny zapewnia doskonaty kontakt
z przyroda. Kazda z zaprojektowanych form przestrzeni ogrodu korzystnie wptynie nie
tylko na stan fizyczny ale réwniez na stan emocjonalny i umystowy wychowankow
osrodka.
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Terapia czynna inaczej aktywna hortiterapia zaktada wykonywanie prac pielegnacyjnych
w ogrodzie, zwigzanych z przygotowywaniem podtfoza, sianiem, pikowaniem, sadzeniem,
rozmnazaniem, podlewaniem, cieciem roslin, pieleniem chwastéw oraz koszeniem
trawnikow czy zbieraniem owocdw swej pracy.

Terapia bierna ogrodnicza oddziatywuje poprzez obserwacje, skoncentrowanie uwagi
i pobudzenie zmystéw, powoduje wyciszenie i obnizenie napiecia. Realizowana jest
poprzez spacery i doznania sensoryczne (zmystowe).

Uktad przestrzenny projektowanego ogrodu z zatozenia jest prosty, jasny i tatwy
do zapamietania. O$ gtdwng wyznacza Sciezka oparta na miekko wijgcych sie ksztattach,
ktora taczy wszystkie strefy ogrodu. Zastosowane rozwigzania architektoniczno-
krajobrazowe dostosowano pod docelowg grupe odbiorcéw, tj. wychowankdéw osrodka.
Program ogrodu sktada sie z:

Sciezki_sensorycznej - najbardziej zréznicowanej w kompozycji i rodzaju wyposazenia,

ktdra ma za zadanie stymulowaé poszczegdlne zmysty uzytkownikdw ogrodu, stad jej
podziaf na:

- strefe wzroku (ogréd biaty, zotty, purpurowy),

- strefe dotyku,

- strefe stuchu (rozmieszczenie wzdtuz sciezki instrumentow muzycznych i urzgdzen
wykorzystujgcych dzwieki),

- strefe relaksu (zlokalizowana przy ,,morzu traw”)

- strefe wechu (ogrdd ziotowy)

- strefe smaku (ogrod warzywny),

- przestrzeni dla zaje¢ z ogrodoterapii - duzy ogrdod warzywny, z grzgdkami na warzywa i
owoce, do prowadzenia grupowych zaje¢ uprawy i pielegnacji roslin.

Ogrod smaku - ogréd warzywny przeznaczony do aktywnej hortiterapii. Oparty jest na
planie prostokata. Os gtdwna wyznacza Sciezka na zwienczeniu, ktérej znajduje sie
pergola z faweczka porosniete winogronem, ktére w upalne dni chroni przed palgcymi
promieniami stonca. Od niej rytmicznie rozmieszczone sg grzadki uprawne — czes$¢ na
podwyzszeniu (dostepne dla oséb poruszajgcych sie na wozkach) pozostate w poziomie
gruntu. Cato$¢ odgrodzona jest zywoptotem z krzewdw owocowych, za ktorym rosna
drzewa owocowe.

Ogrody koloréw - w ramach projektowanych nasadzed drzew, krzewdw, bylin,

wyodrebniono ogrody koloru. Do konkretnych przestrzeni dobrano rosliny w taki sposéb,
aby barwa ich lisci, pedéw, owocdéw i kwiatow byta taka sama. W ten sposéb powstaty:

- ogréd biaty,

- ogréd z6tty,

- ogréd purpurowy.
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Zaprojektowano réwniez nasadzenia bylin i rodlin cebulowych, ktére uzupetniajg
sie w czasie kwitnienia i wizualnie wydtuzajg ten proces, ktory w projektowanym ogrodzie
sensorycznym trwat bedzie od marca do pierwszych mrozéw.

W ogrodzie przewidziano rowniez wykonanie:

- altany ogrodowej o wymiarach 5,13 x 6,38 m, wysokosci 4,57 m, powierzchnia 32,73 m?,
o konstrukcji drewnianej,

- szklarni ogrodowej o wymiarach 2,96 x 4,39 m, wysoko$¢ scian 1,75 m, wysokosc
catkowita - 2,67 m, powierzchnia 12,99 m?, o konstrukgcji z profili stalowych,

- ogrodu warzywnego,

- fontanny ogrodowej.

W ogrodzie przewidziano réwniez lokalizacje urzadzen sensorycznych:
- urzagdzenie DZWONKI,

- urzagdzenie BEBNY,

- urzadzenie PANEL MUZYCZNY,

- urzadzenie SCIANKA DO MALOWANIA,
- urzagdzenie KOtA OPTYCZNE,

- urzadzenie SCIANKA PRZYTULANKA,

- urzgdzenie DWA ZWIERCIADLA,

- urzadzenie ZESTAW ZABAWA WODA,

- urzagdzenie ZEGAR StONECZNY,

- urzadzenie KOMPAS,

- urzagdzenie TABLICA INFORMACYINA,

W ogrodzie przewidziano rowniez lokalizacje urzgdzen matej architektury:
- urzadzenie tAWKI PARKOWE,

- urzagdzenie HAMAKI,

- urzadzenie KOSZE NA SMIECI,

- urzgdzenie PERGOLE OGRODOWE,

Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy pamieta¢ o zabezpieczaniu drzew
znajdujacych sie na terenie inwestycji, w celu unikniecia uszkodzenia ich koron, pni oraz
systemow korzeniowych w czasie trwania prac.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej
wymienionych czynnikbw w czasie pojawiajacego sie zagrozenia poprzez wysypanie
powierzchni warstwy kory, wiérow lub zwiru w obrebie koron drzew, gdzie bedzie odbywat
sie ruch pieszy.
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a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekt zaktada wykonanie urzgdzen budowlanych takich jak:

e wewnetrzna instalacja oswietlenia terenu ogrodu sensorycznego, zaprojektowana jako
rozbudowa (rozszerzenie) istniejgcego juz oswietlenia terenu osrodka.

¢ instalacja wodociggowa doprowadzona do urzadzenia zabawowego wykorzystujgcego
wode, do fontanny oraz do ujeé wody stuzacych do podlewania terendw zielonych,
zaprojektowana jako rozbudowa wewnetrznej instalacji istniejgcej. Na terenach
zielonych nalezy rozprowadzi¢ kropelkowy system nawadniania w postaci wezy
kroplujacych ze sterownikiem elektronicznym.

e odprowadzenie wdéd opadowych projektuje sie na nieutwardzony, biologicznie czynny
teren ogrodu sensorycznego, poprzez naturalny powierzchniowy sptyw waod
opadowych w kierunku istniejgcych i projektowanych terendéw zielonych, w sposéb
uniemozliwiajacy zalewanie sgsiednich dziatek.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Nie dotyczy.

c) uktad komunikacyjny
Wewnetrzny uktad komunikacyjny projektowanego ogrodu sensorycznego stanowic bedg

alejki o zrdéinicowanych nawierzchniach, potgczone z istniejgcym juz uktadem
komunikacyjnym na terenie, tj. chodnikiem stanowigcym dojscie do budynku szkoty.
Nawierzchnie ukfadu komunikacyjnego zaprojektowano jako czesciowo utwardzone,
wykonane z drobnowymiarowej kostki betonowej, kamienne (kocie tby), zwirowe,
drewniane (bruk debowy), o spadku poprzecznym ok. 1% z nachyleniem w kierunku
terendw zielonych i wykoniczone obrzezami betonowym 8x30 na stabilizowanej podsypce
piaskowe]. Obrzeza nalezy osadzi¢ w poziomie wierzchniej warstwy kostki, tak aby nie
zatrzymywaty sptywu wody opadowej. Od strony terendw zielonych (trawnikow) wzdtuz
obrzezy nalezy utozy¢ dodatkowy pas z kostki szerokosci 10 cm, obnizony do poziomu
gruntu, umozliwiajacy wygodne dokaszanie trawy w bezposrednim sgsiedztwie alejek.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Dojazd i dojscie do terenu inwestycji zapewniony jest z drogi publicznej ul. Wernera

istniejgcym zjazdem oraz poprzez istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie
dziatki inwestora nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

* wewnetrzna instalacja o$wietlenia terenu ogrodu sensorycznego, zaprojektowana jako
rozbudowa istniejagcego wewnetrznego os$wietlenia terenu szkoty. Oprawy
oswietleniowe energooszczedne typu LED o mocy 38 W i stopniu ochrony IP 65.
Oprawy ozdobne z odlewu aluminium zamontowane na stupach stalowych (stupy
nietypowe, stylowe, fabrycznie wygiete) o wysokosci ok. 3,5 m, montowane
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na prefabrykowanych fundamentach systemowych. Oswietlenie ogrodu stanowic
bedzie 6 latarn, w tym 4 z oprawga pojedyncza, 2 z oprawg podwdjnga. Kazda z latari
w catfosci fabrycznie malowana w innym kolorze, tj.: zielony, fioletowy, pomaraniczowy,
niebieski, rozowy i granatowy.

¢ instalacja wodociggowa doprowadzona do urzgdzenia zabawowego wykorzystujgcego
wode, do fontanny oraz do uje¢ wody stuzgcych do podlewania terendw zielonych,
zaprojektowana jako rozbudowa wewnetrznej instalacji istniejgcej. Na terenach
zielonych nalezy rozprowadzi¢ kropelkowy system nawadniania w postaci wezy
kroplujacych ze sterownikiem elektronicznym.
Zapotrzebowanie wody: Qs.d = 1,5 m3/d, Qmaxd = 1,7 m3/d, Qmaxh = 0,6 m3/h.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren inwestycji pod projektowany ogréd sensoryczny nie wymaga makroniwelacji.

Projektowane rzedne wysokosciowe elementow infrastruktury dostosowano do obecnych
pozioméw terenu z zatozeniem zminimalizowania zakresu robdét ziemnych, ktére
ograniczajg sie do niewielkiej korekty przebiegu poziomdéw terenu istniejgcego.
Projektuje sie wykonanie zieleni urzgdzonej w postaci rabat, trawnikdw oraz nasadzen
drzew, krzewdw i bylin, zgodnie z Projektem zieleni stanowigcym integralng czesc
niniejszego opracowania..

IV. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia Udziat
w [m?] w [%]

Fomerzc_hnla dziatki nr 8/2 przeznaczona pod 14349 m? 100 %
Inwestycje
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkdow 2190 m? 15,26 %
Powierzchnia istniejgcych terendw utwardzonych 4910 m? 34,22 %
Poywer,zchnla zal?udowy !:)rOJektowanych 45,72 m? 0,32 %
obiektow altany i szklarni (32,73 + 12,99)
Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 416 m? 2,90 %
Powierzchnia biologicznie czynna dziatki 6833 m? 47,30 %

V. Informacje i dane

a) informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktoéw prawa miejscowego lub  z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

6
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przestrzennego. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

b) informacje czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29) potozona przy ul. Wernera 6

w Radomiu, na ktérej projektuje sie ogréd sensoryczny nie jest wpisana do rejestru
zabytkow i gminnej ewidencji zabytkow oraz nie jest objeta ochrong konserwatorska.
Projektowanej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz débr kultury wspofczesne;j.

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji_gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja i dziatka inwestora nie znajduje w granicach terendow
eksploatacji gérniczej i nie dotycza jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy,
ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow
odrebnych. Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywu eksploatacji gérnicze;j.

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
W rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody. Projektowana inwestycja nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz nie stwarza ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje i zaktocenia elektryczne. Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg
mogacg negatywnie wptyng¢ na charakter zagospodarowania terenu i S$rodowisko
naturalne. Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W projekcie zastosowano metody, technologie i sSrodki techniczne chronigce srodowisko
naturalne. Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego ogrodu sensorycznego i jego otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami. Projektowany ogrdéd sensoryczny objety opracowaniem
jest obiektem dla ktdrego nie obowigzujg przepisy odrebne dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy uzytkownikéw.

Charakter, program uzytkowy i wielkos$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie
na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury.
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W rejonie inwestycji obowigzuje ochrona zieleni, drzew i krzewdw, gleby, naturalnego
uksztaftowania terenu, stosunkéw wodnych oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat
i grzybow. Przy realizacji inwestycji nalezy przestrzegac zapiséw ustawy Prawo ochrony
Srodowiska oraz ustawy Prawo wodne.

VI. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkow, nie dotycza
projektowanego obiektu ogrodu sensorycznego. Usytuowanie obiektu na dziatce
inwestora jest zgodne z warunkami ochrony przeciwpozarowe;.

Drogi ewakuacyjne stanowi istniejacy uktad drogowy, ktdry zapewnia warunki wymagane

dla drég pozarowych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw zapewni gminna siec
wodociggowa z hydrantami usytuowanymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

VII. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

W trakcie realizacji inwestycji dazy¢ nalezy do jak najmniejszego wykorzystania terenu
jako placu budowy. Na obszarze objetym robotami budowlanymi obowigzuje ochrona
przyrody, a w szczegdlnosci gleby. Zabronione jest usuwanie do gleby zwigzkdow
chemicznych i mineralnych z ptynéw budowlanych, ani sktadowa odpadow ucigzliwych dla
gleby na terenie naturalnym. Ziemie z wykopow nalezy zagospodarowaé na terenie
wtasnym inwestora.

Zgodnie z art.75 ustawy — Prawo ochrony Srodowiska: w trakcie prac budowlanych
inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych; wymaganie to przenosi sie réwniez
na wykonawcéw, przy pomocy ktorych inwestor realizuje inwestycje.

VIII. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach inwestycji
i whasnosci dziatki inwestora nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29) potozonej
przy ul. Wernera 6 w Radomiu, w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo
Budowlane. Projektowany obiekt nie zakitdci charakteru okolicy, a skalg i forma
architektoniczng dostosowany jest do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Projektowana inwestycja nie ogranicza: dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, srodkow tgacznosci oraz doptywu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach zlokalizowanych
w sgsiedztwie.

PROJEKTOWAL
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OSWIADCZENIE

Radom, dnia 19 grudzien 2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 33 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane /j.t. Dz.U.

22021 r. poz. 2351 z pdz. zm./ oSwiadczam, ze: projekt zagospodarowania dziatki i projekt

architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajgcej na budowie ogrodu sensorycznego

zlokalizowanego na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci

Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, przy ul. Stanistawa Wernera 6,

na dziatce nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29), zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w branzy architektura:
Konrad Brejtkop
Upr. nr 67/69

Projektant w branzy konstrukcja:
mgr inz. Dariusz Ciecielag
Upr. nr MAZ/0270/POOK/10

Projektant instalacji sanitarnych:
Jolanta Galuba
Upr. nr Wa-116/02

Projektant instalacji elektrycznych:

Robert Nowak
Upr. nr GP-I11-7342/184/94
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budowa ogrodu sensorycznego zlokalizowanego na terenie Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu,
przy ul. Stanistawa Wernera 6, na dziatce nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto,
arkusz 29). Kategoria obiektu budowlanego — V.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany obiekt petnit bedzie funkcje terapeutyczng, edukacyjng i rekreacyjna
dla podopiecznych placéwki. Aranzacja przestrzeni ogrodu oraz dobdr projektowanych
roslin i urzadzen zapewnia mozliwos¢ doswiadczania otoczenia wszystkimi zmystami.
Ogrod terapeutyczny w sposéb bierny oraz czynny zapewnia doskonaty kontakt
z przyroda. Kazda z zaprojektowanych form przestrzeni ogrodu korzystnie wptynie nie
tylko na stan fizyczny ale réwniez na stan emocjonalny i umystowy wychowankéw
osrodka.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

3.1. Projektowany ogrdéd sensoryczny zlokalizowany zostat w pétnocno - zachodniej czesci
dziatki. Uktad komunikacyjny stanowi¢ beda chodniki z drobnowymiarowej kostki
brukowej betonowej, $ciezka sensoryczna, tj. cigg pieszy o zréznicowanej nawierzchni
kamiennej (kocie tby), zwirowej, drewnianej (bruk debowy, kora).
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Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikdow:

*= nawierzchnia z elementéw drobnowymiarowych - kostka betonowa gr. 6 cm,
o gtadkiej fakturze, bez fazowa, kolor melanz (biato-jasno-piaskowy), typ kostki
w trzech rozmiarach: 7x14, 14x14 i 21x14 cm. Wzdtuz obrzezy nalezy wykonac
dodatkowy ozdoby pasek z kostki w innym kolorze, np grafitowym.

=  podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

= podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu od 4,0 do 31,5
mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm po zageszczeniu.

= Warstwa odsgczajgca piasek zageszczony frakcji do 2 mm stabilizowany
mechanicznie, gr. 10 cm po zageszczeniu.

=  QObrzeza chodnikowe betonowe 8x30x100 cm. Kolor obrzezy - szary.

Nawierzchnie uktadu komunikacyjnego o spadku poprzecznym ok. 1% z nachyleniem

w kierunku terendw zielonych i wykonczone obrzezami betonowym na stabilizowane;j

podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy osadzi¢ w poziomie wierzchniej warstwy kostki, tak

aby nie zatrzymywaty sptywu wody opadowej. Od strony terenéw zielonych (trawnikow)

wzdtuz obrzezy nalezy utozy¢ dodatkowy pas z kostki szerokosci 14 cm kolor grafitowy,

obnizony do poziomu gruntu, umozliwiajgcy wygodne dokaszanie trawy w bezposrednim

sgsiedztwie alejek.

Miejsca pod tawkami nalezy rowniez wytozy¢ kostkg, w formie placykdéw o wymiarach

0,80 x 2,00 m, o konstrukcji analogicznej jak chodniki.

Projektowana nawierzchnia z trawy naturalnej:

Trawniki nalezy wykonac trawnik z siewu.
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
=  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg wymieszana
z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na wzruszonej grabiami ziemi,
* nasiona traw wysiewane w ilosci ok. 4 kg na 100 m?,
=  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,
= trawnik nalezy podlewac codziennie do momentu ukorzenienia sie trawy.

Projektowana nawierzchnia piaskowa:

W miejscu lokalizacji zestawu zabawowego "wodnego" zaprojektowano nawierzchnie
bezpieczng z piasku. Warstwa piasku o gr. 30 cm i o wielkosci ziarna od 0,2 do 2,0 mm
zgodnie z normg PN-EN 1177 zapewnia amortyzacje upadku dziecka z wysokosci 3,00 m.

W celu zrekompensowania naturalnego przemieszczenia nawierzchni piaskowej nalezy
doda¢ warstwe gr. 10 cm. W zwigzku z powyzszym projektowana grubosé nawierzchni
piaskowej wynosi 40 cm. Zastosowac nalezy piasek atestowany, tj. piasek kopalniany
z ziaren mineralnych, oczyszczony i przebadany pod kontem zawartosci substancji
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szkodliwych. Piasek musi posiadac atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

Teren przeznaczony pod wykonanie nawierzchni piaskowej nalezy wykorytowac
na gtebokos¢ 40 cm i wyrdéwnaé. Nawierzchnia piaskowa ograniczona zostanie od
pozostatego terenu placu zabaw obrzezem betonowym szerokosci 6 cm i wysokosci 30 cm
z naktadkg ochronng gumowg w kolorze czarnym. Obrzeza montowane na tawie
betonowej z oporem, na podsypce piaskowej. Obrzeza wykonaé¢ jako ,zatopione”
—zréwnane z terenami przylegajacymi trawiastymi.

Projektowana nawierzchnia zwirowa:

W strefie wokot fontanny ogrodowej oraz w strefie urzgdzen muzycznych zaprojektowano
nawierzchnie zwirowg. Warstwa zwirku rzecznego o gr. ok. 20 cm i o wielkosci ziarna od
4,0 do 12,0 mm.

Teren przeznaczony pod wykonanie nawierzchni zwirowej nalezy wykorytowac
na gtebokos¢ 20 cm, wyréwnaé i wylozy¢ geowtdkning. Nawierzchnia Zzwirowa
ograniczona zostanie od pozostatego terenu obrzezem analogicznie jak nawierzchnia z
kostki betonowe]. Obrzeza montowane na tawie betonowej z oporem, na podsypce
piaskowe;.

3.2. W ogrodzie zaprojektowano lokalizacje nastepujacych urzadzen sensorycznych, ktore
w zaleznosci od swojej funkcji stymulowaé¢ bedg zmysty wzroku, stuchu, dotyku
uzytkownikow obiektu. Zastosowane ponizej ryciny stanowig jedynie element poglagdowy
i nie wskazujg konkretnego producenta urzadzen zabawowych.

1. Urzagdzenie DZWONKI - cymbatki z pateczkami do grania

Urzgdzenie typu instrument muzyczny w formie cymbatkow, wygietych lekko w tuk.
Do zestawu dotgczone sg cztery pateczki na sznurku, ktére umozliwiajg wydobycie
dzwieku z instrumentu. Wydobywajgce sie dzwieki sg w skali C Major w oktawie C4-C6.
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Urzadzenie w kolorze jasnoszaro-rézowo-czarnym z klawiszami z aluminium. Urzadzenie
przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Mogg z niego korzystaé réwniez osoby
niepetnosprawne. Urzgdzenie przeznaczone jest dla czterech oséb.

- wymiary urzgdzenia (LxWxH) ok.: 1,10 x 0,85 x 0,85 m

- gtebokos¢ mocowania: 0,40 - 0,50 m

- strefa bezpieczenstwa ok.: 1,50 x 1,50 m

- wymagany certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176:2008

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,

Sznury (linki) wykonane ze stali nierdzewnej,

Dzwonki wykonane z aluminium.

Urzadzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.

2. Urzadzenie BEBNY - zestaw w formie trzech podwaéjnych kolorowych bebnéw

Zestaw urzadzen w formie trzech podwdjnych kolorowych bebnéw wydajgcych réznej
tonacji dzwieki. Bebny umieszczone sg na metalowych stupkach, ktére nalezy montowacd
bezposrednio w gruncie przez zabetonowanie. Instrument zainspirowany jest
tradycyjnymi bebnami conga z Afryki. Aby wydoby¢ dzwiek powinno sie uderzaé otwarta
dtonig albo palcami na gérng cze$é bebna szybko i rytmiczne. Bebny dobrano w trzech
rozmiarach: matym, srednim i duzym, kazdy z tych bebnéw wydobywaé bedzie inny
dzwiek. Z instrumentu mogg korzystac 2 osoby.

Urzadzenie przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Mogg z niego korzystaé rowniez osoby
niepetnosprawne. Poziom gfosnosci wydobywajgcego sie diwieku z instrumentu
z odlegtosci: 50 m wynosi 65 dB, z odlegtosci 10 m wynosi 77 dB, a z odlegtosci ponizej
3 m wynosi 92 dB.

- wymiary urzgdzenia (WxH) ok.: 0,56 x 0,60-0,80 m

- gtebokos¢ mocowania: 0,40 - 0,50 m

- strefa bezpieczenistwa ok.: 1,50 x 1,50 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176: 2008

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Urzgdzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.
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3. Urzadzenie PANEL MUZYCZNY

Urzadzenie w formie trzech potaczonych scianek, na ktdérych zawieszono elementy
dzwiekowe, tj.: tréjkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej, rury mosiezne, gongi
wykonane z mosigdzu oraz stali nierdzewnej, szyby z kolorowej plexi, wszystkie
mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej. Urzadzenie nalezy montowad
bezposrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urzadzenie przeznaczone do uzytku
na zewnatrz. Moga z niego korzystaé rowniez osoby niepetnosprawne.

- wymiary urzadzenia: wysoko$¢ ok. 1,75 m, szeroko$¢ ok. 1,94 m

- gteboko$¢ mocowania: 0,40 - 0,50 m

- strefa bezpieczenistwa ok.: 4,00 x 4,90 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é z normg EN 1176: 2008

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze
antracytowym. Gtéwny profil: stal czarna, profil zamkniety min. 60x60x2 mm.

Urzadzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.
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4. Urzadzenie GLUCHY TELEFON - dwie tuby

Urzadzenie w formie dwdch stalowych tub potgczonych ze sobg wkopang w grunt rurg PE.
Urzadzenie nalezy montowac bezposrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urzadzenie
przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Mogg z niego korzystaé rowniez osoby
niepetnosprawne.

- wymiary urzgdzenia: wysoko$¢ ok. 1,80 m, szerokos$¢ ok. 0,40 m

- gteboko$¢ mocowania: 0,40 - 0,50 m

- strefa bezpieczenstwa ok.: $rednica 3,0 m wokét kazdej tuby

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$é z normg EN 1176: 2008

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
fioletowy. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy min. 108 mm.
Urzadzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.



Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

5. Urzadzenie SCIANKA DO MALOWANIA

B

Urzadzenie w formie Scianki z wypetnieniem z przezroczystego poliweglanu, ktérej mozna
malowac markerami i farbami plakatowymi. Urzadzenie nalezy montowa¢ bezposrednio
W gruncie przez zabetonowanie. Urzadzenie przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Moga
z niego korzystac réwniez osoby niepetnosprawne.

- wymiary urzadzenia: wysoko$¢ ok. 1,75 m, szerokos$¢ ok. 1,25 m

- gteboko$é mocowania: 0,40 - 0,50 m

- strefa bezpieczenistwa ok.: 3,20x 4,25 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$é z normg EN 1176: 2008

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze
antracytowym. Gtéwny profil: stal czarna, profil zamkniety min. 60x60x2 mm.

Urzadzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.



Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

6. Urzadzenie KOLO OPTYCZNE Z NAPEDEM - dwa kota optyczne

.o

Urzadzenie w formie ruchomego kofa zamocowanego na stupie stalowym. Nadruk iluzji
optycznej wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV.
Nalezy dostarczy¢ 10 sztuk réznych nadrukéw iluzji optycznych. Elementy mechaniczne
wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenie wyposazone w naped do obracania kota w
postaci korby. Urzadzenie nalezy montowa¢ bezposrednio w gruncie przez
zabetonowanie. Urzgdzenie przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Moga z niego korzystaé
rowniez osoby niepetnosprawne.

- wymiary urzgdzenia: wysokos$¢ ok. 1,90 m, szerokos$¢ ok. 0,65 m

- gteboko$é mocowania: 0,40 - 0,50 m

- strefa bezpieczenstwa - Srednica ok.: 3,70 m wokét urzadzenia

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze
antracytowym. Gtéwny profil: stal czarna, profil zamkniety min. 100x100x3 mm.
Urzadzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

7. Urzadzenie SCIANKA PRZYTULANKA

Urzadzenie w formie przestrzennej Scianki w postaci "skrzyni" wypetnionej poziomymi
pretami (szpikami w ilosci ok. 3000 szt.) dtugosci ok. 30 cm, ktére mozna przepychad
z jednej strony Scianki na drugg, tworzac tréjwymiarowe obrazy, tj. odbicia docisnietych
postaci lub przedmiotow. Urzgdzenie mozna montowac bezposrednio w gruncie przez
zabetonowanie. Urzadzenie przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Mogag z niego korzystaé
rowniez osoby niepetnosprawne.

- wymiary urzadzenia: wysokos¢ ok. 2,1 m, szerokos¢ ok. 1,0 m

- gteboko$é mocowania: 0,40 - 0,50 m

- strefa bezpieczenstwa ok.: 3,20x 4,25 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$é z normg EN 1176.

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, podest z blachy aluminiowej ryflowane;.
Urzadzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

8. Urzadzenie DWA ZWIERCIADtA

Urzadzenie w formie dwodch Scianek z wypetnieniem laminowanym lustrem. Dwa
zwierciadta ustawione rownolegle naprzeciw siebie tworzg nieskoriczong ilos¢ obrazéw.
Urzadzenie nalezy montowaé bezpos$rednio w gruncie przez zabetonowanie. Urzadzenie
przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Mogg z niego korzystaé rowniez osoby
niepetnosprawne.

- wymiary urzgdzenia: wysokos$¢ ok. 2,00 m, szerokos$¢ ok. 1,35 m

- gtebokos¢ mocowania: 0,50 - 0,80 m

- strefa bezpieczenstwa ok.: 4,5 x 6,00 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Dopuszcza sie réznice wymiarédw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, podest z blachy aluminiowej ryflowane;.
Urzgdzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.

9. Zestaw zabawowo - edukacyjny wykorzystujgcy wode
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)
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Urzadzenie w formie duzego zestawu zabawowego z wykorzystaniem wody. Urzadzenie
nalezy montowaé bezposrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urzadzenie
przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Mogg z niego korzystaé rowniez osoby
niepetnosprawne.

- wymiary urzadzenia: wysokos$¢ ok. 2,20 m, szerokos¢ ok. 4,00-6,9 m

- gteboko$é mocowania: 0,70 - 0,80 m

- strefa bezpieczenstwa ok.: 7,00 x 9,90 m

- wysokos$¢ swobodnego upadku < 0,6 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$é z normg EN 1176.

Konstrukcja wykonana z okraglakéw z drewna akacjowego srednicy ok. 18 cm odpornego
na warunki atmosferyczne, podesty (platformy), siedziska, oparcia z desek z drewna
akacjowego odpornego na warunki atmosferyczne, koryta, kuwety, kota miynskie, pompa
reczna, sruba Archimedesa, tancuchy (kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcdw) i elementy manipulacyjne ze stali nierdzewnej. Sruby ze stali nierdzewnej. Sruby i
wkrety zakryte plastikowymi kapslami.

Pompe reczng stanowigcg wyposazenie urzgdzenia nalezy podtgczyé do projektowanej
instalacji wodociggowej, doprowadzonej bezpos$rednio pod urzadzenie.

Urzgdzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.

10. Urzadzenie ZEGAR StONECZNY
-
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

Urzadzenie w formie kota w postaci granitowej tarczy zamocowanego na stupie stalowym.
Tarcza zegara laserowo wygrawerowana w granicie. Urzadzenie nalezy montowad
bezposrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urzadzenie przeznaczone do uzytku na
zewnatrz. Moga z niego korzystaé rowniez osoby niepetnosprawne.

- wymiary urzgdzenia: wysokos$¢ ok. 0,75 m, szerokos$¢ ok. 0,60 m

- gteboko$é mocowania: 0,50 - 0,80 m

- strefa bezpieczenistwa - Srednica ok.: 3,60 m wokét urzadzenia

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze
antracytowym. Gtéwny profil: stal czarna, profil zamkniety min. 140x140x3 mm.
Urzadzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.

11. Urzadzenie KOMPAS

Urzadzenie zamocowanego na stupie stalowym. Korpus kompasu wykonany z aluminium
anodowanego. Urzadzenie nalezy montowa¢ bezposrednio w gruncie przez
zabetonowanie. Urzgdzenie przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Moga z niego korzystaé
rowniez osoby niepetnosprawne.

- wymiary urzgdzenia: wysokos$¢ ok. 1,15 m, szerokos$¢ ok. 0,25 m

- gteboko$é mocowania: 0,50 - 0,80 m

- strefa bezpieczenstwa - Srednica ok.: 3,0 m wokoét urzagdzenia

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze
antracytowym. Gtéwny profil: stal czarna, profil zamkniety min. 110x110x3 mm.
Urzadzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

12. FONTANNA OGRODOWA

Fontanna ogrodowa o zakrzywionym ksztatcie wykonana ze stali nierdzewnej wyposazona
w dwa Swiatta LED i pompe, ktdra gwarantuje staty i rowny przeptyw wody imitujgc efekt
wodospadu. Wyposazona w plastikowg podstawe, ktorg nalezy zakopaé¢ w ziemi, aby
uzyska¢ pozadany efekt. Taca ze stali nierdzewnej zainstalowana na gérze podstawy
zdobig drobne kamyki. Fontanna wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej (SS 304)
z lustrzanym wykonczeniem, dzieki czemu jest odporna na dziatanie chloru i stonej wody
oraz bardzo trwata. Kolor fontanny: srebrny.

Wymiary (wraz z podstawg) ok. 60 x 37 x 122 cm, wymiary (samego wodospadu)
ok. 58 x 14 x 90 cm (df. x szer. x wys.), pojemnos¢ pojemnika na wode 90 |I. Pompa
o mocy 90 W, stopien ochrony IPX8, przeptyw 5000 L/h. Oswietlenie LED - kolor Swiatta
ciepty biaty, napiecie DC 12 V, moc 1 W, stopien ochrony IP68.
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

13. Urzadzenie HAMAK - sztuk 2.
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Urzadzenie nalezy montowaé bezposrednio w gruncie przez zabetonowanie. Urzadzenie
przeznaczone do uzytku na zewnatrz.

- wymiary urzgdzenia: wysokos$¢ ok. 1,70 m, szerokos¢ ok. 1,00x4,20 m

- gtebokos$¢ mocowania: 0,70 - 0,80 m

- strefa bezpieczenstwa ok.: 3,30 x 6,10 m

- wysokos$¢ swobodnego upadku < 1,0 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Konstrukcja wykonana z okraglakéw z drewna akacjowego srednicy ok. 18 cm odpornego
na warunki atmosferyczne. Hamak ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym.
tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw.
Zawiesia i $ruby ze stali nierdzewnej. Sruby i wkrety zakryte plastikowymi kapslami.
Urzadzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg korzystania z urzadzenia.

14. SZKLARNIA.
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

Szklarnie jako gotowy wyrdéb nalezy dostarczy¢ i zmontowaé na terenie inwestycji,
w sgsiedztwie ogrodu warzywnego. Konstrukcja szklarni zabudowana na fundamencie
systemowym dedykowanym przez producenta szklarni lub wykonanym tradycyjnie,
tj. na tawie zelbetowej o przekroju 35x30 cm zbrojonej pretami zebrowanymi 4 x @ 12mm
na ktérej wymurowana zostanie $cianka fundamentowa z bloczkéw betonowych oraz
podmurdwka z cegty petnej ozdobnej wys. 70 cm.

Dane techniczne szklarni:

- wymiary: szeroko$¢ - 2,96 m, dtugosé¢ - 4,39 m, wysokos¢ scian 1,75 m, wysokosc
catkowita - 2,67 m.

- powierzchnia 13 m?,

- konstrukcja z profili aluminiowych, malowana proszkowo na kolor antracyt,

- szklenie szklarni - szkto hartowane grubos¢ 3 mm

- ilos$¢ otwieranych okien - 4 szt.

- drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe, podwajne, z klamkg (zamykane z obu stron)

- rynny i rury spustowe - 4 szt.
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

15. DREWNIANY WARZYWNIK - sztuk 7.
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Warzywnik w formie drewnianej skrzyni sztuk 7, wykonany z drewna sosnowego,

o wymiarach ok. 150x78x75cm. Wysciétka w formie worka geoteksylnego. Lokalizacja
w ogrodzie warzywnym.

16. PERGOLA DREWNIANA BRAMA - sztuk 2.
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

Pergola drewniana sztuk 2, w formie bramy, wykonana z drewna sosnowego
impregnowanego, o wymiarach ok. 215x210x70cm. Stupki konstrukcyjne 6x6 cm.
Lokalizacja w ogrodzie warzywnym.

17. PERGOLA DREWNIANA SCIANKA dla roslin pnacych - sztuk 3.

Pergola drewniana sztuk 3, w formie $ciany (drewnianego pfotu azurowego), wykonana
z drewna sosnowego impregnowanego, o wymiarach jednego modutu ok. 180x240cm.
Jedna pergola Scianka skfada sie z 5 modutéw. Wymiary jednej pergoli Scianki to wysokos$¢
2,40 m., dtugos¢ 9,0 m. Stupki konstrukcyjne 7x7 cm. Lokalizacja w s3siedztwie
ogrodzenia szkoty od strony pétnocne;j.

18. Urzadzenie tAWKA - sztuk 12.

tawki parkowe sztuk 12, z oparciem i podtokietnikami, o wymiarach ok. 180x50cm,
z siedziskami i oparciem z desek drewnianych ok. 3,5x10x180 cm impregnowanych
i malowanych lakierobejcg na kolor brazowy, stelaz z rury stalowej ok. @ 60mm,
ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze antracyt, urzadzenia
znormalizowane do zamocowania na state w podtozu przez zabetonowanie.

19



Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

19. Urzadzenie KOSZ NA SMIECI - sztuk 6.

Kosze na $Smieci parkowe sztuk 6 z daszkiem, o pojemnosci 35 |, wys. 135 cm, stelaz z rury
stalowej ok. @ 48mm, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze antracyt,
urzgdzenia znormalizowane do zamocowania na state w podtozu przez zabetonowanie.
Kosz ma oprodznia¢ sie po uwolnieniu zamka poprzez obrét i powraca¢ samoczynnie
do pionu.

20. Urzadzenie TABLICA Z REGULAMINEM

150/100

Tablica z regulaminem korzystania z obiektu, wys. 200 cm, stelaz: stupki z ksztattownikow
stalowych 40x40x2 mm, rama 30x30x2, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
w kolorze antracyt, wypetnienie z blachy lub plexi gr. 5 mm, urzagdzenia znormalizowane
do zamocowania na state w podiozu przez zabetonowanie. Tres$¢ regulaminu
do ostatecznego uzgodnienia z zamawiajgcym.
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

21. OGRODZENIE

Pomiedzy istniejagcym na terenie szkoty parkingiem, a projektowanym ogrodem
sensorycznym nalezy wykonaé¢ ogrodzenie systemowe, wys. 110 cm, stupki
z ksztattownikéw stalowych 40x40x2 mm, lub rury @ 42mm zakonczony zaslepka. Tralki
z pretéw stalowych @ 10 i 12mm, rozstaw ok. 12 cm. Dtugos¢ jednego przesta - ok. 1,80
m, dtugos¢ catego ogrodzenia 42 m. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane
ognhiowo i malowane proszkowo w kolorze antracyt, Stupki montowane na state
w podtozu przez zabetonowanie.

21. W ogrodzie zlokalizowana zostata rowniez altana do prowadzenia zaje¢ praktyczno -
edukacyjnych realizowana wg projektu indywidualnego stanowigcego integralng czesé
niniejszego opracowania. Altana ogrodowa o wymiarach 5,13 x 6,38 m, wysokosci 4,57 m,
powierzchnia 32,73 m?, o konstrukcji drewnianej, do realizacji wg zatagczonych rysunkéw
konstrukcyjnych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

a) kubatura — nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni:

- powierzchnia utwardzone ogrodu — 380 m?

- powierzchnia biologicznie czynna ogrodu — 810 m?

- powierzchnia catkowita ogrodu — 1190 m?

c) wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy, dtugos¢ elewacji bocznej, szerokosé elewac;ji
frontowej: wymiary projektowanej altany przedstawiono w czesci rysunkowej

d) liczba kondygnacji - 1,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

- nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych metodg makroskopowg

stwierdzono, iz w poziomie posadowienia taw fundamentowych projektowanej altany
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Ogrdd sensoryczny zlokalizowany na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
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wystepujg warstwami piaski drobne w stanie sredniozageszczonym oraz gliny piaszczyste
w stanie twardoplastycznym.

W warstwie piasku gromadzi sie woda z opaddéw deszczu na gtebokosci 1,0 m ppt, jednak
jest to zjawisko okresowe. Wody gruntowej do 1,0 m ponizej poziomu terenu nie
stwierdzono. Brak negatywnego wptywu wody gruntowej na projektowany obiekt.
Warunki gruntowe uzaleznione od stopnia skomplikowania projektowanego obiektu
zalicza sie do kategorii — prostych, z gruntem jednorodnym, zalegajagcym poziomo,
nie obejmujacym mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow.
Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Poziom posadowienia taw
fundamentowych 1,0 m od poziomu ternu.

Fundamenty nalezy posadowic na gruncie rodzimym nosnym. W przypadku natrafienia na
grunty nienosne nalezy je wybraé i zastgpi¢ chudym betonem badz piaskiem grubym
zageszczonym do stopnia zageszczenia 1s=0,98. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed naptywem wody.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopie innych warunkéw gruntowych niz zostaty
przyjete w projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanych obiektéow
nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz

wod opadowych:

- zaopatrzenie w wode - z istniejacej sieci wodociggowe] zlokalizowanej na terenie
inwestycji,

- zapotrzebowanie - Q.4 = 0,5 m3/d, Qmax.d = 0,7 m3/d, Qmaxh = 0,2 m3/h.

- odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dziatki wtasnej inwestora,

poprzez naturalny powierzchniowy sptyw wdéd opadowych w kierunku istniejgcych

terenow zielonych, w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie sgsiednich dziatek.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany obiekt nie bedzie emitowac nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen.
c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:

Brak odpadéw technologicznych. Odpady bytowo-gospodarcze z terenu ogrodu
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sktadowane bedg do szczelnych pojemnikow z zamykanymi otworami wrzutowymi,
zlokalizowanymi w istniejacej na terenie dziatki wiacie $mietnikowej, i wywozone
na podstawie umowy z gming.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie :

Projektowany obiekt i jego wyposazenie oraz przewidywany sposdéb uzytkowania nie
bedzie emitowat hataséw, drgan, wibracji i promieniowania wymagajacych szczegdlnych
sSrodkow ochronnych lub zaradczych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w_tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Na terenie dziatki inwestora nie wystepuje istniejgcy drzewostan kolidujacy
z zamierzong inwestycjg i projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie
na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Nie dotyczy

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Wewnetrzna instalacja oswietlenia terenu ogrodu sensorycznego, zaprojektowana jako
rozbudowa istniejgcego wewnetrznego oswietlenia terenu szkoty. Oprawy oswietleniowe
energooszczedne typu LED o mocy 38 W i stopniu ochrony IP 65. Oprawy ozdobne
z odlewu aluminium zamontowane na stupach stalowych (stupy nietypowe, stylowe,
fabrycznie wygiete) o wysokosci ok. 3,5 m, montowane na prefabrykowanych
fundamentach systemowych. Oswietlenie ogrodu stanowié¢ bedzie 6 latarn, w tym 4
z oprawg pojedynczg, 2 z oprawg podwdjng. Kazda z latarn w catosci fabrycznie malowana
w innym kolorze, tj.: zielony, fioletowy, pomaranczowy, niebieski, rézowy i granatowy.
Doprowadzona do urzadzenia zabawowego wykorzystujgcego wode, do fontanny oraz
do uje¢ wody stuzgcych do podlewania terendw zielonych, zaprojektowana jako
rozbudowa wewnetrznej instalacji istniejgcej. Na terenach zielonych nalezy rozprowadzi¢
kropelkowy system nawadniania w postaci wezy kroplujacych ze sterownikiem
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elektronicznym. Zapotrzebowanie wody: Qsr.d = 1,5 m3/d, Qmaxd = 1,7 m3/d, Qmaxh = 0,6
m3/h.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Usytuowanie obiektu na dziatlce inwestora jest zgodne z warunkami ochrony

przeciwpozarowej. Drogi ewakuacyjne stanowi istniejgcy na dziatce inwestora uktad
drogowy, ktory zapewnia warunki wymagane dla drég pozarowych.

PROJEKTOWAtL
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

dla inwestycji polegajgcej na budowie ogrodu sensorycznego zlokalizowanego na terenie
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszgcych
im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, przy ul. Stanistawa Wernera 6, na dziatce
nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29).

Inwestor:

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszgcych
im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu,

ul. Stanistawa Wernera 6, 26-600 Radom

Imie i nazwisko projektanta — sporzadzajgcego informacje :
mgr inz. Dariusz Ciecielag

ul. Czackiego 1/18; 26-600 Radom

Upr. nr MAZ/0270/PO0OK/10

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt budowlany ogrodu sensorycznego

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /t.j. Dz.U. Nr 12, poz. 1126/.

1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. Nr 13,
poz.93/.

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pacy.

1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy /Dz.U. Nr 3, poz. 138/.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, osSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.
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Roboty ziemne — wykopy i korytowania.

Roboty budowlano-montazowe

® budowa alejek, chodnikow o nawierzchniach utwardzonych,

® montaz stupdw oswietleniowych,

® montaz urzadzen zabawowych,

e roboty ciesielskie,

e montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobdjcza
elementoéw drewnianych altany,

e wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie,

e montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢
wykonane wedtug projektu),

e roboty wykoniczeniowe: stolarskie,

e wykonanie instalacji sanitarnych (wodociggowa),

e wykonanie instalacji elektrycznych (oswietlenie terenu).

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1. Przedmiotowa nieruchomos$¢ jest zabudowana kompleksem budynkéw szkolnych,
boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, utwardzone miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe.
Dziatka jest ogrodzona. Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiérki.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e sktad materiatow budowlanych,

e przewody elektryczne,

5. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

® roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

e roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

® roboty brukarskie — reczne przenoszenie elementéw do wbudowania,

e roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace za $rodkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementédw drewnianych),

® roboty instalatorskie — porazenie pragdem.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

| ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM
6.1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie
z art.21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.
6.2. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce uprawnienia.
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6.3. Przed Przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikdw w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

6.4. Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét, zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢
ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia : urazow mechanicznych,
porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia winny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

6.5. W czasie trwania robét codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwic¢ sposodb prowadzenia
robot, wystepujgce i mogace wystapié zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

6.6. Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkdéw i urzgdzen przeciwpozarowych.

6.7. Na budowie winny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
6.8. Nalezy wykona¢ i oznakowaé¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje

i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Muszg by¢é w kazdej chwili
dostepne.

PROJEKTOWAL



