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ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV: 45112710-5 roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

I. ZIELEN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z zatozeniem zieleni dla zadania Budowa ogrodu sensorycznego na terenie
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszacych im. Marii Grzegorzewskiej w
Radomiu
ul. Stanistawa Wernera 6, dziatka nr ewid. 8/2 (obreb 0050 Stare Miasto, arkusz 29)

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja stanowi sktadnik Projektu oraz dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i

realizacji prac.
1.3. Zakres prac objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia prac zwigzanych z:

— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim, w szczegdlnosci:

a) porzgdkowanie terenu, i uprawa gleby,

b) sadzenie drzew lisciastych, drzew iglastych, sadzenie krzewdw lisciastych iiglastych, sadzenie bylini
traw, sadzenie réz

c) Sciotkowanie,

Nalezy zapewnic¢ wszystkie materiaty, robocizne, transport, ustugi i urzgdzenia konieczne

do wykonania prac zwigzanych z ksztattowaniem terendw zielonych

1.4.0Okreslenia podstawowe
e Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj.

e Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

e Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

e Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, zwyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korong.
Pa 220/14-16 - Forma pienna drzewa o wysokosci pnia 220 cm i obwodzie od 14 do 16 cm
»Pa" oznacza forme pienng, a liczba po ,,x" krotno$¢ szkdtkowania.

e Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

e Soliter - Krzew lub drzewo szkétkowane 3 razy lub wiecej w odpowiednio duzej rozstawie przez
co z szeroko uformowana korong

e Drzewa
Rosliny zdrewniate, wytwarzajgce jeden lub wiecej pni, rozgateziajgcych sie na pewnej
wysokosci.
Korona — zespdt konardw i gatezi. Korony mogq przybierac rézne formy w sposdb naturalny —
uzalezniony od gatunku i odmiany, bgdz sg formowane przez szkbtkarzy.
Najczesciej spotykanymi naturalinymi ksztattami korony sq: kulisty, jojowaty, stozkowaty
i kolumnowy. Wsrdd koron formowanych najczesciej wystepujq formy: szpalerowa, dachowa
i kulista.
Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o§ drzewa.
Pien — nierozgateziona dolna cze$¢ przewodnika miedzy powierzchniq ziemi a poczgtkiem
korony. Wysoko$¢ pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi
wynosi¢ min. 180 cm.
System korzeniowy — podziemna czesc rosliny. Wptyw na rozwéj korzeni ma odpowiednia
agrotechnika i szkdtkowanie.
Bryta korzeniowa — czes¢ systemu korzeniowego wykopana razem z zZiemiq.
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Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem.

Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga
dodatkowych zabiegdw pielegnacyjnych — ciecia lub podkrzesywania.

Forma wielopienna — forma drzewa, ktére ma kilka pni wyrastajgcych do wys. 50 cm nad
szyjkg korzeniowaq.

Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong.

o Krzewy
Wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtdwne pedy powinny
wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.

1.5.Dokumentacja projektowa i zakres prac

Opisy zawarte w dokumentacji wykonawczej nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i
stuzg do scharakteryzowania zakresu prac w celu ich wyceny. Wykonawca korzystajgcy z rozwigzania
wskazanego, jako marka referencyjna lub réwnowazinego zackceptowanego, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogdw dotyczgcych stosowania materiatdw i wyrobdw do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobdw, wymagan dotyczgcych stosowania sprzetu

pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw jak réwniez wszelkich konsekwenciji
wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

o  Wszystkie materiaty i elementy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
e Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
e Podczas prac przestrzegaé przepisdw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Wszystkie prace winny by¢ prowadzone zgodnie z polskimi normami

. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzglednienie wystepowania odpaddw, wykonywania
potgczeh (np. na zaktadke), gospodarke materiatami i inne czynniki wptywajgce na
rzeczywiste ich zuzycie.

. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od

zawartych w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem
wykonania robdét tak jak ilustrujg je rysunki i specyfikacja techniczna.

. Zamiana wyrobdw opisanych w dokumentacji na réwnowazne podlega kazdorazowo akceptacii
Przedstawiciela Zaomawiagjgcego.

. W razie zaistnienia sprzecznos$ci pomiedzy postanowieniami réznych przepisdw, obowigzujg
przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepujq
jakiekolwiek sprzecznosci pomiedzy niniejszg specyfikacjag lub rysunkami a wymaganiami polskich
przepisdw i uregulowan, obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne powiadomienie o tym
Kierownika Projektu.

. Przed zakupem jakichkolwiek materiatéw lub przystgpieniem do wykonywania rysunkdw
warsztatowych, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty, podwiadczajgce przydatnos$e tych materiatdéw do uzycia w Polsce.

Do certyfikatéw tych nalezg miedzy innymi, ale nie tylko, atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie

Centrum Badanh i Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typdw produkiéw. W wypadku braku

mozliwosci uzyskania aktualnych certyfikatéw, Wykonawca zobowiqgzany jest w rozsgdnym czasie

zwrdci¢ sie do Kierownika Projektu po instrukcje.

. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq lub uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majacy
przygotowanie zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w dokumentach a o ich wykryciu
powinien powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji prac Wykonawca bedzie

przestrzegad przepisdw dotyczqcych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdinosci

Wykonowca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonowca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenhstwa
publicznego. Uzndje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdow — Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy

iwytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia

. Labezpieczenie terenu budowy - Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac
przed osobami postronnymi i zapewni state warunki widocznosci zabezpieczen.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie
trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robét.

1.6.Cena
Ceny wykonania prac, podane w Kontrakcie obejmujq:

e Wykonanie nasadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktow i
wyrobdw, dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i
standardami, ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt
zgodnie z instrukcjami producenta odnoénie warunkdw wykonania, transportu czy montazu.

e Materiat, robocizne, transport materiatu i oséb, koszty zakupu, wyndjecia i pracy sprzetu,
wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing,
podrdze zwigzane z readlizacjg robdt, podatki i optaty urzedowe, optaty celne i inne, ktdre
Wykonawca musi ponie$¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi.

Koszty sporzgdzania rysunkdw warsztatowych, koszty sporzgdzania rysunkdw powykonawczych.

o Swiadczenia z tytutu gwaranciji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcii, koszty uczestnictwa w
naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych, rozruchu urzgdzeh i koszty
uczestnictwa w odbiorze.

¢ Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.7 .Materiaty i wykonanie

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych
materiatéw niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i standardami
zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci z nalezytg
starannosciq, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

1.8.Wykonanie, maszyny i narzedzia

Wykonawca zapewnia catosé sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania ustugi i
usuwa je z terenu budowy, kiedy sq dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatéw,
odpowiada za nie podczas tfrwania Robdt.

1.9.Zagospodarowanie odpadéw

Wszystkie odpady powstajgce w zwiqzku z prowadzonymi pracami majg by< zbierane i sktadowane
tymczasowo na terenie zajmowanym przez Wykonawce. Nastepnie wywiezione przed zakonczeniem
prac. Spalanie odpaddw na terenie budowy jest zabronione. Materiaty (np. nadmiar ziemi) pozyskane
podczas trwania nasadzeh a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy.

2.0. Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania prac, do utrzymania porzadku na terenie
objetym oraz w innych miejscach, ktére mogaqg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak
np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczyé mozliwos¢ czyszczenia wodg i zamiatanial).

2.1.Uzycie srodkéw chemicznych

Srodki chemiczne mogqg by¢ zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane sq

w specyfikacji i przy niemozliwosci zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca
powinien podjgé wszelkie srodki ostroznosci zalecane przez producenta danej substancji oraz usungé
niepotrzebne opakowania niezwtocznie po ich oprdznieniu, a nastepnie zutylizowad je w sposdb nie

zagrazajgey srodowisku.
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W przypadku stosowania pestycyddw i herbicyddw wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong
w zakresie uzycia takich preparatéw. Szczegdtowy typ Srodkdw jest wskazany w specyfikacji lub
wymaga akceptacji Przedstawiciela Zaomawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST-Z w czasie postepu
roboét.

e  Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz

wszystkich innych materiatéw niezbednych do wykonania i zakohczenia prac zgodnie zwymogami i
standardami zawartymi w specyfikacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedqg one

potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca sktadowania
materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu prac w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza ,w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewnicjgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw, jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢é wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty, jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

Materiat rodlinny powinien by¢ zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z nazwami zawartymi w
ostatnim wydaniu katalogu Zwigzku Szkdtkarzy Polskich lub odpowiednimi normami polskimi.

Materiat rodlinny powinien spetnia¢ wymagania polskiego Ministerstwa Rolnictwa odnoénie uwag, zasad
i klasyfikacji w szkdtce.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy. Drzewa form piennych o
obwodzie od 11-16cm, drzewa soliterowe wys 2-3m natomiast krzewy pojemnikowane- pojemnik C1,5-
5 byliny pojemnik

Bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgcg sie najpdzniej w ciggu pdttora roku
po posadzeniu. Bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. To dodatkowe zabezpieczenie sprawia, ze
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bryta sie nie rozpada. Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania foli lub materiatéw

syntetycznych nie podlegajgcych biodegradacji. Obie formy zabezpieczenia nie sg usuwane w chwili

sadzenia, mozna jedynie rozluzni¢ drut sciggajacy siatke przy szyjce korzeniowe;.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— U rodlin sadzonych z brytg korzeniowq, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarodniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Kontrola roslin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rodliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg, zamdwienia
pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin.
Wszystkie muszg miec zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami chordb nalezy
odrzuci¢. Przy dostawie, zaréwno korzenie jak i podtoze muszg by¢ wilgotne. Zdrowotno$¢ korzeni
mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skorki paznokciem- zdrowa tkanka jest btyszczgca i wilgotna.

Wady niedopuszczalne:

e Silne uszkodzenia mechaniczne rodlin,
Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikdw,
Oznaki chorobowe,
Iwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,
Martwice i pekniecia kory,
Uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
Dwupedowe korony drzew formy piennej,
Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
Ite zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkg

Przechowywanie roélin

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od
czasu dostawy do posadzenia. W przypadku rodlin balotowanych bryta korzeniowa powinna byé
ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.

Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w
pojemnikach nie moze wysychaé. Jedli rosliny nie bedqg sadzone natychmiast po dostawie, powinny byé
zadotowane. Korzeniom nalezy zapewnic¢ statq wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem swiatta przez
ciasne okrycie materiatem zabezpieczajacym. Korzenie nie mogq sie zaginac. System korzeniowy roslin
dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowacé, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym
rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkdtkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez
patogeny.

Uwaga:

Wykonawca jest swiadom, ze celem wykonania szczegétowego projektu nasadzen jest osiggniecie
okreslonego efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielkosci i jakosci materiatu roslinnego jest
jego podstawowym obowigzkiem kontraktowym.

Wytyczne systemu zapewnienia, jakosci

Rodliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkdtkarskie muszg takze spetniac warunki okreslone przez polski Inspektorat
Ochrony Roélin. Import roélin podlega przepisom rozporzgdzenia

Inspektoratu w zakresie przywozu rodlin — patrz Inspektorat Ochrony Rodlin, 2004. Rosliny nalezy
dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jokosci :
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dowdd dostawy
nazwa projektu;

numer dowodu dostawy;

data dostawy;

numer listy transportowej (przy transporcie);

forma dostawy;

adres odbiorcy;

opis opakowania;
nazwy botaniczne roslin;
wielkos¢ rodlin;

liczba rodlin w dostawie

Dokumentacja zapewnienia jakosci (zatgcznik do dowodu dostawy)

— nazwa projektu;
— numer dowodu dostawy;
— okres wykopania roélin ze szkdtki (dotyczy rodlin w stanie spoczynku);

Materiat rodlinny
Kazda rodlina musi by¢ zaopatrzona w etykiete opatrzong nazwg gatunku i odmiany, formg uprawy,

cechy przesadzania i wielko$¢

(zgodnie z przedziatami sortowania). Réze klasy B muszg byc
jednoznacznie oznaczone w korespondenciji, ofertach, listach przewozowych, rachunkach i etykietach.
Pojemniki o pojemnosci od 1,51 wzwyz oznacza sie symbolem C wraz z liczbg okredlajgcg pojemnose
pojemnika w litrach (np. C3 oznacza pojemnik o pojemnosci trzech litrdw).
Dla oznaczenia pojemnikéw foliowych stosuje sie to samo oznaczenie z zaznaczeniem f (folia), np. C3
oznacza pojemnik foliowy o pojemnosci trzech litréw. Doniczki o podstawie w ksztatcie kwadratu
oznaczane sg symbolem ,,P" z podaniem wymiardw kwadratu w cm, np. P9 oznacza wymiary doniczki
9 x9cm.

Tab.1 Projektowane rosliny , minimalne parametry materiatu, gestosci sadzenia

Ip. nazwa tacinska nazwa polska ilo§¢/sz | parametry materiatu gestosé
t. sadzeni
awm
DRZEWA LISCIASTE
1. Amelanchier lamarckii | Swidoéliwa Lamarcka | 3 forma soliterowa
wielopniowa 2-3m wys.
200/250 parasol
2. betula utilis betula utilis 4 forma soliterowa
wielopniowa co najmniegj
3 pnie
3. Cercidiphyllum grujecznik japonski 3 Pa200 11-12cm
japonicum
4, Prunus cerasifera | SUWA  WISNIOWA | 3 Pa200 14/16
‘Pissardii' 'PISSARDII'
5. Prunus x yedoensis Wiénia jedonska 2 forma soliterowa
szeroka, wielopniowa
350/400
6. Sorbus AUTUMN SPIRE | jarzgb AUTUMN SPIRE | 3 Pal12-14
‘Flanrock' PBR ‘Flanrock’
KRZEWY LISCIASTE
7. CORNUS ALBA | deren biaty | 10 c-2 60/80 1,2
ELEGANTISSIMA ELEGANTISSIMA
8. Euonymus fortunei | trzmielina Fortune'a 76 cl1,5/2 0.4

Emerald'n'Gold
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9. Euonymus alatus trzmielina 6 1-1.5m wys. 1.2
oskrzydlona

10. Forsythia Maluch forsycja Maluch 41 C2/3 0,9

11. Hydrangea hortensja  krzewiasta | 51 c-2 40/50 0.8
arborescens '‘Annabelle’
'‘Annabelle

12. Hydrangea paniculata | Hydrangea 54 c-2 40/50 0,9
Limelight paniculata Limelight

13. Hydrangea paniculata | hortensja bukietowa | 21 c-2 40/50 0.9
Vanille Fraise

14. paeonia lactiflora Miss | paeonia lactiflora | 11 c-3 0,6
America Miss America

15. Philadelphus Virginal' jaSminowiec 4 c-2 40/50 0,9

16. Physocarpus opulifolius | pecherznica 33 c-2 40/50 0,9
‘Diabolo’ kalinolistna 'Diabolo

17. Physocarpus opulifolius | pecherznica 38 c-2 40/50 0,9
‘Luteus kalinolistna 'Luteus

18. Spircea xcinerea | tawuta szara | 17 c-2 40/50 0.8
'‘Grefsheim' '‘Grefsheim'

19. syringa meyeri palibin lilck Meyera 'Palibin’ 22 c-1,525/30 0.9

20. syringa vulgaris lilak pospolity wys 150-220cm 1.5

21. syringa vulgaris Ludwig | lilak pospolity Ludwig wys 150-220cm 1.5
Spath Spath

22. Viburnum plicatum | kalina japonska | 4 c-3 40/50 1,2
‘Mariesii', ‘Mariesii'

23. Weigela florida Wine & | krzewuszka cudowna | 16 c-2 30/40 0,6
Roses 'Alexandra’ PBR Wine & Roses

‘Alexandra’ PBR

BYLINY

24, AGASTACHE ‘Blue | AGASTACHE ‘Blue | 19 p11/C1,5 5szt/m2
Fortune' Fortune'

25. Annemone  honorine | Perennial 65 c-1,5 9szt/m2
jobert

26. ECHINACEA purpurea | jezdwka purpurowa | 32 P-11 5szt/m?2
Alba (White Swan) Alba

27. ECHINACEA purpurea | jezdka pururowa | 39 P-11 5szt/m?2
Magnus Magnus

28. GERANIUM Rosanne GERANIUM Rosanne 23 P-11 6s5zt/m?2

29. Helianthus stonecznik 18 pl11/C1,5 5szt/m?2
decapetalus dziesiecioptatkowy
‘Capenoch Star' ‘Capenoch Star'

30. Hemerocallis 'Stella de | liliowiec 'Stella de | 50 P-11 7szt/m2
Oro' Oro'

31. Hosta mix funkia w odmianach | 35 c-1,5 5szt/m?2

32. iris sibirica iris sibirica 26 P-11 7szt/m2

33. LAVANDULA LAVANDULA 16 pl11/C1,5 5szt/m2
angustifolia 'Dwarf | angustifolia 'Dwarf

Blue'

Blue'
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34. LAVANDULA lawenda 70 p11/C1.,5 5szt/m2

angustifolia Munstead | waskolistna'Munstea
d

35. LUPINUS Nanus Russell | tubin niski 64 pl11/C1,5 9szt/m2
Gallery Gelb

36. MENTHA  suaveolens | mieta wonna | 16 p11/C1,5 5szt/m2
Applemint Applemint

37. NEPETA x faassenii Six | NEPETA x faassenii Six | 52 P-11 5szt/m?2
Hill's Hill's

38. NEPETA x  faassenii | NEPETA x faassenii | 22 P-11 5szt/m?2
Walker's Walker's

39. Pachysandra terminalis | runianka japonska 228 P-11 16szt/m2

40. physostegia virginiana | physostegia 37 pl11/C1,5 7szt/m2
Summersnow virginiana

Summersnow

41. POLYGONUM rdest himalajski | 16 pl11/C1,5 5szt/m2
amplexicaule  Seven | Seven Oaks Village
Oaks Village

42. Rodgersja aeculifolia rodgersja aeculifolia 14 pl11/C1,5 3szt/m?2

43. Rudbeckia "Sunbeckia | rudbekia "Sunbeckia | 40 pl11/C1,5 5szt/m2
Ophelia" Ophelia"

44, Rudbeckia rudbekia btyskotliwa | 25 P-11 5szt/m2
fulgida'Goldsturm'

45. SALVIA nemorosa | SALVIA nemorosa | 49 P-11 5szt/m2
Mainacht Mainacht

46. SALVIA nemorosa | szatwia omszona | 19 P-11 5szt/m2
Sensatfion® Compact | Sensation®
Deep Blue) Compact Deep Blue

47. Veronicastrum Perennial 11 P-11 5szt/m2
virginica Alba

48. VERONICASTRUM Przetacznikowiec 10 C2/3 5szt/m2
virginicum Fascination | wirginijski

49. Waldsteinia ternata pragnia syberyjska 100 P-11 12szt/m2

50. Werbena Perennial 90 P-11 9szt/m2

51. ziota mix 123 P-11 9szt/m2
TRAWY OZDOBNE

52. Calamagrostis Calamagrostis 168 c-1,51t. 0.6
acutiflora »Karl | acutiflora »Karl
Foerster” Foerster”

53. Calamagrostis trzcinnik 195 c-1,5lt. 5szt/m2
brachytricha krotkowtosowy

54. Carex morrowii irish | turzyca Morrowa | 293 c-1,51t. 03
green irish green

55. Deschampsia Deschampsia 256 c-1,51t. 9szt/m?2
ceaspitosa ceaspitosa
'‘Goldshleier' '‘Goldshleier'

56. Miscanthus sinensis | Miscanthus chihski | 138 c-1,51t. 0.8
Rotsilber Rotsilber

57. Miscanthus sinensis | Miscanthus  sinensis | 57 c-1,51t. 0.8

Gracillimus

Gracillimus
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58. Miscanthus sinensis | Miskant chinski Kleine | 57 c-1,51t. 0.8
Kleine Fontane Fontane

59. Miscanthus sinensis | Miskant chihski | 107 c-1,511. 0.8
Malepartus Malepartus

60. Miscanthus sinensis | Miskant chifski | 71 c-1,51t. 0.8
Morning Light Morning Light

61. Miscanthus sinensis | Miscanthus  sinensis | 94 c-1,51t. 0.8
Silberfeder Silberfeder

62. Pennisetum Pennisetum 45 c-1,51t. 0,6
alopecuroides alopecuroides

63. Stipa ponny tails Perennial 305 c-1,51t. 9szt/m?2
PNACIA

64. Clematis grupa | Powojnik grupa | 12 C5-10 1
atragene atragene fioletowe

65. Hedera helix Bluszcz pospolity 311 C1,5/2 0,6

66. Wisteria 'Royal Purple' Glicynia ‘Royal | 3 duzy egzemplarz 2

Purple'

KRZEWY | DRZEWA OWOCOWE

67. krzewy owocowe krzewy owocowe 28 C3 0.6

68. drzewa owoowe | na niskim pniu 28 C15, 150cm wysokosci ze | 1,2
formowane na stelazu stelazem

69. winorosl 8 C3
CEBULKI rozmiar cebulki

71. Allium - Czosnek 104 18-20+ 5-
Globemaster 20/+ 6szt/m2

72. Allium - Czosnek White 149 18-20+ 5-
Giant 6szt/m2

73. Allium - Czosnek 104 18-20+ 5-
Gladiator 6szt/m2

74. Tulipan Hakuun 1277 1112 25szt/m?2

75. Tulipan Purple Pride 645 1112 25szt/m?2

76. Tulipan Novi Sun 1777 1112 25szt/m?2

77. Tulipan Purple Lady 645 1112 25szt/m?2

78. Tulipan light and 636 1113 25szt/m?2
dreamy

** odmiany miskantéw w razie problemdw z dostepnoicig mogag by¢ po konsultacji z zamawigjgcym

zastgpione innymi odmianami o podobnych cechach , cata grupa

2.6 Kora drzew iglastych

Kora drzew iglastych powinna by¢ mielona, przekompostowana, wolna od patogendw, paczkowana
lub luzem. Kore przewozong luzem nalezy zabezpieczyé po dostarczeniu na teren budowy przed
mozliwosciq zanieczyszczenia i wymieszania z innymi materiatami np. piaskiem, ziemiq.

3.Sprzet

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

— grabi,
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— topat do sadzenia rodlin
4. Transport

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy, jakosci tfransportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg miec opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogqg by< przewozone wszystkimi srodkami fransportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie nasadzen

5.1. Drzewa i krzewy
5.1.1. Wymagania dotyczqgce sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

— pora sadzenia - najlepigj jesien lub wiosna, przyjeto rosliny pojemnikowane, ktére mozna sadzi¢ przez
caty okres wegetacyjny

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowq,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ co najmniej o 30cm wiekszg od donicy i
zaprawione ziemig urodzajng, w miejscach gdzie podtoze jest gliniaste mieszankg kompostu, piasku i
podtoza rodzimego

— roflina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem whbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie rodlin zasypywac sypkg ziemiq, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowadé miske i obficie
podlaé,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong,(na kazde drzewo 3szt palikdw
sosnowych toczonych 3m dtugosci impregnowanych cisnieniowo)- wysokos¢ palika wbitego w
grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa,

- nasadzenia majg by¢ mulczowane 5cm grubosci warstwa kory sosnowej

6. Kontrola jakosci

6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkéw pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkdw ziemiq urodzajna, lub mieszankg kompostu, piasku i podtoza rodzimego

- zgodnosci readlizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowq w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnoS$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roélinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

— odpowiednich termindw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci redlizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowaq,

- zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian orazilosci drzew i krzewdw z dokumentacjq projektowq,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywiqgzania do nich pni drzew (pdaliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu’
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- prawidtowego mulczowania terendw pod nasadzenia - jakosci kory, grubosci warstwy, obszaru

7. OBMIAR PRAC
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu

8. ODBIOR NASADZEN

Prace uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

— prace przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, prace agrotechniczne zwigzane z uprawq
gleby

— wykopanie i zaprawienie dotkdw,

— dostarczenie i posadzenie materiatu roslinnego,

- stabilizacje za pomocqg paldéw drzew

— mulczowanie terendw nasadzeh 5cm warstwg rozdrobnionej kory

10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
6.  BN-76/9125-01  Rodliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



