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1. PROGRAM FUNKCJONALNY
1.1.  Wymiary hali:

e dlugos¢ budynku 37,10 m

e szeroko$¢ budynku 18,00 m

e  wysokos¢ 9,70 m

e wysokos$¢ nad boiskiem do gry 7,00 m

e powierzchnia zabudowy 667,80 m2
e powierzchnia uzytkowa 592,59 m2
e powierzchnia catkowita 667,80 m2
e kubatura 5130,10 m3

1.2.  Mozliwos¢ instalacji boisk do gier zespotowych:

siatkowka 9,00 x 18,00 m
mini koszykowka 2 kosze
koszykowka 3x3 15,00 mx 11,00 m
badminton 13,40 mx 6,10 m
wirtualna strzelnica sportowa 4 stanowiska

2. OPIS ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANY

Program uzytkowy 1 charakterystyka budynku:

Hala sportowo - widowiskowa jest obiektem wolno stojacym, niepodpiwniczonym, parterowym.
Budynek podzielony jest na dwie czg$ci: sale widowiskowo -sportowg o wymiarach ok. 26,51 m x
17,12 m oraz zaplecze socjalno - techniczne o wymiarach ok. 10,59 m — 18,00 m. W przestrzeni hali
zlokalizowane jest pomieszczenie na sprzet sportowy oraz klatka schodowa umozliwiajgca trenerom
obserwacje zawodnikow podczas treningdw. Na zapleczu socjalno technicznym zlokalizowane sg
pomieszczenia: hol wejsciowy-korytarz, pokdj nauczyciela (trenera) - wraz z szatnig 1 tazienka, dwa
zestawy szatniowe (szatnia dla kobiet 1 szatnia dla m¢zczyzn) oraz tazienki dla sportowcow, toaleta dla
chlopcoOw 1 0sdb niepelnosprawnych, toaleta dla dziewczat, kotlownia, sala szkoleniowa wraz z
przylegtym do niej magazynem podrecznym. W pomieszczeniu tym dzigki mobilnej strzelnicy
laserowej beda mogly odbywac si¢ zawody strzeleckie niezaleznie od pory dnia oraz obtozenia sali
sportowe]. Rozmieszczenie pomieszczen pokazano na rzutach hali.

Sala sportowa o powierzchni 400,00 m? oprocz boisk do gier zespolowych moze rowniez stuzyé do
wystawiania przedstawien teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych
lub szkoleniowych wymagajacych duzej powierzchni uzytkowej. Mozliwe jest podzielenie sali na
mniejsze czesci, dzielgc jg kurtynami. W Sali tej w porach wieczornych bgda moglty odbywac sig
zawody strzeleckie dzigki mobilnej strzelnicy laserowe;.

Zasada dziatania systemu opiera si¢ na obserwacji ekranu przez kamer¢ 1 detekcji miejsca odbicia
$wiatta lasera wyemitowanego z modulu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z
kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie moduty oprogramowania.

Sktad zestawu mobilnego dostosowanego do Konkursu OLIMPIA
1. Modut projekcyjno-informatyczny: (karta graficzna min. GTX1650, kamera, dzwiek, projektor)
- wlasciwosci dostosowane do wymagan programowych.
2. Repliki broni krotkiej 1 dlugiej o zblizonej wadze 1 wymiarach z oryginatami uzywanymi przez
polskie stuzby mundurowe ze zintegrowanymi laserami.
3. Ekran projekcyjny przenosny o szerokosci > 2,4 m
Powyzsze elementy dostosowane sg do aktualnego oprogramowania. System wyposazony w bezpieczny
laser klasy I (pierwszej) zgodny z normg PN-EN 60825-1:2014 z certyfikatem.

Rozwigzania architektoniczne - budowlane:

Elewacje zewnetrzne budynku sg zaprojektowane w systemie szkieletu ram z drewna klejonego z
dachem membranowym w czg¢sci hali do gry. Zaplecze socjalno techniczne wykonane jest z bloczkow z
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betonu komdrkowego, ocieplone styropianem zgodnie z opisem w czesci architektonicznej projektu 1
otynkowane tynkiem sylikonowym. Pomieszczenie sali gimnastycznej w dolnej czgsci posiada Scianke
betonowa wys ok. 80 cm od wewnatrz wykonczeniem bezpiecznym a od strony zewngtrznej stanowi
cokol wykonczony okladzing kamienng. . Elewacje sg czeSciowo przeszklone, dzigki czemu hala bedzie
dobrze doswietlona oraz dzigki przeszklonym $cianom bedzie ,,otwarta" na otoczenie. Przeszklenie jest
tak zaprojektowane, aby nie oslepiato grajacych. Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowig nastepujace
rodzaje materialow:

e tynk silikonowy malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy w kolorze opisanym w cze¢sci
architektonicznej projektu;

e  dach membranowy z pustkg powietrzna,

e JSciany z szczytowe murowane w kolorze opisanym w cze$ci architektonicznej projektu;

e  §lusarka szklana aluminiowa;

Sciany wewnetrzne to $ciany z betonu komoérkowego.

Dach membranowy tukowy z membrany PCV.

Konstrukcja dachu wigzary ramowe samonosne z drewna klejonego.

Slusarka zewnetrzna i wewnetrzna stalowa i aluminiowa. Szklenie ze szkta bezpiecznego typu Float,
bezpieczne, klejone, hartowane.

Podtoga sportowa: o konstrukcji elastycznej. Wykonczenie podtogi stanowi nawierzchnia sportowa z
naniesionymi liniami boisk, antyposlizgowa, poliuretanowa.

Poszycie dachu.

Poszycie dachu hali stanowi podwoéjna warstwa materialu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina
poliestrowa) w kolorze biatym. Pomigedzy powloki pompowane jest powietrze za pomocag systemu
turbinowego, ktéry utrzymuje cisnienie powietrza pomiedzy powlokami tworzac poduszke, regulator
obrotow wentylatora umozliwia regulowanie ci$nienia pomiedzy powlokami. System kanalow i
przepustow regulujg rownomierny przeptyw powietrza pomiedzy powlokami. Material PCV posiada
atest trudno zapalnosci. Gramatura materiatu: min: 650g/m2.Dach hali wyposazony jest w $Swietliki
dachowe z materiatu PCV umozliwiajace doswietlenie hali w ciggu dnia.

Technologia nadmuchu poszycia.

Nadmuch regulujacy ci$nienie pomigdzy powtokami odbywa si¢ za pomocg wentylatora w obudowie
izolowanej akustycznie. Wentylator ma za zadanie wykona¢ nadmuch powtoki do zadanej wartosci a
nastepnie utrzymywac state cisnienie bez przerwy. Wentylator powinien by¢ przystosowany do montazu
W pozycji poziomej lub pionowej na podiodze, $cianie lub suficie. Podczas montazu nalezy zapewnic
dodatkowg ochron¢ przed przedostaniem si¢ wilgoci. Wentylator powinien by¢ zamontowany za
pomoca wkretow do odpowiednio przygotowanego podtoza w miejscu nie utrudniajgcym korzystania z
obiektu. Przylaczenie elektryczne i instalacja muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg 1 elektrycznym
schematem znajdujacym si¢ w DTR.

Wentylator powinien by¢ przystosowany do podiaczenia do jednofazowej sieci pragdu przemiennego
220-240 V/50 Hz lub 220 V/60 Hz, Urzadzenie powinno by¢ przystosowane do pracy ciagte;.
Wentylator powinien by¢ przeznaczony do podigczenia do kanatéw wentylacyjnych fi 100, 125, 150,
160, 200, 2501 315 mm.

Podczas instalacji 1 eksploatacji urzadzenia nalezy przestrzegaé wszystkich wymagan zawartych w
instrukcji obstugi, a takze postanowien wszystkich obowigzujacych lokalnych i krajowych norm i
standardow budowlanych, elektrycznych i technicznych.

System naglosnienia:

Projektowany system naglosnienia jest rozwigzaniem kompaktowym 1 prostym w obstudze,
pozwalajacym na prowadzenie zawodow tzn. naglos$nienie spikera oraz odtwarzanie muzyki
towarzyszace] zawodom. Naglo$nienie moze by¢ rowniez wykorzystywane do wszelkich innych
uroczystosci, ktore mogg odbywac si¢ w hali.

W Hali umieszczono osiem zestawow glosnikowych , cztery skierowane w strong boiska oraz cztery
skierowane w strone trybun. Wszystkie zestawy glo$nikowe zasilane nisko-impedancyjnie ze
wzmacniaczy umieszczonych w mobilnym caserack. Mobilny case wyciaggany z pokoju magazynu i
podiaczany do $ciennego przytacza .
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Sterowanie systemem oparte jest na prostym przedwzmacniaczu posiadajagcym 9 wejs¢ audio oraz trzy
wyjscia. Do obrobki audio zastosowano cyfrowy procesor glto§nikowy umozliwiajacy obrobke sygnatu
wysylanego do wzmacniaczy glosnikowych. Dla odtwarzania muzyki w szafie zamontowano
wielofunkeyjny odtwarzacz wyposazony w wejscie AUX 3,5 mm, zlgcze USB, tacznos¢ Bluetooth,
odtwarzacz ptyt CD.

Dla nagtos$nienia rozméw, komentarzy sportowych, zastosowano dwa mikrofony z kapsutami
dynamicznymi:

o mikrofon bezprzewodowy dorgczny;

o mikrofony przewodowe

Dostepnos¢ osob:

W budynku hali znajdowa¢ si¢ moga dwie kategorie ludzi: sportowcy lub aktorzy oraz widzowie.
Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez 36 zawodnikdéw 1 na tyle osob zaprojektowano
szatnie oraz tazienki. W pokoju nauczyciela (trenera) mogg pracowac¢ dwie osoby.

Przewiduje si¢, ze w obiekcie moze przebywa¢ do 50 w obszarze widowni nie bedacych jej statymi
uzytkownikami.

Obiekt jest dostepny dla osdb niepelnosprawnych. Przed wejsciami zaprojektowano rampy dla osob
niepelnosprawnych. Na zapleczu przewidziano toalet¢ o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu
umozliwiajagcym korzystanie z niej osobom niepetnosprawnym, a takze szatnie, umywalnie oraz
wszystkie pomieszczenia na parterze budynku hali sg dostgpne dla oséb na wozkach inwalidzkich,
dzigki czemu mogg one bra¢ udzial w zajeciach sportowych.

3. OPIS KONSTRUKCJI

Glowng konstrukcje $cian podtuznych i dachu stanowig samonos$ne z drewna klejonego segmenty
tukowe, Sciany szczytowe murowane z pustakéw z betonu komérkowego. W czesci parterowej zaplecza
konstrukcja murowa z bloczkéw z betonu komorkowego usztywniona elementami zelbetowymi. Strop
nad czescig zaplecza zelbetowy stuzacy jako konstrukcja wsporcza pod urzadzenia wentylacyjne.

Dach warstwowy, membranowy cz¢sci wysokiej oraz kryty blachg na rgbek w czesci niskie;.
Fundamenty zelbetowe zgodne z PN posadowione ponizej strefy przemarzania.

4. OPIS INSTALACJI

Szkolna hala sportowa wyposazona jest w kompletng instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, gazowg, wentylacyjna, elektryczng i1 stabopradowa.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Do wszystkich punktow czerpalnych doprowadzono wod¢ zimng i ciepta. Ciepta woda dostarczana
bedzie centralnie z pojemnosciowego, gazowego podgrzewacza wody.

Dla celoéw przeciwpozarowych przewidziano instalacj¢ hydrantowa.

Z budynku zaprojektowano jedno wyjscie w celu przylaczenia do lokalnej sieci wodociggowej oraz
jedno wyjscie do lokalnej sieci kanalizacji sanitarne;.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Pomieszczenie sali sportowej 1 pomieszczenia na zapleczu beda ogrzewane za pomocag grzejnikow
pltytowych. Dodatkowo sala do gry jest dogrzewana przez gazowe aparaty grzewcze z komorg
mieszajacg ktora ma za zadanie utrzymywanie dodatniej temperatury w pomieszczeniu. Sale do gry jak
roOwniez magazyn sprzetu nalezy traktowac jako inny budynek. Pokrycie jest z membrany PCV o
trwatosci ok. 20 lat.

Nad wejsciem glownym przewiduje si¢ zamontowanie kurtyny powietrza w celu zabezpieczenia
pomieszczen przed zimnymi przeciggami oraz zapewnienia komfortu cieplnego.

Instalacjagazowa:

W budynku przewiduje si¢ kottowni¢ gazowa wyposazong w kociot gazowy wspodlpracujacy z
podgrzewaczem ciepte] wody uzytkowej, ktéra bedzie zasila¢ instalacje centralnego ogrzewania oraz
instalacj¢ przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
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Instalacja wentylacji mechanicznej:

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng, nawiewano-wywiewng, oraz
wentylacje grawitacyjna.

Na S$cianie szczytowej zaplecza umieszczona jest czerpnia powietrza a na dachu wyrzutnia oraz
wentylatory z pomieszczen sanitarnych, ktore wywiewa¢ beda zuzyte powietrze z pomieszczen
zaplecza. Centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z recyrkulacja obslugujaca zaplecze
umieszczono pod stopem nad zapleczem socjalno-bytowym. Poprzez zastosowanie recyrkulacji istnieje
mozliwos$¢ szybkiego zagrzania zaplecza np. po przerwach w uzytkowaniu. Przewietrzanie Sali
sportowe] odbywato si¢ bedzie po zakonczonych zajeciach min przez okres 15 min.

Instalacja elektryczna:

Dla potrzeb budynku przewiduje si¢ instalacje wewnetrzne: oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerteréw, ochrone¢ przed porazeniem oraz
przeciwprzepieciowq. Dla budynku zaprojektowano réwniez instalacj¢ piorunochronng. W
pomieszczeniach zastosowano oswietlenie LED. W sali gimnastycznej zastosowano naswietlacze LED
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Dane przyjete w kosztorysie:

1. Roboczogodzina rg - 35,68 PLN,
2. Koszty posrednie Kp - 65%,
3. Zysk Z -12%

Kosztorys sporzadzono w oparciu o rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ oraz wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w I potroczu 2024 r.

Kosztorys sporzadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia
2021 r. w sprawie okre$lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zastrzega si¢, ze wszystkie ewentualne podane opisy nazw wlasnych materiatow (wyroboéw) w projekcie
nie maja na celu naruszenia art. 99 ust. 4 - 6 z dnia 11.09.2019 r.ustawy "Prawo Zamowien Publicznych"
(Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych. Nalezy rozumie¢ to jako okreSlenie wymagajace minimalnych parametrow
uzytkowych,funkcjonalnych 1 technicznych lub standardéw jakosciowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow (wyrobdw) réwnowaznych.od tych przyjetych w projekcie czy
w kosztorysie. Cigzar udowodnienia ze materiat (wyrdb) jest rOwnowazny, o takich samych parametrach
technicznych (nie gorszych) w stosunku do wymogu okre§lonego przez Zamawiajacego spoczywa na
wykonawcy robot budowlanych.

Przyjeto, ze:
o teren pod halg jest ptaski, bez nachylenia,
e przed budowa hali nalezy dokona¢ rozbiorke istniejacego budynku przedszkola oraz sieci
energetycznej,
e przebudowa sieci energetycznej wg odrebnej kalkulacji (kosztorysu)
e roboty ziemne bedg przeprowadzane mechanicznie w gruncie kategorii I-111,
e warstwa humusu ok.15cm,
o wykopy pod fundamenty do poziomu 1,20 m ponizej poziomu terenu
e w obrebie wykopdw nie znajduja si¢ zadne instalacje.
e ziemia z wykopu zostanie zagospodarowana na miejscu

-6 -
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia I j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| Roboty rozbiérkowe - rozbiorka istniejacego budynku przedszkola
1| Ogrodzenia z siatki na shupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1
10,4 * 1,5 m2 15,600
RAZEM 15,600
2| Ogrodzenia stalowe na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie do m2
d.1| ponownego montazu
45*2 m2 90,000
RAZEM 90,000
3| Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - rozebranie m
d.1
44 m 44,000
RAZEM 44,000
4| Furtki wejsciowe ze stupkami z rur - rozebranie m2
d.1
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
5| Demontaz pieca gazowego jednoczerpalnego szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| Demontaz przewodow gazowych z rur stalowych o ér. do 25 mm m
d.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
7| Demontaz zbiornika na gaz LPG szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| Demontaz przewodow c.o. z rur stalowych o ér. do 25 mm m
d.1
34 m 34,000
RAZEM 34,000
9| Demontaz przewodow wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. do m
d.1| 32 mm
26 m 26,000
RAZEM 26,000
10[ Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
d.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
11{ Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1] 100-200 mm
65 m 65,000
RAZEM 65,000
12| Demontaz przewodow wodociagowych z rur zeliwnych o $r. do 50 mm m
d.1
31 m 31,000
RAZEM 31,000
13 Demontaz baterii umywalkowych szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, potkami, zaworami i szt
d.1| wspornikami
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 Demontaz grzejnikdw o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.
d.1
6 zesp. 6,000
RAZEM 6,000
17] Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
18] Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
19| Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.1| gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
20| Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2
d.1
100,5 m2 100,500
RAZEM 100,500
21| Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych - taty m2
d.1
p0z.20 <100,5 m2> m2 100,500
RAZEM 100,500
22| Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych - kontrlaty m2
d.1
poz.20 <100,5 m2> m2 100,500
RAZEM 100,500
23| Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
d.1
poz.20 <100,5 m2> m2 100,500
RAZEM 100,500
24| Rozebranie izolacji na $cianach m2
d.1
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
25| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
26| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1| Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5*12,5 m2 62,500
RAZEM 62,500
27| Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.1| kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
170 * 0,24 m3 40,800
RAZEM 40,800
28| Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm-rozebranie | m3
d.1| konstrukcji posadzki
77 * 0,4 m3 30,800
RAZEM 30,800
29| Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci m3
d.1| (wysokosci) do 70 cm
67 *1,5*%0,3 m3 30,150
RAZEM 30,150
30] Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami oraz jego utylizacja m3
d.1
poz.27 <40,8 m3> + poz.28 <30,8 m3> + p0z.29 <30,15 m3> + poz.26 <62,5| m3 103,625
m2> * 0,03
RAZEM 103,625
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31| Wywiezienie i utylizacja pozostatych rzeczy z rozbiorki kpl.
d.1
3,0%3,5 kpl. 10,500
RAZEM 10,500
2| Roboty przygotowawcze
32| Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupoéw, umocowanie m
d.2| przeset i siatki - ramy z tat lub zerdzi
140 m 140,000
RAZEM 140,000
33| Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| Karczowanie pni o §r. 36-45 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-II o szt.
d.2| normalnej wilgotnosci
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.2
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
36| Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ 5 km mp
d2
2 mp 2,000
RAZEM 2,000
37| Wywozenie gatezi na odlegto$é 5 km mp
d2
6 mp 6,000
RAZEM 6,000
3| Roboty ziemne
38| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na | m3
d.3| odktad w gruncie kat. IV
1,5 %40 * 21 m3 1 260,000
RAZEM 1 260,000
4| Hala sportowa
4.1| Fundamenty
4.1.1] Roboty betoniarsko-zbrojarskie
39| Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu m3
d.4.1.1| na samochodzie.
22*32*0,1)*5+(2,7*4*0,)*3+(3,7*2,7*0,)*2+2,7*1,7* | m3 15,978
0,1)*6+13*1,8*0,1+1*16,58*0,1+0,8*14,31*0,1+0,8*17,86*
0,1
RAZEM 15,978
40| Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie m2
d4.1.1
22*32)*5+2,7*4)*3+3,7*2,N*2+27*1,7)*¥*6+1,3*1,8+ | m2 159,776
1*16,58 +0,8 * 14,31 + 0,8 * 17,86
RAZEM 159,776
41| Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z m3
d.4.1.1| zastosowaniem pompy do betonu
2*3*%0,5)*5+(2,5*3,8%0,5)*3+(3,5%2,5%0,5)*2 m3 38,000
RAZEM 38,000
42| Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 2,5 m3 - z m3
d.4.1.1] zastosowaniem pompy do betonu
(1,5*2,5*%0,5) *6 m3 11,250
RAZEM 11,250
43| Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z m3
d.4.1.1| zastosowaniem pompy do betonu
L1 *1,6*0,4 m3 0,704
RAZEM 0,704
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44| Trzpienie zelbetowe stop fundamentowych, prostokatne o wysokosci do 4 m; | m3
d.4.1.1| stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy
do betonu
(0,5*0,9*1,97) * 5+ (0,5 * 0,9 * 3,86) * 3 m3 9,644
RAZEM 9,644
45| Trzpienie zelbetowe stop fundamentowych, prostokatne o wysokosci do 4 m; | m3
d.4.1.1| stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy
do betonu
(0,5*0,35*1,97)*2+(0,4*0,3*1,97)*6 m3 2,108
RAZEM 2,108
46| Trzpienie zelbetowe stop fundamentowych, prostokatne o wysokosci do 4 m; | m3
d.4.1.1| stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu
0,24 * 0,5 * 2,23 m3 0,268
RAZEM 0,268
47| Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z m3
d.4.1.1| zastosowaniem pompy do betonu
(0,8 *0,5) * 16,58 m3 6,632
RAZEM 6,632
48| Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z m3
d.4.1.1] zastosowaniem pompy do betonu
(0,6 * 0,4) * 14,31 + (0,6 * 0,4) * 17,86 m3 7,721
RAZEM 7,721
49| Sciany zelbetowe grubosci 24 cm i wysokoéci do 4 m w deskowaniu - m2
d.4.1.1] transport betonu pompa, pozostatych materialéw zurawiem
(2,07 * 14,31) + (1,09 * 17,86) + ((5,542 * 2+ 5,217) * 1,97) - (1,44 * 1,08) | m2 79,647
RAZEM 79,647
50( Belki podwalinowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z m3
d.4.1.1] zastosowaniem pompy do betonu
(0,24 * 1,97 * 4,985) * 2 + (0,24 * 1,97 * 4,985) + (0,24 * 1,97 * 4,66) + m3 15,884
(0,24 * 1,97 * 4,66) * 3
RAZEM 15,884
51| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t
d.4.1.1| zebrowane o §r. 6 mm
163,8 / 1000 t 0,164
RAZEM 0,164
52| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t
d.4.1.1| zebrowane o §r. 8 mm
807,6 / 1000 t 0,808
RAZEM 0,808
53| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t
d.4.1.1] zebrowane o $r. 12 mm
3255,38 /1000 t 3,255
RAZEM 3,255
54| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t
d.4.1.1] zebrowane o §r. 16 mm
669,3 / 1000 t 0,669
RAZEM 0,669
4.1.2]| Roboty izolacyjne
55| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane [ m2
d.4.1.2| na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(26,75 * 2+ 17,60) * 1,30 m2 92,430
RAZEM 92,430
56| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.4.1.2] na zimno z emuls;ji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
poz.55 <92,43 m2> m2 92,430
RAZEM 92,430
57| Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt XPS na klej gr 18 cm (lambdal m2
d.4.1.2| 0,035[W/m2K]
(26,75 * 2+ 17,60) * 1,97 - 1,44 * 1,08 m2 138,512
RAZEM 138,512
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58| Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania [ m2
d.4.1.2| powierzchni
(26,75 * 2+ 17,60) * 1,1 m2 78,210
RAZEM 78,210
4.1.3| Zasypka
59| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.4.1.3] odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-IIT
(1,52 *27,58 ¥ 2+ 1,47 * 19,48) * 1,15 m3 129,351
RAZEM 129,351
60| Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I[II-IV | m3
d4.1.3
poz.59 <129,351 m3> m3 129,351
RAZEM 129,351
61| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.4.1.3| odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1I
(26,27 * 14,31 * 1,1) + (15,47 * 2,57 * 1,1) + (10,57 * 2,81 * 1,1) m3 489,922
RAZEM 489,922
62| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11 m3
d4.1.3
poz.61 <489,922 m3> m3 489,922
RAZEM 489,922
63| Wykonanie zasypki zwirowej pod chudy beton od wewnatrz gr. 30 cm m3
d4.1.3
(26,27 * 14,31 * 0,3) + (15,47 * 2,57 * 0,3) + (10,57 * 2,81 * 0,3) m3 133,615
RAZEM 133,615
64| Zageszczenie zasypki zwirowe] zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1I - m3
d.4.1.3] wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
poz.63 <133,615 m3> m3 133,615
RAZEM 133,615
65| Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu m3
d.4.1.3| na samochodzie.
(26,27 * 14,31) + (15,47 *2,57) + (10,57 * 2,81)) * 0,1 m3 44,538
RAZEM 44,538
4.2| Konstrukcja parteru
4.2.1| Roboty murowe
66| Izolacja przeciwwodna z papy pod $ciany murowane m2
d4.2.1
(15,72 +2,15+2 * 4,66 +4,985+2 * 5542+ 5217 - 1,44) * 0,3 m2 14,111
RAZEM 14,111
67| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 | m2
d.4.2.1| cm z bloczkéw betonu komorkowego dtugosei 59 cm
(15,72 +2,15) * 2,62 + (2 * 4,66 + 4,985) * 1,64) - 2 * (1 * 2,23) m2 65,820
RAZEM 65,820
68| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci | m2
d.4.2.1| 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego diugosci 59 cm
56,92 m2 56,920
RAZEM 56,920
69| Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.2.1| ceramicznych
2*(2*1,50)+ (2 *1,75) m 9,500
RAZEM 9,500
4.2.2]| Roboty betoniarsko-zbrojarskie
70| Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie| m3
d.4.2.2| deskowane - rdzenie zelbetowe 24x24 cm, szt. 2
2 %0,24 * 0,24 * 2,62 m3 0,302
RAZEM 0,302
71| Wieniec zelbetowy, belki okienne w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.4.2.2] obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych
materialow zurawiem
(15,72 + 2,15+ 2 * 4,66 + 4,985 + 35,90 + 30,26) * 0,24 * 0,25 m3 5,900
RAZEM 5,900
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72| Plyta stropowa o grubosci 16 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami | m2
d.4.2.2| ponad 10 m2 w deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych
materialow Zurawiem
(15,47 *2,57) - 2 * (0,5 * 0,66) - (0,16 * 0,06) m2 39,088
RAZEM 39,088
73| Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy | m2
d.4.2.2( do betonu
1,4*3,02+1,4%492 m2 11,116
RAZEM 11,116
74| Belka zelbetowa; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z m3
d.4.2.2| zastosowaniem pompy do betonu
(0,24 * 0,35 * 1,15) + (0,24 * 0,35 * 1,16) m3 0,194
RAZEM 0,194
75| Shupy zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.4.2.2| przekroju do 13,5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m
2 *(0,5%0,35*8,39)+2*(0,4*0,3*8,39)+4*(0,4*0,3 *5,56) m3 7,619
RAZEM 7,619
76| Sciany zelbetowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - m2
d.4.2.2| transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
6,06 m2 6,060
RAZEM 6,060
77| Wieniec zelbetowy w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.4.2.2] przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatlow zurawiem
2*(0,4*0,3*19) m3 4,560
RAZEM 4,560
78| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t
d.4.2.2| zebrowane o $r. 8§ mm
562,24 /1000 t 0,562
RAZEM 0,562
79| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.4.2.2| zebrowane o $r. 12 mm
602,40 / 1000 t 0,602
RAZEM 0,602
80| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety t
d.4.2.2| zebrowane o $r. 16 mm
1104,6 / 1000 t 1,105
RAZEM 1,105
4.3| Konstrukcja hali sportowej
4.3.1| Konstrukcja drewniana
81| Dostawa i montaz konstrukcji hali sportowej z drewna klejonego elem.
d4.3.1
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
4.3.2| Pokrycie hali sportowej
82| Dostawa i montaz przekrycia membranowego hali elem.
d4.3.2
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
4.4| Stolarka okienna i drzwiowa
83| Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - [ m2
d.4.4] szklo 3 szybowe U=0,9 W/m2*K - zgodnie z opisem z zestawienia stolarki
(fasada szklana)
11,85+ 13,34 + 6,89 m2 32,080
RAZEM 32,080
84| Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych oszklonych na budowie m?2
d.4.4| wspotczynnik U=1,3 W/m2*K - zgodnie z opisem z zestawienia stolarki
1,44 * 2,41 m2 3,470
RAZEM 3,470
4.5 Rusztowania
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85| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d4.5
176 + (16 * 4,4) m2 246,400
RAZEM 246,400
86| Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m2
d.4.5| wysokosci do 10 m
poz.85 <246,4 m2> m2 246,400
RAZEM 246,400
87| (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?2
d.4.5
poz.85 <246,4 m2> m2 246,400
RAZEM 246,400
88| Praca rusztowan -rusztowanie ramowe RR-1/30 kpl.
d.4.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.6| Elewacja
89| Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.4.6
107,40 + (16 * 2) m2 139,400
RAZEM 139,400
90| Montaz listwy cokotowej do podtoza z gazobetonu m
d.4.6
16 + 1,26 + 14,90 m 32,160
RAZEM 32,160
91| Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m2
d.4.6
p0z.89 <139,4 m2> m2 139,400
RAZEM 139,400
92| Mocowanie plyt styropianowych i z welny za pomoca dybli plastykowych (6 | m2
d.4.6] szt/m2) do podtoza z cegly
poz.89 <139,4 m2> m2 139,400
RAZEM 139,400
93| Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i| m2
d.4.6| stupach
p02.89 <139,4 m2>+27 *2 + 17,96 m2 211,360
RAZEM 211,360
94| Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.4.6
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
95| Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.4.6
2%1,33+1,44+4%59+16+2*2+47,5+10,57 + 26,07 m 131,840
RAZEM 131,840
96| Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podtozu o uziarnieniu 1,5 m2
d.4.6| mm i fakturze baranek
p0z.89 <139,4 m2> m2 139,400
RAZEM 139,400
97| Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 30x30 cm na zaprawie m2
d.4.6| klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
(27*2+17,96)*0,9-1,44*0,9 m2 63,468
RAZEM 63,468
4.7] Roboty wykonczeniowe
4.7.1| Magazyn sprzetu
4.7.1.1] Roboty tynkarskie i malarskie
98| Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na §cianachi | m2
d.4.7.1.| stupach
1
38,71 *2,73 + (17 * 1,4 * 0,165) + 3,5 m2 113,105
RAZEM 113,105
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99| Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.4.7.1.[ podciagach
1
39,08 + 11,2 m2 50,280
RAZEM 50,280
100] Gruntowanie pod malowanie m2
d4.7.1.
1
p0z.98 <113,105 m2>- (2 * 1 * 2,05) + p0z.99 <50,28 m2> m2 159,285
RAZEM 159,285
101] Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych m2
d4.7.1.
1
poz.100 <159,285 m2> m2 159,285
RAZEM 159,285
4.7.1.2| Roboty posadzkowe
102| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.4.7.1.| poziome podposadzkowe
2
39,08 +43,31 m2 82,390
RAZEM 82,390
103] Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.4.7.1.| wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa posadzkowa EPS200-036
2| warstwa gr 5 cm
39,08 + 43,31 m2 82,390
RAZEM 82,390
104| Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.4.7.1. wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa EPS200-036
2| warstwa gr 5 cm
39,08 m2 39,080
RAZEM 39,080
105] Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 60 mm ze m?2
d.4.7.1.| zbrojeniem siatka stalowa
2
39,08 +43,31 m2 82,390
RAZEM 82,390
106| Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne | m2
d.4.7.1.| gruntowanie podloza pod kleje cementowe
2
39,08 + 38,71 * 0,1 m2 42,951
RAZEM 42,951
107] Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach| m2
d.4.7.1.| na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
2
39,08 +43,31 + 10,49 m2 92,380
RAZEM 92,880
108| Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysoko$ci 10 cm na zaprawie| m
d.4.7.1.| cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm
2
38,71 m 38,710
RAZEM 38,710
4.7.1.3| Stolarka wewngtrzna
109] Montaz drzwi wewnetrznych m?2
d4.7.1.
3
2%1%*2,05 m2 4,100
RAZEM 4,100
4.7.2| Sala gimnastyczna
4.7.2.1] Roboty tynkarskie i malarskie
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110[ Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie na §cianachi | m2
d.4.7.2.| stupach
1
43 % 1,02+ 17,86 2,98 -2 *1*2.23+107,9 m2 200,523
RAZEM 200,523
111| Gruntowanie pod malowanie m2
d4.7.2.
1
poz.110 <200,523 m2>- (2 * 1 * 2,05) m2 196,423
RAZEM 196,423
112 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych m2
d4.7.2.
1
poz.111 <196,423 m2> m2 196,423
RAZEM 196,423
4.7.2.2| Roboty posadzkowe
113] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.4.7.2. poziome podposadzkowe
2
400,46 m2 400,460
RAZEM 400,460
114{ Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.4.7.2.| wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa posadzkowa EPS200-036
2| warstwa gr 5 cm
400,46 m2 400,460
RAZEM 400,460
115| Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.4.7.2.| wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa EPS200-036
2| warstwa gr 5 cm
poz.114 <400,46 m2> m2 400,460
RAZEM 400,460
116[ Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubos$ci 100 mm ze | m2
d.4.7.2.| zbrojeniem siatka stalowa
2
poz.114 <400,46 m2> m2 400,460
RAZEM 400,460
117] Wykonanie nawierzchni EPDM 2x8mm na gotowym podiozu betonowym m?2
d.4.7.2.
2
400,46 m2 400,460
RAZEM 400,460
118| Malowanie linii boisk na nawierzchni poliuretanowe;j m2
d4.7.2.
2
400,46 m2 400,460
RAZEM 400,460
5| Zaplecze szatniowe
5.1] Fundamenty
5.1.1] Roboty betoniarsko-zbrojarskie
119| Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu m3
d.5.1.1| na samochodzie.
97,53 * 0,8 * 0,1 m3 7,802
RAZEM 7,802
120 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
ds.1.1
97,53 * 0,8 * 0,1 m2 7,802
RAZEM 7,802
121] Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z m3
d.5.1.1| zastosowaniem pompy do betonu
97,53 * 0,6 * 0,4 m3 23,407
RAZEM 23,407
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122| Sciany zelbetowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - m2
d.5.1.1| transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
97,53 * 1,04 m2 101,431
RAZEM 101,431
123] Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety t
d.5.1.1| zebrowane o $r. 8 mm
155,5 /1000 t 0,156
RAZEM 0,156
124 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.5.1.1| zebrowane o $r. 12 mm
2394,7 / 1000 t 2,395
RAZEM 2,395
5.1.2| Roboty izolacyjne
125] Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m2
d.5.1.2| na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
37,50 * 1,04 m2 39,000
RAZEM 39,000
126] Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m2
d.5.1.2| na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
poz.125 <39 m2> m2 39,000
RAZEM 39,000
127] Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt XPS na klej gr 18 cm (lambda| m2
d.5.1.2{ 0,035[W/m2K]
37,50 * 1,04 m2 39,000
RAZEM 39,000
128| Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania | m2
d.5.1.2] powierzchni
37,50 * 1,2 m2 45,000
RAZEM 45,000
5.1.3| Zasypka
129| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.5.1.3] odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-IIT
(1,7*11,6 ¥2+ 17,6 * 1,65) * 1,15 m3 78,752
RAZEM 78,752
130] Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I[II-IV | m3
ds5.1.3
poz.129 <78,752 m3> m3 78,752
RAZEM 78,752
131]| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.5.1.3] odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-IIT
(6,02 * 4,54 + 3,45 * 4,54 + 6,02 * 4,35+ 3,45 *4,35+2,94 %297+ 6,53 * | m3 162,654
2,97 +9,71 *4,54) * 1,04
RAZEM 162,654
132| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111 m3
ds.1.3
poz.131 <162,654 m3> m3 162,654
RAZEM 162,654
133] Wykonanie zasypki zwirowej pod chudy beton od wewnatrz gr. 30 cm m3
d.s5.1.3
(6,02 4,54 +345*454+6,02*435+3,45*%435+294%297+6,53* | m3 46,919
2,97 +9,71 *4,54) * 0,3
RAZEM 46,919
134] Zageszczenie zasypki zwirowej zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - m3
d.5.1.3] wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
poz.133 <46,919 m3> m3 46,919
RAZEM 46,919
135] Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu m3
d.5.1.3| na samochodzie.
(6,02 4,54 +345*454+6,02*435+3,45*%435+294%297+6,53* | m3 15,640
2,97 +9,71 *4,54) * 0,1
RAZEM 15,640
5.2 Konstrukeja budynku
5.2.1| Roboty murowe
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136] Izolacja przeciwwodna z papy pod $ciany murowane m2
d.s5.2.1
74,95 * 0,3 +51,96 * 0,2 m2 32,877
RAZEM 32,877
137| Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 | m2
d.5.2.1| em z bloczkéw betonu komorkowego dtugosei 59 cm
59,05*3,73-(3*1*2,28+2*1,4%236)+(7*2,24*2,36) m2 243,813
RAZEM 243,813
138] Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 cm m?2
d.5.2.1
51,96 343 -(8*1*228+2%0,9*228+2*0,85*2,28) m2 152,003
RAZEM 152,003
139] Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci | m2
d.5.2.1[ 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego dtugosci 59 cm
122,29 m2 122,290
RAZEM 122,290
140] Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5.2.1| ceramicznych
3*¥Q2*L50)+2*(2*1,75)+8*1,5+4%1,25 m 33,000
RAZEM 33,000
141] Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow szt.
d.5.2.1] 1x12x17 cm - 6 m wysoko$ci komina
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142] Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow szt.
d.5.2.1) 2x12x17 cm - 6 m wysokoS$ci komina
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143] Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow m
d.5.2.1] 2x12x17 cm - kazdy dalszy 1 m wysoko$ci komina
1 m 1,000
RAZEM 1,000
5.2.2 Roboty betoniarsko-zbrojarskie
144] Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie| m3
d.5.2.2[ deskowane - rdzenie zelbetowe 24x24 cm
(6 ¥0,24 * 0,24 *3,73) + (8 * 0,24 * 0,24 * 2,36) m3 2,377
RAZEM 2,377
145] Nadproza okienne i drzwiowe w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.5.2.2| obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych
materialow zurawiem
22+1,5+3,7)*0,24 % 0,30 m3 0,533
RAZEM 0,533
146] Wieniec zelbetowy, belki okienne w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.5.2.2| obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych
materialow zurawiem
80,57 * 0,24 * 0,25+ 17,6 * 0,24 * 0,25 m3 5,890
RAZEM 5,890
147] Plyta stropowa o grubosci 16 cm i powierzchni mi¢dzy belkami lub $cianami | m2
d.5.2.2| ponad 10 m2 w deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych
materialow zurawiem
(15,47 *2,57) -2 * (0,5 * 0,66) - (0,16 * 0,06) m2 39,088
RAZEM 39,088
148| Belka zelbetowa; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z m3
d.5.2.2| zastosowaniem pompy do betonu
(0,24 * 0,60 * 6,02) + (0,24 * 0,6 * 3,45) + (0,24 * 0,60 * 6,53) m3 2,304
RAZEM 2,304
149] Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety t
d.5.2.2| zebrowane o $r. 8§ mm
656,4 /1000 t 0,656
RAZEM 0,656
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150] Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety t
d.5.2.2| zebrowane o $r. 12 mm
2225/1000 t 2,225
RAZEM 2,225
151] Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety t
d.5.2.2| zebrowane o $r. 16 mm
123,4 /1000 t 0,123
RAZEM 0,123
5.2.3| Dach
5.2.3.1| Konstrukcja
152| Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.23. drew.
1
2 *(0,16 * 0,16 *9,71) m3 0,497
drew.
RAZEM 0,497
153] Stupy o dhugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.5.2.3.| tarcicy nasyconej drew.
1
8% (0,16 * 0,16 * 1,17) m3 0,240
drew.
RAZEM 0,240
154] Platwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z | m3
d.5.2.3.| tarcicy nasyconej drew.
1
2 *(0,16 * 0,20 *9,71) m3 0,621
drew.
RAZEM 0,621
155] Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy m3
d.5.2.3.| nasycone;j drew.
1
12 * (0,12 * 0,12 * 0,99) m3 0,171
drew.
RAZEM 0,171
156] Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.5.2.3.| 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
1
24 * (0,08 * 0,24 *9,81) m3 4,520
RAZEM 4,520
157] Sciag, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.2.3. drew.
1
8% (0,08 * 0,20 * 10,40) m3 1,331
drew.
RAZEM 1,331
5.2.3.2| Pokrycie
158] Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2
d.5.2.3.
2
2%(9,1 *9,71) m2 176,722
RAZEM 176,722
159] Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2
d.5.2.3.
2
2%(9,1 *9,71) m2 176,722
RAZEM 176,722
160] Montaz tat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2
d.5.2.3.
2
2%(9,1*9,71) m2 176,722
RAZEM 176,722
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161] Pokrycie dachow blacha na rabek stojacy m2
d.5.2.3.
2
157,18 m2 157,180
RAZEM 157,180
162| Montaz gasiorow dachowych m
d.5.2.3.
2
9,71 m 9,710
RAZEM 9,710
163] (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini¢ciu ponad | m2
d.5.2.3.[25cm
2
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
5.2.3.3] Pozostale elementy
164 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.5.2.3.
3
2*9,71 m 19,420
RAZEM 19,420
165] Rynny dachowe pétokragle o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej malowanej m
d.5.2.3.| proszkowo
3
2*9/71 m 19,420
RAZEM 19,420
166| Rury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.5.2.3.
3
2 %435 m 8,700
RAZEM 8,700
167] Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.5.2.3.
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
168| Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 szt.
d.5.2.3.[ mm
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
169| Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 315 szt.
d.5.2.3.[ mm
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3| Stolarka okienna i drzwiowa
170] Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - | m2
d.5.3| szkto 3 szybowe U=0,9 W/m2*K - zgodnie z opisem z zestawienia stolarki
(fasada szklana)
34*1,7+1,2*%0,9 m2 6,860
RAZEM 6,860
171| Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.5.3] wspolczynnik U=1,3 W/m2*K - zgodnie z opisem z zestawienia stolarki
2%1,4%25 m2 7,000
RAZEM 7,000
172] Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - m?2
d.5.3] szklo 3 szybowe wspotczynnik U=1,3 W/m2*K - zgodnie z opisem z
zestawienia stolarki
1,9 *2,13 m2 4,047
RAZEM 4,047
5.4 Rusztowania
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173] Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.5.4
10,5*2*45+182*6,2+182*28+182*6,8 m2 382,060
RAZEM 382,060
174] Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przysciennych m?2
d.5.4| wysokosci do 10 m
poz.173 <382,06 m2> m2 382,060
RAZEM 382,060
175] (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.s54
poz.173 <382,06 m2> m2 382,060
RAZEM 382,060
176| Praca rusztowan -rusztowanie ramowe RR-1/30 kpl.
d.5.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.5] Elewacja
177] Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.s.s
2%995%470+ 17,6 * 6,59 + 17,6 * 2,61 + 88,1 + 156 m2 499,550
RAZEM 499,550
178 Montaz listwy cokotowej do podtoza z gazobetonu m
d.s.5
16 + 1,26 + 14,90 m 32,160
RAZEM 32,160
179] Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach m2
d.s.5
2%995%4,70+17,6 * 6,59+ 17,6 * 2,61 + 88,1 -(3,4*1,7) m2 337,770
RAZEM 337,770
180[ Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m?2
d.s.s
(BA4+2*1,7)%0,2 m2 1,360
RAZEM 1,360
181] Ocieplenie ptytami z welny mineralnej - przyklejenie plyt z welny mineralnej| m2
d.5.5| gr.20 cm na $cianach od wnetrza hali
156 - (1,9 * 2,36) m2 151,516
RAZEM 151,516
182] Ocieplenie budynkow ptytami z welny mineralnej - przyklejenie jednej m2
d.5.5| warstwy siatki na o$ciezach
(1,9+2*2,36) *0,2 m2 1,324
RAZEM 1,324
183| Mocowanie plyt styropianowych i z wetlny za pomoca dybli plastykowych (6 | m2
d.5.5] szt/m2) do podtoza z cegly
poz.179 <337,77 m2> + poz.181 <151,516 m2> m2 489,286
RAZEM 489,286
184] Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na §cianach i| m2
d.5.5| stupach
poz.183 <489,286 m2> m2 489,286
RAZEM 489,286
185] Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.s.5
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
186 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
ds.s
2%19+2%6,58+2*%26+2*%6,7+(1,9+2*236)+(3,3+1,7*2)+(1,2[ m 98,880
+0,9*2)+2*(1,4+2,5%2)
RAZEM 98,880
187] Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podiozu o uziarnieniu 1,5 m2
d.5.5] mm i fakturze baranek
poz.183 <489,286 m2> + poz.182 <1,324 m2> m2 490,610
RAZEM 490,610
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188] Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 30x30 cm na zaprawie m2
d.5.5] klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
(10,04 *2+18,02-2*1,4) * 0,9 m2 31,770
RAZEM 31,770
189] Parapety z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm m
d.s.5
33+1,2 m 4,500
RAZEM 4,500
5.6 Roboty wykonczeniowe
5.6.1| Roboty tynkarskie i malarskie
190] Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i m2
d.5.6.1| stupach
(28,5 *3,84) + (170,60 * 3,43) - (11 * 1 *2,28 +3 * 0,9 * 2,28) m2 663,362
RAZEM 663,362
191] Tynki wewngtrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.5.6.1] podciagach
44,1 m2 44,100
RAZEM 44,100
192] Gruntowanie tynkéw wewnetrznych m?2
d.5.6.1
p0z.190 <663,362 m2> + poz.191 <44,1 m2> m2 707,462
RAZEM 707,462
193] Oktadziny $cienne z ptytek o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej m2
d.5.6.1] cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
(117,45%2)-(1*2%94+0,9*2*7)+(2*(0,85+2*2)*0,12) m2 205,464
RAZEM 205,464
194 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych m2
d.5.6.1
p0z.190 <663,362 m2> + poz.191 <44,1 m2> - poz.193 <205,464 m2> m2 501,998
RAZEM 501,998
5.6.2| Roboty posadzkowe
195] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.5.6.2| poziome podposadzkowe
157,93 m2 157,930
RAZEM 157,930
196] 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.5.6.2| wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa posadzkowa EPS200-036
warstwa gr 5 cm
poz.195 <157,93 m2> m2 157,930
RAZEM 157,930
197] 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.5.6.2| wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa EPS200-036
warstwa gr 5 cm
Krotno$¢ =2
poz.195 <157,93 m2> m2 157,930
RAZEM 157,930
198] Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 60 mm ze m2
d.5.6.2| zbrojeniem siatka stalowa
poz.195 <157,93 m2> m2 157,930
RAZEM 157,930
199] Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podlogowych - jednokrotne | m2
d.5.6.2| gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.195 <157,93 m2> m2 157,930
RAZEM 157,930
200] Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach| m2
d.5.6.2| na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
poz.195 <157,93 m2> m2 157,930
RAZEM 157,930
201| Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie| m
d.5.6.2] cienkowarstwowej; ksztaltki o dtugosci 28-40 cm
60,20 m 60,200
RAZEM 60,200
5.6.3| Stolarka wewne¢trzna
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202| Montaz drzwi wewnetrznych m2
d.5.6.3
11*1%2,05+3%0,9*2,05 m2 28,085
RAZEM 28,085
5.6.4| Sufit podwieszany
203 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych o wymiarach 600x600 | m2
d.5.6.4] mm
109,93 m2 109,930
RAZEM 109,930
6| Instalacje wewnetrzne
6.1| Instalacja wod kan
204| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 m3
d.6.1| na odktad w gruncie kat. III
36,5 1,703 +1,5%1,5*%2 m3 23,115
RAZEM 23,115
205| Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.6.1
36,5%0,15*0,3+1,5*1,5*0,15 m3 1,980
RAZEM 1,980
206| Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.6.1
36,5*0,15*0,3 m3 1,643
RAZEM 1,643
207| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa m3
d.6.1| studni betonowa
1,5*0,15 m3 0,225
RAZEM 0,225
208| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. m3
d.6.1{ HI-1V; glebokos¢ do 1,5 m
36,5*1,4*03+2 m3 17,330
RAZEM 17,330
209| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie | stud.
d.6.1] o glebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
210] Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r. nom. 20 mm szt.
d.6.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
211| Montaz zaworu antyskazeniowego EA szt.
d.6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212| Montaz filtra siatkowego szt.
d.6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213| Szafka na zawor pierwszenstwa szt.
d.6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214| Zawor pierwszenstwa DN50 szt.
d.6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 75 mm o m
d.6.1| potaczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65,000
RAZEM 65,000
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216| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewngtrznej 20 mm o m
d.6.1| potaczeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
40,80 m 40,800
RAZEM 40,800
217| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewngtrznej 25 mm o m
d.6.1| potaczeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
22,60 m 22,600
RAZEM 22,600
218| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o §r. zewngetrznej 32 mm o m
d.6.1] potaczeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
30,1 m 30,100
RAZEM 30,100
219 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o §r. zewngtrznej 40 mm o m
d.6.1] potaczeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
33,8 m 33,800
RAZEM 33,800
220] Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt.
d.6.1] zaworéw czerpalnych, baterii o potaczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20
mm
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
221| Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach stalowych do z hydrantéw o | szt.
d.6.1] potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
222| Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.6.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
223| Zawor hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224| Zawor hydrantowy o §r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.6.1] wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
26,80 m 26,800
RAZEM 26,800
226| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.6.1| wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych
48,70 m 48,700
RAZEM 48,700
227| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na §cianach w budynkach m
d.6.1] niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
22 m 22,000
RAZEM 22,000
228| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.6.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
229| Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o pode;.
d.6.1| potaczeniach wciskowych
13 pode;. 13,000
RAZEM 13,000
230| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pode;j.
d.6.1] potaczeniach weiskowych
7 pode;j. 7,000
RAZEM 7,000
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231| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
232| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
233| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
234{ Brodziki natryskowe kpl.
d.6.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
235| Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d.6.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
236| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6.1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
237| Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.6.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
238| Zlewozmywak z blachy nierdzewnej montowany na $cianie szt.
d.6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
239| Montaz pochwytu w toalecie dla osob niepelnosprawnych szt
d.6.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
240( Montaz siodetka w toalecie dla 0sob niepetnosprawnych szt
d.6.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
241| Zlewozmywak z blachy nierdzewnej montowany na $cianie szt.
d.6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242| Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w m
d.6.1| budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
poz.215 <65 m> m 65,000
Obmiar dodatkowy: ilo§¢ prob szczelnosci prob.
1 prob. 1,000
faczna dtugos¢ rurociagu RAZEM 65,000
ilo$¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
243| Proba szczelnoscei instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w m
d.6.1]| budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.216 <40,8 m> + poz.217 <22,6 m> + poz.218 <30,1 m> + p0z.219 <33,8| m 127,300
m>
Obmiar dodatkowy: ilo§¢ prob szczelnosci prob.
1 prob. 1,000
faczna dtugos¢ rurociagu RAZEM 127,300
ilo§¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
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244| Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.1
poz.215 <65 m> + poz.216 <40,8 m> + poz.217 <22,6 m> + poz.218 <30,1 m 192,300
m> + poz.219 <33,8 m>
RAZEM 192,300
6.2| Instalacja C.O.
245| Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 500 dm3 z kpl.
d.6.2| podwodjng wezownica
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
246| Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w otw.
d.6.2] $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
247| Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w otw.
d.6.2] $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
248| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 32 mm | m
d.6.2] o potaczeniach zgrzewanych
47,8 m 47,800
RAZEM 47,800
249| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 25 mm | m
d.6.2] o potaczeniach zgrzewanych
23,9 m 23,900
RAZEM 23,900
250| Rurociagi w instalacjach c.o0. z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 20 mm | m
d.6.2| o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
90 m 90,000
RAZEM 90,000
251| Montaz rurociagéw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o m
d.6.2] $rednicy nominalnej 20 mm
26 m 26,000
RAZEM 26,000
252 Montaz rurociagdw z rur stalowych faczonych metoda zaprasowywania o m
d.6.2] $rednicy nominalnej 20 mm
26 m 26,000
RAZEM 26,000
253| Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci do 1600 mm | szt.
d.6.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
254 Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci do 1600 mm szt.
d.6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
255| Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i dugosci do 1600 mm | szt.
d.6.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
256| Glowica termostatyczna do grzejnikow stalowych plytowych szt.
d.6.2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
257| Zestaw przylaczeniowy do grzejnika kpl.
d.6.2
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
258| Kurtyny powietrza do drzwi chtodniczych o masie 100 kg szt.
d.6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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259| Wykonanie instalacji kottowni wraz z wyposazeniem
d.6.2
1 1,000
RAZEM 1,000
260]| Agregat grzewczo - wentylacyjny wraz z podlaczeniem szt.
d.6.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
261| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba proba
d.6.2| zasadnicza (pulsacyjna)
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
6.3| Instalacja WM
262| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 200 mm - | m2
d.6.3] udziat ksztattek do 55 %
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
263| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - | m2
d.6.3] udziat ksztattek do 55 %
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
264| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 400 mm - | m2
d.6.3] udziat ksztattek do 55 %
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
265| Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o ér. do 315 mm szt.
d.6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266| Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm szt.
d.6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
267| Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 630 mm szt.
d.6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
268| Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.6.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
269| Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm szt.
d.6.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
270] Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.6.3
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
271| Wentylator osiowy uruchamiany wlacznikiem $wiatta szt.
d.6.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
272| Wentylator $cienny hali sportowej szt.
d.6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
273| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow | szt.
d.6.3] o obwodzie do 2400 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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274| Montaz centrali wentylacyjnej o wydajnosci 2000 m3/h szt.
d.6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.4] Instalacja gazowa
275] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 m3
d.6.4| na odktad w gruncie kat. III
47*%1%*0,3 m3 14,100
RAZEM 14,100
276 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.6.4
47%*0,2%0,3 m3 2,820
RAZEM 2,820
277] Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.6.4
47%0,2*0,3 m3 2,820
RAZEM 2,820
278| Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) o §ér. nominalnej 32 mmz| m
d.6.4| rur w zwojach
46,40 m 46,400
RAZEM 46,400
279| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek szt.
d.6.4| elektrooporowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
280] Wykonanie przejscia PE/stal szt.
d.6.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
281| Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat. m3
d.6.4] III-1V; glebokos¢ do 1,5 m
47*0,6 ¥ 0,3 m3 8,460
RAZEM 8,460
282| Przejécia gazociagu przez Sciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o | przej.
d.6.4] $r. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
2 przej. 2,000
RAZEM 2,000
283| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o m
d.6.4] $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26,000
RAZEM 26,000
284| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o m
d.6.4] $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
19 m 19,000
RAZEM 19,000
285| Kurek gazowy z koncoéwka do weza szt.
d.6.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
286| Skrzynka gazowa wraz z zaworami kulowymi, reduktorami II stopnia szt.
d.6.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
287| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki | m3
d.6.4] 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1,8*%6,50*0,5+4,8*0,6*1,3 m3 9,594
RAZEM 9,594
288| Podsypka pod chudy beton ptyty zbiornika LPG m3
d.6.4
1,8 6,5 * 0,35 m3 4,095
RAZEM 4,095
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289| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1I - m3
d.6.4]| wskaznik zaggszczenia gruntu Js=0.97
p0z.288 <4,095 m3> m3 4,095
RAZEM 4,095
290| Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe¢ do betonu m3
d.6.4| na samochodzie.
1,8*%6,5*0,1 +4,8%*0,6*0,1 m3 1,458
RAZEM 1,458
291| Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.6.4
1,8 *%6,5+4,8*0,6 m2 14,580
RAZEM 14,580
292| Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z m3
d.6.4| zastosowaniem pompy do betonu
48*0,6*0,4 m3 1,152
RAZEM 1,152
293 Sciany zelbetowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - m2
d.6.4| transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
4,8*%0,8 m2 3,840
RAZEM 3,840
294 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 | m2
d.6.4] cm z bloczkéw betonu komoérkowego dlugosci 59 cm
2 *2,04 *2,95 m2 12,036
RAZEM 12,036
295| Izolacja przeciwwodna z papy pod §ciany murowane m2
d.6.4
2%2,04%0,3 m2 1,224
RAZEM 1,224
296| Rdzenie zelbetowe w §cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie| m3
d.6.4| deskowane - rdzenie zelbetowe 24x24 cm, szt. 3
3%0,24 % 0,24 * 2,95 m3 0,510
RAZEM 0,510
297| Wieniec zelbetowy w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.6.4| przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatdéw zurawiem
0,24 * 0,25 * 4,8 m3 0,288
RAZEM 0,288
298| Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6.4
1,8 *%6,5*0,25 m3 2,925
RAZEM 2,925
299| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety t
d.6.4| zebrowane o $r. § mm
261/1000 t 0,261
RAZEM 0,261
300| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety t
d.6.4| zebrowane o $r. 12 mm
870 /1000 t 0,870
RAZEM 0,870
301| Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.6.4| gruntu IIT)
9 dot. 9,000
RAZEM 9,000
302| Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - r¢czne uktadanie m3
d.6.4] betonu
9%0,3%0,3*1 m3 0,810
RAZEM 0,810
303| Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie m
d.6.4| 2.4 m obsadzonych w cokole
18,80 m 18,800
RAZEM 18,800
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304| Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.6.4
18,80 m 18,800
RAZEM 18,800
305| Furtki stalowe obciagnigte siatka ze stupkami stalowymi o wym. 1x1,5 m - m?2
d.6.4| budowa
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
306| Zakup, dostawa i montaz zbiornika na gaz ptynny LPG o poj. Sm3 wraz z szt.
d.6.4| osprzgtem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.5| Wewnetrzne instalacje elektryczne
6.5.1| Tablica elektryczna
307| Montaz obudéw o powierzchni 0.2-0.5 m2 szt
d.6.5.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
308| Montaz tablic rozdzielczych o masie 20-30 kg szt
d.6.5.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
309| Montaz tablicy sterowania o$wietleniem szt
d.6.5.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
310| Montaz przycisku wyzwalajacego ppoz. wyp.
d.6.5.1
2 wYyp. 2,000
RAZEM 2,000
6.5.2| Wypusty swietlne
311] Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - o$wietlenie ogélne wyp.
d.6.5.2
59 wyp. 59,000
RAZEM 59,000
312| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - o§wietlenie awaryjne, wYyp.
d.6.5.2| ewakuacyjne
40 wyp. 40,000
RAZEM 40,000
313| Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym m
d.6.5.2| wtynkowym lub ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm?2 Cu lub 40 mm?2
Al na podtozu ceglanym
350 m 350,000
RAZEM 350,000
6.5.3| Oprawy o$wietlenia ogolnego
314| Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - panel LED kpl.
d.6.5.3
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
315| Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - plafoniera kpl.
d.6.5.3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
316| Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - oprawa do pomieszczen kpl.
d.6.5.3] mokrych
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
317| Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - czujnik ruchu i obecnosci kpl.
d.6.5.3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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318| Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - o§wietlenie hali sportowej kpl.
d.6.5.3
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
319| Oprawy z tworzyw sztucznych - naswietlacz zewngtrzny z czujnikiem ruchu | kpl.
d.6.5.3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
320| Oprawa awaryjna $cienna kpl.
d.6.5.3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
321| Oprawa awaryjna sufitowa kpl.
d.6.5.3
37 kpl. 37,000
RAZEM 37,000
322| Oprawa awaryjna sufitowa kpl.
d.6.5.3
37 kpl. 37,000
RAZEM 37,000
323| Piktogramy kierunkowe kpl.
d.6.5.3
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
6.5.4| Wylaczniki
324| Montaz na gotowym podtozu puszek PCW o $r. do 80mm; ilo§¢ wylotow 3, szt.
d.6.5.4| przekrdj przewodu 2.5 mm?2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
325| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi wylacznik, przetacznik wyp.
d.6.5.4| swiecznikowy podloze z gazobetonu
8 wyp. 8,000
RAZEM 8,000
326| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na przetacznik schodowy | wyp.
d.6.5.4| lub krzyzowy podtoze z gazobetonu
4 wyp. 4,000
RAZEM 4,000
327| Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6.5.4| schodowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
328| Montaz na gotowym podtozu tacznikoéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6.5.4| $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
329| Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6.5.4| jednobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6.5.5| Wypusty gniazd 230V i RJ-45 kat. SE
330| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe wyp.
d.6.5.5| 2-bieg. 10A i 10A/Z podtoze z gazobetonu
25 wyp. 25,000
RAZEM 25,000
331| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na przycisk wezwania wyp.
d.6.5.5| podtoze z gazobetonu
1 wYD. 1,000
RAZEM 1,000
332| Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych wyp.
d.6.5.5] karbowanych RVKLn p.t. gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
3 wYyp. 3,000
RAZEM 3,000
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333| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo komputerowe | wyp.
d.6.5.5[ RJ-45 kat. SE
5 wYyp. 5,000
RAZEM 5,000
334| Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym m
d.6.5.5| wtynkowym lub ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm?2 Cu lub 40 mm?2
Al na podtozu betonowym
250 m 250,000
RAZEM 250,000
6.5.6] Pomiary elektryczne obwaéd 230V i §wiatla
335| Pomiar cato$ciowy instalacji elektrycznej kpl.
d.6.5.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.5.7| Instalacja odgromowa
336| Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
d.6.5.7| przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podiozu z cegly
4*%43 m 17,200
RAZEM 17,200
337| Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6.5.7
poz.336 <17,2 m> m 17,200
RAZEM 17,200
338| Montaz przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach | m
d.6.5.7| z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
4*45 m 18,000
RAZEM 18,000
339| Uktadanie bednarki w kanatach przez przyspawanie do konstrukcji - m
d.6.5.7] bednarka do 120 mm?2
128 m 128,000
RAZEM 128,000
340| Ukladanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowych na m
d.6.5.7| wspornikach mocowanych z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do
120 mm?2
2*8 m 16,000
RAZEM 16,000
341| Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.6.5.7| kotkow plastikowych w podtozu betonowym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
342| Montaz na gotowym podtozu puszek 140x140 z tworzywa sztucznego o szt.
d.6.5.7] iloéci wylotow 4 i przekroju przewoddéw do 16 mm2 - mocowanych przez
przykrecenie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
343| Montaz zlaczy kontrolnych z potaczeniem drut-plaskownik w instalacji szt.
d.6.5.7| uziemiajacej i odgromowej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
344| Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu | m
d.6.5.7| ptaskim na wspornikach klejonych
470 m 470,000
RAZEM 470,000
345| Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i szt.
d.6.5.7| odgromowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
346| Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych szt.
d.6.5.7| odgateznych 2-wylotowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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347| Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych szt.
d.6.5.7| uniwersalnych krzyzowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
348| Pomiar rezystancji instalacji odgromienia szt
d.6.5.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7| Wyposazenie wewnetrzne
349| Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.7
33 m 33,000
RAZEM 33,000
350| Zakup i dostawa szafek ubraniowych z taweczkami
d.7
16 16,000
RAZEM 16,000
351| Zakup i dostawa drabinek gimnastycznych
d.7
6 6,000
RAZEM 6,000
352| Zakup i dostawa kosza do koszykoéwki - mocowane na state
d.7
2 2,000
RAZEM 2,000
353| Zakup i dostawa kosza do koszykoéwki - przestawny
d.7
1 1,000
RAZEM 1,000
354| Zakup i dostawa stupkow do siatkowki, siatki, tulei, maskownic oraz ochrony
d.7| stupkow
1 1,000
RAZEM 1,000
355| Zakup i dostawa stojakoéw do badmintona, siatki
d.7
1 1,000
RAZEM 1,000
356| Zakup i dostawa biurek
d.7
2 2,000
RAZEM 2,000
357| Zakup i dostawa foteli biurowych
d.7
2 2,000
RAZEM 2,000
358| Zakup i dostawa tablicy wynikéw o wymiarach 150x100 cm
d.7
1 1,000
RAZEM 1,000
359| Zakup i dostawa systemu naglto$nienia
d.7
1 1,000
RAZEM 1,000
360| Zakup, dostawa i montaz strzelnicy laserowe;j
d.7
1 1,000
RAZEM 1,000
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8| Nawierzchnia z kostki brukowej
361| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod | ha
d.8| chodnik
0,1575 ha 0,158
RAZEM 0,158
362| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej m?2
d.8| szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 3,5
157,5 m2 157,500
RAZEM 157,500
363| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.8
poz.362 <157,5 m2> * 0,35 m3 55,125
RAZEM 55,125
364| Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8
187 * 0,06 m3 11,220
RAZEM 11,220
365| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej| m
d.8| z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
212,8 m 212,800
RAZEM 212,800
366| Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o | m2
d.8] szer. 3,2 m
poz.362 <157,5 m2> m2 157,500
RAZEM 157,500
367| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C"90/3 frakcji | m2
d.8| 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubo$ci po
zageszczeniu 25 cm
poz.362 <157,5 m2> m2 157,500
RAZEM 157,500
368| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.8| cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
poz.362 <157,5 m2> m2 157,500
RAZEM 157,500
9| Ksztaltowanie terenéw zielonych
369| Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - montaz m2
d.9| rozebranego ogrodzenia
45*2 m2 90,000
RAZEM 90,000
370| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m?2
d.9| spycharek
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
371| Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie| m3
d.9| kat. III
250 m3 250,000
RAZEM 250,000
372| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 | m3
d.9| w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
poz.370 <380 m2> * 0,3 m3 114,000
RAZEM 114,000
373| Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.9
poz.370 <380 m2> m2 380,000
RAZEM 380,000
374| Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 30 cm m2
d.9
p0z.370 <380 m2> m2 380,000
RAZEM 380,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe - rozbiórka istniejącego budynku przedszkola
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
	Obmiar: <edit>10,4 * 1,5</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia stalowe na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>45 * 2</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Furtki wejściowe ze słupkami z rur - rozebranie
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów gazowych z rur stalowych o śr. do 25 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Demontaż zbiornika na gaz LPG
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów  c.o. z rur stalowych o śr. do 25 mm
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm
	Obmiar: <edit>65</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. do 50 mm
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż misek klozetowych fajansowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejników o powierzchni grzejnej do 2.5 m2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>100,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - łaty
	Obmiar: <edit>poz.20 <100,5 m2></edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - kontrłaty
	Obmiar: <edit>poz.20 <100,5 m2></edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
	Obmiar: <edit>poz.20 <100,5 m2></edit>

	Pozycja: Rozebranie izolacji na ścianach
	Obmiar: <edit>170</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>5 * 12,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>170 * 0,24</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm-rozebranie konstrukcji posadzki
	Obmiar: <edit>77 * 0,4</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm
	Obmiar: <edit>67 * 1,5 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami oraz jego utylizacja
	Obmiar: <edit>poz.27 <40,8 m3> + poz.28 <30,8 m3> + poz.29 <30,15 m3> + poz.26 <62,5 m2> * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja pozostałych rzeczy z rozbiórki
	Obmiar: <edit>3,0 * 3,5</edit>


	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - ramy z łat lub żerdzi
	Obmiar: <edit>140</edit>

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>1,5 * 40 * 21</edit>


	Dział:Hala sportowa
	Dział:Fundamenty
	Dział:Roboty betoniarsko-zbrojarskie
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Obmiar: <edit>(2,2 * 3,2 * 0,1) * 5 + (2,7 * 4 * 0,1) * 3 + (3,7 * 2,7 * 0,1) * 2 + (2,7 * 1,7 * 0,1) * 6 + 1,3 * 1,8 * 0,1 + 1 * 16,58 * 0,1 + 0,8 * 14,31 * 0,1 + 0,8 * 17,86 * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>(2,2 * 3,2) * 5 + (2,7 * 4) * 3 + (3,7 * 2,7) * 2 + (2,7 * 1,7) * 6 + 1,3 * 1,8 + 1 * 16,58 + 0,8 * 14,31 + 0,8 * 17,86</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(2 * 3 * 0,5) * 5 + (2,5 * 3,8 * 0,5) * 3 + (3,5 * 2,5 * 0,5) * 2</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(1,5 * 2,5 * 0,5) * 6</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>1,1 * 1,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Trzpienie żelbetowe stóp fundamentowych, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(0,5 * 0,9 * 1,97) * 5 + (0,5 * 0,9 * 3,86) * 3</edit>

	Pozycja: Trzpienie żelbetowe stóp fundamentowych, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(0,5 * 0,35 * 1,97) * 2 + (0,4 * 0,3 * 1,97) * 6</edit>

	Pozycja: Trzpienie żelbetowe stóp fundamentowych, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,5 * 2,23</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(0,8 * 0,5) * 16,58</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(0,6 * 0,4) * 14,31 + (0,6 * 0,4) * 17,86</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 24 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>(2,07 * 14,31) + (1,09 * 17,86) + ((5,542 * 2 + 5,217) * 1,97) - (1,44 * 1,08)</edit>

	Pozycja: Belki podwalinowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(0,24 * 1,97 * 4,985) * 2 + (0,24 * 1,97 * 4,985) + (0,24 * 1,97 * 4,66) + (0,24 * 1,97 * 4,66) * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm
	Obmiar: <edit>163,8 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
	Obmiar: <edit>807,6 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
	Obmiar: <edit>3255,38 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm
	Obmiar: <edit>669,3 / 1000</edit>


	Dział:Roboty izolacyjne
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(26,75 * 2 + 17,60) * 1,30</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.55 <92,43 m2></edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt XPS na klej gr 18 cm (lambda 0,035[W/m2K]
	Obmiar: <edit>(26,75 * 2 + 17,60) * 1,97 - 1,44 * 1,08</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>(26,75 * 2 + 17,60) * 1,1</edit>


	Dział:Zasypka
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>(1,52 * 27,58 * 2 + 1,47 * 19,48) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(26,27 * 14,31 * 1,1) + (15,47 * 2,57 * 1,1) + (10,57 * 2,81 * 1,1)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	Obmiar: <edit>poz.59 <129,351 m3></edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	Obmiar: <edit>poz.61 <489,922 m3></edit>

	Pozycja: Wykonanie zasypki żwirowej pod chudy beton od wewnątrz gr. 30 cm
	Obmiar: <edit>(26,27 * 14,31 * 0,3) + (15,47 * 2,57 * 0,3) + (10,57 * 2,81 * 0,3)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie zasypki żwirowej zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97
	Obmiar: <edit>poz.63 <133,615 m3></edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Obmiar: <edit>((26,27 * 14,31) + (15,47 * 2,57) + (10,57 * 2,81)) * 0,1</edit>


	Dział:Konstrukcja parteru
	Dział:Roboty murowe
	Pozycja: Izolacja przeciwwodna z papy pod ściany murowane
	Obmiar: <edit>(15,72 + 2,15 + 2 * 4,66 + 4,985 + 2 * 5,542 + 5,217 - 1,44) * 0,3</edit>

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	Obmiar: <edit>((15,72 + 2,15) * 2,62 + (2 * 4,66 + 4,985) * 1,64) - 2 * (1 * 2,23)</edit>

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	Obmiar: <edit>56,92</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych
	Obmiar: <edit>2 * (2 * 1,50) + (2 * 1,75)</edit>


	Dział:Roboty betoniarsko-zbrojarskie
	Pozycja: Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - rdzenie żelbetowe 24x24 cm, szt. 2
	Obmiar: <edit>2 * 0,24 * 0,24 * 2,62</edit>

	Pozycja: Wieniec żelbetowy, belki okienne w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>(15,72 + 2,15 + 2 * 4,66 + 4,985 + 35,90 + 30,26) * 0,24 * 0,25</edit>

	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 16 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>(15,47 * 2,57) - 2 * (0,5 * 0,66) - (0,16 * 0,06)</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>1,4 * 3,02 + 1,4 * 4,92</edit>

	Pozycja: Belka żelbetowa; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(0,24 * 0,35 * 1,15) + (0,24 * 0,35 * 1,16)</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem o wysokości ponad 4.0 m
	Obmiar: <edit>2 * (0,5 * 0,35 * 8,39) + 2 * (0,4 * 0,3 * 8,39) + 4 * (0,4 * 0,3 * 5,56)</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 24 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>6,06</edit>

	Pozycja: Wieniec żelbetowy w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>2 * (0,4 * 0,3 * 19)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
	Obmiar: <edit>562,24 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
	Obmiar: <edit>602,40 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm
	Obmiar: <edit>1104,6 / 1000</edit>


	Dział:Konstrukcja hali sportowej
	Dział:Konstrukcja drewniana
	Pozycja: Dostawa i montaż konstrukcji hali sportowej z drewna klejonego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Pokrycie hali sportowej
	Pozycja: Dostawa i montaż przekrycia membranowego hali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe U=0,9 W/m2*K - zgodnie z opisem z zestawienia stolarki (fasada szklana)
	Obmiar: <edit>11,85 + 13,34 + 6,89</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie współczynnik U=1,3 W/m2*K - zgodnie z opisem z zestawienia stolarki
	Obmiar: <edit>1,44 * 2,41</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>176 + (16 * 4,4)</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>poz.85 <246,4 m2></edit>

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.85 <246,4 m2></edit>

	Pozycja: Praca rusztowań -rusztowanie ramowe RR-1/30
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elewacja
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>107,40 + (16 * 2)</edit>

	Pozycja: Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu
	Obmiar: <edit>16 + 1,26 + 14,90</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.89 <139,4 m2></edit>

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych i z wełny za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>poz.89 <139,4 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>poz.89 <139,4 m2> + 27 * 2 + 17,96</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem
	Obmiar: <edit>2 * 1,33 + 1,44 + 4 * 5,9 + 16 + 2 * 2 + 47,5 + 10,57 + 26,07</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu  o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
	Obmiar: <edit>poz.89 <139,4 m2></edit>

	Pozycja: Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 30x30 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm
	Obmiar: <edit>(27 * 2 + 17,96) * 0,9 - 1,44 * 0,9</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Dział:Magazyn sprzętu
	Dział:Roboty tynkarskie i malarskie
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>38,71 * 2,73 + (17 * 1,4 * 0,165) + 3,5</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
	Obmiar: <edit>39,08 + 11,2</edit>

	Pozycja: Gruntowanie pod malowanie
	Obmiar: <edit>poz.98 <113,105 m2> - (2 * 1 * 2,05) + poz.99 <50,28 m2></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.100 <159,285 m2></edit>


	Dział:Roboty posadzkowe
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>39,08 + 43,31</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa posadzkowa EPS200-036 warstwa gr 5 cm
	Obmiar: <edit>39,08 + 43,31</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa EPS200-036 warstwa gr 5 cm
	Obmiar: <edit>39,08</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 60 mm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar: <edit>39,08 + 43,31</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	Obmiar: <edit>39,08 + 38,71 * 0,1</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
	Obmiar: <edit>39,08 + 43,31 + 10,49</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm
	Obmiar: <edit>38,71</edit>


	Dział:Stolarka wewnętrzna
	Pozycja: Montaż drzwi wewnetrznych
	Obmiar: <edit>2 * 1 * 2,05</edit>


	Dział:Sala gimnastyczna
	Dział:Roboty tynkarskie i malarskie
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>43 * 1,02 + 17,86 * 2,98 - 2 * 1 * 2,23 + 107,9</edit>

	Pozycja: Gruntowanie pod malowanie
	Obmiar: <edit>poz.110 <200,523 m2> - (2 * 1 * 2,05)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.111 <196,423 m2></edit>


	Dział:Roboty posadzkowe
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>400,46</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa posadzkowa EPS200-036 warstwa gr 5 cm
	Obmiar: <edit>400,46</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa EPS200-036 warstwa gr 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.114 <400,46 m2></edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 100 mm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.114 <400,46 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni EPDM 2x8mm na gotowym podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>400,46</edit>

	Pozycja: Malowanie linii boisk na nawierzchni poliuretanowej
	Obmiar: <edit>400,46</edit>


	Dział:Zaplecze szatniowe
	Dział:Fundamenty
	Dział:Roboty betoniarsko-zbrojarskie
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Obmiar: <edit>97,53 * 0,8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>97,53 * 0,8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>97,53 * 0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 24 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>97,53 * 1,04</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
	Obmiar: <edit>155,5 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
	Obmiar: <edit>2394,7 / 1000</edit>


	Dział:Roboty izolacyjne
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>37,50 * 1,04</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.125 <39 m2></edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt XPS na klej gr 18 cm (lambda 0,035[W/m2K]
	Obmiar: <edit>37,50 * 1,04</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>37,50 * 1,2</edit>


	Dział:Zasypka
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>(1,7 * 11,6 * 2 + 17,6 * 1,65) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(6,02 * 4,54 + 3,45 * 4,54 + 6,02 * 4,35 + 3,45 * 4,35 + 2,94 * 2,97 + 6,53 * 2,97 + 9,71 * 4,54) * 1,04</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	Obmiar: <edit>poz.129 <78,752 m3></edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	Obmiar: <edit>poz.131 <162,654 m3></edit>

	Pozycja: Wykonanie zasypki żwirowej pod chudy beton od wewnątrz gr. 30 cm
	Obmiar: <edit>(6,02 * 4,54 + 3,45 * 4,54 + 6,02 * 4,35 + 3,45 * 4,35 + 2,94 * 2,97 + 6,53 * 2,97 + 9,71 * 4,54) * 0,3</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie zasypki żwirowej zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97
	Obmiar: <edit>poz.133 <46,919 m3></edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Obmiar: <edit>(6,02 * 4,54 + 3,45 * 4,54 + 6,02 * 4,35 + 3,45 * 4,35 + 2,94 * 2,97 + 6,53 * 2,97 + 9,71 * 4,54) * 0,1</edit>


	Dział:Konstrukcja budynku
	Dział:Roboty murowe
	Pozycja: Izolacja przeciwwodna z papy pod ściany murowane
	Obmiar: <edit>74,95 * 0,3 + 51,96 * 0,2</edit>

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	Obmiar: <edit>59,05 * 3,73 - (3 * 1 * 2,28 + 2 * 1,4 * 2,36) + (7 * 2,24 * 2,36)</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>51,96 * 3,43 - (8 * 1 * 2,28 + 2 * 0,9 * 2,28 + 2 * 0,85 * 2,28)</edit>

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	Obmiar: <edit>122,29</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych
	Obmiar: <edit>3 * (2 * 1,50) + 2 * (2 * 1,75) + 8 * 1,5 + 4 * 1,25</edit>

	Pozycja: Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17 cm - 6 m wysokości komina
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm - 6 m wysokości komina
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty betoniarsko-zbrojarskie
	Pozycja: Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - rdzenie żelbetowe 24x24 cm
	Obmiar: <edit>(6 * 0,24 * 0,24 * 3,73) + (8 * 0,24 * 0,24 * 2,36)</edit>

	Pozycja: Nadproża okienne i drzwiowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>(2,2 + 1,5 + 3,7) * 0,24 * 0,30</edit>

	Pozycja: Wieniec żelbetowy, belki okienne w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>80,57 * 0,24 * 0,25 + 17,6 * 0,24 * 0,25</edit>

	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 16 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>(15,47 * 2,57) - 2 * (0,5 * 0,66) - (0,16 * 0,06)</edit>

	Pozycja: Belka żelbetowa; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>(0,24 * 0,60 * 6,02) + (0,24 * 0,6 * 3,45) + (0,24 * 0,60 * 6,53)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
	Obmiar: <edit>656,4 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
	Obmiar: <edit>2225 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm
	Obmiar: <edit>123,4 / 1000</edit>


	Dział:Dach
	Dział:Konstrukcja
	Pozycja: Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>2 * (0,16 * 0,16 * 9,71)</edit>

	Pozycja: Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>8 * (0,16 * 0,16 * 1,17)</edit>

	Pozycja: Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>2 * (0,16 * 0,20 * 9,71)</edit>

	Pozycja: Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>12 * (0,12 * 0,12 * 0,99)</edit>

	Pozycja: Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>24 * (0,08 * 0,24 * 9,81)</edit>

	Pozycja: Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>8 * (0,08 * 0,20 * 10,40)</edit>


	Dział:Pokrycie
	Pozycja: Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach
	Obmiar: <edit>2 * (9,1 * 9,71)</edit>

	Pozycja: Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm
	Obmiar: <edit>2 * (9,1 * 9,71)</edit>

	Pozycja: Montaż łat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm
	Obmiar: <edit>2 * (9,1 * 9,71)</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą na rąbek stojący
	Obmiar: <edit>157,18</edit>

	Pozycja: Montaż gąsiorów dachowych
	Obmiar: <edit>9,71</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>55</edit>


	Dział:Pozostałe elementy
	Pozycja: Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej
	Obmiar: <edit>2 * 9,71</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
	Obmiar: <edit>2 * 9,71</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>2 * 4,35</edit>

	Pozycja: Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe U=0,9 W/m2*K - zgodnie z opisem z zestawienia stolarki (fasada szklana)
	Obmiar: <edit>3,4 * 1,7 + 1,2 * 0,9</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie współczynnik U=1,3 W/m2*K - zgodnie z opisem z zestawienia stolarki
	Obmiar: <edit>2 * 1,4 * 2,5</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe współczynnik U=1,3 W/m2*K - zgodnie z opisem z zestawienia stolarki
	Obmiar: <edit>1,9 * 2,13</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>10,5 * 2 * 4,5 + 18,2 * 6,2 + 18,2 * 2,8 + 18,2 * 6,8</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>poz.173 <382,06 m2></edit>

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.173 <382,06 m2></edit>

	Pozycja: Praca rusztowań -rusztowanie ramowe RR-1/30
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elewacja
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>2 * 9,95 * 4,70 + 17,6 * 6,59 + 17,6 * 2,61 + 88,1 + 156</edit>

	Pozycja: Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu
	Obmiar: <edit>16 + 1,26 + 14,90</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>2 * 9,95 * 4,70 + 17,6 * 6,59 + 17,6 * 2,61 + 88,1 - (3,4 * 1,7)</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>(3,4 + 2 * 1,7) * 0,2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.20 cm na ścianach od wnętrza hali
	Obmiar: <edit>156 - (1,9 * 2,36)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit>(1,9 + 2 * 2,36) * 0,2</edit>

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych i z wełny za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>poz.179 <337,77 m2> + poz.181 <151,516 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>poz.183 <489,286 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem
	Obmiar: <edit>2 * 19 + 2 * 6,58 + 2 * 2,6 + 2 * 6,7 + (1,9 + 2 * 2,36) + (3,3 + 1,7 * 2) + (1,2 + 0,9 * 2) + 2 * (1,4 + 2,5 * 2)</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu  o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
	Obmiar: <edit>poz.183 <489,286 m2> + poz.182 <1,324 m2></edit>

	Pozycja: Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 30x30 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm
	Obmiar: <edit>(10,04 * 2 + 18,02 - 2 * 1,4) * 0,9</edit>

	Pozycja: Parapety z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,3 + 1,2</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Dział:Roboty tynkarskie i malarskie
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(28,5 * 3,84) + (170,60 * 3,43) - (11 * 1 * 2,28 + 3 * 0,9 * 2,28)</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
	Obmiar: <edit>44,1</edit>

	Pozycja: Gruntowanie tynków wewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.190 <663,362 m2> + poz.191 <44,1 m2></edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm
	Obmiar: <edit>(117,45 * 2) - (1 * 2 * 9 + 0,9 * 2 * 7) + (2 * (0,85 + 2 * 2) * 0,12)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.190 <663,362 m2> + poz.191 <44,1 m2> - poz.193 <205,464 m2></edit>


	Dział:Roboty posadzkowe
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>157,93</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa posadzkowa EPS200-036 warstwa gr 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.195 <157,93 m2></edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa EPS200-036 warstwa gr 5 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.195 <157,93 m2></edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 60 mm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.195 <157,93 m2></edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	Obmiar: <edit>poz.195 <157,93 m2></edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
	Obmiar: <edit>poz.195 <157,93 m2></edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm
	Obmiar: <edit>60,20</edit>


	Dział:Stolarka wewnętrzna
	Pozycja: Montaż drzwi wewnetrznych
	Obmiar: <edit>11 * 1 * 2,05 + 3 * 0,9 * 2,05</edit>


	Dział:Sufit podwieszany
	Pozycja: Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm
	Obmiar: <edit>109,93</edit>


	Dział:Instalacje wewnętrzne
	Dział:Instalacja wod kan
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>36,5 * 1,7 * 0,3 + 1,5 * 1,5 * 2</edit>

	Pozycja: Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>36,5 * 0,15 * 0,3 + 1,5 * 1,5 * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>36,5 * 0,15 * 0,3</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
	Obmiar: <edit>1,5 * 0,15</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m
	Obmiar: <edit>36,5 * 1,4 * 0,3 + 2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż zaworu antyskażeniowego EA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż filtra siatkowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szafka na zawór pierwszeństwa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór pierwszeństwa DN50
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>65</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>40,80</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>22,60</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>30,1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>33,8</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do z hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>26,80</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>48,70</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Brodziki natryskowe
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z płuczką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywak z blachy nierdzewnej montowany na ścianie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż pochwytu w toalecie dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż siodełka w toalecie dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)
	Obmiar: <edit>poz.215 <65 m></edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>poz.216 <40,8 m> + poz.217 <22,6 m> + poz.218 <30,1 m> + poz.219 <33,8 m></edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.215 <65 m> + poz.216 <40,8 m> + poz.217 <22,6 m> + poz.218 <30,1 m> + poz.219 <33,8 m></edit>


	Dział:Instalacja C.O.
	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 500 dm3 z podwójną wężownicą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych
	Obmiar: <edit>47,8</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych
	Obmiar: <edit>23,9</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>90</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 900 mm i długości do 1600 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Głowica termostatyczna do grzejników stalowych płytowych
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Zestaw przyłączeniowy do grzejnika
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Kurtyny powietrza do drzwi chłodniczych o masie 100 kg
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie instalacji kotłowni wraz z wyposażeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Agregat grzewczo - wentylacyjny wraz z podłączeniem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja WM
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czerpnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 630 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 400 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Wentylator osiowy uruchamiany włącznikiem światła
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wentylator ścienny hali sportowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2400 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż centrali wentylacyjnej o wydajności 2000 m3/h
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja gazowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>47 * 1 * 0,3</edit>

	Pozycja: Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>47 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>47 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 32 mm z rur w zwojach
	Obmiar: <edit>46,40</edit>

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wykonanie przejścia PE/stal
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m
	Obmiar: <edit>47 * 0,6 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg. dla przyłączy o śr. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr. do 80 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Kurek gazowy z końcówką do węża
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Skrzynka gazowa wraz z zaworami kulowymi, reduktorami II stopnia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>1,8 * 6,50 * 0,5 + 4,8 * 0,6 * 1,3</edit>

	Pozycja: Podsypka pod chudy beton płyty zbiornika LPG
	Obmiar: <edit>1,8 * 6,5 * 0,35</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97
	Obmiar: <edit>poz.288 <4,095 m3></edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Obmiar: <edit>1,8 * 6,5 * 0,1 + 4,8 * 0,6 * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>1,8 * 6,5 + 4,8 * 0,6</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>4,8 * 0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 24 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>4,8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm
	Obmiar: <edit>2 * 2,04 * 2,95</edit>

	Pozycja: Izolacja przeciwwodna z papy pod ściany murowane
	Obmiar: <edit>2 * 2,04 * 0,3</edit>

	Pozycja: Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - rdzenie żelbetowe 24x24 cm, szt. 3
	Obmiar: <edit>3 * 0,24 * 0,24 * 2,95</edit>

	Pozycja: Wieniec żelbetowy w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,25 * 4,8</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>1,8 * 6,5 * 0,25</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
	Obmiar: <edit>261 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
	Obmiar: <edit>870 / 1000</edit>

	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>9 * 0,3 * 0,3 * 1</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
	Obmiar: <edit>18,80</edit>

	Pozycja: Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m
	Obmiar: <edit>18,80</edit>

	Pozycja: Furtki stalowe obciągnięte siatką ze słupkami stalowymi o wym. 1x1,5 m - budowa
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż zbiornika na gaz płynny LPG o poj. 5m3 wraz z osprzętem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wewnętrzne instalacje elektryczne
	Dział:Tablica elektryczna
	Pozycja: Montaż obudów o powierzchni 0.2-0.5 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż tablic rozdzielczych o masie 20-30 kg
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż tablicy sterowania oświetleniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż przycisku wyzwalającego ppoż.
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wypusty świetlne
	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - oświetlenie ogólne
	Obmiar: <edit>59</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>350</edit>


	Dział:Oprawy oświetlenia ogólnego
	Pozycja: Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - panel LED
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - plafoniera
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - oprawa do pomieszczeń mokrych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - czujnik ruchu i obecności
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych - oświetlenie hali sportowej
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Oprawy z tworzyw sztucznych - naświetlacz zewnętrzny z czujnikiem ruchu
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oprawa awaryjna ścienna
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oprawa awaryjna sufitowa
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Piktogramy kierunkowe
	Obmiar: <edit>11</edit>


	Dział:Wyłączniki
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek PCW o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z gazobetonu
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na przełącznik schodowy lub krzyżowy podłoże z gazobetonu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Wypusty gniazd 230V i RJ-45 kat. 5E
	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z gazobetonu
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na przycisk wezwania podłoże z gazobetonu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo komputerowe RJ-45 kat. 5E
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>250</edit>


	Dział:Pomiary elektryczne obwód 230V i światła
	Pozycja: Pomiar całościowy instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>4 * 4,3</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>poz.336 <17,2 m></edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>4 * 4,5</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w kanałach przez przyspawanie do konstrukcji - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek 140x140 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
	Obmiar: <edit>470</edit>

	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji instalacji odgromienia
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wyposażenie wewnętrzne
	Pozycja: Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
	Obmiar: <edit>33</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa szafek ubraniowych z ławeczkami
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa drabinek gimnastycznych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa kosza do koszykówki - mocowane na stałe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa kosza do koszykówki - przestawny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa słupków do siatkówki, siatki, tulei, maskownic oraz ochrony słupków
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa stojaków do badmintona, siatki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa biurek
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa foteli biurowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa tablicy wyników o wymiarach 150x100 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa systemu nagłośnienia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż strzelnicy laserowej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Nawierzchnia z kostki brukowej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod chodnik
	Obmiar: <edit>0,1575</edit>

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Krotność = 3,5
	Obmiar: <edit>157,5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>poz.362 <157,5 m2> * 0,35</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>187 * 0,06</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>212,8</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m
	Obmiar: <edit>poz.362 <157,5 m2></edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.362 <157,5 m2></edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.362 <157,5 m2></edit>


	Dział:Kształtowanie terenów zielonych
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - montaż rozebranego ogrodzenia
	Obmiar: <edit>45 * 2</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>380</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>poz.370 <380 m2> * 0,3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.370 <380 m2></edit>

	Pozycja: Humusowanie  z obsianiem przy grubości warstwy humusu 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.370 <380 m2></edit>





