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ZP/5/2025									zał. 2.2.B do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
[bookmark: _Hlk178337501]PAKIET II
Pozycja  1 w Formularzu asortymentowo-cenowym   - Regał z koszami drucianymi na listwie haczykowej, mobilny 
[bookmark: _Hlk180664658]PRODUCENT: …………………………………………………..
NAZWA / TYP (model): ……………………………………
Rok produkcji …………………………………………………
	L.p.
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

	1. [bookmark: _Hlk180664496]
	Meble fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024
	Przykładowe rozwiązanie – poniżej:
[image: ]

	2. 
	Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9
	

	3. 
	Wymiary regału: wysokość: 1900 (±10) mm, szerokość: 550 (±10)  mm, głębokość: 450 (±10) mm
	

	4. 
	Koła o średnicy min.100 mm wyposażone w hamulce
	

	5. 
	Wyposażony w:
- 2x listwy z haczykami, 
- 1x półka nadblatowa 570x250x135mm (±10) lub kosz o wymiarze 575 x 280 x 135 (±10)  mm (do wyboru przez Użytkownika po podpisaniu umowy), 
- 3x kosz z wycięciem lub bez (do wyboru przez Użytkownika po podpisaniu umowy) 575x280x260 (±10) mm.
	


[bookmark: _Hlk178337588][bookmark: _Hlk188864833]
[bookmark: _Hlk188865363]Pozycja  2 w Formularzu asortymentowo-cenowym   - Regał magazynowy o wymiarach 60x45x200 (±20) mm - stal nierdzewna 
[bookmark: _Hlk180664788]PRODUCENT: …………………………………………………..
NAZWA / TYP (model): ……………………………………
Rok produkcji …………………………………………………
	[bookmark: _Hlk178594378]L.p.
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

	1. 
	Meble fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024
	[bookmark: _Hlk179572302]Przykładowe rozwiązanie – poniżej:
[image: ]

	2. 
	Regał wykonany z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm, ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304)
	

	3. 
	Półki o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. 6 półek pełnych w tym minimum dwie półki konstrukcyjne.
	

	4. 
	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm (±10) mm. Regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość wypoziomowania regału).
	

	5. 
	Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone/bezpieczne. Minimalna nośność półki 40 kg.
	



Pozycja 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym   - Regał magazynowy o wymiarach 100x45x200 (±20)  - stal nierdzewna 
PRODUCENT: …………………………………………………..
NAZWA / TYP (model): ……………………………………
Rok produkcji …………………………………………………
	L.p.
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

	6. 
	Meble fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024
	Przykładowe rozwiązanie – poniżej:
[image: ]

	7. 
	Regał wykonany z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm, ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304)
	

	8. 
	Półki o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. 6 półek pełnych w tym minimum dwie półki konstrukcyjne.
	

	9. 
	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm (±10) mm. Regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość wypoziomowania regału).
	

	10. 
	Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone/bezpieczne. Minimalna nośność półki 40 kg.
	



Pozycja  4 w Formularzu asortymentowo-cenowym   - Regał magazynowy o wymiarach 60x30x160 (±20)  -  stal nierdzewna  
PRODUCENT: …………………………………………………..
NAZWA / TYP (model): ……………………………………
Rok produkcji …………………………………………………
	L.p.
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

	1. 
	Meble fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024
	Przykładowe rozwiązanie – poniżej:
[image: ]

	2. 
	Regał wykonany z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm, ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304).
	

	3. 
	Półki o grubości nie mniejszej niże 1,5 mm. 4 półki pełne konstrukcyjne.
	

	4. 
	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm(±10) mm. Regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość wypoziomowania regału.
	

	5. 
	Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.
	

	6. 
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone/bezpieczne. 
	

	7. 
	Minimalna nośność półki 40 kg.
	



Pozycja 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym   - Szafka szatniowa 
PRODUCENT: …………………………………………………..
NAZWA / TYP (model): ……………………………………
Rok produkcji …………………………………………………
	L.p.
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

	1. 
	Meble fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024
	Przykładowe rozwiązanie poniżej:


	2. 
	Szafki ubraniowe wraz z oprogramowaniem do sterowania zamkami oraz automatycznym programatorem.
	

	3. 
	Każda szafka zamykana jest na osobne drzwi i zamek elektroniczny. Wymiar pojedynczej szafki: 300x500x1800 (±10) mm (szer. x gł. x wys.)
	[image: ][image: ]

	4. 
	Konstrukcja nośna to profile aluminiowe malowane proszkowo (kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji).
	

	5. 
	Szafki montowane za pomocą elementów śrubowych nierdzewnych (brak nitów), w jednym ciągu. Ilość szafek składających się na 1 ciąg, a także liczba ciągów uzależniona jest od pomieszczenia, w którym mają być one posadowione. Szafki ustawione w jednym ciągu będą musiały posiadać wspólną tylną ścianę.
	

	6. 
	Szafki muszą być zamontowane w taki sposób, aby wykluczyć ich przewrócenie przy normalnym użytkowaniu. Jeżeli wykonawca podczas montażu stwierdzi, że w celu zapewnienia powyższego jest konieczność ich dodatkowego montażu do ściany, wykonawca zobowiązany jest zapewnić taki montaż w zaoferowanej cenie.
	

	7. 
	Drzwiczki, podstawa, półki i góra szafki wykonane z laminatu HPL o grubości 10 mm, ściany boczne i tylna – wykonane z laminatu HPL o grubości 3 mm.
	

	8. 
	Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, do których brak dostępu z zewnątrz, zabezpieczają komory przed wyłamaniem drzwiczek.
	

	9. 
	Szafki zamontowane na nóżkach z możliwością regulacji wysokości.
	

	10. 
	Każda komora winna być wyposażona: 
- w 1 potrójny wieszak na ubranie zamontowany w górnej części komory (zgodnie z przykładowym zdjęciem nr 1), 
- w 1 półkę wewnętrzną tworzącą przestrzeń dla butów,
- w indywidualny numer wykonany na odrębnej tabliczce przyklejonej do drzwi w prawym górnym rogu każdej komory (zgodnie z przykładowym zdjęciem nr 2) 
- numery komór w poszczególnych obiektach do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji, 
- możliwość zaprogramowania automatycznego otwierania zamka o określonej godzinie 
– wszystkie drzwi do komór mają się otwierać automatycznie o godzinie 23.00; 
- Zamek w technologii dotykowej, bez klawiatury membranowej. 
- Długość kodu użytkownika do wyboru: 4, 5 lub 6 cyfr.
- LED w 3 kolorach w zależności od statusu blokady (zielony, czerwony, bursztynowy). 
- Migająca dioda LED, pokazująca status zablokowany. 
- Otwarcie opóźnione; np. 3 godziny po zablokowaniu zamka. 
- Ostrzeżenie i wykrywanie niskiego poziomu naładowania baterii. 
- Otwieranie awaryjne. 
- Zamek programowany Pilotem OCS. 
- Możliwość odczytu historii zdarzeń zamka. 
- zamki zasilane bateryjnie, wytrzymałość baterii min. 2 lata przy założeniu co najmniej 20-krotnego otwarcia komory dziennie (baterie standardowe – ogólnodostępne);
	

	11. 
	Wszystkie szafki mają zostać dostarczone wraz z zamontowanymi bateriami.
	

	12. 
	Kolorystyka szafek do wyboru z palety kolorów: zielony, pomarańczowy, niebieski, szary, beżowy, biały, różowy. Możliwość wyboru kilku kolorów przez Zamawiającego na etapie realizacji.
	


[bookmark: _Hlk178338045][bookmark: _Hlk178337463]
[bookmark: _Hlk179573083]Pozycja  6-7 w Formularzu asortymentowo-cenowym   Regał magazynowy o wymiarach 120x50x198 (±20)
PRODUCENT: …………………………………………………..
NAZWA / TYP (model): ……………………………………
Rok produkcji …………………………………………………
	L.p.
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

	1. 
	Meble fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024
	Przykładowe rozwiązanie – poniżej:
[image: ]

	2. 
	Regał magazynowy, metalowy
	

	3. 
	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej o grubości min. 1,5 mm
	

	4. 
	Regał wyposażony w sześć półek o nośności min. 100 kg każda
	

	5. 
	Półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm
	

	6. 
	Regulacja wysokości położenia półki, co min. 30 mm
	

	7. [bookmark: _Hlk179573681]
	Regał lakierowany proszkowo na kolor RAL7035
	


[bookmark: _Hlk179573149]
Pozycja  8-9 w Formularzu asortymentowo-cenowym   Regał magazynowy o wymiarach 100x50x198 (±20)
PRODUCENT: …………………………………………………..
NAZWA / TYP (model): ……………………………………
Rok produkcji …………………………………………………
	[bookmark: _Hlk179573687]L.p.
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

	1. 
	Meble fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024
	Przykładowe rozwiązanie – poniżej:
[image: ]

	2. 
	Regał magazynowy, metalowy
	

	3. 
	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej o grubości min. 1,5 mm
	

	4. 
	Regał wyposażony w sześć półek o nośności min. 100 kg każda
	

	5. 
	Półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm
	

	6. 
	Regulacja wysokości położenia półki, co min. 30 mm
	

	7. 
	Regał lakierowany proszkowo na kolor RAL7035
	



Pozycja  10 w Formularzu asortymentowo-cenowym   Regał magazynowy o wymiarach 80x50x198 (±20)  
PRODUCENT: …………………………………………………..
NAZWA / TYP (model): ……………………………………
Rok produkcji …………………………………………………
	L.p.
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

	1. 
	Meble fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024
	Przykładowe rozwiązanie – poniżej:
[image: ]

	2. 
	Regał magazynowy, metalowy
	

	3. 
	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej o grubości min. 1,5 mm
	

	4. 
	Regał wyposażony w sześć półek o nośności min. 100 kg każda
	

	5. 
	Półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm
	

	6. 
	Regulacja wysokości położenia półki, co min. 30 mm
	

	7. 
	Regał lakierowany proszkowo na kolor RAL7035
	



Pozycja  11 w Formularzu asortymentowo-cenowym   Ławka szatniowa
PRODUCENT: …………………………………………………..
NAZWA / TYP (model): ……………………………………
[bookmark: _Hlk191201110]Rok produkcji …………………………………………………
	L.p.
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

	1. 
	Meble fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024
	Przykładowe rozwiązanie – poniżej:

[image: ]

	2. 
	Wykonana z profilu 30 x 30 x 1,5 mm.
	

	3. 
	Półka na buty z pręta fi 8-10 mm
	

	4. 
	Siedzisko wykonane z laminatu HPL o grubości min. 10 mm i szerokości 370 mm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji z palety minimum 20 kolorów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru 2-3 kolorów.
	

	5. 
	Mocowanie płyty trwałe z niewidocznymi na wierzchu śrubami.
	

	6. 
	Na końcach nóg plastikowe zatyczki nierysujące podłogi.
	

	7. 
	Konstrukcja malowana proszkowo z palety RAL. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru 2-3 kolorów.
	

	8. 
	[bookmark: _Hlk188865338]Szerokość ławki 370 (±10) mm.
	

	9. 
	Długość ławki 1200 (±10) mm.
	

	10. 
	Wysokość ławki 400-450 mm.
	



[bookmark: _Hlk176519289]OPZ – Załącznik nr 2.2.B do SWZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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