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Belki połączyć z trzpieniem za pomoca 
wbetonowanej w trzpień podstawy słupa.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.

DREWNO C24 klasy sortownicej KG o wilgotności max. 18%

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą 
koordynacją między branżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 
powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

UWAGA
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych -
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki  
Budowlanej - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlano instalacyjnych.

UWAGA
• Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnować
• Długości zamówieniowe drewna powiększono odpowiednio o 20 cm.

Trzpienie żelbetowe TŻ1
- Stal B500SP (klasa C)
- Beton C20/25
- Otulina 3 cm
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Podkonstrukcja pod ławki turystyczne

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zagospodarowanie
terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. "
Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy"

A-1

-

Podkonstrukcja pod ławki turystyczne

Budowa małej architektury na dz. 3112/5 Rytel. Gmina Czersk

1 : 100

Rzut tarasu
1

1 : 100

Rzut fundamentów
2

1 : 100

Taras - przekrój 1
3

Taras 3D
4

1 : 100

Taras - przekrój 2
5

Podstawa słupa
7

1 : 10

Trzpienie - zbrojenie

Beton : C20/25
Stal : B500SP (klasa C)
Otulina : 3 cm
Klasa ekspozycji: XC2

Zestawienie elementów drewnianych

Znak
S

[cm]
W

[cm]
Liczba
[szt.]

Długość
cięcia
[cm]

Długość do
zamówienia

[cm]

Długość
razem [cm]

Masa [kg]
Objętość

[m³]

B1 16 16 14 782 802 11228 1121 2,87

B2 16 16 9 600 620 5580 557 1,43

B3 16 16 7 556 576 4032 403 1,03

Suma ogólna: 30 20840 2081 5,34
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