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Podkonstrukcja pod tawki furystyczne

Skalalak zaznaczono
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' A Zestawienie elementow drewnianych
(a S | W |Liczba| DtugoSt |DtugoSt dof e Objetost
Znak cigcia | zamdwienia Masa [kg] 3 oL .
w [em]| [em] | [szt] (om] - razem [cm] [m’] Trzpienie zelbetowe TZ1
- Stal B500SP (klasa C
Bl |6 16 | W | 782 802 11228 121 281 Seron C20/25( asa 0l
‘ B2 16 | 16 9 600 620 5580 557 1,43 _ Otulina 3 cm
B3 16 | 16 7 556 576 4032 403 1,03
‘ Suma ogolna: 30 20840 2081 5,34
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N iy & o i ief BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY '
/- wbetonowanej w frzpien podsfawy stupa. DREWNO C24 klasy sortownicej KG o wilgotnosci max. 18% e . . , Data:
‘j . Wszystkie elementy stalowe ocynkowane. mgr inz. Marcin Barto$, Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchow
\ -237m ; tel. kom. 663 922 034; fax: 597268037 20.02.2023
-2,58 m UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE G . . .
\ 287 m - - - = e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos&@wp.pl; www.marcinbartos.pl
316 m : Roboty budowlano-instalacyjne musza byt prowadzone z rownolegta Skala: gk | Rys. nr:
- Podstawa S{'Upa koordynacjg miedzy branzowa. Przed przystapieniem do robdot wykonawca ARCHITEKTURA 7aznaczono A-1
Taras - pFZEkI"()j 2 @ powinien zapoznat sie z catoscia dokumentacji branzowej Temat: Podkonstrukcja pod tawki turystyczne
@ 1:100 UWAGA Nazwj .| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zagospodarowanie
' W sprawach nie okreélonych dokumentacja obowiazuja: e terendw turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsiewziecia pn.
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy”
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zakres Budowa matej architektury na dz. 3112/5 Rytel. Gmina Czersk
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki inwestycji:
Budowlanej - warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow Adres: -
budowlano instalacyjnych.
inz. arch. Piotr Schulz
UWAGA Projektant |Architektura Upr.: GP-KZ 7342/149/93
- Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnowat do proj. w spec. architektonicznej
- Dtugosci zamowieniowe drewna powigkszono odpowiednio o 20 cm. L ) P
mgr inz. Marcin Bartos
Projektant | Konstrukcja Upr.: POM/0112/PO0K/13
do proj. bez ograniczen w spec. konstrukcyjnej
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