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Stup potaczyé z trzpieniem za pomoca UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE A = B BS B6 BS B6 BS BS BS B6 BS
' P Roboty budowlano-instalacyjne musza byC prowadzone z réwnolegta 2 | B2 | | = T | LI | =)
wbetonowanej w trzpien podstawy stupa. =L ‘

Q Podstawa stupa
7

koordynacja miedzy branzowa. Przed przystapieniem do robot wykonawca
powinien zapoznat sig z catoscig dokumentacji branzowej.

UWAGA

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki e
Budowlanej - warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano instalacyjnych.

213

UWAGA
- Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnowat
- Dtugosci zamdwieniowe drewna powigkszono odpowiednio o 20 cm.

TZ1

Taras - przekrdj 3

1:100

Q Taras widok 3D
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Podkonsfrukcja pod tawki furystyczne na skarpie

Skalalak zaznaczono

Trzpienie zelbetowe TZ1
- Stal B500SP (klasa C)
- Beton £20/25

- Otulina 3 cm

8#12

6 co 2k cm

+—F +—F
K 30 K
7 7

Trzpienie - zbrojenie

Q 1:10

Beton : C20/25

Stal : B500SP (klasa ()
Otfulina : 3 cm

Klasa ekspozycji: XC2

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY

Zestawienie elementdw drewnianych
S | W |Liczha| DtugoSt |Dtugost do) e Objetost
Znak cigcia | zamowienia Masa [kgl 3
[em]| [em] | [szt.] razem [cm] [m?]
[cm] [em]

B1 16 16 10 181 201 2008 200 0,51
B2 16 16 6 231 251 1508 151 0,39
B3 16 16 5 432 452 2258 225 0,58
B4 16 16 5 612 632 3162 316 0,81
BS 16 16 10 64 84 7840 783 2,01
B6 16 16 10 780 800 8000 799 2,05
MC1 8 16 69 92 12 7153 387 0,99
P1 8 16 2 410 430 859 43 0,1
P2 8 16 2 606 626 1253 63 0,16
P3 8 16 2 758 778 1556 78 0,20
S1 16 16 5 33 53 264 26 0,07
S2 16 16 5 103 123 614 61 0,16
S3 16 16 16 106 126 2008 200 0,51
N 16 16 2 138 158 315 31 0,08
S5 16 16 5 153 173 864 86 0,22
S6 16 16 2 170 190 381 38 0,10
S? 16 16 5 213 233 164 16 0,30
S8 16 16 2 240 260 521 52 0,13
S9 16 16 2 290 310 621 62 0,16
S10 16 16 2 350 370 T b 0,19
SN 16 16 7 410 430 3013 301 0,77
w1 8 16 40 125 145 581 290 0,74
W2 8 16 24 143 163 3903 195 0,50
Suma ogolna: 238 56419 L578 1,7
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