Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchéw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu
Brdy

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 512/2 obreb ewid.: Rytel Nr [0020], jedn. ewid.: Gm. Czersk [220204_5], m. Rytel,
powiat chojnicki, woj. pomorskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Czersk

ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

BRANZE: Branza budowlana - zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2023 (aktualizacja)

POZIOM CEN: 3 kw bistyp 2023 i ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 7,2% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 68,3% (R+S)

Zysk [Z] 11,3% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt

StOWNIE: zero i 00/100 zt

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

BUDOWLANE

Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne Kod CPV 45111200

Betonowanie Kod CPV 45262300

Betonowanie konstrukcji Kod CPV 45262311 -

Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV 45262350

Zbrojenie ( Przygotowanie i montaz zbrojenia) Kod CPV 45262310

SANITARNA

Specyfikacja ogdlna Kod CPV 45000000-7

Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod-kan Kod CPV 45330000-9

Roboty montazowe w zakresie bud. przytgczy i instalacji zew. wod-kan Kod CPV 45231300-8
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

12.06.2023 (aktualizacja)

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676
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Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie trasy do przystani kajakowej: budowa utwardzenia, budowa
elementow matej architektury (fawki turystyczne wykonane na skarpie w wlasng podkonstrukcja, pergola pod
umieszczenie TOI-TOI, tawki ze stotem, miejsca postojowe dla rowerow, $mietniki, tablica informacyjna
o$wietlenie na akumulator)

Dz. nr 3112/5, 512/2 obrgb ewid.: Rytel Nr [0020],jedn. ewid.: Gm. Czersk [220204 5], m. Rytel, powiat
chojnicki, woj. pomorskie

Inwestorem jest Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Zagospodarowanie trasy do przystani kajakowej:

- budowa utwardzenia

- budowa elementow matej architektury (fawki turystyczne wykonane na skarpie w wtasng podkonstrukcja, pergola

pod umieszczenie TOI-TOI, tawki ze stolem, miejsca postojowe dla rowerow, $mietniki, tablica informacyjna
o$wietlenie na akumulator)

Celem przedsigwzigcia jest budowa i modernizacja pol biwakowych i stanic kajakowych oraz
punktéw etapowych. Miejsc wodowania i wyjmowania kajakow oraz przenosek przy przeszkodach na
szlakach kajakowych. Celem jest takze stworzenie kompleksowego oznakowania szlakow kajakowych i
dojazdow do przystani oraz kampania produktowa Pomorskich Szlakéw Kajakowych.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676



Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2

Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprc;sezczo Robocizna | Materiaty Sprzet Kp 4 Razem Udziat %
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Stownie: Zero i 00/100 zt
-4 -
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Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2

Przedmiar
Lp. |  Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Utwardzenie z tlucznia - ochrona przeciwpozarowa
1[KNR 2-31 0101-01| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 92 cm
542,53 m2 542,530
RAZEM 542,530
2|KNR 4-01 0108-06 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc m3
d.1 0108-08 12 km grunt.kat. 11l
poz.1<542,53 m2> * 0,92 m3 499,128
RAZEM 499,128
3|KNR 2-31 0401-06| Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 35x45 m
d.1 cm w gruncie kat.lll-IV
200,71 m 200,710
RAZEM 200,710
4|KNR 4-01 0108-06 Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc m3
d.1 0108-08 12 km grunt.kat. 11l
poz.3 <200,71 m>* 0,35 * 0,45 m3 31,612
RAZEM 31,612
5|KNR 2-31 0402-04 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1
poz.3 <200,71 m>*[0,35* 0,2 + 0,15 * 0,15] m3 18,566
RAZEM 18,566
6/KNR 2-31 0403-03| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1 podsypce cementowo-piaskowej
poz.3 <200,71 m> m 200,710
RAZEM 200,710
7|KNNR 11 0702-01| Umocnienie wiokning syntetyczna m2
d.1
poz.1<542,53 m2> m2 542,530
RAZEM 542,530
8|KNR 2-31 0105-03| Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm m2
d.1 0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.1<542,53 m2> m2 542,530
RAZEM 542,530
9|KNR 2-31 0114-07| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci m2
d.1 0114-08 po zageszczeniu 50 cm
poz.1 <542,53 m2> m2 542,530
RAZEM 542,530
10|KNR 2-31 0204-05| Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia | m2
d.1 0204-06 - grubos¢ po zageszczeniu 12 cm
poz.1<542,53 m2> m2 542,530
RAZEM 542,530
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Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2
Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [jm. ] llos¢ | Cena | Wartose¢
KOSZTORYS: Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokét rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2
1 Utwardzenie z tlucznia - ochrona przeciwpozarowa
1 |KNR 2-31 0101| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 542,530 0,00 0,00
d.1 | -010101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 92 cm
2 |KNR 4-01 0108| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢| m3 poz.1 0,00 0,00
d.1 | -06 0108-08 | 12 km grunt.kat. Il <542,53
m2>*0,92 =
499,128
3 [KNR 2-31 0401| Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m 200,710 0,00 0,00
d.1 -06 35x45 cm w gruncie kat.llI-IV
4 |KNR 4-01 0108| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢| m3 poz.3 0,00 0,00
d.1 | -06 0108-08 | 12 km grunt.kat. Il <200,71 m>
*0,35*0,45
=31,612
5 [KNR 2-31 0402| tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 poz.3 0,00 0,00
d.1 -04 <200,71 m>
*[0,35*0,2
+0,15*
0,15] =
18,566
6 |[KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m poz.3 0,00 0,00
d.1 -03 podsypce cementowo-piaskowej <200,71 m>
= 200,710
7 |[KNNR 11 0702| Umocnienie wtdkning syntetyczng m2 poz.1 0,00 0,00
d.1 -01 <542,53
m2> =
542,530
8 [KNR 2-31 0105| Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm| m2 poz.1 0,00 0,00
d.1| -030105-04 | grubosci warstwy po zageszczeniu <542,53
m2> =
542,530
9 |KNR 2-31 0114| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci| m2 poz.1 0,00 0,00
d.1| -070114-08 | po zaggszczeniu 50 cm <542,53
m2> =
542,530
10 [KNR 2-31 0204| Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2 poz.1 0,00 0,00
d.1 | -050204-06 | ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 12 cm <542,53
m2> =
542,530
Razem dziat: Utwardzenie z ttucznia - ochrona przeciwpozarowa 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2
Szczegotowy kosztorys

Lp. | Podstawa Opis | i.m. [Naktady jedn.] Cenajedn. | Kosztjedn. | llo$¢ | Wartos¢
KOSZTORYS: Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokét rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2
1 Utwardzenie z ttucznia - ochrona przeciwpozarowa 0,00
1|KNR 2-31 0101| Mechaniczne wykonanie koryta | m2 0,00 542,530 0,00
d.1| -010101-02 | na catej szerokosci jezdni i
chodnikoéw w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 92 cm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,044600 0,00 0,000
0,0376+14*0,0005
--Sprzet--
2* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,016100 0,00 0,000
(100 KM)
0,0035+14*0,0009
3* walec samojezdny wibracyjny m-g 0,008600 0,00 0,000
75t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 542,530 0,00
Cena jednostkowa
2|KNR 4-01 0108| Wywoz ziemi samochodami m3 0,00 499,128 0,00
d.1] -06 0108-08 | samowyladowczymi na
odlegto$¢ 12 km grunt.kat. 1l
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1,020000 0,00 0,000
--Sprzet--
2 samochdd samowytadowczy do | m-g 0,960000 0,00 0,000
5t
0,63+11*0,03
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 499,128 0,00
Cena jednostkowa
3|KNR 2-31 0401| Rowki pod krawezniki i tawy m 0,00 200,710 0,00
d.1 -06 kraweznikowe o wymiarach
35x45 cm w gruncie kat.llI-1V
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,446100 0,00 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 200,710 0,00
Cena jednostkowa
4|KNR 4-01 0108 Wywodz ziemi samochodami m3 0,00 31,612 0,00
d.1| -06 0108-08 | samowytadowczymi na
odlegtos¢ 12 km grunt.kat. 11l
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1,020000 0,00 0,000
--Sprzet--
2 samochdd samowytadowczy do | m-g 0,960000 0,00 0,000
5t
0,63+11*0,03
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 31,612 0,00
Cena jednostkowa
5|KNR 2-31 0402| Lawa pod krawezniki betonowa | m3 0,00 18,566 0,00
d.1 -04 z oporem
--Robocizna--
1* robocizna r-g 9,020000 0,00 0,000
--Materiaty--
2 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,040000 0,00 0,000
kL1
3 piasek m3 0,270000 0,00 0,000
4* woda m3 0,470000 0,00 0,000
5 materiaty pomocnicze(od M2+ % 0,500000 0,000
M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa m3 1,040000 0,00 0,000
naturalnego
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2

Szczegotowy kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis j.m. [Naktady jedn.| Cenajedn. | Kosztjedn. llos¢ Wartosé
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 18,566 0,00
Cena jednostkowa
6|KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wystajgce | m 0,00 200,710 0,00
d.1 -03 o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,429000 0,00 0,000
--Materiaty--
2 krawezniki drogowe betonowe m 1,020000 0,00 0,000
15x30 cm
3 piasek m3 0,012700 0,00 0,000
4 cement portlandzki zwykty bez t 0,003900 0,00 0,000
dodatkéw "35"
5* woda m3 0,004200 0,00 0,000
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 200,710 0,00
Cena jednostkowa
7|KNNR 11 0702 | Umocnienie wtdkning m2 0,00 542,530 0,00
d.1 -01 syntetyczng
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,103000 0,00 0,000
--Materiaty--
2* geowtdknina separacyjna m2 1,300000 0,00 0,000
3* materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 542,530 0,00
Cena jednostkowa
8|KNR 2-31 0105| Podsypka piaskowa z m2 0,00 542,530 0,00
d.1| -03 0105-04 | zageszczeniem mechanicznym -
30 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,231400 0,00 0,000
--Materiaty--
2 piasek m3 0,369100 0,00 0,000
0,037+27*0,0123
3 woda m3 0,018000 0,00 0,000
0,0018+27*0,0006
4 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,000
--Sprzet--
5% walec statyczny samojezdny 4-6 | m-g 0,014900 0,00 0,000
t
0,0014+27%0,0005
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 542,530 0,00
Cena jednostkowa
9[KNR 2-31 0114 | Podbudowa z kruszywa m2 0,00 542,530 0,00
d.1| -070114-08 [ tamanego - warstwa goérna o
grubosci po zageszczeniu 50 cm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,076600 0,00 0,000
--Materiaty--
2 ttuczen kamienny niesortowany t 1,060100 0,00 0,000
0,1697+42%0,0212
3* miat kamienny t 0,014300 0,00 0,000
4* woda m3 0,050000 0,00 0,000
0,008+42*0,001
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,000
--Sprzet--
6* rowniarka samojezdna 74 kW m-g 0,010900 0,00 0,000
(100 KM)
0,0025+42*0,0002
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Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2

Szczegotowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. [Naktady jedn.| Cenajedn. | Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
7* walec statyczny samojezdny 10 t| m-g 0,080200 0,00 0,000
0,0256+42*0,0013
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 542,530 0,00
Cena jednostkowa
10|KNR 2-31 0204| Nawierzchnia z ttucznia m2 0,00 542,530 0,00
d.1| -050204-06 | kamiennego - warstwa gorna z
ttucznia - grubos¢ po
zageszczeniu 12 cm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,226000 0,00 0,000
--Materiaty--
2* kliniec kamienny t 0,028600 0,00 0,000
0,0196+5*0,0018
3 miat kamienny t 0,020700 0,00 0,000
4* ttuczen kamienny sortowany t 0,254400 0,00 0,000
0,1484+5*0,0212
5* woda m3 0,012000 0,00 0,000
0,007+5*0,001
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,000
--Sprzet--
7* walec statyczny samojezdny 15 t[ m-g 0,029400 0,00 0,000
0,0224+5*0,0014
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 542,530 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Utwardzenie z tlucznia - ochrona przeciwpozarowa 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokét rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 68,3% (R+S) 0,00
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 11,3% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stlownie: Zero i 00/100 z}
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokét rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 68,3% (R+S) 0,00
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 11,3% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 z}
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Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2

Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 {999 robocizna r-g 1 254,250 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zf
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks j.m. llo$c Cena jedn. Wartos¢
1 (2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0,743 0,00 0,00
2 (1601899 piasek m3 207,810 0,00 0,00
3 /3930000 woda m3 52,971 0,00 0,00
4 (0000000 materiaty pomocnicze zt 0,00
5 12223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 204,724 0,00 0,00
6 (1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 575,136 0,00 0,00
7 11600600 miat kamienny t 18,989 0,00 0,00
8 (1700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0,783 0,00 0,00
ng5
9 13900799 geowtdknina separacyjna m2 705,289 0,00 0,00
10 (2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 19,309 0,00 0,00
11 (1600604 kliniec kamienny t 15,516 0,00 0,00
12 (1600605 ttuczen kamienny sortowany t 138,020 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1139811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 509,510 0,00 0,00
2 (11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8,735 0,00 0,00
3 (12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4,666 0,00 0,00
4 12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 8,084 0,00 0,00
5112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 43,511 0,00 0,00
6 (11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5,914 0,00 0,00
7 {12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 15,950 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zf
Zestawienie odpadow
[Lp. | Indeks Nazwa [ jm. ] llog¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
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Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Rytlu wokot rzeki Brdy i Wielkiego Kanatu Brdy, dz. nr 512/2

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar J%?jrr]]a Wartos¢
1] KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2 542,530 (0,00 0,00
0101-01 0101 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 92 cm
-02
2| KNR4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 | poz.1<542,53 m2>* |0,00 0,00
0108-06 0108 odlegto$¢ 12 km grunt.kat. IlI 0,92 = 499,128
-08
3| KNR2-31 | Rowkipod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach m 200,710 |0,00 0,00
0401-06 35x45 cm w gruncie kat.lll-1V
4|1 KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 poz.3 <200,71 m>* (0,00 0,00
0108-06 0108| odlegto$¢ 12 km grunt.kat. IlI 0,35*0,45=31,612
-08
5| KNR2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 poz.3 <200,71 m>* (0,00 0,00
0402-04 [0,35*0,2+0,15*
0,15] = 18,566
6 | KNR2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m poz.3 <200,71 m> = (0,00 0,00
0403-03 podsypce cementowo-piaskowej 200,710
7 | KNNR 11 [ Umocnienie wiokning syntetyczng m2 | poz.1<542,53 m2> = |0,00 0,00
0702-01 542,530
8| KNR2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 m2 | poz.1<542,53 m2> = (0,00 0,00
0105-03 0105| cm grubosci warstwy po zageszczeniu 542,530
-04
9| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 | poz.1<542,53 m2> = (0,00 0,00
0114-07 0114 grubosci po zageszczeniu 50 cm 542,530
-08
10 [ KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2 | poz.1<542,53 m2> = (0,00 0,00
0204-05 0204| ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 12 cm 542,530
-06
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