—

STAROSTWO POWT arrur @

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY: == =

KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORII
+ZYRARDOW XIX-WIECZNA OSADA FABRYCZNA” POLEGAJACA
NA ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
TZW. "KOMOREK” WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W ZYRARDOWIE

inwestor: :
B— e m Ini anr h rld; ’q g
Miasto Zyrardéw s e & mu{z;i
96-300 Zyrardéw, Plac Jana Pawta Il nr 1 el 0-606 824.: "
ol bes TN TYL HEC archaii enicang do
Jednostka projektowa: Prof bez o MA/ 02,07 s 1 163

Miejski Zespol Urbanistyczny 96-300 Zyrardéw, ul.Mireckiego 56 . jankowshe
mgr inz.arch Malgorzata Walczak upr.nr MA/053/07, MA -1934 up; bud. Rt 44 Sk-ce

tech. bud. Krystyna Jankowska upr.nr 17/84 UW Sk-ce
$6-300 Zyrardéw, vl.

PRONABUD Sp.z 0.0. 96-300 Zyrardéw, ul.Okrzei 57 a s

mgr inz. Marcin Szewczyk upr.bud.nr LOD/2128/POOD/18her inz. M 0 45 2 0, ot
mgr inz. Lechostaw Piotrowski upr.bud.nr 82/81/Sk-ce (2> " i o
mgr inz. Krzysztof Broniarek upr.bud.nr 22/98/Sk-ce v lg__;“*;;_"_:'i_“_,_._.-'_- eanprsbez 2P

. < Xi s i (Cete]
pgraniczer w o T =7ie] dngoey

Zawartos¢ opracowania: ”
1. Zagospodarowanie kwartatéw urbanistycznych zabytkowej osady fa“Bchﬁe ‘na Dyt
kulturalno-edukacyjne 1

e Branza architektoniczno-konstrukcyjna str. 2

o Branza drogowa sir. 459 - 183
 Branza sanitara . str.A84 - 239

o Branza elektryczna str.. 240~ 3 11
2. Przebudowa ulicy Narutowicza w Zyrardowie stanowiacej

historyczny element ukfadu urbanistycznej XIX-wiecznej osady fabrycznej str.. 343 ~392

7;.1&!. anik Ny { sir... 3 - %g

3. Dokumenty formalno-prawne

[“ +Lt IRk ‘.l T - bt

Tt

N M&Hp m';z 10{6 i
ZYRARDOW 26 08 20161 . IS\‘D‘j’qurv



L -

I

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORII
+ZYRARDOW XIX-WIECZNA OSADA FABRYCZNA” POLEGAJACA
NA ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
TZW. "KOMOREK” ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zagospodarowanie kwartatéw urbanistycznych
zabytkowej osady fabrycznej na potrzeby kulturalno-

edukacyjne MIEJSKI ZESPOE. URBANISTYCZNY
- BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJRA - |

Jednostka projektowa: — O [ 2
Miejski Zespdt Urbanistyczny 96-300 Zyrardéw, ul.Mireckiego 56 gf 318 ” '

mgr inz.arch Matgorzata Walczak Upr.Nr MA/053/07, MA -1934 ol uh

tech. bud. Krystyna Jankowska Upr.Nr 17/84 UW Skiemiewice proj bez vpis MA IS
tech. Krystyna lankowshe

Inwestor: up! bud 1 :(1! 1 Sk-ce
Miasto Zyrardéw |
96-300 Zyrarddw, Plac Jana Pawia [l nr 1 94-300 Zyro d::.. 4., Girorde 880

Zawartosé opracowania:

1.Projekt zagospodarowanie kwartatéw urbanistycznych zawartych pomiedzy
-ulicami: B. LIMANOWSKIEGO, G. NARUTOWICZA oraz L. WARYNSKIEGO w
ZYRARDOWIE dzialki ew. nr 2576/1;2577/4; 2579/1; 2680/1; 2581/1; 2582/2  sir.15-23

- ulicami: G. NARUTOWICZA, B.LIMANOWSKIEGO, S. WYSZYNSKIEGO i KOSCIOLEM
w ZYRARDOWIE dziatki nr ew. 4030/1; 4029/2; 4028/1; 4024/1; 4025/1;4026/4 4026/3;
4027/1; oraz fragment drogi ul. S. Wyszyrskiego. /409, [ str.24-32

-ulicami: G. NARUTOWICZA, P.SCIEGIENNEGO, S.WYSZYNSKIEGO oraz

J. MIRECKIEGO w ZYRARDOWIE dziatki ew. nr 4033/1; 4034/1; 4035/1; 4036/2; 4037/2;
4037/3; 4038/1; 4041/4; | fr.dz.4041/5 | L 0% str.33-41
Jednostka ewidencyjna nr 143801_1 — miasto Zyr. , obreb
143801_1.0002,143801_1.0004

wraz z elementami matej architektury str.42-63

2. Rekonstrukcja zabytkowych budynkéw gospodarczych tzw."komoérek” z
przeznaczeniem parteru na cele kulturaine a pietra na zaplecze gospodarcze
(magazynowe) - kategoria obiektu budowlanego IX str.54-126

3. Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowych drewnianych budynkéw gospodarczych
tzw."komoérek” w celu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego — kategoria obiekitu
budowlanego Il str.127-145
4. Rozbidrka budynku gospodarczego str.146-157

ZYRARDOW 29.08.2016r.
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OPIS TECHNICZNY KOMORKI A, B, C, D, E, F, G, H" str.128-135
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
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skala 1:50
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skala 1:50

skala 1:50

str.140

str.141
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sir.147-151
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MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

KX/332/07
Nr upr. MA/053/07 Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA/KXK/084/07
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z péZn. zmianami), art. 111 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r Nr §, poz. 42; z p6én. zmianami), oraz art.104 i 107 § ) ustawy z dnia 14 czerwca

1960. - Kodeks postepowania administracyjnego
stwierdza sie, ze

Pani magister inzynier architekt Malgorzata Walczak ur. dnia 12.02.1963 1.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje si¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwolanie wnosi si¢ za poérednictwem organu, ktéry wydat decyzje 1. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIJA arch. Elzbicta Dziubak Lt
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

s, ‘:“';e"":'; - =
Czlonek OKK MOIA arch, Radostaw Kowalewski 7 i S RO

Czlonek OKK MOIA arch, Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch, Stanistaw Stefanowicz o

Otrzymuija:
1. Wnioskodawea: Malgorzatn Walczak
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru

0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architekidw

3 aa
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektéw)

Mazowliecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswladcza, ze:

mgr In. arch. Malgorzata WALCZAK
posiadajaca kwaliflkacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjaino$ci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/053/07,

Jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-1934.

Czionek czynny od: 05-02-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 28-01-2016 r. Warszawa.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

MA-1934-75EA-C35Y-D1CA-8EDY
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-FLD-LUM-5CW *

Pani KRYSTYNA JANKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0343/02

adres zamieszkania ul. FILIPA de GIRARDA 8/38, 96-300 ZYRARDOW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe]j Izby iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-17 roku praez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodnic2acy Rady Mazowieckiej Okregowej tzby Inéynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podplsie elektronicznym {Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezplecznym podpisem elaktronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfiketu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnofcl danych w ninlejszym zeéwladczeniu motna sprawdzi¢ 2a pomoty numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenis ne
stronle Polskie} lzby Indynieréw Budownlictwa www.pitb.org.p! lub kontaktujac sie 2 biurem wisiciwe| Okregowe] lzby Indynieréw
Budownictws.

/1



STARNSTWO POWI ATOWE

it

arch. Malgorzata Walczak

96-315 Antoniew 62 B

tech. bud. Krystyna Jankowska

96-300 Zyrardéw ul. F. de Girarda 8 m 38

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art.20 ust.1pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016r. Nr 290 ~ tekst jednolity ) oSwiadczam, ze przedstawiony projekt -
«Kwartaly kultury — restauracja pomnika historii ,Zyrardéw XIX-wieczna osada
fabryczna” polegajaca na odbudowie i remoncie budynkéw gospodarczych
tzw."komérek” oraz wykonaniu zagospodarowania terenu
1) projekt zagospodarowania kwartatéw urbanistycznych zawartych pomigdzy
-ulicami: B. LIMANOWSKIEGO, G. NARUTOWICZA oraz L. WARYNSKIEGO w
ZYRARDOWIE dziatki ew. nr 2576/1;2577/4; 2579/1; 2580/1; 2581/1; 2582/2
- ulicami: G. NARUTOWICZA, B.LIMANOWSKIEGO, S. WYSZYNSKIEGO i
KOSCIOLEM w ZYRARDOWIE dziatki nr ew. 4030/1; 4029/2; 4028/1; 4024/1;
4025/1;4026/4 4026/3; 4027/1, oraz fragment drogi ul. S. Wyszyriskiego.

-ulicami: G. NARUTOWICZA, P.SCIEGIENNEGO, S. WYSZYNSKIEGO oraz

J. MIRECKIEGO w ZYRARDOWIE dziatki ew. nr 4033/1; 4034/1; 4035/1; 4036/2;
4037/2; 4037/3; 4038/1; 4041/4; i fr.dz.4041/5

2) projekt budowlany rekonstrukcji zabytkowych budynkéw gospodarczych
tzw."komorek” z przeznaczeniem parteru na cele kulturalne a pietra na zaplecze
gospodarcze

3) projekt rewaloryzacii i konserwacji zabytkowych drewnianych budynkéw

gospodarczych tzw. "komérek” w celu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego

4) projekt rozbiérki budynku gospodarczego
Inwestor/wiasciciel - (Gmina Miasto Zyrardéw) zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

tech. Krystyna Jankowske

upr bud. N If B4 dk-ce
94-300 Zyrordow, vi. fide Girorde 8/38

Zyrardow dnia 29-08-2016r. ol 2

v



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

l. Informacje ogéine

1. Nazwa inwestycji:

a) projekt zagospodarowania kwartaléw urbanistycznych zawartych pomiedzy
-ulicami: B. LIMANOWSKIEGO, G. NARUTOWICZA oraz L. WARYNSKIEGO w
ZYRARDOWIE dziatki ew. nr 2576/1;2577/4; 2579/1; 2580/1; 2581/1; 2582/2

- ulicami: G. NARUTOWICZA, B.LIMANOWSKIEGO, S. WYSZYNSKIEGO i
KOSCIOLEM w ZYRARDOWIE dziatki nr ew. 4030/1; 4029/2; 4028/1; 4024/1:
4025/1;4026/4 4026/3; 4027/1; oraz fragment drogi ul. S. Wyszynskiego.

-ulicami: G. NARUTOWICZA, P.SCIEGIENNEGO, S.WYSZYNSKIEGO oraz

J. MIRECKIEGO w ZYRARDOWIE dziatki ew. nr 4033/1; 4034/1; 4035/1; 4036/2;
4037/2; 4037/3; 4038/1; 4041/4; i fr.dz.4041/5

b) projekt budowlany rekonstrukcji zabytkowych komérek z przeznaczeniem parteru
na cele kulturalne a pietra na zaplecze gospodarcze

c) projekt rewaloryzacji i konserwacji zabytkéw drewnianych tzw. "komérek” w celu
ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego

d) projekt rozbiérki budynku gospodarczego

Inwestor/wlasciciel - (Gmina Miasto Zyrardéw) zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Adres inwestycji:

kwartaty urbanistyczne zawarte pomigdzy

-ulicami: B. LIMANOWSKIEGO, G. NARUTOWICZA oraz L. WARYNSKIEGO w
ZYRARDOWIE dziatki ew. nr 2576/1;2577/4; 2579/1; 2580/1; 2581/1; 2582/2

- ulicami: G. NARUTOWICZA, B.LIMANOWSKIEGO, S. WYSZYNSKIEGO i
KOSCIOLEM w ZYRARDOWIE dziatki nr ew. 4030/1; 4029/2; 4028/1; 4024/1:
4025/1,4026/4 4026/3; 4027/1, oraz fragment drogi ul. S. Wyszyriskiego.

-ulicami: G. NARUTOWICZA, P.SCIEGIENNEGO, S. WYSZYNSKIEGO oraz

J. MIRECKIEGO w ZYRARDOWIE dziatki ew. nr 4033/1; 4034/1; 4035/1; 4036/2;
4037/2; 4037/3; 4038/1; 4041/4; i fr.dz.4041/5

Inwestor/wiasciciel:
Gmina Miasto Zyrardéw
96-300 Zyrardéw, Plac Jana Pawla Il nr 1

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
arch. Maigorzata Walczak

96-315 Antoniew 62 B

tech. bud. Krystyna Jankowska

96-300 Zyrardéw ul. F . de Girarda 8 m 38
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Il. Czeéé opisowa L.; p
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,

- wykonanie $cian piwnic (dla budynkéw podpiwniczonych),- nie dotyczy
- strop nad piwnica (dla budynkéw podpiwniczonych), - nie dotyczy

- wykonanie $cian parteru,

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

- wykonanie elewac;ji

2. Dziatki sg zabudowane budynkiem szkoly i przedszkola.

3. Elementy zagospodarowania terenu,

ktére moga, stwarzaé zagroienie
bezpleczeristwa i zdrowia ludzi: nie wystepuja

4. Zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowla ludzi wystepujacych podczas budowy:
4.1. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5 m. a w szczegbinosci

- wykonywanie wigZby dachowej, polacie dachu, krycie dachéwka.

wykonywania obrébek blacharski: niebezpieczerstwo upadku z rusztowan

badz z dachu;
- wznoszenie Scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- wykonywanie stropéw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- wykonywanie elewacji: niebezpieczernstwo upadku z rusztowar;

4.2. Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
powyZej 1.5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu_$cian o glebokosci
ponad 3.0 m:

- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczeristwo przysypania ziemig;
- wykonywanie $cian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem):
niebezpieczenstwo przysypania ziemig;

4.3. Wykonywanie prac z udziatem dwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
si¢ materiaiu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezplecznych:
5.1. Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
, INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
! rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome

podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty
: murarskie i tynkarskie.

. 5.2. Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 -

Roboty na wysokosciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
5.3. Przy wykonywaniu konstrukgii i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401

rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty
dekarskie i izolacyjne.

5.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢

Zzapoznam Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j. w.; Dz. U. nr 47 poz. 401
rozdzial 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne.
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6. Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroZenia zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza

kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarne;j,
- posterunku Policji.

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieécié punkty

pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikow,

6.3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,

6.4. Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,

6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,

6.8. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min 1,5m .oznakowaé na planie j.w.,

6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych
na wysokosci |, | m oraz deskowania azurowego pomigdzy porecza a deska
kraweznikows;

6.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

6.9. Zainstalowac o$wietlenie emitujace czerwone $wiatio,

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu,

6.11. Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu,

6.12. Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi,

6.13. Zejscia do wykopu wykonaé co 20 m,

6.14. Na terenie budowy za pomocq tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjng oznaczyé na planie j.w.,

Zyrardéw dn. 29-08-2016r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA KWARTALU
URBANISTYCZNEGO
zawartego pomiedzy ulicami:
B. LIMANOWSKIEGO, G. NARUTOWICZA
oraz L. WARYNSKIEGO
w ZYRARDOWIE
dziatki ew. nr 2576/1;2577/4; 2579/1; 2580/1; 2581/1; 2582/2

Z wylaczeniem dziatek pod istniejacymi budynkami mieszkalnymi:
dziatki ew. nr 2577/2;2576/2; 2579/2; 2580/2; 2581/2; 2582/1;
Jednostka ewidencyjna nr 143801_1 - miasto Zyrardéw, obreb 143801_1.0002,143801_1.0004
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OPIS do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA KWARTALU
URBANISTYCZNEGO
zawartego pomiedzy ulicami:
B. LIMANOWSKIEGO, G. NARUTOWICZA
oraz L. WARYNSKIEGO
w ZYRARDOWIE
dziatki ew. nr 2576/1;2577/4; 2579/1; 2580/1; 2581/1; 2582/2

z wylgczeniem dziatek pod istniejgcymi budynkami mieszkalnymi:
dziatki ew. nr 2577/2;2576/2; 2579/2; 2580/2; 2581/2; 2582/1;

1. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania kwartatu urbanistycznego wykonano na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczacego terenu

,Osady Fabrycznej” w Zyrardowie ograniczonego ulica Waryriskiego, terenami
szpitala, ulicami: Ossowskiego, Mireckiego, 1 Maja. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zostat przyjety Uchwata Nr XI/98/03 Rady
Miejskiej Zyrardowa z dnia 28 sierpnia 2003r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 240 z dnia

12 wrzesnia 2003r. poz. 6298).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest teren kwartatu urbanistycznego ograniczonego
ulicami: B. Limanowskiego, G. Narutowicza, oraz L. Waryniskiego w Zyrardowie.
Projekt zagospodarowanie dotyczy dzialek nr ew. nr 2576/1;2577/4; 2579/1; 2580/1;
2581/1; 2582/2 .

Wytaczone z opracowania zostaly dziatki ew. nr 2577/2;,2576/2; 2579/2; 2580/2;
2581/2; 2582/1; ktére sa wydzielone pod istniejacymi budynkami mieszkalnymi
(budynki te nie podlegajg opracowaniu).

Teren opracowania znajduje si¢ na terenie pomnika historii, terenie wpisanym do
rejestru zabytkéw, budynki mieszkalne wpisane sa do rejestru zabytkéw i tzw.
komorki ujete w ewidenciji zabytkow.

3. Stan istniejacy

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem wynosi okoto 0,70ha (wraz z pow.
budynkéw mieszkalnych).

Obecnie teren kwartalu urbanistycznego ze wzgledu na powstate zniszczenia
wymaga uporzadkowania i odtworzenia historycznego zalozenia urbanistycznego.
dotyczy to przede wszystkim lokalizacji budynkéw gospodarczych tzw. komérek,
ktére ze wzgledu na zly stan techniczny ulegtly zlikwidowaniu.

Teren objety opracowanie posiada dostepno§¢ komunikacyjng od wul. B.
Limanowskiego (istniejacy jeden zjazd) oraz od ul. L. Waryniskiego (istniejacy jeden
Zjazd).

W kwartale znajduje si¢ sze$¢ budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ktére nie sg
objete niniejszym projektem, dwie komérki drewniane pigtrowe przeznaczone do
zachowania i remontu, budynek gospodarczy blaszany przeznaczony do rozbiérki,
komoérka drewniana przeznaczona do rozbiorki oraz dwie komérki murowano
drewniane czg$ciowo spalone przeznaczone do rozbiorki.

Kwartat jest czesciowo ogrodzony wewnatrz, ogrodzenie betonowe prefabrykowane,
ktore przewiduje si¢ do rozbiorki. Teren jest nieutwardzony, a wyznaczone ciagi
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komunikacyjne stanowi wyjezdzony grunt o chaotycznym przebiegu. Istniejgca
Zielen jest znikoma i zdegradowana.

Teren nie posiada zadnej infrastruktury rekreacyjnej oraz obiektéw matej
architektury. Przez teren przebiegaja media, ktére zasilajg istniejgce budynki
mieszkalne wielorodzinne (wodociggowa, kanalizacyjna, cieplownicza oraz
telekomunikacyjna).

4.Projektowane zagospodarowanie

Celem opracowania bylo odtworzenie historycznego  zalozenia
urbanistycznego z zachowaniem istniejacego muru, komérek, budowy nowych
komérek w historycznej lokalizacji oraz zagospodarowanie terenu.

W kwartale zachowuje si¢ istniejace dwa zjazdy (od ul. Limanowskiego oraz ul.
Waryriskiego), zgodnie z rysunkiem oraz przebieg istniejacych mediow.

Zachowuje sie istniejace dwie komoérki oznaczone nr 2 na projekcie
zagospodarowania. Budynki te przeznacza si¢ do remontu, zakres remontu znajduje
sie¢ w czesci opisowej remontu. Dwie komérki murowano drewniane przeznacza sig
do rozbidrki oraz budynek gospodarczy blaszany przeznacza sie do rozbiérki.
Zachowaniu podlega istniejacy drzewostan, do wycigcia przeznaczone sg trzy
drzewa zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.

Na terenie kwartatu projektuje sie :

1. Ogrodzenie kwartatu mieszkalnego z bramami wjazdowyml i furtkami.

W kwartale zaprojektowano dodatkowo jeden wjazd oznaczony nr 12 na projekcie
zagospodarowania, od strony ul. G. Narutowicza.

Do wszystkich trzech zjazdéw zaprojektowano bramy o szerokosci 3,5m kazda wraz
z furtkami o szeroko$ci 1,2m kazdej oraz dwie samodzielne furtki. Diugosé
projektowanego ogrodzenia okofo 300mb. Dilugo$¢ przesta okoto 180cm. Wysokosé
catkowita ogrodzenia 1,5m. Ogrodzenie w kolorze grafitowym/czarnym.

2. Utwardzenie terenu (podjazdy, chodniki, miejsca parkingowe oraz ciagi
pieszo-jezdne) oraz teren zielony.
W kwartale zaprojektowano rézne rodzaje powierzchni utwardzonych:

- ciggi pieszo-jezdne z bruku kiinkierowego grafitowego grubosci 8cm, o
powierzchni utwardzenia okoto 1050,0m

- chodniki z kostki brukowej czerwonej grubosci 6¢cm o powierzchni utwardzenia
okoto 305,0m?

- miejsca parkingowe z bruku klinkierowego grafitowego grubosci 8cm o powierzchni
utwardzenia okoto 60,0m?, iloé¢ miejsc postojowych 5.

- ponadto przewiduje si¢ utwardzenia z piyty eko wypeinione ciemnymi kamykami o
powierzchni utwardzenia okoto 355,00m*.

- powierzchnia utwardzenia razem okoto 1770,00m?.

- teren zielony wynosi okoto 3040,9m?.
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3. Mata architektura: latarnie, tawki, kosze na $mieci.

- Latarnie:

Ustalono lokalizacje latarni jako latarenek o wysokos$ci 4,4m. W latarniach tych
dopuszcza si¢ umieszczenie monitoringu. Przewidziano 21 latarni, na terenie
przewidziano jedng dodatkowg latarni¢ z monitoringiem.

- Lawki:

Zaprojektowano tawki typu ,Wieden —bis" — ilo$¢ fawek 24.

- Kosz na $mieci :

Kosze na $miecie zeliwne. Przyjeto jeden kosz na dwie tawki. llos¢ koszy 12.
Na terenie przewidziano dwa stojaki na rowery.

4. Miejsce rekreacji:

W kwartale zaplanowano miejsce , kiére w projekcie zagospodarowania nazwane
zostato miejscem rekreacji. Miejsce to przeznaczone bedzie pod dziatalno$é
kulturalno-artystyczng i edukacyjng, bedzie sluzylo giéwnie pielegnowaniu gingcej
kultury robotniczej poprzez organizacje réznorodnych imprez opartych o historyczne
pierwowzory takich jak: ,majowki’, ,bumierki”, wystepy orkiestry ulicznej, biesiady,
potaricdwki, inscenizacje odtwarzajgce XIX wieczne zycie robotnikéw w tym dawne
gry i zabawy dla najmodszych, prezentacja gingcych zawodéw potaczona z
warsztatami.

Pielegnujac tozsamo$¢ miejsca — ,polskiej stolicy Inu” — teren postuzy takze do
organizacji ,ogrodéw eksperymentalnych”, w ktérych uprawiany bedzie len,
nastepstwem tego dziatania beda warsztaty prezentujace proces ,od rosliny do
tkaniny” polegajacy m.in. na obrébce Inu.

Dodatkowo miejsca te wykorzystywane bedg do organizacji pleneréw malarskich i
wystaw, dziatalnosci teatralnej (m.in. wystepy teatréw ulicznych), kina plenerowego,
akcji wspolnego czytania oraz do celéw zwigzanych z dziatalnoscig kulturalno-
edukacyjng prowadzona w ,komoérkach”.

Miejsce rekreacji to przestrzen przeznaczona dla mieszkaricéw danego kwartalu i
otwarta dla spoteczno$ci Zyrardowa i turystéw, zachecajaca do wspéidziatania w
tworzeniu nowej i atrakcyjnej oferty spedzania czasu wolnego, poprzez wykreowane
dziafania kulturaine i edukacyjne.

5. Wiaty $§mietnikowe

W kwartale przewiduje sie dwie wiaty $mietnikowe, zgodnie z projektem
zagospodarowania. Wiaty zaprojektowano jako parterowe  pomieszczenia o
azurowych $cianach z dachem dwuspadowym.

6. Komorki.

W kwartale zaprojektowano dwie nowe komorki pigtrowe. Zlokalizowane sg one w
miejscach istniejgcych historycznie komorek i stanowia ich rekonstrukcje.

Jedng komérke nr 3 i jedng komérke nr 5.(numeracja zgodnie z projektem
zagospodarowania). W komérkach tych przewiduje si¢ przeznaczenie parteréw na
cele kulturalne a pigtra na zaplecza.

Zaprojektowano takze dwie komérki parterowe nr 4. (numeracja zgodnie z projektem
zagospodarowania). W komorkach tych przewiduje sie¢ przeznaczenie parteréw na
cele kulturalne.

Komoérka nr 3 jest wolnostojagcym budynkiem, pietrowym, niepodpiwniczonym z
dachem dwuspadowym o wymiarach 10,07m x 5,83m, ktéra posiada
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pomieszczenie socjalne oraz wc , z ktérego korzystdjg 65oby przebywajace w
pozostatych komorkach.

Komorki nr 5 sa wolnostojgcymi budynkami, pietrowymi, niepodpiwniczonymi z
dachem dwuspadowym o wymiarach 10,07m x 5,83m, bez pomieszczenia
socjalnego i wc.

Komorki nr 4 sg wolnostojacymi budynkami parterowymi, niepodpiwniczonymi z
dachem dwuspadowym o wymiarach 12,79m x 5,83m, bez pomieszczenia
socjalnego i wc.

7. Przeznaczenie projektowanych komérek - rekonstrukcja

W komérkach tych przewiduje sie przeznaczenie parteréw na cele kulturalne a pietra
na zaplecza, a w komorkach nr 4 partery na cele kuituralne. Wysoko$¢ wszystkich
pomieszczen parteru komoérek wynosi 2,5m, Maksymalna ilo§¢ os6b przebywajacych
jednorazowo na zajeciach wynosi cztery osoby.

Czas przebywania os6b w pomieszczeniach na parterze wynosi do 2 godzin w
zwigzku z czym pomieszczenia znajdujace sie w komérce nie sg przeznaczone na
pobyt ludzi zgodnie z przepisami odrebnymi.

Budynek gospodarczy tzw. komérka nr 3 (z zapleczem sanitarnym) - Sala
warsztatowa na zajecia teatralne i muzyczne .

Budynek gospodarczy tzw. komérka nr 4 - Pracownia konserwacji zabytkéw —
pracownia ta bedzie stanowita centrum wiedzy o konserwaciji zabytkéw i poprzez
prowadzone warsztaty dla dzieci i miodziezy zachecata do dziatania na rzecz
ratowania zabytkow.

Budynek gospodarczy tzw. komérka nr 4 - Sala tradycji chérow Echo i Lira
(najstarsze chory w Polsce). W sali bedzie stata ekspozycja zdobytych nagréd ,
fotografii, sztandaréw, ukazujgca historie Zyrardowskich Towarzystw Spiewaczych.
Budynek gospodarczy tzw. komérka nr 5 — Ogréd sztuk — koordynacja réznych
dziedzin sztuki i Srodowisk twérczych oraz ich integracja w przestrzeni zabytkowej
Osady Fabrycznej, migdzy innymi Festiwalu Miasto Gwiazd — interdyscyplinarnego
festiwalu sztuki.

8. Oswietlenie | monitoring terenu - wykonanie instalacji oswietleniowej ,
przewidziano 21 lamp o$wietleniowych oraz jedna lampa do monitoringu.

9. Przylacza - wykonanie przytacza i instalacji wewnetrznej elektrycznej do
wszystkich projektowanych komdérek oraz przylacza i instalacji wewnetrznej wodno-
kanalizacyjnej do komérki z pomieszczeniami sanitarnymi.

10. Odprowadzenie wod deszczowych z terenu utwardzonego powierzchniowe na
teren zielony.

11. Remont istniejacych komoérek drewnianych - rewaloryzacja i konserwacja
zabytkowych drewnianych budynkéw gospodarczych tzw. ,komoérek” w celu
ochrony i zachowanlia dzledzictwa kulturowego:

- do remontu przewidziane sg dwie istniejace komérki zakres remontu wg
oddzielnego opisu.
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12. Miejsca postojowe :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nalezy
przewidziec dla funkcji mieszkaniowej min. 1 miejsce na dwa mieszkania oraz min. 2
miejsca postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej budynku (usfugowe;j).

W kwartale znajduje 6 budynkéw po 8 lokali mieszkalnych kazdy, czyli razem 48
lokali co wskazuje na potrzebe zapewnienia 24 miejsc postojowych.

W kwartale znajdujg sie cztery komodrki z parterami przeznaczonymi na cele
kulturalne. Powierzchnia uzytkowa (ustugowa) wynosi 32,1 m? + 46,2 m? + 59,8 m? +
59,8 m? = 197,9m?

Co wskazuje na konieczno$¢ zapewnienia 4 miejsc postojowych.

Dla projektowanej inwestycji nalezy przewidzie¢ min. 28 miejsc postojowych.

W kwartale przewiduje si¢ 5 miejsc postojowych. Pozostate 23 miejsca beda
zlokalizowane w przestrzeni ulic publicznych.

13. Zestawienie ogélne powierzchni w catym kwartale:

- powierzchnia kwartatu 7000,0m?

- powierzchnia istniejacych budynkéw mieszkalnych (6) 1800,0m?

- powierzchnia istniejacych komérek (2) 98,0m?

- powierzchnia projektowanych komorek (2+2) 266,5m?

- powierzchnia projektowanych wiat $mietnikowych (2) 24,6m?

- powierzchnia zabudowy razem 2189,1m? ( 31,2%)
- powierzchnia utwardzenia 1770,0m?

- powierzchnia biologicznie czynna 3040,9m? (43,44%)

14. Drogi pozarowe
Drogi pozarowe dla wyzej wymienionego kwartatu stanowig ul.B.LIMANOWSKIEGO,
ul. G. NARUTOWICZA oraz ul. L. WARYNSKIEGO.

15. W kwartale urbanistycznym ograniczonym ulicami: B. Limanowskiego, G.
Narutowicza, oraz L. Warynskiego w Zyrardowie, dziatki nr ew. nr 2576/1;2577/4;
2579/1; 2580/1; 2581/1; 2582/2 , do wycinki oznaczone s3 dwa drzewa, decyzje o
wycince nalezy uzyskaé przed rozpoczeciem\robét budowlanych

" AL~ g % géeh. Krystyna Jankotvshe
“ ; F up! bua ! g4 Sk-ce
' 96-300 Zyrardéwgy b de Guordn.{ﬂ
tel.
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STAROSTW -

OBSZAR ODDZIAL YWANIA GBIEKTU

KWARTAL URBANISTYCZNY
zawarty pomiedzy ulicami:
B. LIMANOWSKIEGO, G. NARUTOWICZA
oraz L. WARYNSKIEGO
w ZYRARDOWIE
dzialki ew. nr 2576/1;2577/4; 2579/1; 2580/1; 2581/1; 25682/2

Zgodnie z par.13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27
kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz.462 z pdZniejszymi zmianami) w projekcie
budowlanym nalezy okresli¢ obszar oddziatywania obiektu.

Obiektami mogacymi mie¢ wplyw na obszar oddzialywania sq: Restauracje
zabytkowych budynkéw gospodarczych tzw. "komérek” z przeznaczeniem
parteru na cele kulturalne a pigtra na zaplecze gospodarcze, wiat
$mietnikowych oraz rewaloryzacja i konserwacja zabytkach drewnianych
budynkéw gospodarczych tzw. "komérek” w celu ochrony i zachowania
dziedzictwa kulturowego.

Projektowane komorki, wiaty $mietnikowe oraz rewaloryzacja i konserwacja komorek
zlokalizowane one sg od zewnetrznych i wewnetrznych granic z dz.ew.nr 2578 i
granic Kwartatu Urbanistycznego w odlegtosci od 5m do 36m. Istniejace komorki
podlegajace rewaloryzacji i konserwaciji zlokalizowane sg w odlegtosci od 9m do
38m. Odlegio$é wszystkich komoérek od istniejacych budynkéw mieszkalnych wynosi
minimum 8m.

W projekcie zagospodarowania dziatki ewid.nr 2576/1,2577/4, 2579/1; 2580/1;
2581/1; 2582/2w Zyrardowie wszystkie w/w obiekty zostaty zaprojektowane zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Miejskiej
Zyrardowa nr X1/98/03 z dnia 28 sierpnia 2003r.

W zwiazku z powyzszym (lokalizacja projektowanych “komérek”) naley
stwierdzié , ze obszar oddziatywania obiektéw zlokalizowanych na dziatkach
ewid. nr 2576/1;2577/4; 2579/1; 2580/1; 2581/1; 2582/2 w Zyrardowie nie
wychodzi poza granice tych dziatek i nie obejmuje swym zagiggiem sasiednich

dziatek.
\ J L,’)
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“
 OBIEKT: KWARTALY KULTURY ~ REWALORYZACJA POMNKA HISTORI
"IYRARDOW XIX-WIECZNA OSADA FABRYCZNA® POLEGAJACA NA BUDOWIE
(REKONSTRUKCJI) | REMONCIE KOMOREK ORAZ WYKONANIU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU -  KWARTAL NR 1 _
TEMAT RYSUNKU: NUMERY EWID.DZIALEK SKALA 1:500 PODPIS
BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. BUD. S
SPORZADZILMIEISKI ZESPOL URBANISTYCZN ¥
& TR 053/07 K, )
MCR INZ ARCH. MALGORZATA WALCZAK | MAYOS3/07, o~
TECHBUD, KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce N 3
DATA: LPIEC 2016 RYS. NR 1



ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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STAROSTWO POWIATOWE
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OPIS TECHNICZNY - MALA ARCHITEKTURA"™

W ramach malej architektury przewiduje sig budowe nastepujacych elementéw
wyposazenia terenu:

1. tawka parkowa z oparciem

Wybrano tawki typu "Wieder - bis, mocowanie fawek do fundamentu zgodnie z
rysunkiem. Fundament wielko$ci 30x70cm, zagiebiony 40cm, wylewany z betonu
B15, kolor desek ciemny braz, deski zabezpieczone przeciwwilgociowo.
Rozmieszczenie tawek wg projektu zagospodarowania terenu. Lawki zeliwne czarny
mat. Diugo$¢ tawki180cm, wysoko$é 85cm, szerokosé siedziska 40cm

2. Oswietlenie

Zaprojektowano latarnie parkowe (czarny mat) - wysoko$ci 4,4m, projekt wg
oddzielnego opracowania. W latarniach tych dopuszcza sie umieszczenie
monitoringu. Latarnie nalezy zamontowac w gruncie wg instrukcji wykonawcy.

3. Kosze na $mieci

Kosze na $mieci nalezy wykona¢ jako Zeliwne (czarny mat) zgodnie z projektem, bez
pokrywy. Kosze nalezy mocowa¢ do fundamentu zgodnie z rysunkiem. Fundament
wielkosci 25x25c¢m, zaglebiony 60cm, wylewany z betonu B 10

4. Stojaki na rowery

Stojaki na rowery 5§ stanowiskowe, - wysoko$¢ catkowita 100cm, diugo$é 234cm,
szerokos¢ 40cm, waga 45kg, kolor czarny mat, mocowane w gruncie do prefabrykatu
betonowego lub do fundamentu betonowego wylewanego na budowie.

5. Bramy wjazdowe i furtki.
Bramy o szeroko$ci 3,5m kazda wraz z furtkami o szerokosci 1,2m kazdej. Diugo$é
projektowanego ogrodzenia zgodnie z opisem w projekcie zagospodarowania terenu.
Diugos¢ przesta okolo 180cm. Wysokoéé catkowita ogrodzenia . Ogrodzenie w
kolorze grafitowym/czarmym.

tech. Krysiyng~)qikowske
upi bud. N 17 Sk-ce

94-300 Zyrordéw, ul. Girarda 8/
tel. 22-4
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MALOWANIE :

POWELOKA ANTYKOROZYJNA
KOLOR CZARNY MAT
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rura_zamocowana w_fundamencie

z betonu B-—15. Rure 2eliwng mozna réwniez |
fqczyé za pomocq kolkdw rozporowych do kryzy KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORII
60 " 7YRARDOW XIX- WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
— ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:LATARNIA PARKOWA

TEMAT RYSUNKU: RZUTY, WIDCKI SKALA 1:50 il
SP%RZADZfL:MIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY

W ZYRARDOWIE NA/053/07

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK speci.: orchilektoniczng
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce

DATA: SIERPIER 2016 RYS. NR 1\
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FUNDAMENT 60x25¢m Z BETONU B-15

KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA HISTORII

" IYRARDGW XIX~ WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANA TERENU

OBIEKT:0GRODZENIE WRAZ Z BRAMA | FURTKA

TEMAT RYSUNKU: WIDOKI SKALA 1:50 R
SP(%RZADZIL:MIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY

W ZYRARDOWIE 3o

MGR |NZ ARCH. MALGORZATA WALCZAK g e/c' grchitekgog\iczng
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 7/84 Sk—ce

DATA: SIERPIEN 2016 RYS. MR 2
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KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORII

" 7YRARDOW XIX— WIECZNA OSADA “ABRYCZNA™ POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:LAWKA PARKOWA

MALOWANIE: TYPU "WIEDEN - BIS"

POWLOKA ANTYKOROZYJNA TEMAT RYSUNKU: RZUTY, WIDOK STTRE I
KOLOR CZARNY MAT SPORTADILMEISK ZESPGL URGANSTICZAY
UGR INZ. ARCH. MALGORTATA WALCZAK Lok . /] n
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk—ce
DATA: SIERPIEN 2016 RYS. NR i




MALOWANIE:

POWLOKA ANTYKOROZYJNA

KOLOR CZARNY MAT

rurg zamocowana w fundamencie

Z betonu B—15. Rure 2eliwng mozna rowniez
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fqczy¢ za pomocq kotkow rozporowych do kryzy

kosz na smieci
wysokos¢ czesci nadziemnej 100cm
szerokos¢ czesci nadziemnej S3cm

waga 28kg
pojemno$¢ 39l
material:stal fqczona z odlewami aluminiowwym | zeliwnym

kolorystyka czarny mat

KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA HISTORII

" ZYRARDOW XIX- WIECZNA OSADA “ABRYCZNA™ POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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TEMAT RYSUNKU: WIDOK SKALA 1:50 FORFG
| SPORZADTI WEJSHI ZESPGI. URBANETYCZAY

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK s i
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce

DATA SIERPIEN 2016 RYS. NR 1
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TKWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORI

" 7YRARDGW XIX- WIECZNA OSADA FABRYCZNA™ POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK

ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:STOJAK ROWEROWY

TEMAT RYSUNKU: RZUTY, WIDOKI SKALA 1:2

PODPIS

%P(%RZADth;MIEJsxl ZESPHL URBANISTYCZNY

YRARDOWIE
MGR IN2. ARCH. MALGORZATA WALCZAK e ensricanal
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17764 Sk-ce
DATA: SIERPIEN 2016 RYS. NR 5

J




STAROSTWO POWIATOWE

ul Lima
el 46 8!

WIATA SMIETNIKOWA

44



OPIS TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNY DO PROJEKTU OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY — WIATA SMIETNIKOWA

DANE OGOLNE
Projekt wiaty $mietnikowej. Zaprojektowano budynek wolnostojacy
jednokondygnacyjny.

Inwestor:

Gmina Zyrardéw

Plac Jana Pawta Il nr 1
96 — 300 Zyrardéw

|. FUNKCJA | PROGRAM

Projektuje si¢ wiate $mietnikowg, budynek jednokondygnacyjny, stuzacy
do przechowywania pojemnika na nieczystosci state.

Rzut budynku oparty jest na ksztatcie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 3.00x4.00 m.

. WYMIARY BUDYNKU

1. Dtugosé budynku 3.22m

2. Szeroko$¢ budynku 3.82m

3. Powierzchnia zabudowy 12.30m?

4. Wysokosc¢ catkowita od powierzchni terenu do wierzchotka kalenicy
3.54m

5. Powierzchnia uzytkowa 11.74m?

6. Kubatura 35,00m®

lii. MATERIALY BUDOWLANE

1.0gélna charakterystyka konstrukcji budynku
Projektowany budynek bedzie realizowany metodg tradycyjna.
Konstrukcje budynku stanowia;

- S$ciany z profili stalowych 40x40x2mm
Budynek przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej, kryty
blachg ptaskg na wrabek stojacy,

—

v ¥/,



2. Fundamenty

Sciany fundamentowe

Przyjgto, ze ptyta fundamentowa grubosci 15cm z siatkg zbrojeniows
posadowiona na gruncie o prostych warunkach geotechnicznych, jako
piaski gliniaste i gliny w stanie twardoplastycznym, a projektowany obiekt
jest zaliczany do |l kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa znajduije sie
ponizej posadowienia ptyty fundamentowe;.

3. Sciany

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z poziomych profili stalowych 40x40x2mm oraz
pionowych profili 20x20x2mm

4.Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopni. Wiezba dachowa
krokwiowa stalowa o rozstawie max. 90 cm wg projektu
konstrukcyjnego.
Elementami wieZby sg:

- murtaty profile stalowe 40x40x2mm.

- laty profile stalowe 6x4mm.

- krokwie stalowe profil 60x40x2mm,
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy ptaskiej na wrabek stojacy.
Profile stalowane zabezpieczy¢ farba w kolorze grafitowym.

5. Posadzki

Poziom przyziemia
Konstrukcje posadzek na gruncie projektuje sie z nastepujacych
materiatéw:
- podsypka piaskowa zageszczana 30 cm (wykonaé po
usunieciu ziemi roslinnej)
- podsypka piaskowa gr. 10.0cm

V. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
1. Opaska wokot budynku — ptyty eko z kamykami

2. Rynny i obrobki blacharskie : rury spustowe o $rednicy 10 cm
plastikowe. Pasy podrynnowe z blachy, powlekane w kolorze blachy

dachowe,.
tech. Krystyna Jankowske
up:. Nr 1784 Sk-ce
96-300 Zyrorldoy. ul. F.de Girerdo 8/38
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W ZYRARDOWIE B

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK spéc). brchitektoniczno
TECHBUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce

DATA: SIERPIEN 2016 RYS. NR 1
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STAR! FOUWIATU
\RDOWIE

Ul Lina lego 45, kod 96-30

tel 48 855-35-99, fax 46 855-20-7

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”"KOMORKI”’ SYMBOL "E”

(symbol na projekcie zagospodarowania)

lokalizacja w kwartale zawartym pomiedzy ul.
Limanowskiego, G. Narutowicza, oraz G. Warynskiego

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komérki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa — 86,80m?
Kubatura — 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiet ceramicznych peinych na zaprawie wapiennej;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyjna;

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne-dziatowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie no$nej konstrukcji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukcji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do boksow komérkowych umiejscowionych na Il kondygnacii;

- strop w konstrukgcji drewnianej wykonany z belek, wykoriczony deskami
niestruganymi, od géry stanowigcymi posadzke kondygnacii Il

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papa asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJI
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:

- wykonanie izolacji pionowej (do wysokosci gruntu) i poziomej (pod podwaline)
wilasciwej dla elementéw zabytkowych;

- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopien korozji biologicznej i procesy
préchnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% (ocena dokiadnego stanu
zuzycia mozliwa dopiero podczas prowadzonych prac remontowych);

- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacjg nawierzchniowg
impregnatami przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowang;

- przewidywany, ewentualiny, odzysk istniejacej substancji budynku stanowi¢ bedq
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmuréwka ceglana;

- dach nalezy pokryé¢, dwukrotnie, papa termozgrzewalng. Konieczne jest rowniez
wykonanie kominkéw umozliwiajgcych wentylacje, przediuzajaca zywotno$é
elementow konstrukgiji drewnianej, kominki w kolorze dachu.

na Jankowshe

qf OK-C9®

tech. Krysty:
upr. bud. N

96.200 Zyiod /
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
TZW.”KOMORKI” SYMBOL ”F”

(symbol na projekcie zagospodarowania)

lokalizacja w kwartale zawartym pomiedzy ul.
Limanowskiego, G. Narutowicza, oraz G. Waryriskiego

Program prac remontowych
Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem na komorki

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 47,40m?
Powierzchnia uzytkowa — 86,80m?
Kubatura — 220m?

Technologia wykonania:

- fundament wykonany z cegiet ceramicznych peinych na zaprawie wapiennej;
- konstrukcja szkieletowa-drewniana, dwukondygnacyjna;

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne-dzialowe, drewniane wykonane poprzez
jednostronne i obustronne obicie no$nej konstrukcji drewnianej budynku;

- schody jednobiegowe proste w konstrukcji drewnianej podobnie jak pomosty
komunikacyjne do bokséw komérkowych umiejscowionych na Il kondygnagii;

- strop w konstrukcji drewnianej wykonany z belek, wykoriczony deskami
niestruganymi, od géry stanowigcymi posadzke kondygnacii Il

- dach dwuspadowy, deskowany pokryty papg asfaltowa.

REMONT OBEJMUJE REMONT KONSERWATORSKI Z WYMIANA SUBSTANCJ!
NIE NADAJACYCH SIE DO UZYTKOWANIA

Zakres remontu:

- wykonanie izolacji pionowej (do wysoko$ci gruntu) i poziomej (pod podwaline)
wiasciwej dia elementéw zabytkowych;

- konstrukcja drewniana, z uwagi na duzy stopien korozji biologicznej i procesy
préchnicze drewna, wymaga wymiany w granicach 80% (ocena dokiadnego stanu
zuzycia mozliwa dopiero podczas prowadzonych prac remontowych);

- nowe i odzyskane elementy drewniane nalezy zabezpieczyé $rodkami
przeciwpozarowymi i przeciwkorozyjnymi wraz z impregnacjg nawierzchniowa
impregnatami przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych; kolorystycznie
zunifikowang;

- przewidywany, ewentualny, odzysk istniejacej substancji budynku stanowi¢ bedg
elementy drewniane, elementy stalowe (okucia drzwi), podmuréwka ceglana;

- dach nalezy pokry¢, dwukrotnie, papa termozgrzewalng. Konieczne jest réwniez
wykonanie kominkéw umozliwiajgcych wentylacje, przediuzajacg zywotnosé
elementéw konstrukcji drewnianej, kominki w kolorze dachu.
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ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTGW SKALA 1:50 PODPIS
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W ZYRARDOWIE MA/053/07
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KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORII
" IYRARDOW XIX- WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA

ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK

ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: RZUT PIETRA SKALA 1:50 PODPIS
SPORZADII MESK 7ESPOL URBANISYCZNY

W ZYRARDOWIE s

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK i O it
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce

DATA: RYS. NR 3
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ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: RZUT WIEZBY DACHOWEY SKALA 1:50 PODPIS

SPQRZADZY MIEJSKI ZESPGL URBANISTYCZNY
W ZYRARDOWIE

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK MO s itorienri
TECHBUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce
DATA: RYS. NR 4\
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" 7YRARDOW XIX- WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODEUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK

KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORI
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: RZUT DACHU

SKALA 1:50

PODPIS

SPQRZADZIL:MIEJSKE ZESPOL URBANISTYCZNY
W ZYRARDOWIE

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK
TECHBUD. KRYSTYNA JANKOWSKA

MA/053/07

specj.; grchiiektoniczno q /‘

17/84 Sk-ce
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1,93

Papa asfaltowa no lepiku

Deskl blte od czola gr. 25 mm

+ 475 [Krokwie 8xI6 Ccm

085

2,23

+ 2155

AV

85

Ao

)

Deski drewniane gr.2,5
Belkl drewnlane 20x18ch

Deski drewniane gr.2,5cm

Grunt rodzimy

1,73

+ 3.87

POW i
.

STAROSTW

KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA HISTORII

" ZYRARDOW XIX— WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: PRZEKROJ A-A SKALA 150 PODPIS
SPORZADIILMEISK) ZE5POL URBANISTYCZNY

W 2YRARDOWIE Co—

MCR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK O ehmieara
TECHBUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce “

DATA: RYS. NR

a4/
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KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA POMNIKA HISTORI
" ZYRARDOW XIX— WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK

ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA BOCZNA | SKALA 1:50

PODPIS

SPORTADZLMEISKI ZESPOL URBANISTYCZNY
MA/053/07

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK specj.. architekloniczno
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk—ce
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KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA HISTORII
" ZYRARDOW XIX- WIECZNA OSADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GCSPODARCZYCH TZW. KOMOREK

ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA BOCZNA Il SKALA 1:50 PODPIS
SP%RZADZIL:WEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY

W ZYRARDOWIE A/053/07

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK spécy.: G/TChitektoniczno
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce ﬂ
DATA: RYS. NR 5

412



KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA HISTORII
IYRARDOW XIX- WIECZNA OSADA FABRYCZNA™ POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK

ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA FRONTOVA SKALA 1:50

PODPIS

SP%RZADZlf..’MlEJSKl ZESPGOL URBANISTYCZNY
W ZYRARDOWIE MA/053/07
MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK spe/c'.: architektoniczna
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce

RYS. NR
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DATA:

A14Y
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KWARTALY KULTURY — RESTAURAGJA-POMNIKA HISTORI ~* " "
" 7YRARDOW XIX— WIECZNA 0SADA FABRYCZNA" POLEGAJACA NA
ODBUDOWIE | REMONCIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TZW. KOMOREK
ORAZ WYKONANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH KOMOREK DREWNIANYCH

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA TYLNA SKALA 1:50 PODPIS
SP%RZADZJL:MIEJSKF ZESPOL URBANISTYCZNY

W ZYRARDOWIE MA/053/07

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK Spefc-_: G/rchi,ektonicm
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 17/84 Sk-ce

DATA: RYS. NR 10}
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