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1. Uktad sieciowy zasilania - TN-C
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2. Ochrona od porazen
- szybkie odtaczenie zasilania

3. Uktad instalacji odbiorczych
w latarniach - TN-S

Uwagi wykonawcze:

1. Stosowac¢ oprawy LED 33W na terenie kwartatu,
z kloszami z poliweglanu krzemu

2. Oprawy zasila¢ przewodami YDY 3x1,5mm2
w latarniach zastosowac¢ uktad TN-S

3. Oprawy zabezpiecza¢ bezpiecznikami 2A
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Przewody i kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-E- 004

"Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.

Projektowanie i budowa"

Inwestycjaq::

REWITALIZACJA XIXW. OSADY FABRYCZNEJ

W ZYRARDOWIE POPRZEZ ZACHOWANIE
EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Nazwa opracowania:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Jedostia EN' CASA SP. Z 0.0.| Mestr

projektowa:

02-735 Warszawa, ul. Studencka 55
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Plac Jana Pawta linr 1 96-300 Zyrardéw

Nazwa obiektu: ZASILANIE KOMOREK W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
MONITORING | OSWIETLENIE NA TERENIE KW. 1-3
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Schemat oswietlenia kwartatu 1
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