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l. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.
Legionowo, MARZEC 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu budowlanego dotyczacego
zamierzenia budowlanego:
ZAGOSPODAROWANIE KWARTALOW URBANISTYCZNYCH W ZYRARDOWIE
zawartych pomie¢dzy ulicami:

Kwartal 1 — ul. L.Warynskiego, G.Narutowicza, B.Limanowskiego

Kwartal 2 — ul. G.Narutowicza, B.Limanowskiego, S.Wyszynskiego i KoSciolem

Kwartal — ul. G.Narutowicza, P.Sciegiennego, S.Wyszynskiego oraz J.Mireckiego
w zakresie

Budowy ciggéw pieszojezdnych, chodnikéw, miejsc postojowych, zjazdow wraz
z utwardzeniem terenu

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony z obowigzujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Pluzynski
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Il.  CZESC OPISOWA.
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta pomig¢dzy inwestorem.

1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

1.4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

1.5. Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z przedmiotowego
zakresu obejmujacego temat projektu.

1.6. Wizje lokalne i pomiary w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ciggow pieszojezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych, zjazdéw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania
kwartalow urbanistycznych w Zyrardowie zawartych pomiedzy ulicami:

Kwartat 1 - ul. L. Warynskiego, G. Narutowicza, B. Limanowskiego,
Kwartat 2 - ul. G. Narutowicza, B. Limanowskiego, S. Wyszynskiego i Ko$ciotem,

Kwartat 3 - ul. G. Narutowicza, P. Sciegiennego, S. Wyszynskiego oraz J. Mireckiego.

3. Ochrona zabytkéw

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze uznanym za pomnik historii ,,Zyrardow — XIX-
wieczna Osada Fabryczna” — Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

4 stycznia 2012r.

4. Rozwigzania geometryczno-konstrukcyjne i wysokosciowe

4.1. Miejsca postojowe

Miejsca postojowe projektuje si¢ prostopadte o wymiarach 5,0x2,3m. Krawedzie miejsc
postojowych nalezy wyznaczy¢ pasem kostki brukowej koloru grafitowego/szarego. Dla

miejsc postojowych nalezy zastosowa¢ bruk koloru grafitowego/szarego. Na obramowanie
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krawedzi nalezy stosowac oporniki betonowe 12x25 wtopione posadowione na tawie

z betonu klasy C8/10.

4.2. Ciagi pieszojezdne

Ciagi pieszojezdne projektuje si¢ szerokosci 4,5-5,1m o nawierzchni z kostki brukowej
koloru grafitowego/szarego. Na obramowanie krawegdzi nalezy stosowaé oporniki
betonowe 12x25 wtopione posadowione na tawie z betonu klasy C8/10.

4.3. Chodniki

Chodniki nalezy wykona¢ z ptyt betonowych koloru szarego. Na obramowanie krawedzi
nalezy stosowa¢ oporniki betonowe 6x20 wtopione posadowione na tawie z betonu klasy
C8/10.

4.4. Zjazdy
W ramach inwestycji projektuje si¢ 5 zjazdow — po dwa w kwartale 11 i Il oraz jeden
w kwartale 1ll. Lokalizacja zjazdéw zostala pokazana na zalgczonych rysunkach.

Konstrukcja zjazdow jest identyczna jak ciggdéw pieszojezdnych. Na styku jezdni 1 zjazdu
nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 wyniesiony 2/6cm i posadowiony na tawie
z betonu C8/10 z oporem.

4.5. Utwardzenie terenu

Utwardzenia terenu nalezy wykona¢ z kamienia naturalnego. Na styku utwardzenia terenu
i trawnika nalezy zastosowaé obrzeze trawnikowe na podstawie cementowo-piaskowej
oqgr. 7cm.

4.6. Odwodnienie

Zalecenia Inwestora nie przewidywaly budowy kanalizacji deszczowej w celu
odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych z terendw utwardzonych. Odprowadzenie
wod opadowych nastgpowac bedzie powierzchniowo poprzez zastosowanie spadkow
podtuznych i poprzecznych w kierunku terenow zielonych.

5. Konstrukcje projektowanych nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i ciggéw pieszojezdnych:
e Warstwa $cieralna z kostki brukowej 15x30cm o grubosci 8cm,
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci Scm,
Beton C8/10 o grubosci 15¢cm,

Stabilizacja C3/4 o grubosci 15¢m,
Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 43cm.

Konstrukcja chodnikow:
e Warstwa $cieralna z ptyt betonowych 50x50cm o grubosci 7cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci Scm,
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e Beton C8/10 o grubosci 15cm,
e Stabilizacja C3/4 o grubosci 15cm,
Laczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 42cm.

Konstrukcja utwardzenia terenu:
e Stabilizacja betonowa wokot kamieni Scm,
e Stabilizacja betonowa 2,5MPa o grubo$ci 10cm,

e Podbudowa z pospotki 10cm,
Laczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 25cm.

6. Tereny zielone

Po wykonaniu robdt nalezy odtworzy¢ tereny zielone poprzez rozscielenie ziemi
urodzajnej warstwa grubosci 7 cm oraz wykonanie trawnikow siewem dywanowym wraz

Z nawozeniem.

7. Uwagi koncowe

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Stosowna
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana i dotgczona
do niniejszego opracowania.

Przed przystapieniem do robot brukarskich nalezy rozebra¢ wszelkie nawierzchni
utwardzone w zakresie opracowania oraz pami¢taé o bezwzglednym usunigciu wszelkich
kolizji utwardzanych nawierzchni z istniejagcymi i projektowanymi sieciami infrastruktury
podziemnej przed rozpoczeciem drogowych robot wykonawczych.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robot
powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy
zageszczaé przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzgtu zageszczajacego. Bruk oraz plyty betonowe powinny pochodzi¢ z jednej linii
produkcyjnej, aby nie rdéznity si¢ kolorem i1 wymiarami. W przeciwnym razie moze
to spowodowa¢ duze utrudnienia w prawidtowym utozeniu. Powierzchnie zagospodarowania
terenu przedstawione w projekcie podane sa bez ujmowania kraweznikow, sciekow itp. Z tego
wzgledu ro6zni¢ si¢ moga w poroOwnaniu z powierzchniami w przedmiarze robo6t. Dopuszcza
si¢ zmian¢ kolorystyki 1 wzoru nawierzchni po uprzednim uzgodnieniu Inwestorem oraz

konserwatorem zabytkow.
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Nazwa elementu projektu INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
budowlanego ZDROWIA

Nazwa zamierzenia ZAGOSPODAROWANIE KWARTALOW URBANISTYCZNYCH
budowlanego W ZYRARDOWIE

Obiekt Budowa ciggow pieszojezdnych, chodnikéw, miejsc postojowych,

zjazdéw wraz z utwardzeniem terenu

Adres zamierzenia 96-300 Zyrardéw, woj. mazowieckie, pow. zyrardowski

2576/1, 2577/4, 2579/1, 2580/1, 2581/1, 2582/2, 4024/1, 4025/1,
4026/3, 4027/1, 4028/1, 4029/2, 4030/1, 4033/1, 4034/1, 4035/1,

Nr ew. dziatek 4036/2, 4037/3, 4038/1, 4041/4, 4041/5, 4042, 4069/6
w obrebie geodezyjnym nr 0002 i 0004, jednostka ewid. 143801_1
— Zyrardow
Kategoria obiektu XXIl — place sktadowe, postojowe, skltadowiska odpadéw,
budowlanego parkingi
Inwestor Miasto Zyrardow
Adres Inwestora Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardow
Zakres _ _Im|e’| ’n_aZW|sko - Podpis Data
opracowania Specjalnosc¢ i nr uprawnien
Branza mgr inz. Marcin Pluzynski
drogowa m

2022 .

Opracowanie | inz. Joanna Pajak
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Podstawa prawna 11

2. Zakres robot dla catosci inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow 11

3. Wykaz istniejacych obiektow 11

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi 12

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okres$lajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystagpienia 12

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie

niebezpiecznych 13

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, | 15

awarii i innych zagrozen
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1. Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla calo$ci inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Przedmiotem opracowania jest Budowa ciggéw pieszojezdnych, chodnikéw, miejsc

postojowych, zjazdow wraz z utwardzeniem terenu w ramach zadania pn.

ZAGOSPODAROWANIE KWARTALOW URBANISTYCZNYCH W ZYRARDOWIE

zawartych pomig¢dzy ulicami :

Kwartat 1 - ul. L.Warynfiskiego, G.Narutowicza, B.Limanowskiego

Kwartat 2 - ul.G.Narutowicza, B.Limanowskiego, S.Wyszynskiego i Ko$ciotem

Kwartat 3 - ul. G.Narutowicza, P.Sciegiennego, S.Wyszynskiego oraz J.Mireckiego

Zakres robot:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne — usunigcie humusu, wykopy,

- korytowanie na potrzeby nawierzchni,

- ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej,

- ustawianie obrzezy na tawie betonowej,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe 1 uprzatniecie terenu.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- droga publiczne,
- sieci kanalizacyjne,
- sieci cieptownicze,
- sieci wodociggowe,
- sieci energetyczne ziemne i napowietrzne,
- sieci gazowe,

oraz ogrodzenia.
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4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W bezposrednim otoczeniu brak jest bezposrednich elementéw zagospodarowania terenu

ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi za wyjatkiem ruchu

samochodowego w stanie istniejgcym.

5.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

5.1 Utrudnienia w ruchu spowodowane wytaczeniem z ruchu drogowego czesci jezdni przy
robotach:

- rozbiérkowych,

- wbudowywaniu kraweznika.

5.2 Utrudnienia w ruchu spowodowane wylaczeniem z ruchu catej szerokosci odcinka

jezdni przy robotach:

- uktadaniu warstw podbudowy 1 warstw bitumicznych

- uktadanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

5.3 Wykopy liniowe i punktowe stwarzajace nastgpujace zagrozenia;

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian

wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

-wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: energetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne.

Nad sieciami roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

5.4 Obstluga maszyn drogowych w szczego6lnosci:

- koparek w pasie drogowym z podziemnym uzbrojeniem przy wykopach liniowych
1 punktowych wykonywanych pod ulozenie studzienek wpustowych i przykanalikow,

- roz$cietaczy przy ukladaniu nawierzchni z masy asfaltobetonowe;j

- walcoéw przy watowaniu nawierzchni

- fadowarek , dzZwigow przy zatadunku i roztadunku materiatlow budowlanych
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5.5 Obstuga narzedzi i elektronarzedzi
5.6 Nieprawidlowe sktadowanie urobku
5.7 Nieprawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych
Nalezy zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa
I higieny pracy.
Nalezy oznakowywac miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢
przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione
przy tych pracach.
Sktadowanie materiatow budowlanych w miejscach, ktére nie stworza zagrozenia dla
uzytkownikéw drog zaréwno pieszych jak i zmotoryzowanych.
6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy obowigzany jest
przeprowadzi¢ instruktaz w szczegodlnos$ci dotyczacy:
- przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp,
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osob posiadajacych niezbgdne przygotowanie zawodowe i bhp,
- zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego,
- okreslenie sposobu przemieszczenia , transportu i magazynowania materiatow
- okreslenie zasad wspotpracy z maszynami i pojazdami w tym dotyczacych sygnalow
komunikacji wewngtrznej w czasie pracy maszyn i sprzgtu,
- przekazanie numerow telefonow do kierownictwa przedsigbiorstwa,
- przekazanie numerow telefonéw alarmowych,
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
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pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikOow z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepuja szczeg6lnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢
udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy
- do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci,

a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
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Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.

7.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Kierownik budowy obowigzany jest :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP;

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami
zwigzanymi z warunkami $srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane a w przypadku prac elektrycznych rowniez
Eksploatacyjne ”D”, a pracownicy uprawnienia eksploatacyjne ,,E”

- dba¢ o prawidtowe oznakowanie miejsc robot

- prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot

na danym stanowisku pracy kierownictwo robdt powinno przygotowac:

- wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykaz prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawcg.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikoéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shtuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania si¢
tymi §rodkami.

Przy recznej lub mechanicznej pracy pracownicy powinni uzywaé §rodkow ochrony
indywidualnej, takich jak:

- kaski ochronne,

- regkawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop

- przy robotach takich jak np. kruszenie materiatu cigcie elementow betonowych : gogle lub
przytbice ochronne.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca
do skladania materiatdw 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0 m,

a stosy materiatow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢

wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢ regularnie
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sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisOw
przeciwpozarowych. Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne
Z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcjga producenta oraz speiniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyni$ci maszyn budowlanych,
kierowcy wozkéw 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ si¢ w biurze kierownika budowy. Dotyczy
to n/w dokumentow:

- projekt budowlany

- projekt organizacji ruchu na czas budowy

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budoweg;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny

1 urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia

techniczne uzytkowane na placu budowy;

- protokot z badania skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz

odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostgpni¢ wtasciwym organom

kontrolnym.
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IV.CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek nr 1a — Plan sytuacyjny — kwartat nr 1
Rysunek nr 1b — Plan sytuacyjny — kwartat nr II
Rysunek nr 1c — Plan sytuacyjny — kwartat nr I1I
Rysunek nr 2 — Przekroje konstrukcyjne
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