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1.1.
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OPRACOWANIE
DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Praca zostata wykonana zgodnie z Umowg zawartg z Urzedem Miasta Zyrar-
dowa zgodnie z koncepcjg zagospodarowania opracowang przez Miejski Ze-
spdt Urbanistyczny w Zyrardowie ~ w oparciu wykonane skablowanie zasilania
budynkéw mieszkalnych na terenie kwartatow 1-3.

Z uwagi na braki w inwentaryzaciji sieci elektroenergetycznych dla potrzeb

opracowania wykonano wtasng inwentaryzacje budowlang i elektryczng na
potrzeby niniejszego opracowania .

1.1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny zamienny budowe zasilania
komorek, monitoringu i rozbudowe oswietlenia w Zyrardowie na terenie 3 zabyt-
kowych kwartatow pomiedzy ulicami Warynskiego, Narutowicza , Limanowskie-
go, Sciegiennego, Mireckiego, Wyszynskiego na dz. nrew.:
kwartat 3 -4033/1, 4034/2, 4034/1, 4035/1, 4036/2, 4041/2, 4041/4,

4037/3, 4037/1, 4038/1,
kwartat 2 -4024/1, 4025/1, 4025/2, 4026/3, 4026/2, 4027/1,

4027/2, 4030/1, 4030/2, 4028/1, 4028/2, 4029/2,
kwartat 1 - 2576/1, 2577/2, 2579/1, 2579/2, 2580/1, 2581/1, 2581/2,

2582/1, 2582/2.

1.1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

W opracowaniu wykorzystano :

- wytyczne Inwestora oraz mape do celow projektowych,

- wytyczne Konserwatora zabytkéw

- projekt instalacji sanitarnych i projekt drogowy

- podstawowy projekt instalacji elektrycznych z 2016r. oprac. przez Pronabud
- wilasng inwentaryzacje instalacji elektrycznych,

- obowigzujgce przepisy i nhormy.
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1.2. OPIS TECHNICZNY

1.2.1.WSTEP

1.2.2.

1.2.3.

Zasilanie remontowanych komérek i monitoringu zrealizowane bedzie z tablic
potrzeb administracyjnych budynkow mieszkalnych — z uwzgledniem wykonane-
go w miedzyczasie skablowania zasilania budynkéw przy ul. Narutowicza.
Obiekty we wszystkich 3 kwartatach zasilany sg odrebnymi liniami kablowymi
YAKXS 4x120mm? z roznych stacji trafo stacji trafo. Ztgcza kablowe ZKP przy
budynkach mieszkalnych zainstalowane sg przy scianach szczytowych budyn-
kow a tablice TA w klatkach schodowych. Zasilanie proj. o$wietlenia latarni na te-
renie przewidziano poprzez przytgczenie do wybudowanych w ramach w/w ska-
blowania latarni we wjazdach na teren kwartatow 1-3.

ZASILANIE KOMOREK W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W tablicach TA w budynkach mieszkalnych nalezy doinstalowa¢ zabezpiecze
nia nadmiarowe S193,C16A, od ktérych nalezy utozy¢ linie zasilajgce kablami
YKY 3x4mm2 w listwach n/t w budynkach i w ziemi do proj. przy komérkach
tablic Tk. W tablicach Tk nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenia dla zasilenia
oswietlenia komorek lokatorskich, oswietlenia zewnetrznego, w wytypowanych
zabezpieczenia zasilania monitoringu na terenie danego kwartatu. O$wietlenie
komorek wybudowane bedzie wg odrebnego opracowania, po ich remoncie.

Zasilanie i sie¢ monitoringu na terenie kwartatéw 1-3

1.2.3.1. Zasilanie sieci monitoringu

Zasilanie kamer sieci monitoringu przewidziano oddzielnie dla kazdego

z kwartatéw z tablic Tk zainstalowanych przy zlokalizowanych w poblizu
komorkach. Na odptywach w Tk zainstalowac¢ nalezy zabezpieczenia
nadprgdowe S191,C10A, od ktérych utozone bedg w ziemi linie kablowe
YKY3x2,5mm? do studzienek monitoringu lub stupéw z kamerami wg. projek
téw zagospodarowania terenu —rys nr 01.1, 01.2i 01.3.

Na stupach przewidziano obudowy ozn. jako OSW, z zabezpieczeniami

i aparaturg specjalistyczng kamer .

1.2.3.2. Sieci sygnatowe monitoringu

Przesyt sygnatow od kamer przewidziano liniami swiattowodowymi uktada-
nymi w kanalizacji monitoringu ( rury DVR i typowe studzienki telekomunika-
cyjne ( ew. nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ nagrywania 30 dni). Dalej sygnat
przekazany bedzie poprzez kanalizacje telekomunikacyjng w ul. Narutowi-
cza do miejskiego studia sieci monitoringowej mieszczgcego sie w budynku
przy ul. 1 Maja 50 , co bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania,
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jak tez inne specjalistyczne rozwigzania sieci . W przypadku braku innych
uzgodnien w ramach robét elektrycznych nalezy wykonacé jedynie zasilanie
kamer w energie elektryczng, bez ich montazu, ustawienie stupow i utozenie
kanalizacji dla kabla $wiattowodowego z wciggnietym drutem & 1mm. Kana-
lizacja na kazdym z kwartatéw zakoriczona bedzie studzienkg na w/w sieci w

ul. Narutowicza.

1.2.4. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NA TERENIE KWARTALOW

1.2.4.1.WSTEP

Na terenie ulicy Narutowicza wykonane jest nowe oswietlenie uliczne zasila-
ne jest z szafek SON w roznych, odlegtych stacjach trafo 15/0,4kV, w ktorych
bez zmiany pozostajg zabezpieczenia, uktad sterowania i pomiar rozliczenio-
wy energii oswietlenia w ulicy Narutowicza i przytgczanego proj. o$wietlenia
rewaloryzowanych przylegtych kwartatach ( przytgczonego do oswietlenia
ulicznego poprzez latarnie zainstalowane we wjazdach na teren kwartatéw).

Lokalizacja latarni i trasy kabli zasilajgcych z nieistotnymi zmianami pokazana
jest na proj. zagospodarowania terenu i schematach oswietlenia na poszcze-

golnych kwartatach.

1.2.4.2. Oswietlenie kwartatu 1

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia kwartatu 1 przewidziano z tablicz-
ki rozdzielczej proj. latarni L*, do ktdrej doprowadzona jest linia kablowa

YAKXS 4x35mm2 od istn. latarni L w ul. Narutowicza —rys 01.1.

Latarnie na terenie kwartatu zasilane bedg projektowanym kablem YAKXS
4x35mm? od latarni L* kolejno do wszystkich 20 latarni - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu Rys 01.1 oraz schematem ideowym instalacji elek-

trycznych oswietlenia kwartatu 1 - Rys 02.

Na terenie kwartatu nalezy zainstalowac latarnie stylizowane o wysokosci
3,5m na pref. fundamentach, z zainstalowanymi na trzpieniu stupéw opra-
wami energooszczednymi typu LED 33W z kloszami tzw. wandaloodpornymi

( z poliweglanu krzemu).

1.2.4.3. Oswietlenie kwartatu 2

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia kwartatu 2 przewidziano z ta-
bliczki rozdzielczej proj. latarni L*, do ktérej doprowadzona jest linia kablowa
YAKXS 4x35mm2 od istn. latarni w ul. Narutowicza — rys 01.2. Dalej latarnie
na terenie kwartatu 2 w ilosci 19szt zasilane bedg projektowanym kablem
YAKXS 4x35mm? od latarni L* kolejno do wszystkich latarni - zgodnie z pro-
jektem zagospodarowania terenu Rys 01.2. oraz schematem ideowym in-

stalacji elektrycznych oswietlenia - Rys 03.
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Oswietlenie kwartatu 3

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia kwartatu 3 przewidziano aktualnie
z tabliczki rozdzielczej istn latarni L* i L**, do ktérych doprowadzona jest linia
kablowa YAKXS 4x35mm2 od istn. latarni L w ul. Narutowicza co pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu Rys — 01.3. Latarnie na terenie kwar-
tatu zasilane bedg projektowanym kablem YAKXS 4x35mm? od latarni L* i
L**, kolejno do wszystkich 17 latarni - zgodnie z projektem zagospodarowa-
nia terenu Rys 01.3 oraz schematem ideowym instalacji elektrycznych oswie-
tlenia - Rys 04.

Uwagi ogolne na temat rozbudowy oswietlenia

W ziemi kable uktada¢ w wykopach o gtebokoséci 0,8m na podsypce 10cm z
piasku zottego, przysypac kolejng 10cm warstwg piasku i 15 cm warstwg
gruntu rodzimego i przykrywac folig kablowa w kolorze niebieskim. Kable na-
lezy zabezpieczac rurami ostonowymi z tworzywa przy wyjsciu oraz wejsciach
do proj. latarni i pozostawiaé zapas kabla min 2m. Takze przejscia przez
drogi wewnetrzne i chodniki wykonywa¢ w rurach ostonowych DVK50mm
umieszczonych w wykopie na gtebokosci 1m. Skrzyzowania z innymi elemen-
tami uzbrojenia terenu wykonywacC takze w rurach ostonowych zgodnie z
technologig uktadania kabli NN — Rys 05. Przy uktadaniu kabli przestrzegac
normy PN/E-05125 /prenorma SEP E-004/.Wzdtuz kabli zasilajgcych latarnie
uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm, potgczong z uziomem otoko-
wym pobliskich budynkéw i wprowadza¢ do zaciskow PE w tabliczkach za-
bezpieczeniowych poszczegdlnych latarni.

Uziomy w PE w tabliczkach latarni powinny mie¢ opornos¢ nie wiekszej niz 10
omow. Zatgczanie latarni sterowane bedzie wraz z oswietleniem ulicznym, z
wykorzystaniem lokalnych istn. zegaréw astronomicznych lub recznie w SON.
Z uwagi na zasilanie tréjfazowe nalezy dokonac¢ przytgczen latarni z uwzgled-
nieniem rownomiernego obcigzenia poszczegodlnych faz.

Widok latarni, stylizowanych, analogicznych do zastosowanych na Placu Jana
Pawta Il i w ul. Narutowicza pokazano na Rys — 10.

Na terenie kwartatu nalezy zainstalowac latarnie stylizowane o

wysokosci 3-3,5m na pref. fundamentach, z zainstalowanymi na trzpieniu
stupéw oprawami energooszczednymi typu LED 33W z kloszami tzw.
wandaloodpornymi ( z poliweglanu krzemu).

1.2.6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W ramach ochrony zastosowano :

*

w szafkach SON i tablicach Tk komérek oraz obudowach OSW ,
ograniczniki przepie¢ kl. ,,C” - |l stopien ograniczenia przepie¢ w sieci
od wytadowan atmosferycznych i zaindukowanych.

Ograniczniki wtgczy¢ pomiedzy fazy i zero a zacisk ochronny PE, potgczenia
wykonaé przewodem LY 10mm?
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Ochrona ogranicza przepiecia do wysokosci 1,5kV , co zgodnie z wymogami
Normy PNE-IEC 60364 zabezpiecza urzgdzenia aktualnie stosowane przed
ich skutkami.

1.2.7.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z pdzn. zmianami) i normy PN-IEC 60364-4-41
przewiduje sie jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym
dla wytypowanych instalacji odbiorczych : szybkie odtaczenie zasilania .
Uktad sieciowy zasilania z punktu widzenia ochrony od porazeh - TN-C

Do zaciskow PE stupéw monitoringu wprowadzono uziom o opornosci Rd <10Q
a do PE w tabliczkach latarni potgczenie z bednarkg utozona wztuz kabli zasila-
jacych. Przewod ochronny PE / kolor zo6ttozielony/ w catosci sieci zasilajgcej i
instalacji w latarniach prowadzi¢ rozlgcznie z zerem roboczym N, zachowu-
jac dla projektowanej sieci zasilajgcej i instalacji w latarniach - uktad TN-S.
Dla wzmocnienia ochrony przewidziano utozenie bednarki FeZn 25x4mm
wzdiuz kabli zasilajgcych i przytaczanie do zaciskow PE w latarniach oraz
do uziomu otokowego budynku pobliskich budynkéw

Po wykonaniu instalacji i wtgczeniu pod napiecie nalezy dokonac¢ pomiaréw sku-
tecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz izolacji kabli i prze-
wodow i na odbidr koncowy przedstawic stosowny protokét.

1.2.8. Uwagi koncowe

1) Prace przy przebudowie instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ w uzgod-
nieniu ze stuzbg techniczng Inwestora i Miejskim Konserwatorem zabytkéw

2) Wszelkie prace wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatow, przy za-
chowaniu przepiséw BHP oraz norm PN/E- 5009/41 i PNE-IEC 60364 oraz
PNE-05009/443 , przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje, pod statym i fachowym nadzorem.

3) Na odbidr koncowy przedstawi¢ protokdt badania izolacji przewodow i sku-
tecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Tablice Tk kpl 13
2. Stupy stylizowane wys. 5m kpl. 4
3. Tablice OSW kpl 4
4. Kamery obrotowe kpl 4
5. Rura ostonowa z tworzywa typu fi 50mm m 310
6. Rura ostonowa z tworzywa typu DVR fi 50mm m 30
6. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 1560
7 Stupy parkowe styliz. z pref. fund. i tabl. zab. o wys. 3-3,5m  kpl 56
8. Oprawy LED 33 W kpl. 56
9. Tasma FeZn 25x4mm m 1200
10. Pret FeZn fi 16m m 72

Szczegotowe zestawienie materiatow zatgczono do kosztorysu.
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Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych wyrobow budowlanych w stosunku do
opisanych w dokumentacji technicznej i kosztorysie, ale Wykonawca zobowigzany jest
wykazac, ze oferowane przez niego wyroby spetniajg wymagania okreslone w w/w
dokumentacji. W przypadku wskazania nazwy handlowej lub znak towarowy wyrobu
to charakteryzujgce tak opisany wyrob parametry i cechy techniczne oraz posiadane

atesty i certyfikaty stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych w proj. budyn-
kach, oswietlenia zewnetrznego oraz monitoringu na terenie zabytkowego kwar-
tatu pomiedzy ulicami Warynskiego, Limanowskiego, Sciegiennego, Narutowicza,
Mireckiego i Wyszynskiego na dz. nr ew.
kwartat 3 -4033/1, 4034/2, 4034/1, 4035/1, 4036/2, 4041/2, 4041/4,

4037/3, 4037/1, 4038/1,
kwartat 2 -4024/1, 4025/1, 4025/2, 4026/3, 4026/2, 4027/1,

4027/2, 4030/1, 4030/2, 4028/1, 4028/2, 4029/2,
kwartat 1 - 2576/1, 2577/2, 2579/1, 2579/2, 2580/1, 2581/1, 2581/2,

2582/1, 2582/2.

A. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji

a) Demontaz zbednych kabli i latarni

b) Budowa linii kablowych i uziemie wyrownawczych

d) Montaz latarni stylizowanych

e) Montaz stupow z kamerami monitoringu

f) Pomiary sprawdzajgce i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych

B. Wykaz istniejgcych instalacji w poblizu wykonywanych prac

Czynne linie kablowe i napowietrzne NN

Czynne cieptociggi, linie kanalizacyjne i wodociggowe
Instalacje teletechniczne

Ulice i ciggi pieszo-jezdne

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Komorki drewniane zabytkowe

O T Qo

[eNNe]
N— N N N e N

D

C. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

a) Czynne linie kablowe i napowietrzne NN wraz z przytgczami
b Istniejgce kanalizacje i cieptociagi

c) Ciagi komunikacyjne i ulice

d) Zamieszkate budynki wielorodzinne



REWITALIZACJA XIXw. OSADY FABRYCZNEJ
W ZYRARDOWIE POPRZEZ ZACHOWANIE
EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

D. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych
a) Prace w poblizu czynnych linii kablowych i napowietrznych NN
b) Prace w poblizu czynnych kanalizacji i cieptociggéw
c) Wykopy do gtebokosci 1,8m z uzyciem sprzetu mechanicznego
d) Prace na wysokosci z uzyciem pojazdow i sprzetu mechanicznego
e) Prace w ciggach komunikacyjne — ulica,
f) Prace w poblizu zamieszkatych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
g) Prowadzenie prac z réwnolegle wykonywanymi innymi pracami na terenie
kwartatéw

E. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu
Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikdéw uwzgledniajgcego specy-
fike prowadzonych robét budowlanych ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na :
a) Prowadzenie prac z zachowaniem warunkéw i przepisow bhp.
b) Prace w poblizu czynnych instalacji elektrycznych
c) Prace w poblizu czynnych instalacji sanitarnych i teletechnicznych
d) Prace w ciggach komunikacyjnych i w poblizu zamieszkatych budynkéw
e) Prace na wysokosci i zuzyciem sprzetu mechanicznego
f) Prowadzenie prac rownolegle z innymi robotami

F. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegél-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen

Uwagi :
Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme wyko-
nawstwa budowlanego zatrudniajgcg wykwalifikowanych pracownikéw prze-
szkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, posiadajgcych Za-
swiadczenia serii ,E” do 1 kV z zapewnieniem nadzoru posiadajgcego Za-
swiadczenia serii ,,D” do 1 kV,

a) prace przy zblizeniu do czynnych instalacji energetycznych prowadzi¢ po
uprzednim wytgczeniu ich spod napiecia , sposob realizacji prac uzgodnic
wczesniej ze stuzbg techniczng i konserwacyjng Inwestora ( o ile niezbedne
wytgczaé zasilanie z sieci RE Zyrardéw i innych pobliskich budynkéw)

b) prace przy ukfadaniu instalacji elektrycznych uzgodni¢ wczesniej ze stuzbg
techniczng Inwestora

c) sprawdzi¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne pracownikéw do wyk. robét na wyso-
kosci

d) W ramach planu bhp budowy opracowaé plan bhp realizacji robét elek-
trycznych

Kierownik budowy robét elektrycznych uzgodni z Inwestorem odpowiednie miejsce na
sktadowanie materiatdow budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcag utrzymanie normalnego ruchu drogowego i dojazd do posesji, umozli-
wienie ruchu pieszego oraz sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Opracowat:



