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Stosowac stupy analogicznym do latarni, wys ok 5m
. na stupach zainstalowa¢ tzw. choinke

/zabezpieczenie przerd wandalami/
na stupach instalowa¢ tablice OSW
do OSW dopr. zasilanie kablem YKY 3x2,5mm2

kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-E- 004

"Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.

Projektowanie i budowa"

REWITALIZACJA XIXw. OSADY FABRYCZNEJ W ZYRARDOWIE
POPRZEZ ZACHOWANIE EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTA KULTUROWEGO]

DRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

oenows EN CASA SP.Z2 0.0, [™
s

I Studenckanr 55 02.735 Warszawa

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawla llnr 1 96-300 Zyrardow

‘Lokalzaci.

kwartaly 1-3 przy ul.Narutowicza , 96-300 Zyrardow

Nazwaprojekts

ZASILANIE KOMOREK W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
MONITORING | OSWIETLENIE NA TERENIE KW. 1-3

Tytul rysunke:

Stup stylizowany z kamerq

fFunkgia Imie i nazwisko Podpis

Projektant: - Imgrinz. Lechostaw Piotrowski
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Stadium

PT.

Nr rys

11




