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Uwagi wykonawcze:

1. Stosowac oprawy LED z kloszami z poliweglanu krzemu
2. Oprawy zasila¢ przewodami YDY 3x1,5mm2

w latarniach zastosowac¢ uktad TN-S
3. Oprawy zabezpiecza¢ bezpiecznikami 2(4)A
4. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-E- 004
o "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa"

REWITALIZACJA XIXw. OSADY FABRYCZNEJ W ZYRARDOWIE
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Studencka nr 55 02-735 Warszawa Plac Jana Pawia ll nr 1 96-300 Zyrardow

Tokalzaci

kwartaly 1-3 przy ul.Narutowicza , 96-300 Zyrardow

‘Nazwaprojektu -
ZASILANIE KOMOREK W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
/ / / / / / MONITORING | OSWIETLENIE NA TERENIE KW. 1-3
Tytat ysunka: Stadium
LATARNIA _ STYLIZOWANA PT
funicia migi nazvisko Podgis .
Projektant: - mgr inz. Lechoslaw Piotrowski Nr rys
upr b 2191 Skoo
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