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Rozbudowa kottowni gazowej - elementy projektowane: AL S o

o ) Temat: |PROJEKT ROZBUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ
—— - Zasilanie C.O. projektowane Uktad stabilizacji ciénienia: Rozbudowany uktad kotlowy: Palniki kotiéw: Uktad SUW: & 199-100 Leczyca
Powrét C.O Obiekt: eczy
- Powrét C.O. projektowany A1. Modut hydaruliczny i sterujgcy GH70+GS1.1 B1. Kociot Vitoplex 300, typ TX3a 1600kW D1. Palnik gazowy typ WM-G30/1-A wyk. ZM-LN E1. Filtr wstepny EPURION A50-2 ul. Woiska Polskiego 1B
Zasilanie C.O. ist 7o Vi ) 9
- casianie (.0. isiniejace A2. Zbiomik podstawowy Reflex GG5000 B2. Ekonomizer Vitotrans 300 160-204kW E2. Zmiekczacz jonowymienny EPUROTECH
-——- -Powrdt C.O. istniejacy A3. Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex G100 B3. Pompa mieszajgca kotta Grundfos Magna3 65-150 340 Osprzet dostarczany przez producenta wraz z palnikami zgodnie 95/200 DF SXR DUPLEX —
o Ad. Zespot przytaczy AG1 B4. Pompa uktadu ekonomizera Stratos MAXO 50/0,5-16 z zestawieniem materiatow E3. Korekta chemiczna ESPEDOS GCW60-30 nwestor. | PEC SP. z 0.0.
—— - Uklad stabilizacji ci$nienia projektowany a5 Armatura do uzupetniania ubytkéw wody Fillset Impuls 0,8 B5. Zawér bezpieczenistwa kotta ZETKAMA 630A050C531 50x80 5bar E4. Zawoér odcinajgcy kulowy DN50 99-100 teczyca
o ] AB. Zawdr odcinajacy DN65 B6. Zawor bezpieczenstwa ekonomizera Husty SYR 1915 1" 5bar Nagrzewnica wodna- wymiana pompy: ES5. Zaw6r odcinajacy kulowy DN15 — ul. Tumska 2
- Uklad uzdatniania wody projektowany B7. Zawor regulacyjny STAF DN150 F3. Pompa Yonos MAXO 25/0,7 E6. Zawér regulacyjny skoény Branza: SANITARNA
—— - Zasilanie wodg wodociggowg istn. Armatura dostarczana przez producenta wraz z uktadem: B8. Zawér regulacyjny DN100 z sitownikiem —
- Zasilanie C.W.U istn. B - zawér oddinal . B9. Przepustnica migdzykotnierzowa DN150 z sitownikiem Instalacja gazowa- rozbudowa: Armatura dostarczana przez producenta wraz z uktadem: . PROJEKT WYKONAWCZY
——~ - Cyrkulacja C.W.U. istn iacy ® -pompa A ' ot odcinal
Y cja L.W.U. 1sin. B10. Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 G1. Zawor odcinajacy kulowy DN50 — - -
- Instalacja gazowa projektowana [ -fitr /d - wodomierz impulsowy B11. Przepustnica miedzykotnierzowa DN150 o - zawer rogulacyiny 2 sdownikiem Imig i nazwisko Nr upr. bud. Podpis
D, zawor motorowy o -fic B12. Filtr kolnierzowy DN100 ot T
B13. Zawor zwrotny migdzykotnierzowy ' tukasz Konopka LODI3001/PWBSH16
DQ - zawér elektromagnetyczny zabezpiecz. €% - zawdr antyskazeniowy B14. Zawor odcinajqcy kquwy DN25 -
N - Zawér zwrotny przelotowy &1 - zawér bezpisczefistwa zbiomikéw B15. Zabezpieczenie stanu wody w kotle AFRISO WMS-WP6 Sprawdzajacy:
) ) B16. Czujnik temperatury wody w kotle Tvi
b - zawér drawiacy 9 -Zzlaczka: potgezenie elastyczne B17. kancuch zabezpieczajacy kociot (Ogranicznik ci§nienia ytﬁnku. Schemat rozbudowanej kottowni
maks/min,manometr) - potgczenie szeregowe fysunku: gazowej
Skala: Nr rysunku:
Luty 2022 - 03
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