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Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zaméwienia
publicznego

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego udzielanego jako czgs¢
zamOwienia, okre§lonego w Planie Zamowien Publicznych Zamawiajagcego o warto$ci  szacunkowe;j
przekraczajacej kwote okreslong w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwang dalej ,,ustawg”, pn.: Zakup
pierwszego wyposazenia - aparatury medycznej - niezbednego do prowadzenia zaje¢ w Wieloprofilowym
Centrum Symulacji Medycznej

Dziatajac w trybie art. 38 ustawy, Zamawiajacy udziela wyjasnien do ztozonych zapytan dotyczacych
przedmiotowego postepowania:

Pytania dotyczace

Zalacznika nr 1A

czesé 1

poz. 1 Aparat do znieczulenia — 1 szt.:

Pytanie nr 1

ad Lampka na elastycznym ramieniu, umozliwiajgca oswietlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania przetargowego aparat do znieczulania wyposazony we wbudowane
o$wietlenie umozliwiajace o§wietlenie blatu roboczego w trakcie np. laparoskopii lub endoskopii?

Odpowiedz: tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 2

ad Zasilanie gazami: N20, 02, Powietrze, 7 sieci centralnej, w zestawie weze wysokocisnieniowe, wiyk AGA lub
DIN

Czy Zamawiajacy pozostawia dostawcy wybor dostawy aparatu z drenami DIN lub AGA?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wtyk AGA

Pytanie nr 3

ad Dodatkowy, niezaleiny, zintegrowany przeplywomierz do podazy O2 przez maske lub kaniule

Czy Zamawiajacy bedzie wymagac akcesoriow pomiarowych do aparatu do znieczulania jak np. dreny oddechowe
pacjenta (min. 25 szt.), linia pomiarowa (min. 10 szt.), putapka wodna, czujnik przeptywu z mozliwos$cia sterylizacji
min. 2 szt.; wapno z indykatorem (min. 2 op. po 5 litréw kazde); dren do odciagu gazow?
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Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga dostarczenia akcesoriow pomiarowych: dreny oddechowe pacjenta-
25 szt., linia pomiarowa- 10 szt., putapka wodna, czujnik przeplywu z mozliwoscia sterylizacji-2 szt., wapno z
indykatorem- 2 op. po 5 litrow kazde, dren do odciagu gazow.

Pytanie nr 4

ad Pomiar steienia gazow anestetycznych, N20, CO2, 02 czujnikiem paramagnetycznym.

Prosimy o skorygowanie tego punktu. Czujnik paramagnetyczny wystepuje wylacznie przy pomiarze Oo.
Rozumiemy, ze pomiar N>O i CO- nie bgdzie dokonywany za pomoca takowego czujnika, gdyz nie ma takiego
produktu, ani producenta, ktory oferowaltby opisang funkcjonalnos¢.

Odpowiedz: Zamawiajacy Koryguje opis przedmiotu zaméwienia na: ,pomiar O2 czujnikiem
paramagnetycznym.”

Pytanie nr 5
ad Mozliwos$¢ rozbudowy o pomiar zwiotczenia
Czy Zamawiajacy zrezygnuje z tego punktu? Kolejnych 6 punktéw sugeruja taka konieczno$¢.

Odpowiedz: Zamawiajacy koryguje opis przedmiotu zaméwienia na: ,,mozliwo$¢ pomiaru zwiotczenia.”
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia opis przedmiotu
zamoéwienia w czeSci nr 1 (zalacznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zwanej dalej
»SIWZ”) w zakresie opisanym w powyzszym zdaniu. Aktualna tres¢ opisu przedmiotu zamoéwienia w czeSci
nr 1 stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Pytania dotyczace
Zalacznika nr 1A

czesé 1

poz. 5 Kardiomonitor 1 szt.

Pytanie nr 6

ad Waga monitora nie powinna przekraczaé 6 kg.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel o wadze 7
kg?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

ad Wygodny wybor ekranu minimum: ekran wszystkich parametréw, ekran EKG — wszystkie odprowadzenia,
ekran duiych cyfr, ekran automatycznie konfigurujgcy sie¢ w zaleznosci od podlgczonych czujnikow.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel o rgcznej
konfiguracji mierzonych parametréw?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8
ad Mozliwos¢ konfigurowania i zapamigtywania przez uiytkownika minimum 10 ekranow (w tym ekran duiych
cyfr).

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, ktory jest
wyposazony w 5 ekranow (w tym ekran duzych cyfr) i dodatkowo mozna utworzy¢ 3 wtasne konfiguracje?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

ad Mozliwosé¢ zmiany jasnosci i kontrastu ekranu przez uiytkownika

Czy Zamawiajgcy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel o mozliwos$ci
regulacji jasnosci bez zmiany kontrastu?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 10

ad Jeden dedykowany ekran do ustawienia granic alarmowych dla wszystkich parametrow

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktorym
granice alarmowe sa ustawiane oddzielnie dla kazdego parametru w odpowiadajacym im oknie? Takie rozwigzanie
jest bardziej praktyczne dla uzytkownika.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 11

ad Mozliwosé automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie biezgcych danych 7 monitorowania
pacjenta

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez tej
funkcji.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

ad llos¢ diagnostycznych odprowadzenn EKG monitorowanych 7 kabla 3-;ytowego minimum 4.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktorym z
kabla 3-odprowadzeniowego mozna wybra¢ 1 odprowadzenie z mozliwo$ciag wyboru sposrod 3 dostgpnych (I, 11, lub
IIT)? Opisane rozwigzanie wystepuje wylacznie w monitorach firmy Emtel; reszta producentoéw stosuje rozwigzanie
opisane powyze;j.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 13

ad Analiza odcinka ST 7 minimum 6 odprowadzen jednoczesnie.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktorym
analiza odcinka ST jest mozliwa z 7 odprowadzen z 6 elektrod?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 14

ad Licznik wykrytych bezdechow.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez opisane;j
funkcjonalnosci?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

ad Alarm bezdechu w zakresie od <5 do >45 sek.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktérym
alarm bezdechu jest ustawiany od 10 do 40 sekund?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

ad Mozliwosé rozbudowy modutu o jednoczesng obserwacje 12 odprowadzeniowego EKG.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emte bez opisanej
funkcjonalnosci?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

ad Saturacja w zakresie minimum 1-100% i wiecej

Czy Zamawiajacy nie popehit btedu pisarskiego? Na podstawie piSmiennictwa mozemy stwierdzi¢, ze nie mozna
uzyskac¢ wyzszej wartosci saturacji jak 100%.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 18

ad Mozliwosé¢ rozbudowy o funkcje pomiaru cisnienia w trakcie pompowania mankietu

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez opisanej
funkcjonalnos$ci?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

ad Rozdzielczosé trendow nie gorsza niz 8 sek. w celu zapewnienia doktadnosci odczytu.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktorym
rozdzielczo$¢ trendoéw z ostatnich 150 godzin wynosi 1 minuta, a 1 godziny z rodzielczos$cia 1 sekundy?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

ad Monitor wyposazony w pamigé przynajmniej 240 zdarzen alarmowych, zawierajgcych wartosci liczchowe
wszystkich monitorowanych parametrow i minimum jeden odcinek krzywej, ktora wyzwolita alarm.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel z pamiegcia
200 zdarzen alarmowych?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

ad Wbudowane zlgcze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartosci cyfrowych i wszystkich
krzywych dynamicznych) z minimum 72 godzinnej pamieci kardiomonitora na nosnik elektroniczny i nastepnie
do PC uiytkownika.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez opisanej
funkcjonalnos$ci. Przy obecne funkcjonujacej ustawie RODO punkt ten powinien by¢ wrecz zakazny z powodu
mozliwosci uzyskania tych danych przez osoby do tego nieuprawnione.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

ad Oprogramowanie na komputery do przeglgdania wszystkich wartosci cyfrowych oraz wszystkich krzywych
dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez tej
funkcjonalnosci, co jest logiczng konsekwencja opisanego powyzej problemu?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

ad Sie¢ przesytania danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEES802.3)

Mozliwosé rozbudowy o kolejne moduly pomiarowe, m.in. o modul temperatury, modut kapnografii, modut
pomiaru cisnienia krwawego, modut 6-kanalowego rejestratora termicznego, modul pomiaru rzutu serca metodq
I1CG, modut pomiaru gazow anestetycznych.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel z inng
filozofig niz opisana w tym punkcie.

Moduty temp, CO2, IBP sa wbudowane (i wylaczone, aby nie przeszkadzaty uzytkownikowi, jesli z nich nie
korzystana).Modut gazowy podtacza si¢ dodatkowo bez mozliwosci rozbudowy o pomiar ICG. Wbudowany zas$ jest
rejestrator 3 kanatowy.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 24

ad Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na 6-kolowej podstawie z koszem na akcesoria

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktérym
stojak jest rozmieszczony na 5 kotach? Jest to tylko rozwigzanie inzynieryjne, ktore nie ma wpltywu na jako$¢ pracy
z produktem.

Odpowiedz: tak, Zamawiajacy dopuszcza
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Pytanie dotyczace
Zalacznika nr 1B

czes¢ 2

poz. 12 Inkubator otwarty 1 szt.

Pytanie nr 25

Prosimy o dopuszczenie inkubatora otwartego jaka alternatywnego do opisanego w tym zadaniu i spetniajacego
podstawowe kryteria opisane w tym zadaniu:

Lp PARAMETR WYMAGANIE
1 Otwarty inkubator noworodkowy Tak
2 Spetnia wymagania ,,CE”, nr certyfikatu Tak
3 Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiazujacymi w Polsce Tak

Ogrzewacz promiennikowy rownomiernie rozgrzewajacy powierzchnig Tak
4 materacyka
5 Whbudowane w modut ogrzewacza o$wietlenie zabiegowe Tak
Whbudowane w modut ogrzewacza oswietlenie do fototerapii sterowane z pulpitu Tak
6 inkubatora
7 Fototerapia bialym §wiatlem Tak
8 Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterujacym inkubatora Tak
9 Mozliwo$¢ obrocenia promiennika w celu utatwienia dostepu do pacjenta Tak

10 Po obroceniu promiennika ciepto z niego emitowane nadal pada na materacyk Tak
11 Ssak do odessania noworodka z pojemnikiem na wydzieling Tak
12 Odchylane $cianki boczne Tak
13 Scianki bocznie o wysoko$ci min. 15 cm Tak
14 Plynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +10° do -10° Tak
15 Materacyk o wymiarach min70x48cm Tak
16 Na kotkach z hamulcami Tak
17 Z elektryczna regulacja wysokosci Tak
18 Pedaly do sterowania wysokoscia umieszczone po obydwu stronach inkubatora Tak
19 Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora Tak
20 Reczna regulacja mocy ogrzewacza Tak
21 Czujniki temperatury skory jednorazowe (min. 5 szt.) Tak
22 Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skory dziecka Tak
23 Mozliwo$¢ jednoczesnego pomiaru oraz wySwietlania dwoch temperatur skory Tak
24 50 plasterkow izolacyjnych do pozycjonowania czujnikoéw temperatury Tak
25 Inne
26 Zegar Apgar w oferowanym zestawie Tak
27 Potka na dodatkowe wyposazenia Tak
28 Boczne rury do zamontowania dodatkowych akcesoriow Tak

J_ednocze_s’;nie wyswietlane wszystkie nastawione i zmierzone warto§ci w postaci Tak

29 liczbowej

Sygnalizacja swietlna pozwalajaca tatwo odrézni¢ alarmujacy inkubator z

30 wigkszej odlegtosci Tak
31 Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu Tak
32 Min. 3 szafki/szuflady na akcesoria Tak
33 Mozliwo$¢ rozwinigcia inkubatora w przysztosci o wage pacjenta Tak
34 Szafka na akcesoria dostgpna nawet po odchyleniu wszystkich §cianek bocznych Tak

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczace
Zalacznika nr 1B

czesé 2

poz. 16 Respirator dla doroslych i dzieci 1 szt.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiajacy dopusci jako produkt rownowazny respirator dla dorostych i dzieci (1 szt.) procz opisanego
respiratora firmy Hamilton oferowanego w Polsce przez firm¢ Ekomark?

Sprawe prowadzi Marcin Czura (tel.: 77 541 59 30)
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L.p.

Parametr

Parametr
graniczny

Parametr oferowany
/ wypetnia Wykonawca /

Respirator do dlugotrwatej terapii niewydolnosci
oddechowej roznego pochodzenia na podstawie jezdne;.

Respirator dla dorostych i dzieci o objetosci oddechowej od
20 ml. (ok. 4 kg.)

Wyposazony w podstawe jezdna

Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ci$nieniu w
zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar.

Zasilanie elektryczne 220-240 V; 60 Hz / 50 Hz.

Awaryjne zasilanie z wewngtrznego akumulatora do
podtrzymania pracy urzadzenia na min. 30 min.

CMV, CMVAssist.

SIMV.

@®|N o o & W N

PEEP/CPAP.

[y
e

Oddech na dwoch poziomach cisnienia typu BiLevel,
DuoPAP, BIPAP.

[EEN
[EEN

.| Tryb adaptacyjny typu MMV lub PAV+ lub ASV

[EY
N

Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) do wykorzystania z
kazdym oferowanym trybem wentylacji

[y
w

Tryb wentylacji typu Volume Support (VSV)

[EN
&

APRV

15.

Automatyczna kompensacja oporow rurki tracheotomijne;j
(ATC) z mozliwoscia wykorzystania rurek ET o wew.
$rednicy od 2,0 do 12,0 mm

16.

Automatyczne westchnienia z regulacja parametréw
westchnien.

17.

Mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji z ustalonym przez
operatora stosunkiem wdech wydech (I:E).

18.

Czestos¢ oddechow przy wentylacji CMV-IPPV minimum 5
— 95 1/min.

19.

Objetos¢ pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2000
ml.

20.

Regulowane cisnienie wdechu dla wentylacji ci§nieniowo
kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH20.

21.

Cisnienie wspomagane PSV minimum od 5 do 90 cmH20.

22.

Mozliwo$¢ ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50
cmH20.

23.

Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane
ptynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik
gazow).

24.

Wyzwalanie oddechu, czulo$¢ przeptywowa: minimalny
zakres czutosci triggera: 0,5 1/min — 15 I/min.

25.

Ptynna regulacja czasu lub wspotczynnika narastania
przeptywu dla oddechu ci$nieniowo kontrolowanego i
ci$nieniowo wspomaganych.

26.

Regulacja czuto$ci zakonczenia fazy wdechu dla oddechow
cisnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 — 65 %
szczytowego przeptywu wdechowego.

217.

Rzeczywista czgsto$¢ oddychania.

28.

Czestos$¢ oddechow spontanicznych.

29.

Objetos¢ pojedynczego oddechu.

30.

Czgstos¢ oddechow wyzwalanych przez pacjenta.

31.

Objetos¢  pojedynczego oddechu  wspomaganego
ci$nieniowo przy wentylacji SIMV.

32.

Rzeczywista objetos¢ wentylacji minutowej MV.

33.

Rzeczywista objetos¢ wentylacji minutowej spontanicznej.

34.

Wentylacja minutowa, objgtos¢ lub frakcja przecieku.

Sprawe prowadzi Marcin Czura (tel.: 77 541 59 30)
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L.p.

Parametr

Parametr
graniczny

Parametr oferowany
/ wypetnia Wykonawca /

35.

Ci$nienie PEEP.

36.

Ci$nienie okluzji P,01

37.

NIF — Negative Inspiratory Force

38.

Szczytowe ci$nienie wdechowe.

39.

Ci$nienie Srednie.

40.

Ci$nienie fazy Plateau.

41.

Integralny pomiar stezenia tlenu metoda paramagnetyczng

42,

Prezentacja na kolorowym minimum 15 ekranie respiratora
krzywych oddechowych: cisnienie/czas, przeptyw/czas,
objetosé/czas — z mozliwoscig jednoczesnej obserwacji
minimum trzech krzywych na ekranie.

43.

Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora
petli oddechowych co najmniej: ciSnienie/obj¢tosc.

44,

Prezentacja na kolorowym minimum 15 ekranie respiratora
trendow mierzonych parametréw — co najmniej 7 dni.

45,

Mozliwo§¢ odiaczenia ekranu respiratora od jednostki
pneumatycznej

46.

Kategorie alarméw wedlug waznosci.

47.

Wadliwej pracy elektroniki aparatu.

48.

Braku zasilania w energie elektryczna.

49,

Niskiego ci$nienia gazéw zasilajacych.

50.

Za wysokiego i za niskiego st¢zenia tlenu.

51.

Calkowitej objetosci minutowej za wysokiej i za niskiej.

52.

Za wysokiej objetosci oddechowej TV.

53.

Za wysokiej objetosci oddechowej — tachypnea.

54.

Zbyt wysokiego ci$nienia szczytowego.

55.

Zbyt niskiego cisnienia wdechu lub przecieku.

56.

Alarm  bezdechu z automatycznym uruchomieniem
wentylacji zastepczej.

57.

Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang nastawionych
parametrow.

58.

Funkcja autotestu aparatu i obwodu oddechowego
dokonywana na zyczenie uzytkownika

59.

Whbudowana w respirator instrukcja obstugi

60.

Nebulizator do wziewnego podawania lekéw do kazdego
respiratora.

61.

Rami¢ podtrzymujace rury pacjenta

62.

Paramagnetyczny pomiar Oz

63.

50 sztuk jednorazowych rur pacjenta i / filtrow HME do
kazdego respiratora, dodatkowa zastawka oddechowa
(wielorazowa); czujnik przeplywu wielorazowego uzytku z
mozliwos$cig dezynfekeji (min. 5 szt.)

64.

Nebulizator do wziewnego podawania lekoéw z mozliwoscia
programowania czasu pracy w zakresie min. 10 do 30 min.

65.

Polski interfejs i oprogramowanie aparatu.

66.

Montaz sprzetu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz
szkolenie personelu.

67.

Ramie przegubowe do podtrzymania rur pacjenta

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Sprawe prowadzi Marcin Czura (tel.: 77 541 59 30)
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Pytania dotyczace
Zalacznika nr 1B

czesé 2

poz. 17 Kardiomonitor 1 szt.

Pytanie nr 27

ad Waga monitora nie przekraczajgca 6 kg.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel o wadze
7 kg?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28

ad Wygodny wybor ekranu minimum: ekran wszystkich parametrow, ekran EKG — wszystkie odprowadzenia,
ekran duiych cyfr, ekran automatycznie konfigurujgcy sie w zaleznosci od podlgczonych czujnikow.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel o recznej
konfiguracji mierzonych parametréw?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29
ad Mozliwosé konfigurowania i zapamigtywania przez uiytkownika minimum 10 ekranow (w tym ekran duiych
cyfr).

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, ktory jest
wyposazony w 5 ekrandow (w tym ekran duzych cyfr) i dodatkowo mozna utworzy¢ 3 wtasne konfiguracje?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

ad Mozliwosé zmiany jasnosci i kontrastu ekranu przez uiytkownika

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel o mozliwosci
regulacji jasnosci bez zmiany kontrastu?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31

ad Jeden dedykowany ekran do ustawienia granic alarmowych dla wszystkich parametréw

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktérym
granice alarmowe sg ustawiane oddzielnie dla kazdego parametru w odpowiadajacym im oknie? Takie rozwigzanie
jest bardziej praktyczne dla uzytkownika.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 32

ad Mozliwos¢ automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie biezgcych danych 7 monitorowania
pacjenta

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez tej
funkgiji.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33

ad Ilosé diagnostycznych odprowadzenn EKG monitorowanych z kabla 3-ylowego minimum 4.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktorym z
kabla 3-odprowadzeniowego mozna wybraé 1 odprowadzenie z mozliwo$cig wyboru sposrod 3 dostepnych (I, 11, lub
III)? Opisane rozwiazanie wystepuje wylgcznie w monitorach firmy Emtel; reszta producentow stosuje rozwigzanie
opisane powyzej.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
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Pytanie nr 34

ad Analiza odcinka ST 7 minimum 6 odprowadzen jednoczesnie.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktorym
analiza odcinka ST jest mozliwa z 7 odprowadzen z 6 elektrod?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 35

ad Licznik wykrytych bezdechow.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez opisane;j
funkcjonalnos$ci?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36

ad Alarm bezdechu w zakresie od <5 do >45sek.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktorym
alarm bezdechu jest ustawiany od 10 do 40 sekund?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37

ad Mozliwosé rozbudowy modutu o jednoczesng obserwacje 12 odprowadzeniowego EKG.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez opisanej
funkcjonalnosci?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

ad Mozliwosé rozbudowy o funkcje pomiaru cisnienia w trakcie pompowania mankietu

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez opisanej
funkcjonalnosci?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39

ad Rozdzielczos¢ trendow nie gorsza niz 8 sek. w celu zapewnienia doktadnosci odczytu.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktérym
rozdzielczo$¢ trenddéw z ostatnich 150 godzin wynosi 1 minuta, a 1 godziny z rodzielczoscig 1 sekundy?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40

ad Monitor wyposazony w pamigé przynajmniej 240 zdarzen alarmowych, zawierajgcych wartosci liczchowe
wszystkich monitorowanych parametréw i minimum jeden odcinek krzywej, ktora wyzwolita alarm.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel z pamigcia
200 zdarzen alarmowych?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41

ad Wbudowane zlgcze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartosci cyfrowych i wszystkich
krzywych dynamicznych) z minimum 72 godzinnej pamigci kardiomonitora na nosnik elektroniczny i nastgpnie
do PC uziytkownika.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez opisanej
funkcjonalnos$ci? Przy obecne funkcjonujacej ustawie RODO punkt ten powinien by¢ wrecz zakazny z powodu
mozliwosci uzyskania tych danych przez osoby do tego nieuprawnione.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 42

ad Oprogramowanie na komputery do przeglgdania wszystkich wartosci cyfrowych oraz wszystkich krzywych
dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel bez tej
funkcjonalnosci, co jest logiczng konsekwencja opisanego powyzej problemu?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43

ad Sieé przesytania danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3)

Mozliwosé rozbudowy o kolejne moduly pomiarowe, m.in. 0 modul temperatury, modut kapnografii, modut
pomiaru cisnienia krwawego, modut 6-kanalowego rejestratora termicznego, modul pomiaru rzutu serca metodq
1CG, modut pomiaru gazow anestetycznych.

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel z inna
filozofia niz opisana w tym punkcie.

Moduty temp, CO2, IBP sag wbudowane (i wylaczone, aby nie przeszkadzaty uzytkownikowi, jes$li z nich nie
korzystana).Modut gazowy podtacza si¢ dodatkowo bez mozliwosci rozbudowy o pomiar ICG. Wbudowany za$ jest
rejestrator 3 kanatowy.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 44

ad Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na 6-kofowej podstawie 7 koszem na akcesoria

Czy Zamawiajacy dopusci monitor wysokiej klasy innego producenta niz opisany FX3000 firmy Emtel, w ktorym
stojak jest rozmieszczony na 5 kotach? Jest to tylko rozwigzanie inzynieryjne, ktdre nie ma wptywu na jakos$¢ pracy
z produktem.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytania dotyczace

Zalacznika nr 1C

czesé 3

poz. 23 Respirator transportowy 1 szt.

Pytanie nr 45

ad Zestaw zawiera respirator, przewdd cisnieniowy umozliwiajgcy podlgczenie respiratora do zewnetrznego Zrodla
tlenu ze zlgczem AGA min 2m, maske nr 5, przewdd pacjenta 7 zaworem pacjenta, pluco testowe

Czy Zamawiajacy dopusci respirator wyposazony w akcesoria wymagane w tym punkcie, ale bez butli O2? W
przypadku zakupienia takiej butli Zamawiajacy musialby ponies¢ dodatkowe koszty na jej ,,legalizacje” u dostawcy
gazow dla szpitala.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46
ad Tryb wentylacji IPPV
1. Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy z wigkszg iloscig trybow wentylacji: VC-CMV, VC-

AC, SPN-CPAP oraz tryb RKO z opcjonalng mozliwoscig rozbudowy w przysztosci o VC-SIMV, SPN-
CPAP/PS z NIV oraz PC-BIPAP i dalsza mozliwoscia rozbudowy o pomiar CO,?

2. Czy Zamawiajacy bedzie wymagac trybu RKO — tj. Resucytacji Krazeniowo-Oddechowej?

3. Czy Zamawiajacy begdzie wymaga¢ mozliwos$ci rozbudowy respiratora w przysztosci o pomiar CO,?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 47
ad Tryb wentylacji SIMV
1. Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy z wigkszg iloscig trybow wentylacji: VC-CMV, VC-
AC, SPN-CPAP oraz tryb RKO z opcjonalng mozliwoscig rozbudowy w przysztosci o VC-SIMV, SPN-
CPAP/PS z NIV oraz PC-BIPAP i dalszag mozliwos$cia rozbudowy o pomiar CO,?
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2. Czy Zamawiajacy bedzie wymagac trybu RKO — tj. Resucytacji Krazeniowo-Oddechowej?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 48

ad System elektroniczny zapobiegajgcy wzbudzeniu alarmu wysokiego cisnienia w przypadku chwilowego wzrostu
cisnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy z alarmem wysokiego ci$nienia, ktory reaguje np. w przypadku zagigcia
rur pacjenta lub kaszlu?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 49

ad Wyposazony w wbudowany manometr i zastawke cisnieniowq bezpieczenstwa regulowang plynnie w zakresie
min 20-60 mbar

Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy z elektronicznym manometrem i wbudowang zastawka
oddechowa z mozliwo$cig monitorowania i ustawienia gornej granicy alarmu ci$nienia w drogach oddechowych
Pmax od 20 do 60 mbar?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50
ad Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min 60 %
Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy z mozliwoscig ustawienia air mix 40% 1 100% O2?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51
ad Regulacja objetosci oddechowej w zakresie od <75 do >1600 ml pojedynczego oddechu
Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy z regulacja objetosci oddechowej w zakresie 100 — 2000 ml?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 52

ad Zasilanie bateryjne w przypadku urzgdzenia o zasilaniu pneumatyczno-bateryjnym min 1 rok

Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy z zasilaniem z wbudowanego akumulatora z czasem pracy na 8
godzin?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53
ad Waga respiratora max 1.1 kg +/- 5%
Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy o wadze 3,6 kg?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54
ad Zasilanie w tlen o cisnieniu min od <2,7 do 6,0< bar
Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy respirator o cisnieniu roboczym od 2,7 do 5,9 bar?

Odpowiedz: tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 55
ad Przewdd pacjenta silikonowy 7 mozliwoscig szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 C — 1 kpl
Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy wygodniejszymi w pracy uktadami jednorazowymi?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 56

ad Torba tlenowa uniwersalna oznakowana krzyiem sw. Andrzeja, 7 materialu typu CORDURA w kolorze
granatowym, wyposazona w pas odblaskowy, posiadajgca uchwyty do przenoszenia w dloni, na ramieniu oraz
dodatkowe, chowane uchwyty do zawieszania na noszach transportowych, oraz chowane pasy szelkowe
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umozliwiajgce transport na plecach, mieszczqca butle tlenowq min 2,7 [ pusta, reduktor tlenowy z dozownikiem
min 0-25 l/min, mozliwosé natychmiastowego wyciggnigcia butli.

Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy z torbg w kolorze pomaranczowym wykonanym z materiatu
CORDURA do transportu akcesoridéw zwigzanych z respiratorem lub innych akcesoriow. Ponadto respirator bytby
wyposazony w uchwyt do przewozenia na ramie noszy, wozka lub t6zka oraz uchwyt do przenoszenia w rece, a takze
pas transportowy na rami¢. System transportowy miescitby butle o pojemnosci od 2-3 litréw (bez samej butli 02,
gdyz Zamawiajacy musiatby optaci¢ koszta jej legalizacji u dostawcy gazow) wraz z odpowiednim reduktorem
do zasilania respiratora.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57
ad Torba wyposazona w boczne kieszenie, umozliwiajgce umieszczenie dodatkowych akcesoriow
Czy Zamawiajacy dopusci respirator wysokiej klasy bez dodatkowych kieszeni bocznych w torbie?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Uwzglednienie powyzszych informacji w tresci przygotowanych przez Panstwa ofert nie bedzie wymaga¢é
dodatkowego nakladu pracy oraz nie prowadzi do zmiany treSci ogloszenia o zamoéwieniu, w zwigzku
z powyzszym dotychczasowy termin skladania ofert pozostaje ten sam, tj.: dwudziestego czwartego czerwca dwa
tysigce dziewigtnastego [ 24.06.2019 ] roku, do godziny dziesigtej [ 10:00 ], otwarcie ofert 0 godz. dziesigtej
trzydziesci [ 10:30 ], Dziat Zamowien Publicznych, P1. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokéj nr 2- 3.

Zgodnie z pkt. 12.14. SIWZ jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.

Zatgczniki:
1)  zmieniony Opis przedmiotu zamowienia w czegsci nr 1 — zalgcznik nr 14 do SIWZ

REKTOR
Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk
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