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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Zamawiajacy
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa
Ul. Grzybowska 45
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji dachu budynku
magazynowego nr 5 w Skfadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w
Komorowie, ul. Rézanska 88, 03-710 Ostréw Mazowiecka
1.3. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
termomodernizacji dachu. ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
1.4. Powierzchnie i wymiary
1.4.1. Budynek magazynowy nr 5
Dane charakterystyczne budynku i powierzchniowe :
Dtugos¢ — 97,60 m
Szerokosé — 21,50 m
Wysokos¢ — 7,48 m
Powierzchnia dachu podlegajgca dociepleniu 2168,00 m?
- w tym czesc¢ petnej grubosci izolacji 16cm 2054,50 m?
- w tym czesci o zmiennej grubosci izolacji 3-16cm 113,50 m?
Powierzchnia dachu nie podlegajgca dociepleniu 173,00 m? (tylko pokrycie
papa)
taczna powierzchnia dachu 2342,00 m?
1.4.2. Podstawowy zakres robét
- Demontaz zwodow poziomych instalacji odgromowej;
- Demontaz obrébek blacharskich na $cianach szczytowych;
- Montaz nowych zwodoéw poziomych instalacji odgromowej z drutu
ocynkowanego fi8 Fe/Zn na nowych stojakach i wspornikach;
- Oczyszczenie i naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy;
- Montaz drewnianych belek krawedzi szczytowych dachu pod mocowanie
obrobek;
- Utozenie styropianu gr. 16cm laminowanego papg na przygotowanym
podtozu;
- Mocowanie ptyt poprzez klejenie oraz kotkowanie 4 szt./m?
- Ulozenie wetny mineralnej dachowej gr. 16cm w pasach rozdzielenia
pozarowego o szerokosci 100cm;
- Montaz kominkéw wentylacyjnych w ilosci 2 szt./m?;
- Utozenie papy podktadowej na powierzchni catego dachu;
- Utozenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na powierzchni catego
dachu;
- Montaz obrobek blacharskich krawedzi szczytowych;
- Montaz obrébek dylataciji;
- Utylizacja materiatéw z rozbiorki.
1.5. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawe do
przeprowadzenia robét budowlanych w ramach zadania wedtug pkt 1.2.



1.6. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspolne dla robot objetych ST.

1.7. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatne;.

1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

1.8. Okreslenia podstawowe

1.8.1. roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu
budowlanego.

1.8.2. teren - plac budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy

1.8.3. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé, dziennik budowy i
protokoty odbioréw.

1.8.4. dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé¢ opatrzony pieczecig
zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot pomiedzy Przedstawicielem Zamawiajgcego i
Kierownikiem robot.

1.8.5. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.8.6. grupy, klasy, kategorie robo6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z
pozn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).

1.8.7. przedmiar robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6ét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie determinuje
zakresu robot.

1.8.8. odbidr koncowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy wykonanych robét przez osobe lub grupe oséb wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
robét faktu zakonhczenia robot budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy.

1.8.9. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.8.10. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.



1.8.11. certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania
sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

1.8.12. deklaracja zgodnoséci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.8.13. Inspektor nadzoru — osoba reprezentujgca Zamawiajgcego podczas
realizacji robot, oraz petnigca samodzielng funkcje techniczng nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie
budowlanym niniejszego zadania.

1.8.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w procesie
budowlanym realizowanej termomodernizaciji.

1.9. Wyszczegodlnienie i opis rob6t pomocniczych i towarzyszacych.

Roboty pomocnicze i towarzyszgce przy realizacji rob6t podstawowych to
roboty zwigzane z demontazem i ponownym montazem znajdujgcych sie na
dachu elementow réznych, itp.

1.10. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakosS¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ ze ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
dotyczgcej robdt i wytycznymi producenta zastosowanych materiatow.

1.10.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy oraz przekaze dziennik budowy.

1.10.2. Zgodnosc¢ robét ze ST.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich ustalen.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg przedmiarowg i ST. Wielkosci okreslone w przedmiarze i w
ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji okreslonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy
materiaty nie bedg zgodne z przedmiarem Ilub ST i majg wplyw na
niezadowalajgcg, jakos¢ wykonanych roboét, to takie materiaty zostang
zastgpione innym, spetniajgcymi wymagania.

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. W
szczegolnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég wewnetrznych przy placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.10.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.10.5. Ochrona przeciwpozarowa i plan ochrony BiOZ.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie Zamawiajgcego. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Podczas realizacii
Robét  Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Kierownik robot, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie (przed rozpoczeciem
budowy), plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”,
na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”.
,Plan BIOZ” nalezy opracowaC zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

1.10.6. Ograniczenia obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatow na i z terenu budowy.

1.10.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na



budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.
1.10.8. Ochrona i utrzymanie robat.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru
koncowego.
1.10.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np.
rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U nr 47, poz.401).
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow.
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o witasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdotowej ST.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego
informacje o zrdédle produkcji, zakupu materiatdw przewidywanych do realizacji
robét — wilasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, a
takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik robét jest obowigzany
przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania. Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania
termoizolaciji i pokrycia dachowego nie moze posiadac parametréw nizszych niz
cytowane w przedmiarach i ST.
2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw oraz sktadowaniem materiatow.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na
placu budowy. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i
wiasciwosci odpowiednie do robdt. Miejsca sktadowania powinny byc¢
uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty wbudowane w trakcie
realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowej specyfikacji technicznej.
2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom.
Materiaty budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego (nieodpowiadajgce
wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu
budowy bagdz zlozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela



Zamawiajgcego. Roboty, w ktorych znajdujg sie niezaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa, liczac sie z
niezaptaceniem za te roboty.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet
uzywany do robo6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST. Sprzet, bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Zamowienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetniaC wszelkie wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz inne parametry
techniczne. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Zaméwienia, beda
na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét i ich zgodnos$¢ z
wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji
przetargowej, ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie brat pod uwage doswiadczenia z
przesztosci, oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ robét z wymaganiami ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich ustaleh. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z przedmiarem i ST. Dane okreslone w przedmiarze i
ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg



odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z przedmiarem lub ST i wptynie to na niezadowalajgcag, jakosc¢
realizowanych robdt, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a
roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

5.3. Likwidacja placu budowy.

6.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokdét budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i
terenu przylegtego stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

Kontrola, badania oraz odbiér rob6t budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdt oraz jakos¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek oraz badania
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
ewentualnych badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

W przypadku koniecznosci wykonania badan, probki do badanh bedg pobierane
losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie
Przedstawiciela = Zamawiajgcego = Wykonawca  bedzie  zobowigzany
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub wymienione z wifasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w
przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel
Zamawiajgcego poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane,
obejmuje:
- dziennik budowy,



6.4.

- protokoty odbioréw robot zanikowych,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, informacje techniczne wyrobu lub
aprobaty techniczne,

- pozostate dokumenty budowy.

1.Dziennik Budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy,

- uzgodnione przez Przedstawiciela Zamawiajgcego terminy rozpoczecia i
zakonczenia robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- date kohcowego odbioru robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedag przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz
wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane
bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na jego zyczenie oraz przedstawicielom uprawnionych organéw

6.5. Dokumentacja Powykonawcza

8.
8.1

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej
w ramach wynagrodzenia kontraktowego. W sktad dokumentacji wchodza:

- O$wiadczenie kierownika robo6t o zakonczeniu robét i uporzgdkowaniu terenu,
- Dokumentacja techniczna zawierajgca wszystkie zmiany w stosunku do opisu
wynikte w trakcie realizacji robét (jezeli takowe wystgpia);

- Protokoty odbioréw robdét zanikowych i protokoty badan i sprawdzen;

- Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$é materiatdéw uzytych do
realizacji zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.)

- uzupetniony Dziennik Budowy.

. Obmiar robét.

Prowadzenie obmiaru wykonywanych roboét nie jest wymagane z uwagi na fakt,
ze wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Odbiér roboét budowlanych

. Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw:



- odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiér konricowy.
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbiér kohcowy robét polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie. Odbioru kohncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy - sporzadzajgc ,Protokot
koncowego odbioru rob6t budowlanych”. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t ze ST. W przypadku stwierdzenia
przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét odbiega nieznacznie od
wymaganej ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatosc,
Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru  korncowego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
Do odbioru robét budowlanych Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
e oSwiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z
warunkami umownymi, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.
e dziennik budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST,
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Termin wykonania robo6t poprawkowych wyznaczy komisja oraz stwierdzi
ich wykonanie

8.4. Odbiér pogwarancyjny - ostateczny.
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy przeprowadza odbior
.pogwarancyjny roboét”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych
dokumentow:
e protokotu odbioru koncowego obiektu,
e dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie gwarancji oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbidr pogwarancyjny robét polega na ocenie wykonanych robét oraz robot
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad zaistniatych w trakcie okresu
gwarancyjnego.

9. Rozliczenie robot.
Obowigzujgca formg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczaltowe (art. 632
kodeksu cywilnego).



10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

10.1. ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe (BN), instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czytaé fgcznie ze ST, jak gdyby tam one wystepowatly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333
z poézn. zm.)

10.3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowg i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymiw ST. Zaktada
sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA



1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg
zadania okreslonego w pkt. 1.1 ST 1.0
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt
rozbiérkowych:
- demontaz zwodow poziomych instalacji odgromowej,
- demontaz obrobek blacharskich,
- demontaz elementéw réznych zamocowanych na dachu,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wymagania ogdlne podano w czesci ogdlnej niniejszej Specyfikacji. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2. MATERIALY
Nie wystepujg. Materiaty z rozbiorki sktadowa¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego miejscu.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacii
Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie
transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych przeprowadzi¢ doktadne badania
konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw. Przed
przystgpieniem do demontazy opracowacC doktadny Plan rozbidrki. Usuniecie
elementdw rozbieranych nie moze doprowadzi¢ do utraty statecznosci elementow



9.

przylegtych. Zdemontowane obrobki blacharskie i zdemontowane elementy
instalacji odgromowej nalezy ziozy¢ we wskazanym przez Zamawiajgcego
miejscu.

Elementy metalowe pozostajg do dyspozycji Zamawiajgcego. Koszt transportu
gruzu i odpadow oraz optate utylizacyjng nalezy zawrze¢ w cenie ryczattowej dla
catego zadania. Na podstawie dokumentac;ji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar
prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2.

Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca
przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.
OBMIAR ROBOT
Przy wykonywaniu robo6t objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys
powykonawczy, a wiec obmiar robét nie ma zastosowania.
ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.
PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z
pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

-~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
zakresu informaciji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i
przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz.
1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.2 POKRYCIA DACHOWE

KOD CPV 45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych
KOD CPV 45261320-3 Kladzenie rynien
KOD CPV 45261410-1 lzolowanie dachu



1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych budynku magazynowego nr
5 w Skfadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot pokryciowych
przewidzianych w projekcie budowlanym

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
- utozenie i przyklejenie ptyt styropianowych laminowanych papg gr. 16cm,
- utozenie wetny mineralnej twardej w pasach szerokosci 100cm, gr. 16cm
- kotkowanie ptyt styropianowych oraz wetny 4 szt./ m?,
- pokrycie dachu papg podktadowg oraz papg wierzchniego krycia,
- montaz kominkow wentylacyjnych,
- montaz obrobek blacharskich,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej STOO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie 2z przepisami. Koszt
zorganizowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umownag.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robot i w
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwo palne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
Personel wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstw i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby Personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia



i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem
wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.
1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robaot,
do wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
koncowego.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw
i wyrobow. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i opisem
technicznym.
2.2. Wymagania szczego6towe
2.2.1. Ptyty styropianowe
Styropian samogasngcy EPS 120-0038 laminowany jednostronnie papa,
gestos$¢ pozorna min. 20 kg/m3,
Witasciwosci techniczne
- odpornos$¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie wody [kPa]: = 150
- odpornosc¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +70°C
[kPa]: = 150
- sita oddzierajgca pape od powierzchni ptyt styropianowych [N] = 15
- wspotczynnik przenikania ciepta A=0,038 W/(mK)
- klasa odpornosci ogniowej min E — samogasngcy
- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni ptyt - min. 100
kPa
- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 120 kPa
Wyroby powinny posiadac certyfikat za zgodnos¢ z Polskimi Normami, w
tym: PN-EN 13163:2004, PN-EN 13163:2009, PN-B 20132:2009
2.2.2. Papa podktadowa
Papa podktadowa, do mocowania mechanicznego asfaltowa zgrzewalna,
modyfikowana SBS, do wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Do produkcji
papy stosuje sie asfalt modyfikowany SBS, osnowe stanowi widknina
poliestrowa wzmocniona wtoknami szklanymi. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest drobnoziarnistg posypka.

- gramatura osnowy (widknina poliestrowa wzmocniona) 180 g/m2;



- zawarto$¢ sktadnikdéw rozpuszczalnych w chloroformie nie mniej niz 2000
g/m2;

- wodoszczelnos¢- wodoszczelne przy 10kPa;
- sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 600 N / 400 N;
- maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz widékien 900 £ 200N/50mm;
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%;
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku & 30 mm - 15° C;
- reakcja na ogien F
- grubosc 4,2 £ 5%;
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C.

2.2.3. Papa wierzchniego krycia
Papa asfaltowa termozgrzewalna, nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?. Od wierzchniej strony
papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi
znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.
- osnowa z witokniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m?,
- grubos¢ nie mniejsza niz 5,6 mm +/- 5%,
- gietkos¢ w obnizonej temperaturze — minus 25° C,
- wydtuzenie przy maksym. sile rozciggajgcej wzdtuz i w poprzek nie
mniejsze niz 50% /60%,
- maksymalna sita rozciggajgca na pasku szerokosci 5 cm wzdiuz i w
poprzek minimum 1200/900 N,
- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 godzin +100° -
niedopuszczalne jest powstawanie zgrubien i sptywanie masy,
- reakcja na ogien — nie nizsza niz klasa E,
- wodoszczelnos¢- wodoszczelne przy 10kPa,
- odpornos$¢ na sztuczne starzenie -20 £5°C

2.2.4. Blacha stalowa ocynkowana ptaska
Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe
ptaskie o gr. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubosc¢
powtoki cynku min.275 g/m?)

2.2.5. Krawedziaki z tarcicy Kl |
Do konstrukcji drewnianych zastosowac¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Drewno kl C24 — C 27.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach na elementy konstrukcji stosuje sie
drewno klasy C 27 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Zginanie 24

Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 27
Sciskanie w poprzek wtdkien 7

Scinanie wzdtuz widkien 3



3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot. Wykonawca
dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5.1. lzolacja cieplna
Przymocowanie ptyt styropianowych i papy podktadowej do poditoza dokonaé
przy uzyciu tgcznikow mechanicznych objetych normami lub Aprobatami
Technicznymi ITB, dopuszczajgcymi te wyroby do tego typu zastosowan.
Zuzycie tgcznikow 4 szt./m?.

5.2. Krycie papa
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustoéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu
oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegodlnych pasdéw papy na powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz:
* +5°C w przypadku pap modyfikowanych SBS.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Przed ufozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncéw do srodka.
Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagng¢ szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci
zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw masy o
zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$é przesuwania rolki moze
powodowacC zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
* podtuzny 8 cm,
* poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy



wykonywaC ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.
W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢é przesuniete
wzgledem siebie tak aby zakfady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie
naroznikow uktadanych pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem
45°

5.3. Montaz obrébek blacharskich
Obrébki blacharskie nalezy montowac¢ przed zgrzaniem papy na uprzednio
zagruntowanym podtozu. Prace mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku w
temperaturach nie nizszych niz -15°C. Zabrania sie wykonywania robot na
oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci
Celem kontroli robot bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli wykonywanych robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét
z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami
zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

6.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania robét
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2. Badania materiatow
Badanie materiatbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatbw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robdt, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia

6.3. Badania w trakcie wykonywania roboét
Badania w czasie robot polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikaciji
technicznej i instrukcji producenta.

7. Obmiar robét
Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany
kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar robét nie ma zastosowania.

8. Odbioér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdlnej ST 1.0

8.1. Odbiér podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach dachowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza,
pierwsza warstwa papy, montaz kantéwki oraz obrébki blacharskie. Odbiér
podtozy nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w i niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze prace zostaty prawidiowo
przygotowane, tj. zgodnie ze specyfikacjg techniczng (szczegotowq) i zezwoli¢
na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny roboty zanikowe nie powinny byC odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene ich wykonania. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Przedstawicieli Zamawiajgcego
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér koncowy

9.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaC sie z
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w niniejszej ST, poréwnacC je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usungc¢
nieprawidtowosci wykonania rob6t w stosunku do wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i
trwatosci robot Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustaleA umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i
powtornie zgtosic do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw
odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza
sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.



PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i montazowych instalacji
odgromowej zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych i
montazowych przewidzianych instalacji odgromowe;.

Zakres robé6t objetych SST.

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

- demontaz przewodoéw odprowadzajgcych

- montaz wspornikéw dachowych

- montaz oston rurowych na przewody odprowadzajgce,

- montaz i podtgczenie przewoddéw odprowadzajgcych,

- montaz puszek na ztgcza kontrolne,

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

e Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespo6t wspotpracujgcych ze
sobg elementoéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych i
przeznaczonych do okreslonych celow.

e Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenia czesci przewodzacych
dostepnych i czesci przewodzgcych obcych wykonane w celu uzyskania
wyrownania potencjatow.

e Przewody odprowadzajace — czes¢ przewodu (odcinek) tgczacy zwdd z
przewodem uziemiajgcym lub innym uziomem.

e Przewdd uziemiajgcy — przewod ochronny tgczacy gtbwng szyne uziemiajgca
z uziomem.

e Uziom otokowy — uziom poziomy (bednarka - ptaskownik)utozony wokot
budynku.

e Zacisk probierczy — roztgczalne potgczenie przewodu odprowadzajgcego z
przewodem uziemiajgcym, majgcym na celu dokonanie pomiaru rezystancji
uziemienia lub sprawdzenie ciggtosci galwanicznej nadziemnej urzgdzenia
piorunochronnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem instalacji odgromowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos¢ z umowg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
Przedstawiciela Zamawiajgcego.



2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.
2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji
sa:
- Drut stalowy ocynkowany FeZn o srednicy 8 mm.
- Obudowa ztgcza kontrolnego (wys. 250mm, szer. 168mm,
- Ztgcze kontrolne drut — drut,
- Ztacze kontrolne drut bednarka.
Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robot. Réwniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych
materiatow.
2.2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci,
wymaganymi atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wptyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddac¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.
2.2.3. Skitadowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materiatbw powinno odbywacC sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych Ilub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢é wymagania
wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9t
- spawarka transformatorowa do 500A.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet jest wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robot. Musi on
by¢ w dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
4. TRANSPORT
Materialy na budowe powinny by¢é przywozone odpowiednimi $rodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT



5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. \Wskazane jest aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
Montaz sztucznych zwodéw odgromowych na budynku
a) przewody odprowadzajgce zwody poziome
Zakres prob po montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zakres
podstawowych préb obejmuje:

- pomiary rezystancji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli wykonywanych robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole roboét
z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami
zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
- zgodnos¢ z umowg i SST
- wykonanie pomiaréw rezystanciji.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nie ma zastosowania ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy.

8. ODBIORY ROBOT
W sktad odbioru robét wehodzi:
- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- Odbiory kohcowe instalacji odgromowe;.
Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw normami i
certyfikatami
- sprawdzenie ochrony wewnetrznej
- ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompletnosé, wymiarow materiatow,
z ktérego zostaty wykonane
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pofgczen elementow oraz zamocowan
przewodow odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskow Srubowych
poszczegolnych odcinkow zwodow i przewoddw odprowadzajgcych, a takze ich
zabezpieczenie przed korozjg
- pomiar rezystancji uziemienia
- spetnienia dodatkowych zalecen Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodow, z
drugiej do wybranych przewodow instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji
uziemienia nalezy wykonaé¢ miernikiem do pomiaru uziemien.



9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci wedtug zasad okreslonych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne.
10.2. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdr poziomdéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
10.3. PN-IEC 61312-1:2001 — Ochrona przed piorunowym — impulsem
elektroenergetycznym. Zasady ogolne.
10.4. PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 3.



