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Termomodernizacja dach magazyn nr 5 w Komorowie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CPV

45111000-8
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

1
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

23.92*0.25*2 m2 11.960
RAZEM 11.960

2
d.1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie

szt.

9*5 szt. 45.000
RAZEM 45.000

3
d.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim

m

5*97.60+9*21.8 m 684.200
RAZEM 684.200

4
d.1

KNR 4-02
0234-11

Demontaż kominków wentylacji biernej pokrycia dachu szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

2 CPV
45261410-1,
CPV
45261400-8

TERMOMODERNIZACJA DACHU

5
d.2

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

6
d.2

KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakito-
waniu

m2

1.6*1.6*52 m2 133.120
RAZEM 133.120

7
d.2

KNR 0-44
0101-01

Gruntowanie powierzchni dachu emulsją asfaltową m2

23.97*97.6 m2 2339.472
RAZEM 2339.472

8
d.2

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

23.97*4 m2 95.880
RAZEM 95.880

9
d.2

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

23.97*4 m2 95.880
RAZEM 95.880

10
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacja z folii pod wełnę mineralną m2

1.2*22.20*4 m2 106.560
RAZEM 106.560

11
d.2

KNR 2-02
0407-02

Montaż podkonstrukcji z beleczek drewnianych i  beleki drewnianych wzdłuż
okapu dla montażu rynien dachowch i na krawędzi dachu wzdłuż ścian szczy-
towych. Belki z bala 7,5cm x 16cm, belki podkonstrukcji z bala 7,5cmx16cm co
90cm . drewno zabezpieczone p.grzybicznie i p.ogniowo

m3

drew.

0.07*0.16*0.75*27*2+0.07*0.16*22.20*2 m3

drew.
0.951

RAZEM 0.951
12

d.2
KNR 2-02
0410-01

Montaż płyty OSB gr. 22mm  na krawędziach dachu wzdłuż ścian szczytowych m2

22.20*0.16*2 m2 7.104
RAZEM 7.104

13
d.2

KNR-W 2-02
0535-03

Obróbka blacharska dylatacji - z blachy ocynkowanej 0,7mm m2

22.20*0.9*2 m2 39.960
RAZEM 39.960

14
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr.
0,7mm
- obróbka krawędzi dachu wzdłuż ścian szczytowych budynku, pas nad i pod-
rynnowy

m2

(0.34+0.16+0.08)*23.66*2 m2 27.446
RAZEM 27.446

15
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- ob-
róbka pasa separacyjnego z wełny mineralnej

m2

22.20*0.49*4 m2 43.512
RAZEM 43.512

16
d.2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych laminowanych papą gr. 16cm klejonych
do podłoża

m2

21.04*97.60-21.04*1*5 m2 1948.304
RAZEM 1948.304

17
d.2

KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejo-
nych  do podłoża, wełna twarda  gr. 16cm

m2
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21.04*1*5 m2 105.200

RAZEM 105.200
18

d.2
KNR-W 4-01
0817-05

Montaż izoklinów 7/7cm z wełny mineralnej wzdłuż szczelin dylatacyjnych m

22.20*2*2 m 88.800
RAZEM 88.800

19
d.2

KNR-W 4-01
0817-05

Montaż izoklinów 47x16cm ze styropianu wzdłuż daszku  nad rampą i wzdłuż
okapu po przeciwległej stronie

m

(97.60-4)*2 m 187.200
RAZEM 187.200

20
d.2

KNR-W 4-01
0817-05

Montaż izoklinów 47x16cm z wełny mineralnej na przedłużeniu pasów separa-
cyjnych

m

4*2 m 8.000
RAZEM 8.000

21
d.2

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą asfaltową termozgrzewalną
podkładową, modyfikowaną SBS na osnowie z włokniny poliestrowej gr, min.
4mm.
Łącznie z daszkiem nad rampą.

m2

22.20*97.60+0.22*97.60+1.65*97.34 m2 2348.803
RAZEM 2348.803

22
d.2

KNR 0-17
2609-05

Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych papą do konstrukcji dachu
dyblami PCW teleskopowymi z trzpieniem wkręcanym w beton
18,2x93,60 - po 2 dyble/m2
97,60x2x2+22,20x2x2-2*2*4  - po 3 dyble/m2
2x2x4  - po 4 dyble/m2

szt.

1685*2+475*3+16*4 szt. 4859.000
RAZEM 4859.000

23
d.2

KNR 2-17
0145-01

Montaż kominków wentylacyjnych PCW wentylacji biernej stropodachu szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

24
d.2

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą termozgrzewalną asfaltową
wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.
Grubość min. 5,2 mm.
Łacznie z daszkiem nad rampą.

m2

2348.803 m2 2348.803
RAZEM 2348.803

25
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej- po-
krycie dylatacji dachu

m2

22.20*(1.1+0.65)*2 m2 77.700
RAZEM 77.700

3  45312311-0 MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ NA  DACHU BUDYNKU
26

d.3
KNR-W 5-08
0601-03

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
konstrukcji na śruby

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

27
d.3

KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

28
d.3

KNR-W 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie- pręt Fe/Zn
8mm

m

97.60*5+23.85*9 m 702.650
RAZEM 702.650

29
d.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

30
d.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

18+6 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000

31
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

18+6 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000

4 WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW 
32

d.4
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

33
d.4

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 11

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000
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34

d.4
Kalkulacja
własna 

Opłata z utylizację i składowanie łącznie z nakładami z poz. 8 m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000
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