
GSPublisherVersion 0.84.100.100

NANA Studio Architektury
arch.Ilona Najdek-Bajer
ul.Cicha 46,
62-080 Tarnowo Podgórne

NAZWA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

SKALA

1:200

projektował:

data: 11/12/2021

BRANŻA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STADIUM:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA RYSUNKU:

upr.19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej
mgr inż.arch. Ilona Najdek-Bajer

STUDIO ARCHITEKTURY

NR RYSUNKU:

NAWIERZCHNIE-NASADZENIA

A.06
PODPIS:

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

Rewitalizacja i Zagospodarowanie przestrzeni
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UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem
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NASADZENIA RABATOWE:

STREFA A:
ROŚLINNOŚĆ BYLINOWA :
1. hydrangea arborescens /hortensja
krzewiasta/ "Grandiflora"

2. Imperata cylindrica /imperata
cylindryczna/ "Red Baron"

3.Miscanthus sinensis /miskant
chiński/

4. Spiraea japonica /tawuła
japońska/ "Goldflame"

5. Cornus Alba / Dereń biały/ Sibirica

STREFA B:
ROŚLINNOŚĆ BYLINOWA:

1. stipa tenuissima /ostnica
cieniutka/

2. Achillea millefolium  /krwawnik
pospolity/

3.Artemisia /bylica/ /kosaciec/

4. Solidago Baby Gold /nawłoć/
"Goldkind"

5.Dianthus gratianopolitanus
/goździk siny/ "Rubin"
-pas przy krawężniku- wokół  rabaty

Uzupełniająco:
6.1x Laurowiśnia wschodnia OTTO
LUYKEN karłowa

7.1x dereń biały Elegantisima

4

5

STREFA C:
ROŚLINNOŚĆ BYLINOWA

1. Hosta /funkia/ "Antioch" 3szt./m2

2. Liatris spicata /liatra kłosowa/
"kobold" 16szt./m2

3.Lythrum salicaria /krwawnica
pospolita/ 5 szt./m2

4. Pennisetum alopecuroides
/rozplenica japońska/ "Hameln"
3szt.

5.Liatris spicata /liatra kłosowa/
"Alba" 12szt./m2

6. Iberis sempervirens /ubiorek
wiecznie zielony/ "Schneeflocke"
12szt./m2

7.stipa tenuissima /ostnica cieniutka/

8. Laurowiśnia wschodnia OTTO
LUYKEN karłowa - żywopłot
lub Ligustr zimozielony

9.Hakonechloa macra /hakonechloa
smukła/  1-5szt./m2

przy ścianie podjzadu dla
niepelnoprawnych- zainstalować
kratkę do pnączy - bluszcz, powojnik
biały

1
2 3

4 5

6
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UWAGA!
NALEŻY WYKONAĆ NAWODNIENIE W POSTACI INSTALACJI NAWADNIANIA Z
TRYSKACZAMI - TRAWA

NAWADNIANIE RURKOWE - RABATY BYLINOWE

DODATKOWO PROJEKTUJE SIĘ KURTYNĘ WODNĄ

STREFA D:
ROŚLINNOŚĆ BYLINOWA/ozdobna

1. Miscanthus sinensis /miskant
chiński/  1-5szt./m2
16 sztuk

2. Hakonechloa macra /hakonechloa
smukła/  1-5szt./m2
20 sztuk

STREFA E.1:
ROŚLINNOŚĆ BYLINOWA/ozdobna

1. Cortadeira selloana /trawa
pampasowa/  1szt./m2
3 szt.

2. Hakonechloa macra /hakonechloa
smukła/  1-5szt./m2
15 szt.
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dojazd do placu- nowa nawierzchnia
KOSTKA POZBRUK
PROSTOKĄTNA, SZARA, gr.8 cm
wzór do uzgodnienia z
użytkownikiem

dojazd do placu- nowa nawierzchnia
KOSTKA POZBRUK
PROSTOKĄTNA, SZARA, gr.8 cm
wzór do uzgodnienia z
użytkownikiem

Nawierzchnia poliuretanowa np. Hemetur P
firmy HEMET lub równoważna, kolor brąz
RAL8016 Mahogany Brown, zgodnie z
systemem dostawcy
krawężniki systemowe miękkie
ok.50 mb /wokół altanki i wokół rabatów/

Nawierzchnia poliuretanowa-ścieżki np.
Hemetur P firmy HEMET lub równoważna, kolor
jasny brąz /piaskowy/ RAL1002 Sand Yellow,
zgodnie z systemem dostawcy
krawężnik systemowy miękki, 96 mb

Powierzchnie zielone
trawa/krzewy/rabaty

miejsca wydzielone pod trawy
ozdobne na pow.poliuretanowej

drzewa do zachowania

drzewa do zachowania lub
przesadzenia

nowe ogrodzenie-panelowe,kolor
grafit, dł.52,5 mb

furtka jednoskrzydłowa -120cm

brama dwuskrzydłowa -300cm

KONIECZNA NAPRAWA ŚCIAN
PODJAZDU DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

kurtyna wodna

PLO1

płotek zabezpieczający otwory w
posadzce- piwnica
kolor grafit / wysokość 110cm
raszki pionowe, prześwit między
raszkami- max.10cm

KR1
krata metalowa - należy pobrać
wymiar na miejscu,kolor czarny,
łącznie 6 sztuk
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odwodnienie korytkowe lub
podposadzkowe z rur spustowych

Latarnia
zgodnie z rysunkiem instalacji
elektrycznej

opaska żwirowa/ 8m2/

ZAWÓR- PODŁĄCZENIE
KURTYNY WODNEJ // + WYJŚCIE

system nawadniania zasiégi

3 dysze rotacyjne

5 hunterów /+3 jeśli zakres będzie
większy- linia przerywana/

Rury zasilające system: 15-16 PE
Elektrozawór ze sterwonikiem
zasilanie 230V -do sterownika

drenaż

1,5-2%

grunt rodzimy

warstwa odsączająca/
piasek/ gr.10cm

warstwa kruszywa łamanego
fr. 0-31,5 mm/ gr.15cm

warstwa amortyzująca
SBR o gr.30-70 mm

warstwa użytkowa EPDM/poliuretanowa
gr- ok.1-2 cm

UWAGA! DOKŁADNE WARTSWY WYKONAĆ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO W
UZGODNIENIU Z INWESTOREM,
PRODUCENTA/DOSTAWCY NAWIERZCHNI
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WYKOŃCZENIE POSADZKI POD ALTANAMI:
MEBLE MONTOWANE DO PODBUDOWY
BETONOWEJ- sposób montażu mebli do
posadzki uzgodnić wcześniej z dostawcą/
wykonawcą mebli

płyta betonowa- beton
zbr.rozproszone, min.C16/20 gr.15cm

NALEŻY STOSOWAĆ KRAWĘŻNIKI
SYSTEMOWE

NALEŻY STOSOWAĆ KRAWĘŻNIKI
SYSTEMOWE

350

podsypka cementowo piaskowa 3cm

warstwa użytkowa kostka brukowa
betonowa - prostokątna, gr.8 cm,

mikrofaza

podbudowa z betonu 30 cm
beton B 7,5 , 20 cm

1,5-2%

PRZEKRÓJ PRZEZ DOJAZD DO CZĘŚCI
DZIAŁKI: KOSTKA BRUKOWA,
PROSTOKĄTNA, SZARA, MIKROFAZA

UWAGA!
Spadki wykonać zgodnie ze spadkiem terenu-
woda opadowa- naturalny spływ na teren
zielony

STREFA E.1:
ROŚLINNOŚĆ BYLINOWA/ozdobna

1. Cortadeira selloana /trawa
pampasowa/  1szt./m2
3 szt.

2. Hakonechloa macra /hakonechloa
smukła/  1-5szt./m2
15 szt.

STREFA E.2:
ROŚLINNOŚĆ BYLINOWA/ozdobna

1. Cortadeira selloana /trawa
pampasowa/  1szt./m2
1 szt.

2. Hakonechloa macra /hakonechloa
smukła/  1-5szt./m2
5 szt.

STREFA F:
ROŚLINNOŚĆ BYLINOWA/ozdobna

1. Hakonechloa macra /hakonechloa
smukła/  1-5szt./m2
15 szt.

SKALA 1:500SKALA 1:200

NAWIERZCHNIA
ŚCIEŻEK

NAWIERZCHNIA DOJAZDU Z KOSTKI
BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA
POD ALTANĄ


