SPECYFIKAJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:

Integracyjny plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym
przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Grudzigdzu.

- Boisko do pitki siatkowej kod CPV 45212200-8
- Pitkochwyty kod CPV 45342000-6

opracowat: Leszek Tarczykowski
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru boiska do siatkéwki o nawierzchni piaszczystej w ramach

zadania pn. ,Integracyjny plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym przy Szkole
Podstawowej Nr 18 w Grudzigdzu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu nawierzchni piaszczystej boisk do siatkdwki dla inwestycji pn. :

,Integracyjny plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowe;
Nr 18 w Grudzigdzu”.

- boisko do pitki siatkowej w sktad ktérego wchodza nastepujgce urzadzenia:
- boisko o nawierzchni piaszczystej o wym. 8,0 x 16,0 m, wymiary boiska z
3,0 metrowg strefg wolng wynosza 14,0 x 22,0 m
- pitkochwyty wys. 4,0 m, dtug. 24,0 m.
- stupki stalowe do siatkéwki + siatka 1 kpl.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows.

Realizacja robét zwigzanych z niniejsza inwestycjg musi odpowiadaé wszystkim
przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty wraz z materiatami do wykonania nawierzchni
winny byé akceptowane przez inzyniera nadzorujgcego roboty
z ramienia Wykonawcy.



2.1. Materiaty do wykonania nawierzchni boisk

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni boiska do pitki
siatkowej sa:

— kruszywo — piasek o frakgcji do 0,5 mm

— agrowtdknina o gramaturze 100-120 g/m?

2.2. Materiaty — wyposazenie boiska

2.2.1. Stupki do siatkéwki

Stupki do siatkéwki wielofunkcyjne, stalowe cynkowane ogniowo fi 83 mm lub profil
owalny, z ptynna regulacjg wysokosci siatki — uniwersalne wykorzystanie zestawu —
siatkdwka, badminton.

Stupki cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.

Stupki mocowane w tulejach osadzonych w podtozu.

Stupki zabezpieczone materacami z pianki poliuretanowej obitej materiatem
plandekowym.

Siatka do siatkéwki z polipropylenu, oczka kwadratowe, grubosé splotu

3 mm. Posiada linke stalowg, boczne wzmocnienia. Siatka po obwodzie obszyta
tasmag o szerokos$ci 70 mm. Siatka wyposazona w dwie tyczki rozstawione w odlegtosci
8,0 mod siebie, okreslajgce granice boiska do gry.

Do oznakowania pola gry taéma z tworzywa polipropylenowego o szer. min. 5 cmw
kolorze niebieskim.

2.2.2. Pitkochwyty

Pitkochwyty wysokosci 4,0 m

Siatka ochronna polipropylenowa, oczka 100x100mm,

/ lub 80 x 80 mm /, gr. splotu 4-5 mm, kolor zielony.

Linka stalowa naciggowa $rednicy 5 mm.

Stupy pitkochwytdw i zastrzaty stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, profil
80x80x4 mm / lub stupki 88,9/4 mm /.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boisk powinny by¢ wykonane przy
wykorzystaniu nastepujacego sprzetu:

— spycharki,

— lekkie walce mechaniczne lub reczne

— topaty, szpadle, grabie,

— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody,

- sprzet do montazu urzadzen boiskowych - zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta.

- drobny sprzet reczny i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU



Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zabezpieczy¢ materialy przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materiatami, nadmiernym
wysuszeniem czy zawilgoceniem. Materiaty pylaste i pylace nalezy przewozi¢ w
opakowaniach lub szczelnie okryte. Sprzet i urzadzenia boiskowe zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nawierzchni piaszczystej boisk do pitki siatkowej

Teren przewidziany pod plyte boisk do siatkbwki porasta trawa naturalna.

W ramach wykonania boiska nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 25 cm,
oczysci¢ | wyrdbwnaé podioze.

Nastepnie utozy¢ agrowtdknine o gramaturze 100 -120 g/m? jako wysciotke przeciw
chwastom oraz dowie$¢ piasek i rozécieli¢ na terenie w stanie luznym warstwg
grubosci 30 cm - warstwa luzno rozécielonego kruszywa — piasek o frakji

do 0,5 mm.

Wymiary boiska wg dokumentaciji. 8,0 x 16,0 m / 14,0 x 22,0 m wraz z trzymetrowg
strefg wolng /

Boisko wynie$¢ 10 cm ponad przylegty teren.

Po wykonaniu nawierzchni piaszczystej, teren wokét boisk uporzadkowac,
wyréwnacé i obsia¢ trawg / naprawiajgc zniszczone fragmenty istniejgcej nawierzchni
trawiastej /.

5.2. Montaz urzadzen boiskowych

W zakresie montazu urzgdzen boiskowych przewiduje sie wykonanie nizej

wymienionych robét:

- wykonanie wykopéw pod fundamenty urzadzen

- wykonanie fundamentéw z betonu B 15, wstawienie tulei montazowych w
fundamentach

- montaz urzadzen — stupki do siatkéwki, stupy pitkochwytéw i zastrzaty

- montaz siatek ochronnych pitkochwytéw, siatki do pitki siatkowe;

Montazu urzadzern dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce

zabudowy.

Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty lub deklaracje

zgodnosci dopuszczajgce do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymiary geometryczne wykonanego boiska nie moga rézni¢ sie od projektowanych o
wiecej niz +10 cm i —10 cm.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni nie powinny réznic¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz +3 cm i =3 cm.

Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione na koszt
Wykonawcy.



Odbiér koricowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdza protokét odbioru
koricowego robét i podpisuje go.

Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT

za zakonczone i odebrane roboty

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg wykonanych robét jest 1 m2 (metr kwadratowy)

wykonanej nawierzchni piaszczystej boisk do pitki siatkowej.

Jednostkg obmiarowg wykonanych robét montazowych urzgdzen boiskowych jest
1 m pitkochwytéw, 1 kpl. stupkéw, 1 kpl. Siatki z antenkami.

8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaszczystej boiska do pitki siatkowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza i utozenie agrowtokniny,
— nawiezienie i rozécielenie piasku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoséci nawierzchni planografem i
tatg

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. Urzgdzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady,
Warszawa
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